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Komory Il klasy bezpieczenstwa serii BIO

NASZA [JAKOSCE:

KOMORY LAMINARNE

@ Polskie komory laminarne Il klasy z certyfikatem bezpieczehstwa
mikrobiologicznego i elektrycznego wydanym przez TUV Rheinland
ID 0000045372, PN EN 12469:2002 oraz DIN 12980:2016-10. \—‘ m \/ /
CICHA PRACA
Uzycie elektronicznie sterowanych wentylatoréw typu EC
@ i specjalnie zaprojektowany system dystrybucji powietrza

wewnatrz gwarantuje rownomierny przeptyw powietrza oraz
cichg i komfortowa prace. O
D

LATWY SYSTEM OBStUGI
Intuicyjne sterowanie komorg za pomocg dotykowego

@ wysSwietlacza obstugiwanego nawet w rekawiczkach. Dla
zwiekszenia komfortu pracy kazda z funkcji uruchamiana jest za
pomocg dedykowanego przycisku, bez koniecznosci wchodzenia
W nizsze poziomy.

OSWIETLENIE POW. 1400 LUX6w

Energooszczedne oswietlenie LED o biatej barwie gwarantuje
@ rownomierne doswietlenie przestrzeni roboczej. Komfort pracy

dla oczu zapewnia natezenie 1400 luxdéw uzyskiwane dzieki

odpowiedniemu usytuowaniu Zzrddta sSwiatta.

4 ROZMIARY KOMOR
Komory serii BIO standardowo produkowane sg w szerokosciach
@ od 100 do 190 cm. Na zyczenie klienta mozemy dopasowac
komore do indywidualnych wymiardw. A

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE
Komory ALPINA moga by¢ zmodyfikowane zaréwno w zakresie
@ wymiaréw, jak i designu czy funkcjonalnosci na specjalne
zyczenie klienta. /\
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Charakterystyka produktu

>

Automatyczna kompensacja
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towego (czujnik przeptywu).

Intuicyjny system sterowania panelem
dotykowym z menu w jezykach: polskim,
angielskim, niemieckim, francuskim, hisz-
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PRZYSTOSOWANA DO PRACY
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Komora Il klasy bezpieczenstwa zgodna
z norma PN-EN 12469:2002, zapewnia
ochrone produktu, operatora i Srodowiska.

Uktad recyrkulacji powietrza 30/70%.

Regulowany, pionowy laminarny przeptyw
powietrza w zakresie 0,25 do 0,50 m/s.

Dwa filtry HEPA H14: gtowny i wylotowy
o skutecznosci powyzej 99,995% dla MPPS.

zuzycia
filtréw zapewniajgca statg i bezpieczng
predkos¢ przeptywu powietrza w komorze.

Silniki wentylatoréw elektrycznie komuto-
wane (EC) to cicha i komfortowa praca.

Podwdéjny uktad monitorowania przepty-
wow powietrza przy uzyciu sensoréw
z kompensacjg temperaturowa, oddzielne
dla pionowego strumienia laminarnego w
przestrzeni roboczej i dla strumienia wlo-

panskim, wtoskim, rosyjskim, tureckim.
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Zwiekszenie komfortu pracy poprzez
uruchamianie funkcji dedykowanymi
przyciskami (bez koniecznosci wchodzenia
W nizsze poziomy menu).

Czytelny, tatwy w obstudze 7-calowy
panel kontrolny - sygnalizacja optyczna
i dZwiekowa.

Cyfrowy licznik czasu pracy urzgdzenia
i lampy UV oraz wewnetrzny system nad-
zoru informujgcy o btedach pracy komory.

Funkcja stand-by utrzymuje jatowos¢
w przestrzeni roboczej oraz oszczedza
energie poprzez zmniejszong wydajnosc
wentylatoréw.

Zarzadzanie uprawnieniami dostepu do
funkcji komory dla administratora i opera-
toréw.

Program czyszczenia - funkcja mycia szyby
z petnym zabezpieczeniem pracownika
(opuszczanie szyby ponizej blatu roboczego).

Data oraz zegar czasu rzeczywistego.



Elementy budowy komory
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Stalowa konstrukcja komory pokryta farbag
proszkowg RAL 7035.

Boczne Sciany komory do wyboru: petne lub
z otworami okiennymi.

Panel frontowy z 7-calowym wySwietlaczem.

Okno frontowe wykonane z podwdjnego
hartowanego szkta bez ramy, pochylone pod
katem 8° elektrycznie podnoszone i opusz-
czane z mozliwoscig zasuniecia do konca -
- zamkniecia obszaru roboczego.

Whnetrze obszaru roboczego wykonane w kon-
strukcji bezszwowej, co ogranicza ryzyko
kontaminacji.

Obszar pracy zaopatrzony w wanne z blachy
nierdzewnej do tatwego usuwania zanieczysz-
czen i mycia komory, mozliwos¢ zamontowania
zaworu do usuwania ptynéw.

Demontowalny ergonomiczny blat roboczy
z blachy nierdzewnej dzielony z mozliwoscig
autoklawowania lub petny (do wyboru).

Funkcja mycia szyby z petnym zabezpieczeniem
pracownika poprzez opuszczenie szyby ponizej
blatu roboczego.

Swietléwka UV zamocowana na state, umiesz-
czona w gornej tylnej czesci obszaru roboczego
zabezpieczona przed przypadkowym witgcze-
niem podczas pracy, z programatorem czasu
pracy regulowanym w zakresie od 00:10 do
09:50 (bardzo skuteczna dezynfekcja).

Energooszczedne, bezcieniowe osSwietlenie
biate LED, umieszczone poza obszarem roboczym.

Laminaryzator, czyli siatka z odpowiednim
roztozeniem otworéw porzadkujgca ruch
powietrza i gwarantujgca jednorodny przeptyw
powietrza w przestrzeni roboczej.

Porty do przeprowadzenia testéw DOP filtréw
HEPA.

W przestrzeni roboczej dwa gniazda pradowe
umiejscowione na tylnej Scianie komory.

Demontowany podtokietnik na przedramie
mocowany na catej dtugosci obszaru roboczego.

Dedykowana podstawa na blokowanych
kotkach.
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Wyposazenie opcjonalne (za dodatkowa optata)

V VWV VNV YV V.V V VY

Atesty i gwarancja

Zawory: gaz, préznia, powietrze

Whnetrze przestrzeni roboczej ze stali nierdzewnej ANSI304

Dodatkowe gniazda w przestrzeni roboczej: prgdowe, USB, RS, RJ, HDMI
Przepust na kable, dodatkowe otworowanie

Prety ze stali nierdzewnej do zawieszania akcesoriéw laboratoryjnych
Monitor na tylnej scianie przestrzeni roboczej min 19 cali

Modyfikacje blatu roboczego

Podstawa z opcjg automatycznej regulacji wysokosci blatu roboczego w zakresie 83 - 103 cm.
Podtaczenie do wentylacji

Informacja o czasie pracy poszczegélnych uzytkownikéw
Otworowanie w bocznych scianach

Atesty produktu:

> certyfikat bezpieczeristwa mikrobiologicznego TUV PN-EN 12469:2002 oraz DIN 12980

> certyfikat bezpieczernistwa elektrycznego TUV PN-EN 61010-1:2011, PN-EN 61326-1:2013-06

> deklaracja zgodnosci CE

> komora produkowana jest zgodnie z certyfikowanym systemem zarzgdzania jakoscig 1ISO 9001

Kazda komora badana jest w przyzaktadowym laboratorium badawczym dziatajgcym zgodnie
znormg IS0 17025.

Gwarancja komory laminarnej: 36 miesiecy.

Bezpieczenstwo
Produkcja
kontrolowana

CERTYFIKOWANO www.tuv.com
ID 0000045372
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Dane techniczne

Wymiary zewnetrzne szer./gt./wys. mm 1040 /790 / 2094
Wymiary wewnetrzne szer./ gt/ wys. mm 950 / 645 / 660
Ilo$¢ wentylatoréw szt. 2
Ilo$¢ ptyt w blacie szt. 3lb1,2
Maksymalna wysokos¢ podniesienia szyby podczas pracy mm 250
Maksymalna wysoko$¢ podniesienia szyby frontowej mm 500
Przeptyw powietrza - regulowany m/s 0,25-0,50
‘ wstepny H 1 ‘
Ilos¢ filtréw HEPA szt ‘ gtéwny H 1 ‘
‘ wylotowy H 1 ‘
Skutecznosé filtréw HEPA dB >99,995 % dla MPPS - H14
Poziom ci$nienia akustycznego PN-EN I1SO 11201 dB <51
Intensywnos$¢é oSwietlenia lux >1400
‘ praca z oswietleniem H 123 ‘
Pobér pradu Wat ‘ praca bez oswietlenia H 29 ‘
‘ moc znamionowa H 616 ‘
Moc lampy bakeriobdjczej UV Wat 18
Ilos¢ gniazd elektrycznych wewnatrz komory standardowo szt. 2
Panel sterujgcy zwyswietlaczem dotykowym - PL, EN, DE, ES, FR, IT, TR, EL, UK
Zawor gazu, prézni lub powietrza opcjonalnie - mechaniczny, z przytagczem 3/8"
‘ podtoga, ptyty robocze, boki i tyt przestrzeni roboczej ‘ ‘ stal nierdzewna 1.4301 '
Konstrukcja ‘ obudowa zewnetrzna ‘ - stal DCO1, pokryta farbg proszkowg RAL 7045
komory
‘ szyba frontowa ‘ ‘ szkto bezpieczne, gr. 6 mm, pochylenie 8° '
Waga urzadzenia kg 220
Zasilanie 1-fazowe v 230V /50 Hz

Kazda komora posiada indywidualny protokét z badania integralnosci filtrow, predkosci przeptywu powietrza
i zawartosci czgstek. Badanie wykonuje sie fotometrem, anemometrem i laserowym licznikiem czgtek.

Informacje zawarte w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych zamieszczonych na stronach www moga by¢ aktualizowane z pewnym opéznieniem. ALPINA nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy lub pomytki w Serwisie,
ulotkach, kartach katalogowych. Informacje prezentowane w Serwisie, ulotkach, kartach katalogowych nie stanowig oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego. W ramach statego udoskonalania
produktéw zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent ALPINA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych urzgdzeniach, nie zmieniajgc ich ogélnego
charakteru. Podane wymiary urzadzeri mogg ulec nieznacznej zmianie. Kolory podane w ulotkach / serwisie www moga réznic sie od rzeczywistych ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z techniki fotografii / ustawien
monitora / druku. Na zdjeciach moga by¢ widoczne elementy nie wchodzgce w sktad standardowej dostawy, a bedgce dodatkowo ptatnymi akcesoriami bgdZ dodatkami. Wigzgce potwierdzenie co do zakresu dostawy
otrzymajg Paristwo w potwierdzeniu zaméwienia przestanym przez naszego pracownika.
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