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Aktualny Zatqcznik nr 4b do SWZ
Opis przedmiotu zamodwienia — oferowane parametry i warunki

Zadanie nr 2: Zakup i dostawa komory laminarnej — 1 szt.

Wykonawca:

A-Biotech Sp. z 0.0.

Producent oferowanego urz.

Alpina Polska

Lp

Nazwa parametru

Parametry wymagane

Parametry
oferowane

1

Certyfikat CE lub rownowazny

Tak

Tak, Certyfikat
CE

1la

Komora 0 bezpieczenstwie mikrobiologicznym TUV PN-EN 12469:2002 oraz
DIN 12980

Tak

Tak, Komora o
bezpieczenstwie
mikrobiologiczny
m TUV PN-EN
12469:2002 oraz
DIN 12980

1b

Komora II klasy bezpieczenstwa zgodna z normg PN-EN 12469:2002, zapewnia
ochrong produktu, operatora i srodowiska

Tak

Tak, Komora Il
klasy
bezpieczenstwa
zgodna z normag
PN-EN
12469:2002,
zapewnia ochrong
produktu,
operatora i
Srodowiska

Gwarancja min. 36 miesiecy, W tym:
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez
uzytkownika.

Tak

36 miesigcy — 0 pkt
48 miesiace — 5 pkt

Tak 36 miesi¢gcy —
0 pkt

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Tak

Tak,
Autoryzowany
Serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny

Poda¢ adres serwisu
Telefon
Adres mail

Tak
Poda¢

Alpina
biuro@e-alpina.pl
ul. Zaktadowa
11B, Konin

Trzykrotna naprawa tego samego podzespolu urzadzenia w okresie gwarancji
powoduje wymiang podzespotu na nowy nieuzywany

Tak

Tak, Trzykrotna
naprawa tego
samego
podzespotu
urzadzenia w
okresie gwarancji
powoduje
wymiang
podzespolu na
nowy nieuzywany

Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji ponad
podstawowy min. 36 miesi¢czny termin gwarancji o czas wylaczenia przedmiotu
umowy z eksploatacji, trwajacy powyzej termindw przewidzianych na usunigcie
wady. Wydtuzeniu nie podlegaja planowe przeglady zgodne z wymaganiami
producenta

Tak

Tak, Kazda
interwencja
gwarancyjna
powoduje
wydhuzenie
gwarancji ponad
podstawowy min.
36 miesigczny
termin gwarancji
o czas wylaczenia
przedmiotu
umowy z
eksploatacji,
trwajacy powyzej



mailto:biuro@e-alpina.pl

terminow
przewidzianych
na usunigcie
wady.
Wydluzeniu nie
podlegaja
planowe
przeglady zgodne
z wymaganiami
producenta

Czas przystgpienia do podjgcia naprawy od momentu zgtoszenia: 48 godzin w dni
robocze

Tak

Tak, Czas
przystapienia do
podjecia naprawy
od momentu
zgloszenia: 48
godzin w dni
robocze

Tak

Tak, Czas
naprawy od
momentu
zgloszenia: 21 dni
roboczych.

Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglady bezptatnie
zgodnie z zaleceniami producenta.
Poda ilo$¢ przegladow w okresie gwarancji.

Tak
Podac¢ ilos¢ przegladow w
okresie gwarancji

Tak 3 przeglady w
czasie trwania
gwarangji
urzadzenia / 1 raz
w roku

10

Poda¢ wymagana przez producenta ilo$¢ przegladow pogwarancyjnych w
odniesieniu do 1 roku

Tak
Poda¢é

Tak 1 przeglad po
roku uzytkowania
komory

11

Zatozenie ,,Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urzadzeniu i informacji
o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do uzytkowania, w Paszporcie
technicznym

Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiajacemu w dniu instalacji aparatu.

Tak

Tak, Zatozenie
,Paszportu
technicznego” z
wpisaniem
danych o
urzadzeniu i
informacji o
instalacji ,
uruchomieniu i
dopuszczeniu do
uzytkowania, w
Paszporcie
technicznym
Paszport
Techniczny
dostarczy oferent
Zamawiajacemu
w dniu instalacji
aparatu.

12

Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie

Tak

Tak, Dostawa,
instalacja, montaz
i uruchomienie

13

Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka

Tak

Tak, Instrukcja
oryginalna 1
sztuka

14

Instrukcje obstugi w jezyku polskim wersji papierowej i/lub PDF

Tak

Tak, Instrukcje
obstugi w jezyku
polskim wersji
papierowej i/lub
PDF

15

Szkolenie personelu obstugi obejmujace zasady postgpowania z oferowanym
sprze¢tem, minimalizujace zuzycie energii elektrycznej oraz generowanie odpadow

Tak

Tak, Szkolenie
personelu obstugi
obejmujace
zasady
postepowania z
oferowanym
sprzetem,
minimalizujgce
zuzycie energii




elektrycznej oraz
generowanie
odpadow

16

Dostepnos¢ i sprzedaz czgsci zamiennych i akcesoriow 7 lat

Tak

Tak, Dostepnosé i
sprzedaz cze¢sci
zamiennych i
akcesoriow 7 lat

17

Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2024, 2025

Tak

Tak, Aparat nowy
nieuzywany, rok
produkcji 2024,
2025

18

Zasilanie 230V AC 50/60 Hz

Tak

Tak, Zasilanie
230V AC 50/60
Hz

19

Sprzedaz cze¢$ci zamiennych i akcesoriow uzytkownikowi

Tak

Tak, Sprzedaz
czesci
zamiennych i
akcesoriow
uzytkownikowi

20

Komora Laminarna przystosowana do pracy z cytostatykami
-Clasa Il B

Tak
Podaé model

Alpina, komora
laminarna BIO
100 CYTO

21

Wymiary zewngtrzne szeroko$¢ w zakresie 1000+1200 mm

Tak

Tak, Wymiary
zewnetrzne
szeroko$¢ 1040
mm

22

Wymiary zewngtrzne gleboko$¢ w zakresie 780+820 mm

Tak

Tak, Wymiary
zewngetrzne
glebokos¢ w
zakresie 790 mm

23

Wymiary zewngetrzne wysokosé w zakresie 2000+2380 mm

Tak

Tak, Wymiary
zewngtrzne
wysokos¢ 2094
mm

24

Pionowy laminarny przeplyw powietrza regulowany w zakresie min.: 025+0,50
m/s

Tak

Tak, Pionowy
laminarny
przeptyw
powietrza
regulowany w
zakresie.:
025+0,50 m/s

25

Komora pracuje jako autonomiczne urzadzenie nie wymaga podtaczenia do
instalacji odciggow zewnetrznych

Tak

Tak, Komora
pracuje jako
autonomiczne
urzadzenie nie
wymaga
podiaczenia do
instalacji
odciggow
zewnetrznych

26

Filtry HEPA min. 3

Tak

Tak, Filtry HEPA
3

27

Filtry HEPA: wstepny, gtéwny, wylotowy

Tak

Tak, Filtry HEPA:
wstepny, gtéwny,
wylotowy

28

Kompensacja zuzycia filtrow

Tak

Tak,
Kompensacja
zuzycia filtrow

29

Oswietlenie LED bezcieniowe wewnatrz komory laminarnej

Tak

Tak, Oswietlenie
LED bezcieniowe
wewnatrz komory
laminarnej

30

Lampa UV zamontowana na state

Tak

Tak, Lampa UV
zamontowana na
state

31

Gniazda elektryczne jednofazowe 230V / 50 Hz wewnatrz komory laminarnej min.
2 sztuki

Tak

Tak, Gniazda
elektryczne

jednofazowe
230V /50 Hz




wewnatrz komory
laminarnej 2
sztuki

32

Sterowanie mikroprocesorowe

Tak

Tak, Sterowanie
mikroprocesorow
e

33

Panel kontrolny min. 7”

Tak

Tak, Panel
kontrolny 7”

34

Panel sterujacy w jezyku polskim lub angielskim

Tak
j. polski — 5 pkt

j. angielski — 0 pkt.

Tak, Panel
sterujacy w
jezyku polskim
oraz niemieckim,
francuskim,
hiszpanskim,
wloskim,
rosyjskim,
tureckim

36

Funkcja ,,mycia szyby” (umozliwia ustawienie szyby w taki sposob aby umy¢ cata
powierzchni¢ szyby)

Tak — 5 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Funkcja
,mycia szyby”
(umozliwia
ustawienie szyby
w taki sposob aby
umy¢ calg
powierzchnig
szyby)
(opuszczanie
szyby ponizej
blatu roboczego).

37

Funkcja stand-by (utrzymuje jatowo$¢ w przestrzeni roboczej oraz oszczedza
energie poprzez zmniejszong wydajno$¢ wentylatorow.)

Tak — 10 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Funkcja
stand-by
(utrzymuje
jatowos¢é w
przestrzeni
roboczej oraz
oszczedza energig
poprzez
zmniejszong
wydajno$é
wentylatorow.)

38

Konstrukcja komory

Tak

Tak, Stalowa
konstrukcja
komory pokryta
farba proszkowa
RAL 7035.

39

Tyl komory wykonany ze stali nierdzewnej

Tak

Tak, Tyt komory
wykonany ze stali
nierdzewnej

40

Boki Komory laminarnej wykonane ze stali lub szkta

Tak

Tak, Boki
Komory
laminarnej
wykonane ze
szkta

41

Szyba frontowa pochylona pod katem w zakresie: 7+10°

Tak

Poda¢ kat pochylenia w °

Tak, Szyba
frontowa
pochylona pod
katem: 8°

42

Szyba frontowa podnoszona elektrycznie z mozliwoscia zamknigcia obszaru
roboczego

Tak

Tak, Szyba
frontowa
podnoszona
elektrycznie z
mozliwoscig
zamknigcia
obszaru
roboczego

43

Przestrzen robocza 250 mm

Tak

Tak, Przestrzen
robocza 250 mm

44

Tlos¢ plyt w blacie min. 2 blaty wykonane ze stali nierdzewnej

Tak
2 pyty — 0 pkt
3 plyty — 5 pkt

Tak, Tlos¢ ptyt w
blacie 3 blaty
wykonane ze stali




nierdzewnej
45 Dedykowana podstawa pod komore na blokowanych kotkach Tak Tak, Dedykowana
Na kotach — 10 pkt podstawa pod
Na nézkach — 0 pkt komorg na
blokowanych
kotkach

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamodwienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow i
inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe materiaty i informacje z parametrami technicznymi (w jezyku polskim) w ktérych winny by¢ potwierdzone
informacje spetniajagce wymagane parametry graniczne.

Na zataczonych materiatach Wykonawca powinien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajace spetnienie okreslonego
wymogu. Obok nalezy wpisa¢ numer wymogu (pozycja z tabeli powyzej, w ktorej Zamawiajacy opisat wymaog).



		2025-05-23T14:14:40+0000
	Not specified




