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Aktualny Zatqcznik nr 4d do SWZ

Opis przedmiotu zamodwienia — oferowane parametry i warunki

Zadanie nr 4: Zakup i dostawa wiréwki bez wyposazenia — 1 szt. oraz wiréwek z chtodzeniem — 2 szt.

Wiréwka bez wyposazenia — 1 szt.

Wykonawca:

A-Biotech Sp. z 0. 0.

Producent oferowanego urz.

MPW MED. Instruments

Lp

Nazwa parametru

Parametry wymagane

Parametry oferowane

1

Certyfikat CE

Tak

Tak, Certyfikat CE

2

Gwarancja min. 24 miesiace, w tym:
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia
przez uzytkownika.

Tak
Gwarancja 24 miesigce — 0 pkt
Gwarancja 36 miesiecy — 5 pkt

Tak gwarancja 24
miesigce

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Tak

Tak, Autoryzowany
serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny

Poda¢ adres serwisu
Telefon
Adres mail

Tak

MPW MED.
Instruments,

ul. Boremlowska 46,
04-347 Warszawa
T:+48 22 61056 21

biuro@a-biotech.pl
tel. 71737 38 69

Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu urzadzenia w okresie
gwarancji powoduje wymian¢ podzespolu na nowy nieuzywany

Tak

Tak, Trzykrotna
naprawa tego samego
podzespotu
urzadzenia w okresie
gwarancji powoduje
wymiang podzespotu
na nowy nieuzywany

Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji ponad
podstawowy min. 24 miesigczny termin gwarancji o czas wylaczenia
przedmiotu umowy z eksploatacji, trwajacy powyzej termindow
przewidzianych na usunigcie wady.

Tak

Tak, Kazda
interwencja
gwarancyjna
powoduje wydtuzenie
gwarancji ponad
podstawowy min. 24
miesigczny termin
gwarancji o czas
wylaczenia
przedmiotu umowy z
eksploatacji, trwajacy
powyzej termindw
przewidzianych na
usuniecie wady.

Czas przystapienia do podjecia naprawy od momentu zgloszenia: 72
godzin w dni robocze

Tak

Tak, Czas
przystapienia do
podjecia naprawy od
momentu zgloszenia:
72 godzin w dni
robocze

Czas naprawy od momentu zgtoszenia do 7 dni roboczych

Tak

Tak, Czas naprawy od
momentu zgloszenia
do 7 dni roboczych

Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie

Tak

Tak, Dostawa,
instalacja, montaz i
uruchomienie

10

Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka

Tak

Tak, Instrukcja
oryginalna 1 sztuka

11

Szkolenie personelu obstugi obejmujace zasady postgpowania z
oferowanym sprzg¢tem, minimalizujace zuzycie energii elektrycznej oraz

Tak

Tak, Szkolenie
personelu obstugi



tel:+48226105621
mailto:biuro@a-biotech.pl

generowanie odpadoéw

obejmujace zasady
postepowania z
oferowanym
sprzetem,
minimalizujace
zuzycie energii
elektrycznej oraz
generowanie odpadow

12

Dostepnosé i sprzedaz czgsci zamiennych i akcesoriow 5 lat

Tak

Tak, Dostepnos¢ i
sprzedaz czesci
zamiennych i
akcesoriow 5 lat

13

Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2024, 2025

Tak

Tak, Aparat nowy
nieuzywany, rok
produkcji 2024, 2025

14

Sprzedaz cze¢$ci zamiennych i akcesoriow uzytkownikowi

Tak

Tak, Sprzedaz czgsci
zamiennych i
akcesoriow
uzytkownikowi

15

Wiréwka laboratoryjna stotowa bez wyposazenia

Tak
Podaé¢ model

Wirbéwka
laboratoryjna stotowa
MPW-352

16

Wiréwka laboratoryjna stolowa z systemem wentylacji

Tak — 1 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Wirowka
laboratoryjna stolowa
Z systemem
wentylacji

17

Komora wirowania wykonana ze stali odpornej na korozje

Tak — 5 pkt
Nie — 0 pkt

tak, Komora
wirowania wykonana
ze stali odpornej na
korozje

18

Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, mozliwo$¢ programowania
tych wartos$ci

Tak

Tak, Automatyczne
przeliczanie RPM na
RCF, mozliwo$¢
programowania tych
wartosci

19

Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewywazenia

Tak

Tak, Rozpoznawanie
automatyczne rotora i
kontrola jego
niewywazenia

20

Silnik nie wymagajacy konserwacji, indukcyjny

Tak

Tak, Silnik nie
wymagajacy
konserwacji,
indukcyjny

21

Funkcja opdéznionego startu

Tak, Funkcja
opo6znionego startu

22

Dwa tryby zliczania czasu: od nacisnigcia klawisza start lub od
osiagniecia zadanej predkosci

Tak

Tak, Dwa tryby
zliczania czasu: od
naci$nigcia klawisza
start lub od
osiaggniecia zadanej
predkosci

23

Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania

Tak

Tak, Zabezpieczenie
przed otwarciem
komory podczas
wirowania

24

Mozliwos¢ zapisu min. 50 programow Uzytkownika

Tak — 1 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Mozliwos¢
zapisu 99 programow
Uzytkownika

25

Mozliwo$¢ awaryjnego otwierania wirdwki w przypadku awarii
urzadzenia

Tak

Tak, Mozliwo$¢
awaryjnego
otwierania wirdwki w
przypadku awarii
urzadzenia

26

Mozliwo$¢ automatycznego otwierania pokrywy po zakonczeniu
wirowania

Tak — 1 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Mozliwos¢
automatycznego
otwierania pokrywy




po zakonczeniu
wirowania

27 Po 10 charakterystyk rozpedzania i hamowania Tak Tak, Po 10
charakterystyk
rozpedzania i
hamowania

28 Wyswietlacz LCD/LED- wygaszanie ekranu po okresie bezczynno$ci Tak Tak, Wyswietlacz
LCD/LED-
wygaszanie ekranu po
okresie bezczynnosci

29 Moc nie wigksza niz 500 W Tak — 2 pkt Tak, Moc nie wieksza
Nie — 0 pkt niz 500 W
30 Pojemnos¢ do 1000 ml Tak Tak, Pojemnos¢ 1000
ml
31 Maksymalne przyspieszenie dla wirowki nie mniej niz 24000 xg Tak Tak, Maksymalne
przyspieszenie dla
wiréwki 24270 xg
32 Wymiary Hx W x D [mm]: 380 x 443 x 545 Tak — 5 pkt Tak, Wymiary H x W
Nie — 0 pkt x D [mm]: 380 x 443
x 545
33 Wyposazenie wirowki: Tak Tak Wyposazenie
- wirnik horyzontalny kompletny z pojemnikami i redukcjami na wirowki:
proboéwki o wymiarach: 13x100 mm, 16x100 mm. - wirnik horyzontalny
Liczba probowek na wirnik min. 28 szt. kompletny z
pojemnikami i
redukcjami na
probowki o

wymiarach: 13x100
mm, 16x100 mm.
Liczba proboéwek na
wirnik 28 szt.

34 Max. predkos¢ wirowania dla wymaganego wirnika min 5200 RPM, Tak Tak Max. predkosé
wirowania dla
wymaganego wirnika
5200 RPM,

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamoéwienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupdw i
inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe materiaty i informacje z parametrami technicznymi (w jezyku polskim) w ktérych winny by¢ potwierdzone
informacje spetniajgce wymagane parametry graniczne.

Na zataczonych materiatach Wykonawca powinien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajace spetnienie okreslonego
wymogu. Obok nalezy wpisa¢ numer wymogu (pozycja z tabeli powyzej, w ktérej Zamawiajacy opisat wymaog).



Wiréwka z chtodzeniem - 2 szt.

Wykonawca:

A-Biotech Sp. z 0.0.

Producent oferowanego urz.

MPW MED. Instruments

Lp

Nazwa parametru

Parametry wymagane

Parametry oferowane

1

Certyfikat CE lub rOwnowazny

Tak

Tak, Certyfikat CE

2

Gwarancja min. 24 miesiace, w tym:
Naprawa wykonywana bezposrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia
przez uzytkownika.

Tak

Gwarancja 24 miesiace — 0 pkt
Gwarancja 36 miesiecy — 5 pkt

Tak Gwarancja 24
miesigce

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Tak

Tak, Autoryzowany
serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny

Poda¢ adres serwisu
Telefon
Adres mail

Tak

MPW MED.
Instruments,

ul. Boremlowska 46,
04-347 Warszawa
T:+48 22 61056 21

biuro@a-biotech.pl
tel. 71 737 38 69

Trzykrotna naprawa tego samego podzespotu urzadzenia w okresie
gwarancji powoduje wymian¢ podzespolu na nowy nieuzywany

Tak

Tak, Trzykrotna
naprawa tego samego
podzespotu
urzadzenia w okresie
gwarancji powoduje
wymiang podzespotu
na nowy nieuzywany

Kazda interwencja gwarancyjna powoduje wydtuzenie gwarancji ponad
podstawowy min. 24 miesigczny termin gwarancji o czas wylaczenia
przedmiotu umowy z eksploatacji, trwajacy powyzej termindow
przewidzianych na usunigcie wady.

Tak

Tak, Kazda
interwencja
gwarancyjna
powoduje wydtuzenie
gwarancji ponad
podstawowy min. 24
miesigczny termin
gwarancji o czas
wylaczenia
przedmiotu umowy z
eksploatacji, trwajacy
powyzej termindw
przewidzianych na
usuniecie wady.

Czas przystapienia do podjgcia naprawy od momentu zgloszenia: 72
godzin w dni robocze

Tak

Tak, Czas
przystapienia do
podjecia naprawy od
momentu zgloszenia:
72 godzin w dni
robocze

Czas naprawy od momentu zgtoszenia do 7 dni roboczych

Tak

Tak, Czas naprawy od
momentu zgloszenia
do 7 dni roboczych

Dostawa, instalacja, montaz i uruchomienie

Tak

Tak, Dostawa,
instalacja, montaz i
uruchomienie

10

Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka

Tak

Tak, Instrukcja
oryginalna 1 sztuka

11

Szkolenie personelu obstugi obejmujace zasady postgpowania z
oferowanym sprzg¢tem, minimalizujace zuzycie energii elektrycznej oraz
generowanie odpadow

Tak

Tak, Szkolenie
personelu obstugi
obejmujace zasady
postepowania z
oferowanym
sprzetem,
minimalizujace
zuzycie energii
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elektrycznej oraz
generowanie odpadow

12

Dostepnosé i sprzedaz czesci zamiennych i akcesoriow 5 lat

Tak

Tak, Dostepnos¢ i
sprzedaz czesci
zamiennych i
akcesoriow 5 lat

13

Aparat nowy nieuzywany, rok produkcji 2024, 2025

Tak

Tak, Aparat nowy

nieuzywany, rok
produkcji 2024, 2025

14

Sprzedaz czgsci zamiennych i akcesoriow uzytkownikowi

Tak

Tak, Sprzedaz czesci
zamiennych i
akcesoriow
uzytkownikowi

15

Wiréwka laboratoryjna z systemem chtodzenia

Tak
Podaé¢ model

Wiréwka
laboratoryjna stolowa
Z systemem
chlodzenia MPW-
352R

16

Wiréwka laboratoryjna stotlowa z systemem chtodzenia

Tak

Tak, Wirowka
laboratoryjna stotowa
Z systemem
chlodzenia

17

Zakres regulacji temperatury chtodzenia w zakresie min. -12 ++20
stopni Celsjusza

Tak

Tak, Zakres regulacji
temperatury
chlodzenia w zakresie
-20 + +40 stopni
Celsjusza

18

Mozliwo$¢ wstepnego chtodzenia oraz utrzymywanie temperatury po
skonczonym wirowaniu

Tak

Tak, Mozliwos¢
wstepnego chtodzenia
oraz utrzymywanie
temperatury po
skonczonym
wirowaniu

19

Komora wirowania wykonana ze stali odpornej na korozje

Tak — 2 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Komora
wirowania wykonana
ze stali odpornej na
korozje

20

Automatyczne przeliczanie RPM na RCF, mozliwo$¢ programowania
tych wartos$ci

Tak

Tak, Automatyczne
przeliczanie RPM na
RCF, mozliwo$¢
programowania tych
wartosci

21

Rozpoznawanie automatyczne rotora i kontrola jego niewywazenia

Tak

Tak, Rozpoznawanie
automatyczne rotora i
kontrola jego
niewywazenia

22

Silnik nie wymagajacy konserwacji, indukcyjny

Tak

Tak, Silnik nie
wymagajacy
konserwacji,
indukcyjny

23

Zabezpieczenie przed otwarciem komory podczas wirowania

Tak

Tak, Zabezpieczenie
przed otwarciem
komory podczas
wirowania

24

Mozliwos¢ zapisu min. 50 programow Uzytkownika

Tak — 3 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Mozliwos¢
zapisu 99 programow
Uzytkownika

25

Mozliwo$¢ awaryjnego otwierania wirdwki w przypadku awarii
urzadzenia

Tak

Tak, Mozliwo$¢
awaryjnego
otwierania wirowki w
przypadku awarii
urzadzenia

26

Mozliwo$¢ automatycznego otwierania pokrywy po zakonczeniu
wirowania

Tak — 2 pkt
Nie — 0 pkt

Tak, Mozliwo$é
automatycznego
otwierania pokrywy
po zakonczeniu




wirowania

27 Po 10 charakterystyk rozpedzania i hamowania Tak Tak, po 10
charakterystyk
rozpedzania i
hamowania

28 Wyswietlacz LCD/LED- wygaszanie ekranu po okresie bezczynno$ci Tak Tak, Wyswietlacz

LCD- wygaszanie
ekranu po okresie
bezczynnosci

29 Moc nie wieksza niz 1000 W Tak — 3 pkt Tak, Moc nie wieksza
Nie — 0 pkt niz 1000 W

30 Pojemnos¢ do 1000 ml Tak TAK, Pojemno$¢ do
1000 ml

31 Maksymalne przyspieszenie dla wirowki nie mniej niz 24000 xg Tak Tak, Maksymalne
przyspieszenie dla
wirdwki 24000 xg

32 Wymiary Hx W x D [mm]: 380 x 443 x 695 Tak — 5 pkt Tak, Wymiary H x W
Nie — 0 pkt x D [mm]: 380 x 443
X 695

33 Wyposazenie wirowki: Tak Tak Wyposazenie

- wirnik horyzontalny kompletny z pojemnikami i redukcjami na wirowki:

probowki o wymiarach: 13x100 mm, 16x100 mm. - wirnik horyzontalny
Liczba probowek na wirnik min. 28 szt. kompletny z
pojemnikami i
redukcjami na
probowki o
wymiarach: 13x100
mm, 16x100 mm.
Liczba proboéwek na
wirnik. 28 szt.

34 Max. predkos¢ wirowania dla wymaganego wirnika min 5200 RPM, Tak Tak Max. predkosé
wirowania dla
wymaganego wirnika
5200 RPM,

Oswiadczamy, ze w/w oferowany przedmiot zamowienia jest kompletny i bedzie gotowy do uzytkowania bez zadnych dodatkowych zakupow i
inwestycji. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe materiaty i informacje z parametrami technicznymi (w jezyku polskim) w ktérych winny by¢ potwierdzone
informacje spetniajgce wymagane parametry graniczne.

Na zataczonych materiatach Wykonawca powinien zaznaczy¢ fragmenty tekstu potwierdzajace spetnienie okreslonego
wymogu. Obok nalezy wpisa¢ numer wymogu (pozycja z tabeli powyzej, w ktérej Zamawiajacy opisat wymag).
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