SRFvg 4011

Performance

Subject to modification. Timestamp: 01.02.2023

Pojemnos¢ brutto/netto tacznie 420/2971
Wymiary zewngtrzne w mm (SXxGXW) 597/654/1884
Wymiary wewnetrzne w mm (SxGxW) 460/423/1642
Zuzycie energii w ciggu 365 dni 431 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 542 kd/h
Czynnik chtodniczy R 600a
Poziom gto$nosci w dB 49 dB(A)
Czestotliwos¢ / napiecie 50 Hz / 220-240 V~
System chtodzenia dynamiczne
Metoda odszraniania automatyczne
Zakres temperatury +3°Cdo+16°C
Gradient / max. Fluktuacja 54°C/3,4°C
Materiat obudowy / kolor stal / biaty
Materiat drzwi / pokrywy Szkto

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne biaty

Sterowanie

Wyswietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Sygnat ostrzegawczy w przypadku

awarii

optyczny i dZzwiekowy

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

Ztacze beznapigciowe

tak

Rodzaj podtaczenia do sieci

SmartModule

Sposab taczenia z siecig

Mozliwos$¢ doposazenia

Interfejs

WLAN/LAN (opcjonalnie)

Oswietlenie wewnetrzne

0Oswietlenie gorne LED, wtgczane oddzielnie

Regulowane potki 5
Materiat potek ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia uzytkowa potek w mm 460/ 423
(Sx6)

Maksymalne obcigzenie potek 45kg
Maksymalny zatadunek tacznie 225 kg

Uchwyt

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym

Przepust czujnika

1x@10mm

Rodzaj zamka

mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi

prawo wymienne

Waga brutto / netto

89/82 kg

Kod EAN

9005382246290
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