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KOMORY LAMINARNE Il KLASY BEZPIECZENSTWA

Z certyfikatem bezpieczenstwa mikrobiologicznego i elektrycznego wydanym
przez TUV Rheinland ID 0000045372.
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CICHA PRACA

Uzycie elektronicznie sterowanych wentylatoréw typu EC i zaprojektowany
system dystrybucji powietrza gwarantuje rownomierny przeptyw
powietrza oraz cichg i komfortowg prace.
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START STAND BY STOP

| g o 7 calowy panel sterowania

Intuicyjny system SMART-TOUCH podpowiada
uzytkownikowi jakie czynnosci nalezy wykonaé
w celu osiggniecia zamierzonego efektu.

Dla zwiekszenia komfortu kazda z funkcji
sterowana jest za pomocg dedykowanego
przycisku, natomiast menu jest dostepne

w wielu jezykach.

DOPASOWANIE DO WYMOGOW KLIENTA

e komory mogg by¢ zmodyfikowane zaréwno w zakresie
wymiarow, funkcjonalnosci, jak i designu na zyczenie klienta,

e wykonujemy wersje nietypowe na przykiad: z przeznaczeniem
do badan i produkcji radiofarmaceutykow.

WYBRANE FUNKCJE KOMOR SERII BIO

o system sterowania z wbudowanym panelem dotykowym z menu w jezyku polskim,

o automatyczna kompensacja zuzycia filtrow zapewniajgca stalg i bezpieczng szybkos¢ przeptywu
powietrza w komorze,

) godzinowy licznik czasu pracy urzadzenia i lampy UV,

o predkos¢ przeplywu powietrza zgodna z normg PN-EN 12469:2002,

o czytelny i tatwy w obstudze panel kontrolny - sygnalizacja optyczna i dzwiekowa.
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OSWIETLENIE POWYZEJ 1400 LUX

Komfort pracy dla oczu zapewnia natezenie minimum 1400 lux uzyskiwane
dzieki odpowiedniemu usytuowaniu zrodta Swiatta. Energooszczedne
oswietlenie o odpowiedniej barwie gwarantuje réwnomierne doswietlenie
przestrzeni robocze;.

Blat roboczy Cichobiezne wentylatory Podtokietnik
Mozliwos¢ wyboru wers;ji blatu Elektronicznie sterowane Dla komfortu pracy kazda
roboczego: dzielony lub petny. wentylatory i nowatorski system komora jest zaopatrzona w

Blat jest wykonany w catosci dystrybucji powietrza wewnatrz zdejmowany podtokietnik.
ze stali nierdzewnej i fatwy do komory gwarantuje cichg prace. Zalecany jest
czyszczenia. w przy dtuzszej pracy.

Filtr HEPA 99,995% dla MPPS

e zamontowane filtry HEPA, sprawdzane we wtasnym
laboratorium badawczym dajg gwarancje czystosci powietrza,

e komora posiada system monitorujgcy czas pracy filtra EPA
pozwalajgcy kontrolowac jego skutecznosc.

BUDOWA | KONSTRUKCJA KOMOR SERII BIO

o okno frontowe wykonane z podwdjnego hartowanego szkta bez ramy pochylone pod katem
8° elektrycznie podnoszone i opuszczane z mozliwoscig zasuniecia do konca - zamkniecia
obszaru roboczego,

o blat roboczy dzielony lub petny, z blachy nierdzewnej,

o lampa UV zamocowana na state, umieszczona w goérnej tylnej czesci obszaru roboczego
zabezpieczona przed przypadkowym wigczeniem podczas pracy,

o energooszczedne oswietlenie biate LED,

o boki przestrzeni roboczej z otworami okiennymi lub petny,

o blat roboczy wykonany z blachy nierdzewnej do fatwego usuwania zanieczyszczen i mycia.

LAMINARYZATOR

Specjalnie zaprojektowana siatka z odpowiednim roztozeniem
otworéw wylotowych porzadkuje ruch powietrza oraz gwarantuje
jednorodny przeptyw. Laminaryzator stanowi ochrone dla filtra
chronigc go przed uszkodzeniami podczas pracy.



DANE TECHNICZNE | POROWNANIE MODELI

e BIO 100/ BIO 130/ BIO 160 / BIO 190/
BIO100 CYTO BIO130 CYTO BIO160 CYTO BIO190 CYTO
Wymiary zewnetrzne
szerokos¢ / dtugosc / wysokos¢ mm 1040/790/2094 | 1340/790/2094 | 1640/790/2094 | 1960/790 /2094
wersja CYTO + 5 cm wysokosci
Wymiary wewnetrzne mm 950/ 645 / 660 1250/ 645 / 660 1561/ 645 / 660 1876/ 645 / 660
llo$¢ wentylatoréw szt. 2 3 4 5
llo$¢ ptyt w blacie szt. 3lub 1,2 4lub 1,2 5HubXIF2 6lub1,2
Maksymalne podniesienia —- 550
szyby podczas pracy
Catkowita Wyso.kosc podniesienia . 500
szyby frontowej
Przeptyw powietrza w zakresie m/s 0,25-0,50
Filtr HEPA gtéwny i wylotowy szt. 1 - filtr gtéwny i 1 - filtr wylotowy
Filtr HEPA wstepny i weglowy - . . ’
dotyczy komér CYTO Szt. 1 - filtr wstepny HEPA i 1 - filtr weglowy
Skutecznos¢ filtréw HEPA % > 99,995 % dla MPPS - H14
Poziom ci$nienia akustycznego
PN-EN SO 11201 - BIO / BIO CYTO dB <49/<52 <93/<36 <26/<60 <27 /<6
Intensywno$¢ oswietlenia lux > 1400 > 1500 > 1600 > 1600
Moc znamionowa Wat 616 792 989 989
Pobér pradu - z oswietleniem Wat 1127118 1197127 155/163 1771187
i bez o$wietlenia
BIO/BIO CYTO Wat 261/32 31/38 45/53 60/70
Moc lampy bakteriobéjczej UV Wat 15 30
llos¢ gniazd elektrycznych
szt. 2

wewnatrz komory
Panel sterujacy z wyswietlaczem dostepne jezyki: EN, DE, SP, PL, TR, FR, IT
dotykowym
Zawor gazu, prézni lub powietrza opcjonalnie
Waga urzadzenia taczna ke 190 260 330 400
z podstawa

korzysta z komér interfejsu dostepnych

laminarnych marki jest dla wygody

ALPINA. zamawiajgcego.
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