SRPvg 1412

Chtodziarka laboratoryjna z chtodzeniem
powietrzem obiegowym

Performance

* Mierzone w temperaturze otoczenia +25 ° C i ustawieniu temperatury na +5°C dla
chtodziarek i -20 °C dla zamrazarek.

2 Gradient zgodnie z norma EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymi i
najnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzong niestabilno$¢ w
czasie pomiaru.

# Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuaciji
okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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German
- . .
Engineering

Pojemnos¢ brutto/netto tacznie 1447/1091
Wymiary zewngtrzne w mm (SXxGXW) 1427/867/2135
Wymiary wewnetrzne w mm (SxGxW) 1210/638/1470
Zuzycie energii w ciagu 365 dni 724 kWh'*
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 650 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290
Poziom gto$nosci w dB 60 dB(A)
Czestotliwos¢ / napiecie 50 Hz / 220-240 V~
System chtodzenia dynamiczny

Metoda odszraniania

odszranianie automatyczne

Zakres temperatury 0°Cdo+l6°C
Gradient / max. Fluktuacja 31°C2/29°C®
Materiat obudowy / kolor stal / biaty

Materiat drzwi / pokrywy

drzwi ze szkta izolacyjnego

Materiat wnetrza

Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Sterowanie

Wyswietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Sygnat ostrzegawczy w przypadku

awarii

optyczny i dZzwiekowy

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

Ztacze beznapigciowe

tak

Rodzaj podtaczenia do sieci

SmartModule

Sposab taczenia z siecig

Mozliwos$¢ doposazenia

Interfejs

WLAN/LAN (opcjonalnie)

Oswietlenie wewnetrzne

0Oswietlenie gorne LED, wtgczane oddzielnie

Regulowane potki 8
Materiat potek ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego
Powierzchnia uzytkowa potek w mm 480/ 638
(Sx6)

Maksymalne obcigzenie potek 60 kg

Rolki

5 kotek skretnych, 2 z hamulcem

Uchwyt

pionowy zagtebiony uchwyt

Przepust czujnika

1x@12mm

Rodzaj zamka

mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi

na lewo / na prawo

Waga brutto / netto

201/178 kg

Kod EAN

9005382248850
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