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szafa chtodnicza

SLC 1400 cLAss

+2... +10°C

Qs

WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

Ekologiczny
czynnik chtodniczy

3 kota z hamulcem oraz
2 kota bez hamulca

+ Korpus zewnetrzny lakierowany na kolor RAL 9016

+ Wnetrze wykonane ze stali kwasoodpornej AlSI 304

+ Izolacja 70 mm

+ Ekologiczny czynnik chtodniczy

+ Drzwi przeszklone z wymienng uszczelkg

« Zamek mechaniczny drzwi

+ System automatycznego domykania drzwi

« Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym
wyswietlaczem umozliwiajgey zmiane nastawy
temperatury co 01K

+  Alarm dzwiekowy i wizualny przekroczenia wysokiej i
niskiej temp.

+ Alarm otwartych drzwi

+ Alarm zabrudzonego skraplacza

« Alarm uszkodzonego czujnika temperatury

System Otwor
przeciwzmrozeniowy walidacyjny
2 dodatkowe nogi Oswietlenie
do poziomowania LED

ﬁ WYPOSAZENIE OPCJONALNE:

+ Podtrzymanie bateryjne alarmoéw

+ Alarm zaniku zasilania

+ Rejestrator temperatury

+ Zmiana standardowego zakresu temperatur

+ Dodatkowy otwdr walidacyjny w Scianie

+ Pojemnik na glikol

+ Nogi PVC regulowane

+ Szuflada 75 mm z przegrodami

+ Szuflada 150 mm

+ Dodatkowe prowadnice pétki / wsporniki poziome

- Dodatkowe p6tki (powlekane drut, inox drut)

+ Korpus zewnetrzny ze stali kwasoodpornej AlSI 304
Zewnetrzny, niezalezny zestaw do monitorowania
temperatury z kartg SIM AN

+ Wyjscie alarmu zewnetrznego- styk bezpotencjatowy
+ Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu

+ System przeciwzamrozeniowy

« Prowadnice pétki / wsporniki poziome

« 8 pdtek powlekanych z drutu

+ Mozliwosc¢ regulacii potozenia potki

+ Otwor walidacyjny

+ 3kota z hamulcem oraz 2 kota bez hamulca
+ 2 dodatkowe nogi do poziomowania

« Uchwyty na plecach urzqgdzenia utatwiajgce transport

« Oswietlenie LED
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System
przeciwzmrozeniowy

Otwor
walidacyjny

3 kota z hamulcem
oraz 2 kota bez hamulca

2 dodatkowe nogi
do poziomowania
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Oswietlenie
LED
Dane techniczne
Szer. Gt. Wys.
Wymiary zewnetrzne [mm]: 1480 870 (824) 1994
Wymiary wewnetrzne [mm]: 1340 680 1500

Typ agregatu:

Rodzaj chtodzenia:
Pojemnosé brutto:
Pojemnos¢ netto:

Ciezar wiasny:

Max. zatadowanie:

llos¢ potek:

llo$& prowadnic [ wspornikéw poziomych:
Max. obcigzenie potki:
Zakres temperatur:
Warunki otoczenia:
Czynnik chtodniczy:
Zasilanie:

llos¢ drzwi zewnetrznych:
Dobowe zuzycie energii:
Poziom hatasu:

Moc znamionowa:

Prqad znamionowy:

wewnetrzny
dynamiczne
1360 [dm3]
1260 [dm3]
205 [kg]

240 [kg]

8

16

30 [kg]
+2..+10 [°C]
+25 [°C] przy 60% HR
R290

230/50 [V/Hz]
2

8.0 [kwh/24h]
57 [dB]

730 [W]
37[A]
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