PRZEBUDOWA BOISKA "ORLIK"

k NOWE NASWIETLACZE LED

NOWE NASWIETLACZE LED /(g)

24

WYMIANA SIATKI NA PIEKOCHWYCIE H=6,0m

UWAGI

WYMIARY SPRAWDZAC | KORYGOWAC W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY | LOKALIZACJE ELEMENTOW
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAC
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC!

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- zerwanie, utylizacja istniejgcej nawierzchni sztucznej
trawy wraz z wypetnieniem,

- rozbidrka istniejgcej podbudowy boiska, na powierzchni
2/3 boiska sg pozostatosci

boiska 0 nawierzchni z betonu asfaltowego, ktére nie
zostato usuniete podczas budowy boiska.
Pozostatosci boiska asfaltowego nalezy usunac za
pomocgy ciezkiego sprzetu, tj. mtotdw hydraulicznych
wyburzeniowych zamocowanych do koparek.

- wyréwnanie terenu warstwg odsgczajgca z piasku,

- wykonanie warstw nosnych podbudowy z ttucznia

tamanego wg. rysunku warstw przekrojowych,

- wykonanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy
zasypanej korkiem europejskim,

- wykonanie oznakowania poziomego nowej nawierzchni
boiska,

- naprawe paneli ogrodzeniowych boiska w zakresie
procentowym 10%,

- wymiane siatki na pitkochwytach za bramkami
wysokosci 6,0m o tgcznej dt. 43 mb,

- wymiane siatki nad ogrodzeniem panelowym na
wysokosci od 4,0m do 6,0m /od strony drogi gminnej/,
- wykonanie nowej nadbudowy ogrodzenia panelowego od
strony potudniowej na dtugosci 7,5 mb,

- wymiane furtki,

- wymiane osprzetu sportowego/ 2 bramki 50 x 2,0 m,
tyczka z choragiewka, elastyczna h=150m w narozach
boiska, szt. 4/,

- usuniecie istniejgcych naswietlaczy na wszystkich
masztach oswietleniowych na kompleksie sportowym
oraz montaz nowych naswietlaczy oSwietleniowych typu
LED,

- usuniecie istniejgcego monitoringu oraz montaz
nowego monitoringu,

- istniejgcy chodnik do oczyszczenia,

- montaz projektowanych wiat dla 12 zawodnikow, szt. 2,
- usuniecie istniejgcych tawek, szt. 5,

- montaz nowych tawek, sz. 4,

- montaz projektowanych koszy na Smieci, szt. 2,
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NAD ISTNIEJACYM OGODZENIEM PANELOWYM
PODWYZSZENIE WYKONANE W POSTACI

PIKOCHWYTU NA WYSOKOSCI 0D 40m DO 6,0m

PARAMETRY BOISKA GtOWNEGO

- WYMIAR BOISKA

- POW. BOISKA

- WYMIAR PLYTY

- POW. PEYTY

- B60x30 m
-1800 m?
- B6x34,2m
- 22572 m2

/-PRZYBLIZONA POW. POZOSTAOSCI BOISKA
0 NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

POD PLYTA GEOWNA BOISKA/

- OK. 1450,0 m2

OZNACZENIA
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TEREN OBSZARU OPRACOWANIA

ISTNIEJACE BOISKO "ORLIK"
DO PRZEBUDOWY

POZOSTAtOSCI BOISKA O NAWIERZCHNI
Z BETONU ASFALTOWEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

/E

A = tel. 08 - S0 - 270
RCHIS ROJEKT  o5610Rs00m, U, Zrtdowa 46

PRACOWNIA PROJEKTOWA  archis.projekt@gmail.com

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT PROJEKTU

PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA BOISKA
SPORTOWEGO "MOJE BOISKO -ORLIK 2012"

ADRES INWESTYCJI
POWIAT WOtOMINSK[, M. WOLOMIN. UL. LEGIONOW 85,
CZESC DZ. NR EWID. 215

BRANZA

ARCHITEKTURA

TEMAT RYSUNKU

RZUT BOISKA - PRZEBUDOWA

PROJEKTOWAL
mgr inz. arch.

JACEK KAPUSTA UAN-II-K-8386/137/86

NR UPRAWNIEN PODPIS

OPRACOWAL NR UPRAWNIEN PODPRPIS
inz. arch., mgr inz. bud.

KAMIL RYBINSKI

DATA OPRACOWANIA NR RYSUNKU

03.2025  AW-1 1:200 25

SKALA RYSUNKU NR STRONY
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