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Wykonanie warstwy piasku/warstwa odsączająca/
zagęszczana warstwowo co 15cm    gr 30cm 
Warstwa filtrująco-separująca z geowłókniny (min. 150g/m2)

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 31,5-63 mm     gr 15cm 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 0-31,5 mm    gr 10cm 

Warstwa klinująca z miału kamiennego frakcji 0-4,   gr 2-3cm

Ułożenie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości 
włókna 45mm z zasypem z korka europejskiego

Grunt rodzimy

0,5%

WARSTWY PRZEKROJOWE PRZEZ BOISKOWARSTWY ISTNIEJĄCE BOISKA

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego do usunięcia 
za pośrednictwem ciężkiego sprzętu mechanicznego  gr ok. 10cm 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 
do usunięcia     gr ok. 10cm 

Warstwa klinująca z miału kamiennego do usunięcia gr ok. 3cm 

Istniejąca nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 
do usunięcia i utylizacji

Grunt rodzimy

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm 
do usunięcia     gr ok. 10cm 

Warstwa piasku do usunięcia    gr ok. 10cm 

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63 mm  
do usunięcia     gr ok. 10cm 
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UWAGI
WYMIARY SPRAWDZAĆ I KORYGOWAĆ W NATURZE!
POZIOMY, WYMIARY I LOKALIZACJĘ ELEMENTÓW
BUDOWLANYCH, KONSTRUKCYJNYCH SPRAWDZAĆ
NA MIEJSCU BUDOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC!
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