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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZE§C OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

1.1.1. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 765 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu:

»Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami w ulicach Daszynskiego i Witosa
w Nowym Stawie”.
Dzialki nr: 20 i 233 jed. ewid.: 220907_4.0006, obr. 6, Nowy Staw
gm. Nowy Staw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873):

NIE DOTYCZY.

,Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

ZESPOL

PROJEKTOWY IMIE; | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA
1529/EL/90
Projektant branza ) . Uprawnienia budowlane w specjalnosci
mgr inz. Adam Papaj instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

sanitarna: i sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

i cieplnych oraz ochrony $rodowiska

POM/0271/PWBS/18
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
mgr. inz. Katarzyna Wronska instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji

i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy branza
sanitarna:




1.1.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

Grzud Wolewddzki

82-200 w Elblcgu Blblag, dnia 1990.03.06
{iizial Gaspadaki Pizestizeane],

Rechitexliry i Bufawajetwz
K N}’-‘ 1529/81/90

DECYZJA O STWIRRDZENID PRZIGOTOWANTA
ZAWODOWEGO DO PRINIENTA SAMODZIELNYCE
FUNECJT TRCENICZNICE . ¥ BUDOWNICTWIR

e e e e S O —

Na podstawie § 2 ust.,1, § 5 ust.1, § 7 4 § 13 ust.1 pkt 4 14,
b i ¢ Tozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i ch.romy érod::
wiska 'z ania 20 lutego 1975 .r. w sgrawie‘salnodzielzqch funizji tech-
nicznych w budomnicinie /Dz,U, nr 8, poz. 46; zm: Dz.U, ar 42, poz,
594zdniaeﬁsrudnia1988r./gtu erdza sig, :

Pan Adam PAPAT - magister iniynier inzynierii Srodowigka

erodzony dnia 24 #-zadnia 1955 roku = Gdazsku, noj.gdafskie, posia-
da przygotowanie zawodome upcsazalajgce do wysooymaniaz Sarmcdzialog:
fu&kcji v

~ FROJZETANTA oraz KISROWNTEL BUDOWY I ROBOT -

A specjalnofici instalac Jno~inzymieryjnej w zakresis instalacji
1 sieci wedociagonych, Za.na.lizacyjnych 1 ciesplnych oraz ochrony
Srodowigka /méd i gleby/

Pan jpdam FPAPAJT = Jest upowazniony do

1.sporzadzania projektdw instalacji wodocia,govlych,kanalizac.v:ingch,
cisplnych, sieci #wodociggonych, kanalizacyjnych i cieplnych
craz instalacji i urzadzed szuzacych do ochrony przed zanis-
Czyszczeniem wod i gleby, %3icznie ze zwizzanymi 2z nimi konst ruk -
cjami wmsporczymi. 5 '

2.kiesrowania, nadzorowania i konsrolowania budowy i Tobét, kierowa-
nia i kontrolowania Wytwarzania konstrukcyjnych elementdw insta -
lacji wodocisgowngcn, kanalizacyjnych, cieplaych, sieci wodociggo-
Aych,kanalizacyjnych i cleplnych uzdbrojenia terenu oraz instalas-
cjli i urzadzen siuzgcych do ochrony przed zanleczyszczoniem wdd
1 gledy, Zacznie ze zaigzanymi z niml konsirukeiami asporczymi,

—e
=%,
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LRSS (NZYNIEROW
4l BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BJP-KSS-IKZ *

Pan Adam Papaj o numerze ewidencyjnym POM/IS/3649/01

adres zamieszkania ul.Sucharskiego 13/2, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




POMORSKA OKRECOWA
128A INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdansk, al. Rzeazypospolitej 4/155 A
tel. 58 324-89-77. fax 58 301-44-98 28 ¢g .
i ),

sygn. akt. 423/POM/OKK/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Katarzyna Anna Wronska
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzona dnia 11.03.1984 r. w Elblagu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0271/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Katarzyna Anna Wroniska upowazniona jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwic
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej/iomisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komi: {Kw ififacyjnej

mgr inz. iej/Malinowski

CZLONEK

Okrgy Komisji Kwalifikacyjnej
2~ —

prof. d;' ab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Katarzyna Anna Wronska

82-200 Malbork. ul.Stare Miasto 20A/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B3J-2X5-6BB *

Pani Katarzyna Anna Wroriska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0173/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-18 13:16:40 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Os$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




1.2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis zostat wykonany na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

1.2.1. DANE OGOLNE

1.2.1.1. Nazwa zadania

»Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami w ulicach Daszyriskiego i Witosa
w Nowym Stawie”.

1.2.1.2. Inwestor

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Nowy Staw
z/s ul. Gen. Bemanr1
82-230 Nowy Staw

1.2.1.3. Adres budowy

Projektowane urzgdzenia na sieci kanalizacji deszczowej zostaty zlokalizowane w pasach drég gminnych na
osiedlu zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej w Nowym Stawie, w ciggu ulic Daszynskiego i Witosa.

Pasy drogowe ulic Daszynskiego i Witosa zlokalizowane sg na dz. nr 233 i 20 w obrebie 6 miasta Nowy
Staw — jednostka ewidencyjna Nowy Staw 220907 _4.0006.

Teren zainwestowania pozostaje w catkowitym zarzadzie Miasta i Gminy Nowy Staw.

1.2.1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem;

. Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Staw nr 5/2022 z
dnia 27.04.2022 r.:

Projekt zagospodarowania terenu dla zadania: " Przebudowa drdég gminnych ul. W. Witosa i
Daszynskiego w Nowym Stawie wraz z infrastrukturg techniczng "- oprac IKS Malbork;

e Mapa do celdw projektowych syt.-wys, w skali 1:500;
e (Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe;
e Uzgodnienia z inwestorem;

e Normy i wytyczne techniczno-projektowe, w tym:
*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.COBRTI Instal 2003;
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003
r.zpozniejszymi zmianami);
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80,p0z.717z dnia 10 maja 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z dnia 19 marca 2003 r.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanychdrogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126, z dnia 10 lipca 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnychprzepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika
1997 r.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawieprzeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawieochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
2021, poz.1722);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw (tj. Dz. U. Z 2020r., poz. 2028);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkdéwtechnicznych jakim powinny odpowiadac obiekty inzynierskie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
03.08.2000 .);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006/156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z pdzn. Zmianami);

1.2.2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt zawiera rozwigzania projektowe w zakresie rozbudowy istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej w
zakresie nowych przykanalikow i wpustéw ulicznych w obrebie drég miejskich ul. Witosa i ul. Daszyriskiego w
Nowym Stawie . Zakres rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowe dodatkowych wpustéw
deszczowych wraz z przykanalikami do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz studniami rewizyjno-
potaczeniowymi.

Dodatkowym elementem robdt jest regulacja istniejgcych wpustéw deszczowych oraz wtazéw studni
rewizyjnych kanalizacyjnych.

Szczegdtowy zakres projektu sieci kanalizacji deszczowej:

- Zabudowe na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nowych studni rewizyjno-potagczeniowych — szt. 3;
- Budowe nowej studni rewizyjnej poza obrysem istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej — szt. 1;

- Budowe nowych wpustéw kanalizacji deszczowej — szt. 6;
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- Budowe przykanalikéw od nowych wpustéw do studnie rewizyjnych z rur $200 mm PVC-u —szt. 6
(mb 35,0);

- Regulacje istniejgcych wpustdéw deszczowych oraz wiazéw studni kanalizacyjnych na sieci deszczowej i
kanalizacji sanitarnej;

1.2.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zainwestowania stanowi istniejgce osiedle zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej. Projektowane sieci i
przyfacza lokalizowane sg w utwardzonych pasach drég osiedlowych - dojazdowych: ul. Witosa i ul.
Daszyriskiego w Nowym Stawie .

Teren inwestycji jest przeksztatcony przez wptywy antropologiczne. Obszary przeksztatcone to drogi, ktére
zostaty utwardzone i wyposazone w infrastrukture techniczna.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na terenie miejskim, peryferyjnym, o rGwninnym uksztattowaniu terenu,
porosniety roslinnoscig charakterystyczng dla terendéw przylegtych bezposrednio do zabudowy mieszkanio-
wej. Na trasie sieci wystepuje punktowo roslinno$¢ trawiasta. Budowa sieci i przytgczy nie powoduje
koniecznosci wycinki drzew i krzewow.

W rejonie projektowanych urzadzen wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

- kanalizacja sanitarna z przytgczami

- kanalizacja deszczowa z przytgczami

- sie¢ wodociggowa i przytgcza wodociggowe

- sie¢ gazowa z przytgczami

- sie¢ elektroenergetyczne z przytagczami;

- sie¢ telekomunikacyjna i Swiattowodowa.

- sie¢ gazowa $/c.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomié wtascicieli sieci i uzgodnic szczegétowe ich
usytuowanie oraz uzyskaé¢ uzgodnienie na prowadzenie robét w poblizu istniejgcych urzadzen.

OBIEKTY DO ROZBIORKI:
Brak.

OBIEKTY DO UNIECZYNNIENIA:
Brak.

1.2.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie zaktada zmiany zagospodarowania terenu. Projektowane urzadzenia sg urzadzeniami
podziemnymi, ktére po zamontowaniu na projektowanych rzednych zostang zasypane. Teren inwestycji po
zakonczeniu roboét zostanie przywrécony do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem projektowanej
przebudowy nawierzchni.

1.2.4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Urzadzeniem zwigzanym z projektowanymi sieciami jest istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej, ktorg w
istniejgcym zakresie pozostawia sie bez zmian.
Operatorem sieci kanalizacji deszczowej jest Urzgd Miejski w Nowym Stawie.
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1.2.4.2. Sposbdb odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych urzadzen beda odprowadzane do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w ulicach Lipowej i Mickiewicza.

1.2.4.3. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej oraz mediow

Projektowane elementy sieci kanalizacyjnej lokalizowane sg w pasach drég miejskich, z ktérych mozliwy jest
dostep do ich budowy oraz wykonywania czynnosci serwisowych i podtaczen. Inne media dla
projektowanych urzadzen nie sg wymagane.

W trakcie budowy projektuje sie zastosowanie urzadzen z napedem spalinowym (koparki, zageszczarki) oraz
elektronarzedzi zasilanych w prad z przewoznego agregatu pradotwodrczego.

1.2.4.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie projektuje sie uktadéw zieleni ani nowego uksztattowania terenu.
1.2.4.5. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

SNowe przykanaliki kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PCV-U, $cianach jednorodnych ,HW” —
odpowiadajgcych normie PN-EN 1401-1:2009, posiadajacych dodatkowy pierscien stabilizujgcy w systemie
»SERWER-LOCK”, SDR 34, sztywnosci obwodowej SN-8: @#200x5 ,9 przystosowanych do obcigzen statycznych
i dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1:1999. Rury tgczone muszg by¢
na uszczelki wargowe wbudowywane w rury na na etapie produkcji.

Studnie rewizyjno-potgczeniowe projektuje sie w wykonaniu z prefabrykowanych kregéw zelbetowych o
$érednicy wewnetrznej Dw=1000mm oraz studnie tworzywowe @630 mm. Na studniach montowanych pod
jezdniami stosowac pierscienie odcigzajgce. Przejscia rur przez Sciany studni zelbetonowych nalezy wykonac
z zastosowaniem uszczelek In Situ.

Zestawienie projektowanych elementdéw kanalizacji deszczowej

Poz. ELEMENT SREDNICA mm / MATERIAL ILOSC
1 |PRZYKANALIKI »200 mm Pvc-U, SN-8, SDR34 35,0 mb
2 |WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE @500mm BET. 6 szt.
3 |STUDNIE REWIZYJNO-POtACZENIOWE |#1000 mm BET. 4 szt.

1.2.5. INFORMACIE | DANE

1.2.5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z
aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
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Nie wystepuja.

1.2.5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie jest zlokalizowany strefie ochrony
konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej. Nie jest réwniez wpisany do
rejestru zabytkéw, ani gminnej ewidencji zabytkow.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przepisami bhp.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

1.2.5.3. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkdd goérniczych.

1.2.5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanychii ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywaé na srodowisko, ktére nie
jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono
znaczgco oddziatywac na ten obszar, jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko dotyczy scisle oznaczonych przedsiewzieé,
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Kwalifikowanie przedsiewziecia odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢, mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839
ze zm.). Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacyjnej o dtugosci ponizej 1 km, nie sg
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, zgodnie z
rozporzadzeniem &3 ust. 1 pkt. 81 — i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na obszar NATURA
2000, nie stanowi tez inwestycji sieci kanalizacyjnej przekraczajgcej tacznie dtugosé 1 km. Nalezy wiec uznac,
ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wymagajg dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na sSrodowisko ze wzgledu na dtugos¢ projektowanych
urzadzen liniowych.
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Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska, zaréwno podczas realizacji
i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew ani krzewdéw. Prace budowlane prowadzone
bedg w systemie 8-godzinnym, w godzinach dziennych . Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach
prywatnych wiascicieli, za ich zgodg. Oddziatywa-nie inwestycji na elementy srodowiska bedzie ograniczato
sie jedynie do fazy budowy. llo$¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie miatfa
znaczgcego wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty przemieszczane wraz z miejscem
prowadzenia roboét. Ich oprdznianiem oraz transportem $ciekéw do oczyszczalni bedg zajmowaty sie
licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji badz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady. Gromadzone bedg one
selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach i przekazywane uprawnionym odbiorcom,
posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewnié osobom trzecim dostep do drég publicznych,
ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii, sSrodkéw tgcznosci,
dostepu swiatta dziennego oraz ochronic¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp. Zakres planowanych robét dotyczy budowy
wyposazenia technicznego i nie bedzie generowat dodatkowych ilosci wytwarzanych sciekdw, spalin i hatasu.

1.2.5.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

NIE DOTYCZY

1.2.6. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Projektowane infrastruktura po wybudowaniu i zasypaniu pod ziemig nie zmieni dotychczasowego
sposobu zagospodarowania terenu, ani nie spowoduje nowych ograniczen w uzytkowaniu terenu
na ktorym jest zlokalizowana. Lokalizacja projektowanych urzgdzen jest zgodna z zapisami
zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego - projektowane urzgdzenia oddziatujg tylko
w obrebie dziatek, na ktérych s zlokalizowane - nie wptywajg na tereny sasiednie.

Projektowane urzgdzenia, wprowadzg ograniczenie w zagospodarowaniu terenu w strefie po ok.
1m od osi rurociggdéw ( w tej strefie nie bedzie mozna wznosi¢ nowej zabudowy).

Strefa ta miesci sie w granicy dziatek, na ktdrych zlokalizowano przedsiewziecie.

Wyznaczenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w/s warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (rozdz. 1i 106);
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (art. 75a);

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (art. 173);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (rozdz.5i 29);

Vil
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ZESTAWIENIE DZIALEK W GRANICACH ODDZIALYWANIA INWESTYCII

Podstawa formalno-prawna do
okreslenia obszaru objetego
oddziatywaniem

Zakres oddziatywania

Nr ewid. dziatek objetych
analiza

Uwagi

Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Zacienienie, nastonecznienie

Ochrona przeciwpozarowa
(odlegtosci projektowanego
budynku od granic dziatki i
obiektéw zlokalizowanych na
sgsiednich nieruchomosciach)

Odlegtosci w zakresie sytuowania
elementéw zagospodarowania
terenu (studnie, oczyszczalnie,
zbiorniki na gaz)

Dz.: 20, 233, j.ewid.:
220907_4.0006, gm. Nowy
Staw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Brak ograniczen w zabudowie
sasiednich dziatek

Ustawa o ochronie srodowiska

Ochrona przed hatasem oraz
zanieczyszczeniami

Dziatki sasiednie

Decyzja srodowiskowa wydana przez
Wdjta Gminy Trabki Wielkie

Ustawa o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami

Ochrona zabytkéw

Nie dotyczy

W miejscu lokalizacji inwestycji nie
zlokalizowano obiektéw objetych
ochrong konserwatorska .

Rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich

Odlegtos¢ projektowanych
obiektéw budowlanych od drég

Dz.: 20, 233, j.ewid.:
220907_4.0006, gm. Nowy

Projektowane elementy infrastruktury
zaprojektowano w wydzielonych

usytuowanie publicznych Staw dziatkach drogowych
Nie dotyczy robdt objetych
Ustawa Prawo wodne R Nie dotyczy obowiazkiem uzyskania zgody

wodnoprawnej oraz odstepstwa od
zakazow.

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w obszarze dziatek na ktérych
zlokalizowano urzgdzenia nr: dz. nr: 20, 233 jedn. ewidencyjna 220907 _4.0006, gm Nowy Staw.

1.2.6.1. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych zrédet energii

Projektowane urzgdzenia liniowe nie sg obiektami kubaturowymi i nie bedg ogrzewane.
Projektowane urzgdzenia nie wykorzystujg zadnych zrédet energii wobec czego rozpatrywanie
zastosowania alternatywnych zrodet energii jest niezasadne.
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1.3. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

»Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o przykanaliki i wpusty w ulicach Daszynskiego
i Witosa w Nowym Stawie.”

OBIEKT SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

ADRES NOWY STAW, ul. Daszynskiego, Witosa
dz. nr: 20, 233 jedn. ewidencyjna 220907_4.0006, gm Nowy Staw
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Projektant: mgr inz. Adam Papaj inzynieryjnej w zakresie instalacji i sieci
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wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

2.1. OPIS TECHNICZNY

2.1.1. CEL | ZAKRES INWESTYCIJI

Projekt zawiera rozwigzania projektowe w zakresie rozbudowy istniejacej sieci kanalizacji deszczowej o
dodatkowe przykanaliki i wpusty uliczne w obrebie drég miejskich ul. Witosa i ul. Daszyrskiego w Nowym
Stawie Zakres rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej obejmuje budowe dodatkowych wpustéw deszczowych
wraz z przykanalikami do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz studniami rewizyjno-potfaczeniowymi.
Dodatkowym elementem robdt jest regulacja istniejgcych wpustéw deszczowych oraz wtazéw studni
rewizyjnych kanalizacyjnych.

W zakresie sieci kanalizacji deszczowej projekt przewiduje:

- Zabudowe na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nowych studni rewizyjno-potgczeniowych — szt. 3;

- Budowe nowej studni rewizyjnej poza obrysem istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej — szt. 1;

- Budowe nowych wpustow kanalizacji deszczowej — szt. 6;

—-> Budowe przykanalikdw od nowych wpustéw do studnie rewizyjnych z rur $200 mm PVC-u —szt. 6
(mb 35,0);

-> Regulacje istniejacych wpustdw deszczowych oraz wtazéw studni kanalizacyjnych na sieci deszczowej i
kanalizacji sanitarnej;

2.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

* Umowa z Inwestorem;

»  Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Staw nr 5/2022 z dnia

27.04.2022r.:

* Mapa do celéw projektowych syt.-wys, w skali 1:500;

* Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-projektowe;

* Uzgodnienia z inwestorem;

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.COBRTI Instal 2003;

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z
pdzZniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80,p0z.717z dnia 10 maja 2003 r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z dnia 19 marca 2003 r.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanychdrogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz.1126, z dnia 10 lipca 2003 r.);



* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnychprzepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997
r.);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawieprzeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawieochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719);

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 roku w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2021,
poz.1722);

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (tj. Dz. U. Z 2020r., poz. 2028);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie
warunkéwtechnicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia
03.08.2000.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami);

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006/156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami);

* Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006.156.1118 z pdzn. Zmianami);

2.1.3. OPINIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI WODNO-GRUNTOWE | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W podtozu terenu objetego pracami projektowymi, ponizej nasypow zalegajg grunty réznigce sie litologig

i parametrami geotechnicznymi. Podzielono je na trzy warstwy geotechniczne, zaliczajgc do kazdej z nich
grunty o zblizonych parametrach. Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw ustalono w oparciu

o wyniki badan makroskopowych, sondowan i zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-81/B- 03020.
Wartosci parametrow geotechnicznych dla warstw zestawiono w dokumentacji geologicznej.

Warstwa | wilgotne plastyczne namuty, dla ktérych ustalony stopien plastycznosci wynosi I =0.45

Warstwa Il wilgotne aluwialne twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny zwiezte, dla ktdrych ustalona
wartosé stopnia plastycznosci wynosi Ip=0.20

Warstwa lll nawodnione Srednio zageszczone piaski Srednie, dla ktérych ustalona wartos¢ stopnia
zageszczenia wynosi ID =0.40

Woda gruntowa w formie swobodnego zwierciadta wystepuje na gtebokosci 2,6-3,1 m.
Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt. w/g normy PN-81/B-03020.

Prace ziemne nalezy wykonywac starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
- wykop powinien by¢ wykonywany tak, aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntu w jego dnie;
- wykop powinien by¢ chroniony przed naptywem wdéd opadowych i przemarzaniem;
- grunt naruszony w podtozu nalezy usung¢ i wymieni¢ na chudy beton.



Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutéw, kredy i glin prochnicznych nalezy
catkowicie usung¢. Ubytki uzupetnic jw. Pozostaty w wykopie grunt nalezy zazbroié¢ geowtdkning z warstwa
pospotki z zageszczeniem do 1s>0,98.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono lokalne stosowanie pomp szlamowych,
wpuszczanych bezposrednio do wykopu.

Posadowienie projektowanych sieci nalezy przewidzie¢ na zageszczonej podsypce piaskowej. W przypadku
wykonywania urzadzen podziemnych do zasypki wykopdw nalezy uzywac gruntéw niewysadzionowych
odpowiednio zageszczonych o grupie nosnosci G1.

Napotkane w podtozu uptynnione gliny piaszczyste lub piaski gliniaste nalezy usungc¢ na gtebokos¢ minimum
0,5 m ponizej posadowienia, ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowa z zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie
moze nastgpic takze na skutek zalania wykopu fundamentowego wodg opadowg. Wykop nie moze pozostawac
otwarty przez dtuzszy okres czasu. Po zakoriczeniu robét danego dania, wykopy nalezy zasypac aby nie
dopusci¢ do zalania woda opadowa. Prace ziemne nalezy wykonywac starannie i w miare mozliwosci w suchej
porze roku. Po zakonczeniu robét danego dania, wykopy nalezy zasypac aby nie dopusci¢ do zalania woda
opadowa. Prace ziemne nalezy wykonywaé starannie i w miare mozliwosci w suchej porze roku.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torféw, namutow, kredy i glin préchnicznych nalezy
catkowicie usung¢. Ubytki uzupetnic jw. Pozostaty w wykopie grunt nalezy zazbroi¢ geowtdkning z warstwa
pospotki z zageszczeniem do 1s>0,98. Nie dopuszcza sie mozliwosci zasypania urzadzen podczyszczajacych
gruntami organicznymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) proponuje sie zaliczy¢ inwestycje do | kategorii
geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji obiektéw zaliczanych do |
kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”
zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Leénictwa
w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) Zalicza sie przedmiotowg inwestycje do Il kategorii
geotechnicznej. Stwierdzone warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Rozpoznania geotechniczne podtoza
jest wystarczajgca do realizacji obiektow zaliczanych do Il kategorii geotechnicznej. Opinia geotechniczna,
projekt geotechniczny i dokumentacja z badan podtoza gruntowego sg wystarczajgce do realizacji obiektéw
zaliczanych do | kategorii geotechnicznej.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych”
zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Leénictwa
w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

2.1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren zainwestowania stanowi istniejgce osiedle zabudowy mieszkaniowej 1-rodzinnej wraz urzgdzonymi
pasami drog osiedlowych, wyposazonymi w infrastrukture techniczng podziemng i nadziemna. Teren
inwestycji jest przeksztatcony przez wptywy antropologiczne. Osiedle zlokalizowane jest na terenie
peryferyjnym miasta. Rzezba terenu jest tu typowo nizinna, ptaska.
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Wokét utwardzonych elementéw drég i na podwadrkach wystepuje roslinnosé charakterystyczna dla terenéw
miejskich, w tym trawniki i pojedyncze drzewa ozdobne i owocowe oraz zakrzaczenia.

Przedsiewziecie usytuowane jest na dziatkach drogowych oraz na dziatkach budowlanych pozostajgcych w
zarzadzie Inwestora.

W rejonie projektowanych urzgdzen wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

- kanalizacja sanitarna z przytgczami

- kanalizacja deszczowa z przytgczami

- sie¢ wodociggowa i przytgcza wodociggowe

- sie¢ gazowa z przytgczami

- sie¢ elektroenergetyczne z przytgczami;

- sie¢ telekomunikacyjna;

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ witascicieli istniejgcych urzadzen i uzgodnic
szczego6towe ich usytuowanie.

OBIEKTY DO ROZBIORKI:

W ramach przebudowy sieci do rozbiérki nie przewidziano zadnych urzadzen.

2.1.5. OPIS PLANOWANYCH PRAC

Opracowanie projektowe zawiera rozwigzania w zakresie Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej o dodatkowe
wpusty i przykanaliki kanalizacji deszczowej.
Przykanaliki projektuje sie z rur PCV-U, $cianach jednorodnych ,,HW” — odpowiadajgcych normie PN-EN 1401-
1:2009, posiadajgcych dodatkowy pierscien stabilizujgcy w systemie ,SERWER-LOCK”, SDR 34, sztywnosci
obwodowej SN-8: @#200x5 ,9 przystosowanych do obcigzen statycznych i dynamicznych od ruchu kotowego
ciezkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1:1999. Rury tgczone muszg by¢ na uszczelki wargowe wbudowywane
W rury na na etapie produkgji.

Nowe studnie rewizyjno-potgczeniowe projektuje sie w wykonaniu z prefabrykowanych kregéw zelbetowych o
$rednicy wewnetrznej Dw=1000mm oraz studnie tworzywowe @630 mm. Na studniach montowanych pod
jezdniami stosowac pierscienie odcigzajgce. Przejscia rur przez Sciany studni zelbetonowych nalezy wykonac z
zastosowaniem uszczelek In Situ.

Rozbudowa sieci jest przewidziana w zakresie przebudowy nawierzchni drogowych oraz w zakresie przejs¢
poprzecznych pod istniejgcymi jezdniami o nawierzchni z kostki betonowej.

Zestawienie projektowanych elementdéw kanalizacji deszczowej

Poz. ELEMENT SREDNICA mm / MATERIAL ILOSC
1  |PRZYKANALIKI ?»200 mm Pvc-U, SN-8, SDR34 35,0 mb
2 |WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE @500mm BET. 6 szt.
3 |STUDNIE REWIZYJNO-POtACZENIOWES |#1000 mm BET. 4 szt.




2.1.6. ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH

2.1.6.1. Zabezpieczenie drzew i krzewdw

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych Wykonawca robdt dokona witasciwego zabezpieczenia
elementdéw Srodowiska przyrodniczego (istniejgcych drzew i krzewdw na terenie objetym inwestycjg) w sposéb
gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Zarowno przepisy Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. z pdin.

zmianami), jak i przepisy ustawy prawo budowlane okreslaja obowigzek wiasciwego zabezpieczenia
elementdéw srodowiska przyrodniczego (istniejgcych drzew i krzewdw) na placu budowy.

Obowigzek ten spoczywa na Wykonawcy robdt, ale takze na Inwestorze, ktéry zobligowany jest do
dopilnowania, aby Wykonawca robdt zabezpieczyt drzewa i krzewy w sposdb gwarantujacy ich skuteczna
ochrone przed uszkodzeniami i co wazniejsze ich przezycie.

Zabezpieczenie korzeni drzew
Ze wzgledu na przewidywang wycinke, nalezy szczegdtowo zaplanowaé postepowania przy zabezpieczaniu
korzeni drzew, wskazanych do zachowania, w czasie robét ziemnych.
Oprécz tego wykopy i nasypy mogg powodowaé zmiane napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego, dlatego nalezy przestrzegaé réwniez zasad:

¢ zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1m,

o w przypadku koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajgce glebe,

zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Nalezy pamietac, ze juz ok. 3+5 cm zmiana poziomu gruntu w rzucie korony moze doprowadzi¢ do usmiercenia
drzewa. Za takie zniszczenie drzew i krzewdw grozg zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody kary finansowe.

Zabezpieczenie pni drzew
Wystepujace na placu budowy drzewa nalezy odgrodzi¢ od prac budowlanych:

e przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron,

e przy drzewach o waskich koronach powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy

rownej 2-krotnej sSrednicy korony drzew lub krzewdw.

Na czas prowadzenia prac, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, matami stomianymi lub
potréjng warstwg geowtdkniny o przestrzennej strukturze (tréjwymiarowa mata przeciwerozyjna z siatka
zbrojaca). Zabezpieczenie to powinno spetniac zalecenia:

e wysokos¢ nie mniej niz 150 + 160 cm,

e dolna czes¢ desek powinna opierad sie na podtozu,

e oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40 + 60 cm (min. 3 razy),

e deski powinny scisle przylega¢ do pnia.

Zabezpieczenie koron drzew
podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych oston,
wykonanie nieznacznych cie¢ redukujgcych rozmiary korony pod nadzorem inspektora.

Zabezpieczenie podfoza wokdt drzew

Sktadowanie materiatow oraz postdj i przemieszczanie sie ciezkiego sprzetu budowlanego mogg powodowac
nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby, a tym samym szkodzi¢ roslinom i ich korzeniom. Na
placu budowy nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:



e zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatow

e chemicznych i budowlanych (takze materiatéw sypkich),

e zakaz wysypywania, sktadowania, wylewania w obrebie drzew srodkdéw trujgcych !

e zakaz palenia ognisk pod drzewami,

e zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni,

e zakaz komunikacji (przejazdu samochodéw i ciezkiego sprzetu) pod koronami drzew.

Planowana wycinka drzew.

Dla realizacji przedmiotowej inwestycji nie planuje sie wycinki drzew.

2.1.6.2. Organizacja ruchu zamiennego

Roboty budowlane zwigzane z budowa sieci prowadzone beda m.in. w pasach drég istniejacej i

wydzielonej — nieuzytkowanej. W zakresie posadowienia sieci w pasie uzytkowanej drogi projektuje sie
budowe sieci metoda bezwykopowa. Zakres robdt przewidziany w pasie drogi wydzielonej dojazdowej
osiedlowej, ktéra jest nieuzytkowana czynnie nie powoduje koniecznosci wykonywania projektu organizacji
ruchu zamiennego i nie stwarza zadnych ograniczen.
Tym niemniej roboty wykonywane w zakresie pasa drogowego nalezy oznakowad zgodnie z zatgcznikiem do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach (Dz.U.Nr.220,p0z.2181). Ruch na drodze nalezy zorganizowaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr.177,p0z.1729)

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.
Oznakowanie nalezy niezwtocznie usuwaé w miare po wykonaniu robét. Za stan oznakowania placu budowy
odpowiada Wykonawca robdt i imiennie wyznaczony pracownik Firmy wykonujgcej roboty wpisany do
Dziennika Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest niezaleznie od uzgodnien lokalizacyjnych projektowanych urzadzen opracowac
wthasnym staraniem projekt organizacji ruchu tymczasowego oraz uzyskaé decyzje na zajecia paséw drogowych
od zarzadcéw drég na czas prowadzenia robét.

Wykonawca robdt zobowigzany jest uwzgledni¢ w kosztach budowy wszystkie koszty zwigzane z organizacjg
ruchu zamiennego oraz zajeciami pasow drogowych.

2.1.6.3. Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu robot ziemnych i montazowych nalezy doprowadzic teren do stanu pierwotnego.
W przypadku naruszenia zjazdéw na posesje, nalezy je odtworzy¢ z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy gruntu w wykopach pod drogami przyjeto do zmodyfikowanej wartosci Proctora
| =100%.

Naruszona ziemie w miejscach wykopow nalezy rozplantowaé. W miejscach, w ktérych podczas robdt
przygotowawczych, zostata zdjeta warstwa ziemi urodzajnej, nalezy j3 ponownie rozplantowa¢ w miejscu
wykopu.



W przypadku prowadzenia wykopdw na terenach trawnikéw lub innego zagospodarowania zielenig, po
wykonaniu robdt, teren nalezy ponownie obsiac trawa.
Naruszone istniejgce skarpy nalezy odtworzy¢ i zabezpieczy¢ przed osuwaniem.

2.1.7. OPIS ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W rejonie projektowanych urzgdzen wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa i przytgcza wodociggowe;

- sie¢ elektroenergetyczna z przytaczami

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna

- sie¢ teletechniczna i Swiattowodowa z przytaczami

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic¢ witascicieli sieci, aby ustali¢ szczegdtowe ich
usytuowanie. Roboty w obrebie posesji nie bedgcych w zarzadzie Inwestora nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami tych terendw. Roboty przy zblizeniu do istniejgcej infrastruktury prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w uzgodnieniach.

Na terenie zainwestowania wystepujg niezainwentaryzowane urzgdzenia melioracji szczegétowej.

W przypadku ich uszkodzenia konieczne jest ich odtworzenie.

2.1.8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektuje sie budowe dodatkowych wpustow kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej oraz studniami potgczeniowymi-rewizyjnymi.

Projekt sporzagdzono w oparciu o norme PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.
Nowe odcinki rurociggdéw projektuje sie z rur PVC-u o $rednicy @200mm wraz ze studniami rewizyjno-
potaczeniowymi, zelbetowymi. Wody z nawierzchni drogowej zbierane beda przez wpusty drogowe,
punktowe. Wtgczenia przykanalikdw nalezy wykonac¢ do projektowanych i istniejgcych studni rewizyjnych.
Przykanaliki projektuje sie z rur PCV-U, $cianach jednorodnych ,,HW” — odpowiadajgcych normie PN-EN 1401-
1:2009, posiadajgcych dodatkowy pierscien stabilizujgcy w systemie ,SERWER-LOCK”, SDR 34, sztywnosci
obwodowej SN-8: @#200x5 ,9 przystosowanych do obcigzen statycznych i dynamicznych od ruchu kotowego
ciezkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1:1999. Rury tgczone muszg by¢ na uszczelki wargowe wbudowywane
W rury na etapie produkgji.

Studnie rewizyjno-potgczeniowe projektuje sie w wykonaniu z prefabrykowanych kregéw zelbetowych o
Srednicy wewnetrznej Dw=1000mm. Na studniach montowanych pod jezdniami stosowac pierscienie
odcigzajgce. Przejscia rur przez Sciany studni zelbetonowych nalezy wykonac z zastosowaniem uszczelek In
Situ.

Wytyczne dla budowy studni rewizyjno-potgczeniowej zelbetowej, wtazowej

Studnie z kregéw zelbetowych prefabrykowanych muszg by¢ wykonane fabrycznie zgodnie z:
e KB4-4.12.6.1(16)
* PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego;
®* PN-EN-476: wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej;
* PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych:
®* PN-EN 752 cz 1-7: Zewnetrzne systemy kanalizacyjne



Do budowy studni rewizyjnych stosowac kregi z betonu klasy minimum C35/45 o wodoszczelnosci w8,
nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, tgczone na klinowg uszczelke z SBR lub EPDM, zgodne z
normg PN-EN 681-1. Stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi — kinetami. Zejscia
w studzienkach wykonywac z zeliwnych stopni wiazowych w rozstawie pionowym

i poziomym co 30 cm. Stopnie wtazowe montowane muszg by¢ w trakcie produkcji kregéw. Studzienki nalezy
zewnetrznie gruntowac stosujac np. abizol ,,R”- jednokrotnie oraz izolowac z zastosowaniem np. abizolu "P"
dwukrotnie. Przejscia rur przez sciany studni nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z PCV osadzonych
fabrycznie.

Alternatywnie mozna stosowac studnie tworzywowe - po uzgodnieniu z inwestorem i operatorem sieci.
Studnie wyposazy¢ we wtazy z zeliwa szarego o srednicy 600 mm i wysokosci ramy min. 140 mm, bez

logo. Stosowac wtazy klasy D400 w/g PN- 80/H-74051.02, zabezpieczone przed obrotem przez wpusty w
pokrywie (min. 2 szt. i gniazda na wpusty w pierscieniu (min. 4 szt.). Powierzchnie stykow pokrywy i korpusu
obrobione mechanicznie, amortyzowane wkfadka ttumigcg umieszczong w pokrywie w sposdb trwaty.
Potaczenia wiazu z korpusem studni musza by¢ szczelne.

Projektowane wpusty odwadniajgce nalezy wykona¢ w dwéch technologiach:

- jako tradycyjne, z kregdw betonowych @500 mm wykonanych z betonu C35/45 o wodoszczelno$ci w8,
nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, fgczone na klinowg uszczelke gumowa zgodne z normg
PN-EN 1917.

Dla wpustdéw tradycyjnych stosowac kregi dolne z fabrycznie wykonanymi elementami dennymi i z osadnikami
w/g KPED-02.13. Podtgczenia wpustdéw kraweznikowych do przykanalikow wykonaé przez ksztattki systemowe.
Odptywy z wpustéw nalezy potaczyé z siecig przykanalikami @ 200x5,9 z rur SN-8. Przejscia rur przez $ciany
wpustow nalezy wykonac¢ za pomocg uszczelek In Situ.

Rury kanalizacyjne nalezy uktadaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na zageszczonej podsypce
piaskowe]j grubosci 15 cm wyprofilowanej z projektowanym spadkiem i uksztattowanej na kat 90° Podczas
wyrownywania podfoza z dnem wykopu nalezy usung¢ kamienie o srednicy powyzej 0,5 cm. Po utozeniu rur na
warstwie wyrdwnawczej nalezy je podbic piaskiem do uzyskania kata podparcia 90°. Obsypke rur wykonywac z
gruntu mineralnego, sypkiego. Obsypke nalezy wykonywac réwnoczesnie po obu stronach rur.
Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.
Ponad obsypka (do wysokosci warstw konstrukcyjnych jezdni) wykop nalezy zasypywad pospotka dla uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu. Przyjeto jako obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do
zmodyfikowanej wartosci Proctora :

* pod drogami i placami manewrowymi | = 100%,

* pod parkingami dla samochoddéw osobowych i terenami zielonymi 1= 95% .
Uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia zasypywanych wykopdéw pod pasami jezdni wymusza
koniecznos¢ wykonania catkowitej wymiany gruntu na pospétke.

Minimalne spadki projektowanych kanatéw :

Rurociag Min. spadek
@ 200 0,5%

Montaz rurociggdw nalezy wykonywac wg informacji technicznej producenta rur. Technologia uktadania
przewoddw powinna zapewnic¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla



zapewnienia wiasciwego utozenia kanatu, zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez na fatach celowniczych
przeciggnac sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié ze szczegdélnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢ usuwane i
przechowywane poza obszarem wykonywania montazu. Rury nalezy opuszczaé¢ do wykopu powoli i ostroznie,
recznie, lub przy pomocy koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu. Odpowiednie odcinki rur powinny by¢
opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrownane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku). Kazda
rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak rowniez powinna scisle
przylegac do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na % obwodu, symetrycznie do osi.
Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.
Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw. Kielichowe rury
PVC-u powinny by¢ faczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.
Rurociagi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkéw, a takze
poddad probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnosé; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji
zgodnie z PN-92/B-10735.
Rurociag kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypa¢ piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i
dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zagesci¢ do wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do
wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.
Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntéw stosowac siatki wzmacniajace lub geowtdknine;
Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybraé i zastgpi¢ betonem B 7,5. Szczegétowe decyzje
dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Rurociagi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypa¢ warstwg 30 cm piasku ponad wierzch rury.
Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie pozyskanym z wykopdw. Stosowac podsypke z piasku grubego
lub $redniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 1=1,0 w/g Proctora. Podtoze
powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podioze
nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych — wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.
Rury kanatowe nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur
zgodnie z instrukcjg producenta. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem Srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu
nastepnych rur. Zageszczenie wykonywa¢ warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowad
wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonad z piaskdw grubych lub srednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci
30 cm ponad lico rury wykop zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc rury, pozostatg czes¢ wykopu mozna
zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn Srednich i ciezkich.

Trase zagtebienia , spadki i Srednice oraz dtugosci rurociggdw przedstawiono w czesci rysunkowe;j.



2.1.9. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
2.1.9.1. Roboty ziemne

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie waskoprzestrzennym, o scianach pionowych, zabezpieczonych
szalunkami z wyprasek, odwodnionym. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania rurociggéw w wykopach
szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3, wytacznie za zgodg wtasciciela terenu

i Inwestora.

Rurociagi uktadane w wykopach szerokoprzestrzennych ze skarpami o nachyleniu 1:3:
Metody wykonywania robét:

e wykop sposobem mechanicznym,

e wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowa¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Rurociagi uktadane w wykopach waskoprzestrzennych:
Metody wykonywania robét:
Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte obudowane zgodnie z PN-5-02205:
e wykop sposobem mechanicznym,
e wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Do rozparcia scian wykopu stosowaé materiaty zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie
zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02. W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywad recznie.

Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy ustali¢ szczegétowo wykonujac
przekopy kontrolne.

Oprdcz naniesionych kolizji mogg wystgpic takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie
napotkane urzadzenia nalezy traktowad jako czynne.

Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1,0 m mozna wykonywac jako nieszalowaneo skarpach pionowych.
Wykopy o wieksze]j gtebokosci mozna wykonywac jako szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:3 w terenie
niezurbanizowanym i szalowane o skarpach pionowychw ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej zabudowy oraz
przy gtebokosciach powyzej 4 m. Zabezpieczenie $cian wykopdw wykonywac wypraskami stalowymi zgodnie z
normgPN-68/B-06050.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania. Nalezng uwage nalezy zwrdcié
na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w drogach. Wskaznik zageszczenia
gruntuw kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz:

° pod drogami: 1,0 - do gtebokosci 1,5m i 0,98 - ponizej 1,5m,

° w terenie nieutwardzonym 0,95
maksymalnego zageszczenia wg normalnej proby Proctora wg PN—B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu
nalezy przyjmowac wg BN—72/8932-01.

W zakresie przejsc rurociggu pod drogami istniejgcymi i projektowanymi wykonywac catkowita wymiane
gruntu rodzimego na pospotke.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr 4/83.

10



W czasie zageszczania gruntu w strefie rury i nad rurg nalezy kontrolowac jej ugiecie.W przypadku kiedy
ugiecie rur przekroczy 2% wysokosci przekroju jest to sygnat, iz nie zostat osiggniety wiasciwy stopien
zageszczenia obsypek bocznych i powinny by¢ poprawione.W tym celu nalezy odkryé rurocigg,a nastepnie
dogescic¢ obsypki boczne.

Zasypki powyzej 300mm ponad lico rury powinny by¢ wykonane warstwowo z gruntéw umozliwiajacych
uzyskanie wartosci wskaznika zageszczenia wedtug wymagan projektu drogowego.

Tabela ponizej przedstawia minimalne wysokosci przykrycia rury niezbedne do tego, aby do zageszczania mégt
by¢ stosowany okreslony sprzet.

Masa sprzetu Najmniejsze przykrycie rury (mm)
Kg Ubijanie Wibrowanie
<50

50-100 250 150
100-200 350 200
200-500 450 300
500-1000 700 450
1000-2000 900 600
2000-4000 1200 800
4000-8000 1500 1000
8000-12000 1800 1200
12000-18000 2200 1500

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz
PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢w wykopach
waskoprzestrzennycho Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.

Wykopy dla rurociggéw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana
i pogtebiane do witasciwej wartosci wykonaé recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed
uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywadé
recznie w odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas
montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu przewoddw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica nominalna Szerokos$¢ wykopu [m]
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rury Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢ Gtebokos¢
<1,00m 21,00i<1,75m >1,75i<4,00 m >4,00m
90,110,160, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada
okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo,
w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopodw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byé wyposazone

w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub
tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktédrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokos$¢ co najmniej 1,2 m, a
dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie
barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu (w przypadku powyzszej inwestycji zachodzi koniecznos¢ odwadniania wykopow, po
zakonczeniu robét danego dania, wykopy nalezy zasypaé, aby nie dopuscic¢ do zalania wodg opadowg).

Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

e  powierzchniowa,
e  drenazu poziomego,
e  depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.

Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna
z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm
w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.

Woda gruntowa z sgczkdw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytaczony z eksploatacji,
a studzienki czerpane zdemontowane. W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopdw
wymaga wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
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2.1.9.2. Nawigzanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdow niwelacji ogélnopanstwowe;j.
Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpi¢ do terenowej jednostki geodezyjnej o wytyczenie
reperéw roboczych.

2.1.9.3. Zabezpieczenie wykopdw.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie zabudowanej nalezy
ogrodzi¢ i oznakowacé w sposdb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo. Aby umozliwi¢ pieszym bezkolizyjne
poruszanie sie w obrebie robot ziemnych i instalacyjnych, nalezy w miejscach krzyzowania sie ciggéw
pieszych z wykopem utozy¢ kfadki dla pieszych z balustradg na wysokosci 110 cm.

2.1.10. ZABEZPIECZENIE KABLI W WYKOPACH.

W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi

do projektu. Prace w poblizu linii kablowych nalezy wykonywa¢ w technologii zapewniajgcej ciggtos¢ zasilania
odbiorcow.

2.1.11. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE SIECI GRAWITACYIJNYCH

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla PN-EN 1610:2015-10. Pod wzgledem
droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkdéw kazdy odbierany odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i
wpustami, wykonawca bedzie przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku
budowy.

Badania sieci grawitacyjnej: kanaty i studzienki nalezy wykonywaé¢ na szczelnos¢, szczelno$é odniesieniu do
infiltracji i eksfiltracji.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac instrukcji montazu wytwdrcy
materiatéw. Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci musza posiadac atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

2.1.12. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2018-10 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ -- Krajowe

PN-EN  ISO  12944- | Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

4:2018-02 ochronnych systeméw powtokowych -- Cze$é 4: Rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN  ISO  12944- | Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

5:2020-03 ochronnych systemdw malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN  ISO  12944- | Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

7:2018-01 ochronnych systemoéw powtokowych -- Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
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malarskich

PN-EN 10220:2005

Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugosci

PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja (oryg.)

PN-EN 1997-1:2008

Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek
wtazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-3:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 3: Zwienczenia wpustdw i studzienek
wtlazowych wykonane ze stali i stopdw aluminium

PN-EN 124-4:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 4: Zwienczenia wpustdw i studzienek
wtlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-5:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 5: Zwienczenia wpustdw i studzienek
wtazowych wykonane z materiatow kompozytowych

PN-EN 124-6:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustéw i studzienek
wtazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) Ilub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wfazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 197-1:2012

Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Metody pobierania prébek

PN-EN 12591:2010

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 752:2017-06

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie systemem
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kanalizacyjnym

PN-EN 12889:2003

Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 16191:2014-07

Maszyny do dragzenia tuneli -- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1916:2005

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wtéknami
stalowymi i zelbetowe

PN-EN 1538+A1:2015-
08

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych -- Sciany szczelinowe

PN-EN 12063:2001

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne.

PN-EN 295-7:2013-07

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 7:
Wymagania dotyczgce rur i potgczen stosowanych do przeciskania

PN-EN 12954:2019-12

Ogélne zasady ochrony katodowe] zakopanych lub zanurzonych lgdowych
konstrukcji metalowych

PN-EN 12201-
2+A1:2013-12

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1453-1:2017-02

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o S$ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz budynkdéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U) -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu (oryg.)

PN-EN 206+A2:2021-08

Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-5-02205:1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-EN 1514-1:2001

Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN.
Czesc¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek

PN-EN 545:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggédw wodnych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 736-2:2016-06

Armatura przemystowa -- Terminologia -- Cze$¢ 2: Definicje elementéw
armatury

PN-EN 12570:2002

Armatura przemystowa -- Metoda ustalania wielkosci elementu napedowego

PN-EN 1171:2015-12

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne

PN-EN 50341-2-
22:2016-04

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV — Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na
EN 50341-1:2012)

PN-E-05100-1:1998

Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie
pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-EN 805:2002

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemdéw zewnetrznych iich
czesci sktadowych

PN-EN
805:2002/Ap1:2006

Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

PN-EN 545:2010

Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza

do rurociggéw wodnych -- Wymagania i metody badan
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PN-EN 1295-1:2019-05 |Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach

obcigzenia -- Czes$¢ 1: Wymagania ogélne

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggoéw i kabli pod torami kolejowymi

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie systemem

kanalizacyjnym

PN-EN 752 :2017-06 - Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 1401-1: 2019-07 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ISO 11922-1:2020-02 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw -- Wymiary i
tolerancja -- Cze$¢1: Szeregi metryczne

PN-EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. polietylen PE
PN-EN 545- Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i metody badan.

PN-B-01700: 1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-10729: 1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736: 1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 476: 2012 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 124- Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Inne przepisy:

1.
2.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 2003 r. z
pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z dnia 10 maja 2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

2.1.13

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997 r.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 roku w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci

kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekdw
do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca
1999r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkédw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 poz. 897)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360).

. UWAGI DODATKOWE

° Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ;
o Koordynacja robdt budowlanych spoczywa na inwestorze.

° Trasa rurociggéw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét, a
przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur i armatury.

° Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

®  Przed przystgpieniem do robdt zawiadomié wtascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.
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e Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzié do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e  Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodnié z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

° Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa
robot, bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce .

. Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”Cz.lIl.
° Roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r., sztukg budowlang,
dostepna wiedzg techniczng, DTR dostarczonych urzgdzen, wytycznymi
producentéw oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ppoz. i BHP.

2.1.14. WYTYCZNE WYKONANIA INWESTYCIL.

®  Przed przystgpieniem do robét nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikéw
istniejgcych sieci o terminie rozpoczecia robét i w razie koniecznosci roboty
wykonywac pod ich nadzorem.

e  Nalezy utrzymad w trakcie prowadzenia robdt mozliwosé dojazdu do okolicznych
budynkow.

e Dla mieszkancéw zapewnic bezpieczne dojscia do budynkdw.

2.1.15. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXVI — sieci i przytacza, jak: wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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2.1.16. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024r. poz. 765 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany:

»Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o nowe przykanaliki i wpusty w ulicach Daszynskiego i Witosa
w Nowym Stawie”.
Dzialki nr: 20 i 233 jed. ewid.: 220907_4.0006, obr. 6, Nowy Staw
gm. Nowy Staw

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczenie projektanta dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r.— Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505, 1642 i 1873):

NIE DOTYCZY.

,Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

ZESPOL q
PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
BRANZA SANITARNA
1529/EL/90

Projektant branza ) ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sanitarna: mgr inz. Adam Papaj instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji

’ i sieci wodociggowych, kanalizacyjnych

i cieplnych oraz ochrony $rodowiska
POM/0271/PWBS/18

f : Uprawnienia budowlane w specjalnosci

ggr:?t:ﬁ]zaéjaw branza mgr. inz. Katarzyna Wronska instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji

' i urzadzen cieplnych , wentylacyjnych ,
gazowych , wodociggowych i kanalizacyjnych

19



2.2. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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2. Profile sieci kanalizacji deszczowej, odc.: D1-Wp1, D2-Wp2, Wp3-Wp4, Wp5, Wp6, skala
1:100/500
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3.

Studnia - szczegdt montazowy
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Szczegdt wpustu deszczowego
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BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE
82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/B tel:(0-565) 272 70 81  e-mail: biuro@hydroterm.biz  NIP §79-113-23-72

1. ZAtACZNIKI

»Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o nowe przykanaliki i wpusty w ulicach
Daszynskiego i Witosa w Nowym Stawie.”

OBIEKT SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

ADRES NOWY STAW, ul. Daszynskiego, Witosa
dz. nr: 20, 233 jedn. ewidencyjna 220907_4.0006, gm Nowy Staw

INWESTOR  Gmina Nowy Staw z/s 82-230 Nowy Staw ul. Gen. Bema nr 1
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

KAT. OBIEKTU XXVI

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:
|. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ZESPOL .
PODPIS
PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
BRANZA SANITARNA
1529/EL/90
Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Projektant: mer inz. Adam Papaj |r.15tfalacyjno.-|nzynleryjnej w.zakr.e5|e |n.stalac1| i
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych, gazowych oraz ochrony srodowiska
POM/I1S/3649/01

Malbork — Wrzesien - 2024 r.



1ll. ZALACZNIKI

3.1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:
,Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej o nowe przykanaliki i wpusty w ulicach Daszynskiego i Witosa w
Nowym Stawie”.

ADRES INWESTYCIJI:
Nowy Staw
dz. nr: 20, 233 j_ewidencyjna 220907_4.0006, gm Nowy Staw

INWESTOR:

GMINA NOWY STAW Z/S 82-230 Nowy Staw ul.. gen. Jozefa Bema 1

PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Papaj

upr. proj. 1529/EL/90

82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 90 A/B

Malbork — Wrzesien — 2024r.



3.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr
120, poz. 1126).

— Projekt budowlany:

,Rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej o nowe przykanaliki i wpusty w ulicach Daszynskiego i
Witosa w Nowym Stawie”.

3.1.2.CZESC OPISOWA

3.1.2.1.Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowe;j:

wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem

ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy pompy
wykonanie podsypki piaskowej

montaz studni rewizyjno-potgczeniowych

montaz wpustéw deszczowych, ulicznych

montaz rurociggow

wykonanie obsypki

zasypanie wykopow z réwnoczesng rozbiorka szalunkow i
zageszczeniem zasypki

odtworzenie i uporzgdkowanie terenu po budowie

3.1.2.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych zwigzanych z przedmiotowa budowg

Istniejgce uzbrojenie techniczne, podziemne w rejonie projektowanych robét. Prace w poblizu linii
kablowych nalezy wykonywac w technologii zapewniajgcej ciggtosc zasilania odbiorcow. Prace nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem wytycznych z uzgodnien branzowych i obowigzujgcych norm.

3.1.2.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu budowy, ktére mogg stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

— Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane urzadzenia, w tym
sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

— Sktadowanie materiatow przeznaczonych do wbudowania — materiaty bedg sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne
odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

2



3.1.2.4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

NN

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

Wejscie osdb postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwos¢ wypadku;

Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdw oraz montazu armatury —
mozliwos¢ zawalenia sie $cian wykopow;

Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie

sieci — mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki — mozliwos¢
okaleczenia

Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robdt, jak: wiertarki,
pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne

i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia prgdem

i okaleczenia.

3.1.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robot instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony przed
przystgpieniem do pracy pracownikdw oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowacd
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

—>

Vil

Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robdt bedzie wykonywany w danym elemencie
roboét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikéw;

Zapoznanie pracownikdw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét;
Wyznaczenie stref zagrozen;

Zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacja komunikacji;

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét;

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami (szczegélnie
dotyczy to pracownikéw, ktdérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu);

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i uzywania sprzetu
budowlanego.



INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

%

%

%

%

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikéw, na danym stanowisku sprzet ochrony osobistej oraz odziez
ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie pracownika lub pracownikéw z
instrukcjami obstugi urzadzenia, do ktorego obstugi zostat przydzielony.

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem

i narzedziami, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowosc¢ ich uzytkowania.
Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci i
zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi.

3.1.2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym.
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Niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne

Sprzet ochrony indywidualnej,

Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym
podczas wykonywania robot.

Srodki organizacyjne

zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem oséb postronnych,
postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja

przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

w przypadku realizacji robot uniemozliwiajacych zapewnienie drogi ewakuacyjnej, na czas
ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie moga przebywac ludzie.

ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych

elementéw robét w tym robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, w celu wywotania
szczegoblnej ostroznosci przy wykonywaniu tych czynnosci.



3.1.2.7. Postanowienia koncowe.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub
pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie nie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21 Ustawy Prawo
Budowlane i kierownik budowy nie jest zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



3.3. WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA

- Decyzja NR 5/2022 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Nowego Stawu znak PP.6733.6.2022.MP z dnia 27.04.2022r.....ccceeeuverueenernreineenneeneenns 7

- Uzgodnienie nr PZT/000184/69MMD/23 z dnia 27.02.2023 r. w zakresie kolizji z
istniejacy siecig elektroenergetyczng bedacg wtasnoscig ENERGA-OPERATOR SA oddziat
LV 074 8 =T PP 11

- Uzgodnienie nr TTDSILU/JS.215-3899/23 z dnia 28.02.2023 r. w zakresie kolizji z
istniejacy siecig elektrotechniczng bedgcg wtasnoscig Orange Polska oddziat w todzi...13

- Uzgodnienie nr 2970/BR/OTI/2023 z dnia 17.05.2023 r. w zakresie kolizji z istniejgca
siecig gazowaq bedacy whasnoscig Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. oddziat w

GANASKUL ettt ettt sa e e st st et ae s sabe e ebeaesbeteteseen 16
- Uzgodnienie projektu nr 180/U/23 z dn. 02.10.2023r., wydane przez CWZ sp. z 0.0.
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- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowane;j sieci

uzbrojenia terenu nr V1.6630.82.2024 z dn. 05.09.2024r.......c.eeeeeevieeeeciciiee e 21



