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Nazwa zadania: REMONT ULIC KOPERNIKA, MICKIEWICZA, BEMA 1 WITA STWOSZA
w NOWYM STAWIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ

w ramach zadania: ,REMONT DROG GMINNYCH (UL. BEMA, DASZYNSKIEGO,
GRUNWALDZKA, KOPERNIKA, MICKIEWICZA, POWSTANCOW,
WITA STWOSZA, WITOSA) W NOWYM STAWIE.”

Adres: UL. KOPERNIKA, UL.MICKIEWICZA, UL. BEMA, UL. WITA STWOSZA,
NOWY STAW, WOJ. POMORSKIE

Zamawiajacy: URZAD GMINY NOWY STAW, UL. GEN. J. BEMA 1, 82-230 NOWY STAW

Zawarto$¢ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:
1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy: Cze$¢ Opisowa; Czes¢ Informacyjna - Tom |,

Nazwa i kody zaméwienia CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45122000-8 Probne wykopy

45022000-9 Robqty bu<'iowlane w zakresie robdt inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli, szybdw i kolei
podziemnej

45031000-5 Zzi?genebrl;i?xf:;h w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

71000000-8 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE | KONTROLNE

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacijg

71311000-1 Ustugi doradcze w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
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71313000-5 Ustugi doradcze w zakresie Srodowiska naturalnego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

Opracowata: inz. Edward Zak

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.0.2454 z dnia 20 grudnia 2021r.)

Malbork, listopad 2024 r.
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CZESC OPISOWA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ZAMOWIENIA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadan, zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,Remont ulic
Kopernika, Mickiewicza, Bema i Wita Stwosza w Nowym Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj
polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu robot, zwigzanych z remontem odcinkdw drég oraz remontem
ciggow pieszych. Przedmiotowe drogi zlokalizowane sg w miejscowosci Nowy Staw w powiecie malborskim
w wojewodztwo pomorskie.
Roboty, zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji, wykonywane beda na podstawie:

* pozwolenia na budowe, wydanego w oparciu 0 prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

* zgtoszenia robdt budowlanych, wydanego w oparciu o prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

1.2. CELE PROJEKTU:

Celem gtéwnym projektu jest kompleksowe uatrakcyjnienie miejsca i poprawienie bezpieczenstwa
uzytkownikéw wraz z likwidacjg barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.

Diugofalowe efekty realizowanego projektu bedg polegaty m.in. na:
* poprawie bezpieczenstwa ruchu drogowego ze szczegblnym uwzglednieniem poprawy
bezpieczenstwa pieszych
* zapewnieniu spojnosci sieci drég publicznych,
* podniesieniu standarddw technicznych drdg gminnych wraz zapewnieniem jednorodno$ci tych drog
pod wzgledem spetnienia tych standardow,
* poprawa estetyki krajobrazu.

1.3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zakres przedmiotu zamoéwienia ,,Remont ulic Kopernika, Mickiewicza, Bema i Wita Stwosza w Nowym
Stawie w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuije:
» opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji, sktadajacej sie z nastepujgcych
elementow:
a) Odcinek 1: ,Remont drogi gminnej 192024G ulicy Kopernika w Nowym Stawie”
b) Odcinek 2: ,Remont ulicy Mickiewicza w Nowym Stawie”
c) Odcinek 3: ,Remont drogi gminnej 192019G ulicy Bema w Nowym Stawie”

d) Odcinek 4: ,Remont drogi gminnej 192033G ulicy Wita Stwosza w Nowym Stawie”
wraz z przedmiarami, kosztorysami robdét na podstawie tych przedmiaréw, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

* przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robot -
umozliwiajacych wykonywanie robot, zwigzanych z realizacjg elementéw zadania wraz z uzyskaniem
stosownych pozwolen, decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem stosownych rysunkéw i map, oraz
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innych opracowan, zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U.10.243.1623 z pdzniejszymi zmianami),

» wykonanie rob6t budowlanych, zwigzanych z remontem drég gminnych oraz remontem ciggow
pieszych, objetych zakresem przedmiotowej inwestycji na podstawie w/w dokumentacji projektowych i
uzyskanych decyzji o zgtoszeniu rob6t budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na budowe jw. wraz z
odbiorami cze$ciowymi, koricowymi, okresem gwaranciji tj. usuwaniem wad i usterek oraz odbiorami
ostatecznymi.

Niniejszy Program, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest to opis celow i zasad rozwigzan
projektowych i realizacyjnych, wraz z rekomendacjami Zamawiajgcego co do poszczegdlnych zagadnien.
Wykonawca w ramach projektu budowlanego jest zobowigzany uszczegdtowi¢ rozwigzania, takze
zaproponowac inne niz w Programie, jesli w ten sposob uzyskane moga by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia
kosztow lub poprawy waloréw uzytkowych wznoszonych obiektow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w poczatkowym okresie
prac projektowych.

PROJEKTOWANIE

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego odcinka drog gminnych, ktére
wskazane sg w niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Wykonawca sporzadzi dokumentacije projektowg oddzielnie dla zakresu objetego:

» decyzjg o0 pozwoleniu na budowe — koncepcje, projekt budowlany i niezbedne rysunki warsztatowo
- montazowe we wszystkich branzach, wraz z przedmiarami rob6t i opracowanymi na ich
podstawie kosztorysami, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

» zgtoszenie robot budowlanych — koncepcje, projekt techniczny we wszystkich branzach, wraz z
przedmiarami robdt i opracowanymi na ich podstawie kosztorysami, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia:

» wykonanie niezbednych badan geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej — jezeli s niezbedne do realizacji zamierzenia budowlanego;

* uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntdw; wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewow, istniejgcych
obiektéw, urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym dla sporzadzenia projektu budowlanego i
technicznego - jezeli sg niezbedne do realizacji zamierzenia budowlanego;

e uzyskanie wszystkich opinii i decyzji, koniecznych do realizacji zamierzenia budowlanego,
wynikajacych z obowigzujacych przepisdéw prawnych,

» uzyskanie dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow,

» uzyskanie warunkoéw i uzgodnien od zarzadcdw, wiascicieli dziatek, nieruchomosci i infrastruktury
technicznej,

 zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét.
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Dla omawianych inwestycji nie zostaty sporzadzone mapy do celow projektowych.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez projektantdw posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie, zgodnie z polskim prawem budowlanym i normami lub odpowiednimi
standardami migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktykg inzynierskg i
najlepszq dostepna technika.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie przy
najnizszych kosztach eksploatacii.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajacego az do daty
dokonania odbioru ostatecznego.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z
przepisami prawa, w tym m.in.

» Wykonanie prac przedprojektowych takich jak sporzadzenie lub aktualizacja: map do celow
projektowych,  opracowan  geotechnicznych, inwentaryzacji  budowlanych, inwentaryzacii
dendrologicznych i zieleni, ekspertyz, raportdw, pomiaréw ruchu drogowego i wykonanie innych
czynno$ci oraz opracowan — niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

» Sporzadzenie koncepcji i przediozenie do akceptacji przez Zamawiajacego oraz uzyskanie takiej
akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji 2 egz. koncepcji w
wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej]. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego 1
egzemplarz oraz zarzadcoéw w wersji papierowej podlega zwrotowi do Wykonawcy.

» Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich opinii i decyzji (w tym np. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych wydane przez witasciwego
konserwatora zabytkdw, itp.), — w przypadku, kiedy konieczno$¢ uzyskania takich opinii i decyzji bedzie
wynikata z obowigzujacych przepiséw prawnych.

» Opracowanie projektéw budowlanych dla zakresu inwestycji, ktéry bedzie realizowany w oparciu o

decyzje o pozwoleniu na budowe lub inne decyzje umozliwiajgce wykonanie robot, objetych niniejszym
Programem i dla odcinkéw objetych zgtoszeniem robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa — 5 egz.
Przed wystgpieniem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub inne decyzje umozliwiajace
wykonanie rob6t, objetych niniejszym Programem lub ztoZeniem zgtoszen robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do
zatwierdzenia 2 egzemplarze wszystkich elementow projektéw budowlanych. Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy. Opracowania projektowe muszg
zawiera¢ wszystkie branze niezbedne do realizacji inwestycji objetej zaméwieniem.

» Opracowanie projektow technicznych oraz niezbednych rysunkéw warsztatowo — montazowych,
przedstawiajgcych szczegdtowe rozwigzania projektowe remontu odcinkdéw drég, remontu ciggéw
pieszych, budowy i remontu infrastruktury technicznej, objetych zakresem przedmiotowej inwestycii,
usytuowanie wszystkich urzadzen i elementdw robét, ich parametry wymiarowe i techniczne - 5 egz.

Wszystkie opracowane projekty budowlane i techniczne muszg by¢ uzgodnione z wiascicielami i
zarzadcami infrastruktury techniczne;.

» Opracowanie przedmiarow robot oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t oraz kosztorysow robdt, wykonanych na podstawie w/w przedmiaréw — 3egz.
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Przegotowanie o$wiadczenia Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig
na cele budowlane,

Zapewnienie koordynacji w zakresie czasu wykonania robét budowlanych z innymi realizowanymi
zadaniami komunikacyjnymi i uzbrojenia.

Opracowanie projektow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas rob6t, zaopiniowanej przez
Policje oraz uzgodnionej przez wiasciwych zarzadcow drdg oraz Zamawiajacego — 3 egz.

Opracowanie projektu statej organizacji ruchu, zaopiniowanej przez Policje oraz uzgodnionej przez
wiasciwych zarzadcdw drég oraz Zamawiajacego — 3 egz.

Opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126),

Opracowanie projektu technologii i organizacji robdt, uwzgledniajacego specyfike prowadzenia
inwestycji w warunkach funkcjonowania istniejagcego uktadu drogowego wraz z opracowaniem
projektow drog objazdowych tymczasowych. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy takiej organizacii
robot budowlanych, aby zminimalizowane zostaty zaktdcenia ruchu drogowego samochodowego i
pieszego,

Uzyskanie, wykonanie i opracowanie materiatdbw do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na
uzytkowanie o ile konieczno$¢ uzyskania takiej decyzji wynika z obowigzujacych przepiséw prawnych.
Powyzsze materialy nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczeciem odbioru
korcowego.

Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji,

Wykonanie dokumentacji powykonawczych wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
dokumentacji projektowych, ktorych tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaly przez
Wykonawce zrealizowane, wraz z wykonaniem geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych.
Dokumentacje powykonawcze nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu do przegladu przed rozpoczeciem
odbioru koricowego,

Wszelkie optaty administracyjne, skarbowe i branzowe, ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca przediozyt do akceptacji projekt techniczny przed jego
skierowaniem do realizacji, m.in. w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego i Umowy.

Zawarto$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i obejmowac wszelkie niezbedne
opracowania, w tym projekty budowlane i techniczne we wszystkich branzach wraz niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami.

Wykonawca zobowigzany bedzie takze sporzadzi¢ dokumentacje projektowg w zakresie drog objazdowych,
zaprojektowanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.

Dokumentacja musi byé na biezaco konsultowana z Zamawiajacym i dostarczona do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty
| poprawki.
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FORMA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

FORMA DRUKOWANA

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacii
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosc). Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia 6
egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja
projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatno$ci do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc¢.

FORMA ELEKTRONICZNA
Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw
elektronicznych:

— Rysunki - format *.dwg (AutoCAD 2000) i *.pdf.

— Tekst - format *.doc i *.pdf,

— Arkusze kalkulacyjne - format *.xIs i *.pdf - arkusze kalkulacyjne musza posiadac¢ aktywne formuty,
UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dokumentow w formatach *.docx i *.xlIsx..

— Harmonogramy - format *.xIs | *.pdf,
Uktad dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF jak w wersji papierowe.

ROBOTY BUDOWLANE, DOSTAWA | MONTAZ SPRZETU, MASZYN | URZADZEN
W zakres zamdwienia zwigzanego z remontem wchodzi:

»  Uzyskanie danych o reperach na terenie budowy i w jej poblizu o ile to bedzie potrzebne,

»  Wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z zatwierdzonymi
projektami budowlanymi i technicznymi i uzyskanymi decyzjami, umozliwiajacymi realizacje robot,
zwigzanych z przedmiotowa inwestycjg, tj. decyzjg o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz przepisami Prawa budowlanego i
Prawa ochrony $rodowiska, uzyskanie odbiorow czesciowych i koncowego, usuwanie usterek i wad
w okresie gwarancji, uzyskanie odbioru ostatecznego,

e Zapewnienie potrzebnej kadry do prowadzania robét i ich terminowego zakonczenia,

»  Sporzadzenie dokumentaciji fotograficznej robot z kazdego etapu realizacji, ktéra nastepnie musi
zosta¢ dotgczona do dokumentacji powykonawcze;.

INNE UWAGI ZAMAWIAJACEGO

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentow Wykonawcy, a w szczegolnosci projektow budowlanych.

Podane w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wymiary, parametry obiektdow i urzadzen sq
pomocnicze i nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen Wykonawcy za roboty dodatkowe.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty Wykonawcy bylty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, gestoréw i witascicieli
infrastruktury technicznej i inne strony, to przeprowadzenie weryfikaciji i/lub uzyskanie uzgodnier bedzie
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przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

Dokonanie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Umowy.

W szczegolno$ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
przedmiotu umowy do uzytkowania. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie
ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

CENA OFERTOWA WYKONAWCY
Cena zamieszczona w Ofercie bedzie ceng faczng za wykonanie Umowy i musi obejmowac:

* wykonanie projektow, przedmiarow, operatow, kosztorysow robdt, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt, opracowan i raportow wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,

» uzyskanie wszelkich pozwolen, opinii, uzgodnien i akceptacji oraz decyzji, koniecznych do
wykonania przedmiotu zaméwienia,

*  wykonanie robét budowlanych,

»  zakupienie materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i przeprowadzenia
niezbednych prob eksploatacyjnych i dokonanie odbiordw technicznych sieci infrastruktury
technicznej przez firmy branzowe,

»  zakupienie i rozwieszenie niezbednych tablic informacyjnych i tablicy pamiatkowej, zgodnie z
wytycznymi instytucji posredniczacej w zakresie promocji projektu w zwigzku z realizowaniem
przedmiotowej inwestycji z dofinansowaniem - jezeli warunki dofinansowania, jakie uzyska
Zamawiajacy bedg tego wymagaty,

*  Kkoszty opracowania projektow tymczasowych organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i
wykonania tego oznakowania,

» wykonanie koniecznych badan instalacji elektrycznych i kablowych i innych sieci infrastruktury
technicznej,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 6
egzemplarzach,

*  pozytywne przeprowadzenie odbiorow koncowych przez wszystkie wymagane instytucje i organy,
*  rozne opfaty administracyjne, skarbowe i branzowe,
e  zapfata za energig i inne media zuzyte w trakcie budowy,

» zaptata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materiaty, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego i koszty ogodine,
ubezpieczenia, nadzor, odbiory techniczne, zysk i naleznosci ogoine,

» wszelkie inne koszty, konieczne do poniesienia, w celu wykonania przedmiotu zamdwienia.
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Wykonawca, znajac zakres projektow i celu ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktérych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego Umowa.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. ZAMAWIAJACY:

Zamawiajacym jest:
Urzad Gminy Nowy Staw, reprezentowana przez Burmistrza Nowego Stawu,
ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Referat prowadzacy inwestycje: Referat Budownictwa i Inwestyciji.

2.2. LOKALIZACJA:

Planowany przebieg remontowanych odcinkéw drog pokrywa sie w z przebiegiem istniejacych drég i ciggdw
pieszych. Zakres i lokalizacja poszczegdlnych elementow inwestycji sq zawarte w zatgczniku nr 1 do
niniejszego PF-U.

Zamawiajacy nie przewiduje, zeby w zwigzku z przeprowadzong inwestycjgq zachodzita konieczno$¢
poszerzenia istniejgcego pasa drogowego.

2.3. DoJAzZD DO TERENU BUDOWY

Teren przewidziany pod inwestycje jest zwigzany bezposrednio z istniejgcym uktadem drogowym
miejscowo$ci Nowy Staw. Na etapie wykonawstwa dojazd do obszaru objetego przedmiotowg inwestycjq
odbywa¢ sie bedzie istniejacymi drogami, poprzez zjazdy zlokalizowane w wyznaczonych przez
Zamawiajgcego miejscach. Wszystkie prace budowlane prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych ulic.

2.4. STAN PRAWNY TERENU

Teren, przewidziany pod przebudowe obejmuje dziatki okreslone w pkt. 3.1. niniejszego opracowania,
ktorych wiascicielem jest Urzad Gminy Nowy Staw.

Zamawiajacy posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktore potwierdzi
stosownym oswiadczenie i przekaze Wykonawcy przed jego wystapieniem z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Do Wykonawcy nalezy przygotowanie i pozyskanie wszelkich potrzebnych dokumentéw do ziozenia
whniosku o wydanie w/w decyzj.

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu opracowania — opinii geotechniczne;.
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2.6. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ISTNIEJACY UKLAD DROGOWY | ZABUDOWA
Istniejace uktady drogowe wraz z uzbrojeniem przedstawiajg mapy zasadnicze stanowigce Zatgcznik Nr 1
do niniejszego PFU. Inwestycja realizowana bedzie jako remont istniejacego uktadu drogowego.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Na terenie realizacji inwestycji wystepuja nastepujace obiekty infrastruktury techniczney:
» sie¢ wodociggowa,
 sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
* sieC deszczowa,
» sie€ elektroenergetyczna,
* siec telekomunikacyjna
» siec cieptownicza
» sie¢ gazowa.

3. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Teren, na ktérym zlokalizowane sg drogi gminne objete przedmiotowg inwestycjg, sq zagospodarowane,
znajduje sie tam zabudowa mieszkaniowa i ustugowa. Realizacja inwestycji ma na celu poprawe ich stanu
technicznego i parametréw, podniesienie standardu oraz bezpieczenstwa juz istniejacej infrastruktury.

Funkcjonujg tam uktady komunikacyjne, ktére obstugujg istniejaca zabudowe i pozostate elementy
infrastruktury.

Na terenie wystepuije infrastruktura techniczna, obstugujaca istniejacg zabudowe ustugowag i mieszkaniowa,
tj. kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieC wodociggowa, sie¢ energetyczna i teletechniczna,
sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza.

W zakresie opracowania inwestycji znajdujq sie nastepujace dziatki:
Odcinek 1: dziatki nr 70/3, obreb1 Nowy Staw;

Odcinek 2: dziatki nr 53/2; 254/4; 52/13; 29; 45, oobreb 6 Nowy Staw;
Odcinek 3: dziatki nr 42, obreb 2 Nowy Staw;

Odcinek 4: dziatki nr 99/4; 120, obreb 1 Nowy Staw;

Zamawiajacy dopuszcza zlokalizowanie elementu lub jego czesci na nie wymienionej wyzej dziatce, jezeli w
trakcie opracowywania dokumentacji projektowej przez Wykonawce okaze sie to konieczne.
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3.2.  OGOLNE WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE
Podstawowe obiekty i urzadzenia wymagane do zaprojektowania i wykonania w ramach niniejszego Umowy
to:

» infrastruktura podstawowa,

» infrastruktura pomocnicza, konieczna dla prawidtowego funkcjonowania infrastruktury podstawowe;
i uktadu komunikacyjnego,

»  pozostate obiekty zagospodarowania terenu,
*  dostosowanie obiektdw istniejacych.

Zamawiajacy wymaga, aby:

»  roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakoSciowym, z materiatow odpowiednie;
jakosci, dopuszczonych do powszechnego stosowania, posiadajacych wymagane atesty,

» odporno$¢ na korozje elementéw metalowych, trwato$¢ nie mniej niz 10 lat,
* nawierzchnia drdg, trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

W ramach przedmiotowej inwestycji Zamawiajacy wymaga co najmniej zaprojektowania i wykonania:
» frezowanie istniejacej warstwy $cieralnej — materiat zagospodarowa¢ zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajacym na etapie realizacji robét,
» remont drég wraz z regulacjg istniejgcych wpustow, studni oraz zasuw,
* remontu ciggdw pieszych,
* wykonanie humusowania poboczy wraz z obsianiem trawa,
» zabezpieczenie i 0znakowanie drzew w skrajni jezdni,

» wykonanie oznakowania pionowego (wymiana starych/zniszczonych znakéw) i poziomego,

remontu istniejgcych zjazddw do granicy pasa drogowego (w tym zjazdéw bramowych),

remont doj$¢ dla pieszych i dowigzan do istniejgcych chodnikdw,

wymiana kraweznikow i obrzezy.

4. SzCzZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Ponizej opisano gtowne elementy przedmiotowej inwestycji w zakresie ich witasciwosci funkcjonalno —
uzytkowych.

Opisane wymagania dla projektowanych przez Wykonawce obiektéw i urzadzen nalezy traktowac jako
minimalne i nalezy je uzupetni¢ o wymagania zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami
i innymi przepisami w tym zakresie.

Materialy, urzadzenia, itp. musza by¢ z asortymentu biezaco produkowanego i odpowiada¢ normom
i przepisom wymienionym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz ich najnowszym wersjom
tu niewymienionym oraz aktualnym na dzien wykonywania robét przepisom Prawa budowlanego,
polskim lub europejskim normom i innym, dotyczacym niniejszej inwestyciji.

Bez wzgledu na wybrane przez Wykonawce rozwigzanie jest on zobowigzany do spetnienia wszystkich
wymagan niniejszego PF-U.
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Wybdr jakiegokolwiek rozwigzania projektowego, nie zwalnia Wykonawcy od stosowania si¢ do wszystkich
koniecznych i obowigzkowych zmian, aby zapewni¢, ze wymogi wyszczegdlnione w niniejszym PFU sgq w
catosci spetnione. Zamawiajacy wymaga, by rozwigzania projektowe spetnialy wymagania najlepszej
dostepnej techniki.

41. ODCINEK 1: ,REMONT DROGI GMINNEJ 192024G ULICY KOPERNIKA
W NOWYM STAWIE”

4.1.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze historycznego uktadu Miasta Nowy Staw wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 1/76 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia 20
maja 1976 roku - obecnie pod numerem 845 (nowy numer rejestru zabytkow).

Dla wskazanego obszaru opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu i wykonanie remontu odcinka ulicy Kopernika (droga
gminna nr 192024G) o dtugosci ok 341 m oraz chodnikéw przylegtych do jezdni. Zakres robot zaczyna sie
od skrzyzowania ul. Kopernika z ul. Jana Pawta Il i konczy na skrzyzowaniu z ulicg Wita Stwosza.

W ramach zadania nalezy wykonac:
» frezowanie istniejacej nawierzchni,
» wykonanie remontow czastkowych,
» wykonanie naktadki asfaltowej gr. ok 5-6 cm na nawierzchni remontowanego odcinka,
* wymiane kraweznikow oraz obrzezy,
» remont ciggu pieszych po obu stronach jezdni,
» remont zjazdoéw do przylegtych posesji (do granicy dziatki drogowej),
* wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawg,
» przycinka gatezi i krzewow w skrajni chodnika
* usunieciem karpin zlokalizowanych w chodniku.
» nalezy wykonac¢ odwodnienie liniowe chodnikach,
» rury spustowe z budynkow przylegtych do ulicy podtaczy¢ do odwodnienia liniowego wybudowanego w
chodniku by wody opadowe nie zalewaty chodnika tylko sptywaty na jezdnie;
» regulacja wpustow, studni oraz zasuw w jezdni.

Niwelete jezdni i chodnikéw dowigza¢ do wysokosci istniejgcych wjazdow oraz wigczenia do przylegtych
drég.

Wykonawca okresli zakres niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg lub adaptacjg istniejacych obiektow i
odcinkow ciggow pieszych i drog.

Adres inwestycji:

obreb 1 Nowy Staw, jednostka ewidencyjna 220907_4
ulica Kopernika, dz. nr 70/3

Dla remontowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- szeroko$¢ jezdni zmienna: 3,5-7,0 m
- spadek poprzeczny jezdni ok 2 %
- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach max 5%
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- projektowana predkosc¢: Vp= 40 km/h,

- predko$¢ miarodajna w zabudowie Vm= 50 km/h

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/oS.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 20 lat

Konstrukcja jezdni:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdéw:
— warstwa Scieralna kostka betonowa grub. 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm
— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3, stab. mechanicznie grub. 15 ¢cm
— warstwa odsaczajgca z piasku grub. 15 cm

Konstrukcja istniejacych zjazdow asfaltowych:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja chodnikow:

— warstwa $cieralna kostka betonowa grub. 6 cm

— podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm

— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3, stab. mechanicznie grub. 15 cm

— warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm
Odwodnienie:

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie planowana jest budowa nowego odwodnienia. Odwodnienie do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie nalezy utozy¢ z zachowaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych umozliwiajac sptyw wdd do istniejacych wpustdw kanalizacji deszczowe).

W ramach Inwestycji nalezy przewidzie¢ regulacje istniejacych wpustéw deszczowych, studzienek oraz
zasuw zlokalizowanych w pasie remontowanego odcinka drogi.

Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiattem 8 - 12,0 cm.

Nawierzchnia zjazdéw obramowana opornikiem betonowym 12x25 c¢m na tawie betonowej z oporem
C12/15. Opornik ustawi¢ bez $wiatta.

Na styku zjazddw i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowym najazdowy 15x30 ¢cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiatlem 2,0 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 c¢cm na fawie betonowej z
oporem C12/15. Obrzeze ustawione bez $wiatta.

Na styku chodnika i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze $wiattlem 8 - 12,0 cm.
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4.1.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach prac projektowych i wykonawczych dla odcinka nr 1 nie przewiduje si¢ wycinki drzew, w
chodniku zlokalizowane sg jedynie karpiny do usunigcia. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacii
projektowej powinien dokonaC wizji w terenie w celu weryfikacji istniejacej zieleni i jej kolizji z
remontowanym odcinkiem.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do zabudowan, zlokalizowanych w
obszarze remontowanej drogi.

Wszystkie projekty musza by¢ uzgadniane na etapie projektowania z zarzadcami i wiascicielami dziatek,
gestorami uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcg drogi.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych dla
projektowanej infrastruktury technicznej. Szczegotowe warunki techniczne nalezy uzyska¢ na etapie
wykonywania dokumentacji projektowe;.
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4.2. ODCINEK 2: ,REMONT ULICY MICKIEWICZA W NOWYM STAWIE”

4.2.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze historycznego uktadu Miasta Nowy Staw wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 1/76 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia 20
maja 1976 roku - obecnie pod numerem 845 (nowy numer rejestru zabytkow).

Dla wskazanego obszaru opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu i wykonanie remontu odcinka ulicy Mickiewicza o
dtugosci ok 140 m oraz fragmentu chodnikow przylegtych do jezdni. Zakres robét zaczyna sie za
skrzyzowaniem z ulicg Mickiewicza do skrzyzowania z ulica Wiejska.

W ramach zadania nalezy wykonac:

« frezowanie istniejgcej nawierzchni,

* wykonanie remontow czastkowych,

 wykonanie naktadki asfaltowej gr. ok 5-6 cm na nawierzchni remontowanego odcinka,
* wymiang kraweznikow oraz obrzezy,

* remont ciggow pieszych,

* remont zjazdéw do przylegtych posesji (do granicy dziatki drogowe)),

» wykonanie zielericow poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawa,

* usuniecie gatezi krzakow w skrajni jezdna.

* regulacja wpustdw, studni oraz zasuw w jezdni.

Niwelete jezdni i chodnikéw dowigza¢ do wysokosci istniejgcych wjazdow oraz wigczenia do przylegtych
drég.

Wykonawca okresli zakres niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg lub adaptacjg istniejacych obiektow i
odcinkdw ciggow pieszych i drég.
Adres inwestyc;ji:

obreb 6 Nowy Staw, jednostka ewidencyjna 220907_4
ulica Mickiewicza, dz. nr 53/2; 254/4; 52/13; 29; 45

Dla remontowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- szerokosS¢ jezdni zmienna: 5,0 - 5,3 m

- spadek poprzeczny jezdni ok 2 %

- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach max 5%

- projektowana predkosc¢: Vp= 40 km/h,

- predko$¢ miarodajna w zabudowie Vm= 50 km/h

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/oS.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 20 lat
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Konstrukcja jezdni:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdéw:
— warstwa Scieralna kostka betonowa grub. 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm
— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3, stab. mechanicznie grub. 15 ¢cm
— warstwa odsaczajgca z piasku grub. 15 cm

Konstrukcja istniejacych zjazdow asfaltowych:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja chodnikow:

— warstwa $cieralna kostka betonowa grub. 6 cm

— podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm

— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3, stab. mechanicznie grub. 15 cm

— warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm
Odwodnienie:

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie planowana jest budowa nowego odwodnienia. Odwodnienie
spadkami podtuznymi i poprzecznymi do istniejacej kanalizacji deszczowej w jezdni ulicy Mickiewicza i
Wiejskiej oraz na przylegty teren zielony robigc luke w krawezniku.

W ramach Inwestycji nalezy przewidzie¢ regulacje istniejacych wpustéw deszczowych, studzienek oraz
zasuw zlokalizowanych w pasie remontowanego odcinka drogi.

Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiatlem 8 - 12,0 cm.

Nawierzchnia zjazdéw obramowana opornikiem betonowym 12x25 c¢m na tawie betonowej z oporem
C12/15. Opornik ustawi¢ bez $wiatta.

Na styku zjazddw i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowym najazdowy 15x30 ¢cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiatlem 2,0 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 c¢cm na fawie betonowej z
oporem C12/15. Obrzeze ustawione bez $wiatta.

Na styku chodnika i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm na fawie betonowej z
oporem C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze $wiattlem 8 - 12,0 cm.
4.2.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach prac projektowych i wykonawczych dla odcinka nr 2 nie przewiduje sie wycinki drzew, jednak
wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej powinien dokona¢ wizji w terenie w celu
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weryfikacji istniejacej zieleni i jej kolizji z remontowanym odcinkiem. W ramach zadania konieczne jest
przyciecie gatezi drzew i krzakow zlokalizowanych w skrajni jezdni.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do zabudowan, zlokalizowanych w
obszarze remontowanej drogi.

Wszystkie projekty musza by¢ uzgadniane na etapie projektowania z zarzadcami i wiascicielami dziatek,
gestorami uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcg drogi.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych dla
projektowanej infrastruktury techniczne;.

Szczegodtowe warunki techniczne nalezy uzyskac na etapie wykonywania dokumentacji projektowe;.
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4.3. ODCINEK 3: ,REMONT DROGI GMINNEJ 192019G ULICY BEMA
W NOWYM STAWIE”

4.3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze historycznego uktadu Miasta Nowy Staw wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 1/76 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia 20
maja 1976 roku - obecnie pod numerem 845 (nowy numer rejestru zabytkow).

Dla wskazanej dziatki drogowej obowigzuje miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego, uchwata
187/XXVI1/2020 z dnia 2020-08-25. Droga o0 symbolu 02KDW.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu i wykonanie remontu odcinka ulicy Bema (droga
gminna nr 192019G) o dtugosci ok 83 m oraz chodnikéw przylegtych do jezdni. Zakres robdt zaczyna sie za
skrzyzowaniem ulicy Bema z ulicg Obroncéw Westerplatte i koriczy na wykonanym odcinku jezdni z kostki
betonowe;.

W ramach zadania nalezy wykonac:

» frezowanie istniejgcej nawierzchni,

» wykonanie remontow czastkowych,

* wykonanie naktadki asfaltowej gr. ok 5-6 cm na nawierzchni remontowanego odcinka,

* wymiang kraweznikow oraz obrzezy,

* remont ciggow pieszych po obu stronach jezdni (chodnik po stronie prawej wykona¢ do skrzyzowania,
dt ok 95m),

* remont zjazddw do przylegtych posesji (do granicy dziatki drogowe)),

» wykonanie zielericow poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawa.

* regulacja wpustdw, studni oraz zasuw w jezdni.

Niwelete jezdni i chodnikéw dowigza¢ do wysokosci istniejgcych wjazdow oraz wigczenia do przylegtych
drég. W celu nawigzania do istniejgcej drogi z kostki betonowej nalezy przewidzie¢ rozbiérke i ponowne
utozenie fragmentu jezdni z kostki betonowe;.

Wykonawca okresli zakres niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg lub adaptacjg istniejacych obiektow i
odcinkow ciggow pieszych i drog.

Adres inwestycji:

obreb 2 Nowy Staw, jednostka ewidencyjna 220907_4
ulica Bema, dz. nr 42

Dla remontowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- szeroko$¢ jezdni zmienna: 3,5-4,0 m

- spadek poprzeczny jezdni ok 2 %

- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach max 5%

- projektowana predkos¢: Vp= 40 km/h,

- predko$¢ miarodajna w zabudowie Vm= 50 km/h

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/oS.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 20 lat
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Konstrukcja jezdni:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja zjazdéw:
— warstwa $cieralna kostka betonowa grub. 8 cm
— podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm
— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3, stab. mechanicznie grub. 15 ¢cm
— warstwa odsaczajgca z piasku grub. 15 cm

Konstrukcja istniejacych zjazdow asfaltowych:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejgca nawierzchnia

Konstrukcja chodnikow:

— warstwa $cieralna kostka betonowa grub. 6 cm

— podsypka cementowo piaskowa grub. 5 cm

— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3, stab. mechanicznie grub. 15 cm

— warstwa odsaczajgca z piasku grub. 10 cm
Odwodnienie:

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie planowana jest budowa nowego odwodnienia. Odwodnienie do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnig nalezy utozy¢ z zachowaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych umozliwiajac sptyw wod do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe.

W ramach Inwestycji nalezy przewidzie¢ regulacje istniejacych wpustow deszczowych, studzienek oraz
zasuw zlokalizowanych w pasie remontowanego odcinka drogi.

Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na fawie betonowej z oporem
C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiattem 8 - 12,0 cm.

Nawierzchnia zjazdow obramowana opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej z oporem
C12/15. Opornik ustawi¢ bez Swiatta.

Na styku zjazdow i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowym najazdowy 15x30 cm na tawie
betonowej z oporem C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiatlem 2,0 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 c¢cm na fawie betonowej z
oporem C12/15. Obrzeze ustawione bez Swiatta.

Na styku chodnika i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem C12/15. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiattlem 8 - 12,0 cm.
4.3.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach prac projektowych i wykonawczych dla odcinka nr 3 nie przewiduje sie wycinki drzew, jednak
wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej powinien dokona¢ wizji w terenie w celu
weryfikacji istniejacej zieleni i jej kolizji z remontowanym odcinkiem.
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W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do zabudowan, zlokalizowanych w
obszarze remontowanej drogi.

Wszystkie projekty musza by¢ uzgadniane na etapie projektowania z zarzadcami i wiascicielami dziatek,
gestorami uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcg drogi.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych dla
projektowanej infrastruktury techniczne;.

Szczegodtowe warunki techniczne nalezy uzyskac na etapie wykonywania dokumentaciji projektowe;.
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4.4. ODCINEK 3: ,REMONT DROGI GMINNEJ 192033G ULICY WITA STWOSZA
W NOWYM STAWIE”

4.4.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze historycznego uktadu Miasta Nowy Staw wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 1/76 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Elblagu z dnia 20
maja 1976 roku - obecnie pod numerem 845 (nowy numer rejestru zabytkdw).

Dla wskazanego obszaru opracowania nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu i wykonanie remontu odcinka ulicy Wita Stwosza
(droga gminna nr 192033G) o dtugosci ok 415 m. Zakres robét zaczyna sie wlotem z Rynku Putawskiego i
konczy na skrzyzowaniu z ulicg Gdanska.

W ramach zadania nalezy wykonac:

« frezowanie istniejgcej nawierzchni,

* wykonanie remontow czastkowych,

» wykonanie naktadki asfaltowej gr. ok 5-6 cm na nawierzchni remontowanego odcinka,
* regulacje wpustoéw deszczowych, studni i zasuw,

* regulacja odwodnienia liniowego w jezdni,

» oznakowanie drzew zlokalizowanych w skrajni jezdni odblaskami,

* wymiana zniszczonych znakdw pionowych,

* dostawienie nowych znakéw informujacych o drzewach w skrajni jezdni.

Niwelete jezdni i chodnikéw dowigza¢ do wysokosci istniejgcych wjazdow oraz wigczenia do przylegtych
drég. Na ulicy Wita Stwosza zostaty wymienione juz krawezniki oraz zostat wykonany remont chodnikow.

Wykonawca okre$li zakres niezbednych prac zwigzanych z rozbiorkg lub adaptacjg istniejacych obiektow i
odcinkdw ciggow pieszych i drég.

Adres inwestyciji:
obreb 1 Nowy Staw, jednostka ewidencyjna 220907_4
ulica Bema, dz. nr 99/4; 120

Dla remontowanej ulicy przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- szeroko$¢ jezdni zmienna: 5,8 -7,5m

- spadek poprzeczny ok 2 %

- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach max 5%

- projektowana predkos¢: Vp= 40 km/h,

- predko$¢ miarodajna w zabudowie Vm= 50 km/h

- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/oS.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 20 lat

Konstrukcja jezdni i istniejacych zjazdow asfaltowych:

— warstwa $cieralna SMA 16 grub. 5-6 cm
— istniejaca nawierzchnia
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Odwodnienie:

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie planowana jest budowa nowego odwodnienia. Odwodnienie do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnig nalezy utozy¢ z zachowaniem spadkéw podtuznych i
poprzecznych umozliwiajac sptyw wod do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe.

W ramach Inwestycji nalezy przewidzie¢ regulacje istniejacych wpustow deszczowych, studzienek oraz
zasuw zlokalizowanych w pasie remontowanego odcinka drogi.

4.3.2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W ramach prac projektowych i wykonawczych dla odcinka nr 4 nie przewiduje si¢ wycinki drzew, jednak
wykonawca przed opracowaniem dokumentacji projektowej powinien dokona¢ wizji w terenie w celu
weryfikacji istniejacej zieleni i jej kolizji z remontowanym odcinkiem. Wzdtuz ulicy Wita Stwosza
Zlokalizowane sg drzewa w skrajni jezdni, podczas prac budowlanych nalezy drzewa zabezpieczy¢ w celu
ochrony przed zniszczeniem.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu do zabudowan, zlokalizowanych w
obszarze remontowanej drogi.

Wszystkie projekty musza by¢ uzgadniane na etapie projektowania z zarzadcami i wiascicielami dziatek,
gestorami uzbrojenia podziemnego oraz zarzadcg drogi.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano wstepnych warunkéw technicznych dla
projektowanej infrastruktury techniczne;.

Szczegdtowe warunki techniczne nalezy uzyskac na etapie wykonywania dokumentaciji projektowe;.

4.5. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE.

Przy projektowaniu profili podtuznych drég i ciggdw pieszych, ktdrych remont stanowi przedmiot niniejszego
opracowania, nalezy przyja¢ jako podstawowe kryterium, takie ich prowadzenie, aby zminimalizowa¢ zakres
robot. W miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ niwelete w nawigzaniu do istniejacych rzednych terenu,
wigczenia do istniejacych drog i zjazdow.

4.6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W trakcie prac projektowych do obowigzkéw projektanta nalezy wykonanie rozpoznania w zakresie kolizji z
uzbrojeniem podziemnym w tym wykonanie inwentaryzacji istniejgcych obiektéw, urzadzen i sieci w
zakresie potrzebnym do wykonania Projektu budowlanego. Projektant musi mie¢ na uwadze poprzeczne
przejScia uzbrojenia podziemnego (kanalizacji, sieci wodociggowej, teletechnicznej i elektrycznej oraz
innych).

4.6.1.  SIEC WODOCIAGOWA

Wstepna informacja, dotyczaca sieci wodociggowej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celéw projektowych, ktérej kopia stanowi
Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkéw
technicznych budowy i usuniecia kolizji z siecig wodociggowa.
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Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkow i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;.

4.6.2.  SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Wstepna informacja, dotyczaca sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celéw projektowych, ktérej kopia stanowi
Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkow
technicznych budowy i usuniecia kolizji z siecig kanalizacji sanitarne;.

Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkow i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;.

4.6.3.  SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wstepna informacja, dotyczaca sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celdw projektowych, ktorej kopia stanowi
Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkow
technicznych budowy i usuniecia kolizji z siecig kanalizacji deszczowe.

Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkow i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

4.6.4. SIEC GAZOWA

Wstepna informacja, dotyczaca sieci gazowej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celdw projektowych, ktérej kopia stanowi
Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkéw
technicznych budowy i usuniecia kolizji z siecig gazowa.

Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkéw i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

4.6.5. SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Wstepna informacja, dotyczaca sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celéw projektowych, ktérej kopia stanowi
Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkéw
technicznych budowy i usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczna.
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Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkow i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;.

4.6.6.  SIEC TELETECHNICZNA

Wstepna informacja, dotyczaca sieci teletechnicznej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celdéw projektowych, ktorej kopia stanowi
Zatacznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkow
technicznych budowy i usuniecia kolizji z siecig teletechniczna.

Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkow i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentaciji projektowe;.

4.6.7.  SIEC CIEPLOWNICZA

Wstepna informacja, dotyczaca sieci cieptowniczej, zlokalizowanej w obszarze objetym niniejszym
opracowaniem wynika z informacji zawartych na mapie do celéw projektowych, ktérej kopia stanowi
Zatgcznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

Na etapie sporzadzania niniejszego opracowania nie wydano informacji ani wstepnych warunkow
technicznych budowy i usunigcia kolizji z siecig cieptownicza.

Jezeli dojdzie do kolizji z tg siecig, szczegdtowy zakres remontu tych sieci bedzie wynikat z warunkow i
informacji technicznych uzyskanych przez projektanta od wiascicieli i zarzadzajacych poszczegélnymi
sieciami uzbrojenia na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

4.7. ZIELEN

Wstepna informacja, dotyczaca inwentaryzacji zieleni wynika z informacji zawartych na mapie do celow
projektowych, ktdrej kopia stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszego opracowania.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, na podstawie sporzadzonej przez siebie inwentaryzacii
zieleni, Wykonawca okresli drzewa, karpiny i krzewy, ktére nalezy wycia¢ ze wzgledu na kolizie z
projektowanym rozwigzaniami. Wykonawca musi zastosowac takie sytuacyjne rozwigzania projektowe, aby
unikng¢ wycinki drzew.

Jezeli w trakcie opracowywania dokumentaciji projektowej zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew lub krzewow,
Zlokalizowanych na dziatkach nie objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,
Wykonawca przygotuje w imieniu Zamawiajacego wniosek o wydanie decyzji na wycinke i po uzyskaniu te
decyzji dokona wycinki. Koszt przygotowania wniosku o wydanie decyzji na wycinke, wykonanie wycinki i
usuniecie karpiny jest kosztem Wykonawcy.

Dla wszystkich drzew i krzewdw bedacych w bezposrednim rejonie prac i placu budowy nalezy zapewni¢
szczegblng ochrone z uwzglednieniem stosownych zabiegoéw pielegnacyjnych.

W lokalizacjach, gdzie krzewy lub gatezie znajdujq sie zbyt blisko jezdni lub ciggdw pieszych nalezy
przewidzie¢ wykonanie stosownych zabiegdw pielegnacyjnych i cie¢ korygujacych oraz ewentualne
zastosowanie oston, obuddw lub wygrodzen.
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W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca zaprojektuje i wykona zielen m.in. w formie trawnikow
wykonywanych przez obsianie i innych nasadzen (w tym wynikajacych z Decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i Raportu oddziatywania na Srodowisko, o ile uzyskanie i sporzadzenie tych opracowan
bedzie wynikato z obowigzujacych przepiséw prawnych).

Opracowany przez Wykonawce projekt zieleni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. WiasnoS¢ drewna
pochodzacego z wycinki Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajacym. Koszty wycinki ponosi Wykonawca.

5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZYGOTOWANIA TERENU

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedq wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Umowy oraz uzupetnien i zmian, ktore zostang dotaczone
zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie dokumentacji zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami PFU, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajacego (lub osoby powotanej
przez Zamawiajgcego do petnienia w jego imieniu nadzoru nad realizacjg inwestycji).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier (lub osoba powotana przez Zamawiajacego do petnienia w
jego imieniu nadzoru nad realizacjg inwestycji), poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wszystkie prace, ktore bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza
uzyska¢ zgode zarzadcy sieci. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do zarzadcy sieci.
Pisma te powinny by¢ przediozone, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem robot.
Do robdt mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody zarzadcy sieci i po uzgodnieniu
terminu ich realizacj.

Teren budowy (poza obiektami liniowymi) powinien by¢ ogrodzony w sposob estetyczny i zapewniajacy
bezpieczenstwo uzytkownikdw na jezdniach, ciggach pieszych, ciggach pieszo — jezdnych, bezpo$rednio
sgsiadujacych z terenem budowy i prowadzonymi robotami.

Stan techniczny ogrodzenia w trakcie prowadzenia robot powinien by¢ systematycznie kontrolowany.
Wszelkiego typu reklamy i ogtoszenia nalezy bezwzglednie usuwac.

Dopuszczane moga by¢ tylko reklamy uzgodnione z wtasciwymi jednostkami Zamawiajacego.

Drzewa i krzewy znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec o0sdb trzecich i musi ubezpieczy¢ budowe od
szkod, zdarzen i OC w dniu podpisania umowy.
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Materiaty z rozbiorki stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i nalezy zagospodarowac je lub uporzadkowac
zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbiorki musza by¢ wywiezione poza obreb
budowy i zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Zagospodarowanie materiatdw z rozbidrki powinno sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami o
odpadach (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Dz. U. nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na wtasny koszt i sam wyszuka lokalizacje, bedzie ponosit koszty
zwigzane z organizacjq pracy, uszkodzeniami i naprawami infrastruktury komunalnej, wskazanymi na
mapach i planszach.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdéb postronnych a
jednoczesnie do zapewnienia dojs¢ i dojazdow mieszkancom posesji w strefie i rejonie oddziatywania
budowy. Lokalizacja zaplecza budowy powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Uzgodnienia dotyczace podtaczenia i korzystania z energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia sciekdéw
Wykonawca dokonuje we wiasnym zakresie.

Realizacja robdt musi zapewnia¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zabezpieczenie zieleni oraz jej
petne odtworzenie po zakorczeniu prac.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdci¢ zdemontowang na czas realizacji inwestycji lub uszkodzong
infrastrukture, oznakowanie drogowe i organizacje ruchu do stanu pierwotnego badz projektowanego.

Tereny zielone nalezy rekultywowac i odbudowac w razie zniszczen. Wszelkie materiaty i odpady nalezy
usung¢. Uporzadkowac teren po placu budowy.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ARCHITEKTURY

W ramach inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji elementéw matej architektury w obrebie omawianych
odcinkéw drég gminnych. Nalezy zadba¢ o dogodne dojScia do zej$¢, budynkéw, dobrze wykonane
nawierzchnie na ciggach pieszych oraz estetyczne i trwate ich wygrodzenia.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Zamawiajacy wymaga, aby:
» roboty budowlane byty wykonywane na wysokim poziomie jakoSciowym z mozliwie najlepszych,
sprawdzonych, dostepnych materiatéw, wiarygodnych producentéw gwarantujacych jakos¢, trwato$¢ i
serwis,

 nawierzchnie jezdni oraz ciggdw pieszych miaty zapewniony okres eksploatacii nie krétszy niz 20 lat.

Uktad komunikacyjny musi by¢ zaprojektowany w sposdb zapewniajacy wymagany poziom bezpieczerstwa
ruchu pieszych i kierowcow.

Korpus drogi musi posiadaC trwatg konstrukcje, by¢ dobrze odwodniony, zapewnia¢ niezawodno$¢ w
eksploatacii.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za projekt i
obliczenia. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zostaC zatwierdzona przez
Zamawiajgcego (lub osobe powotang przez Zamawiajgcego do petnienia w jego imieniu nadzoru nad
realizacjg inwestycj).
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8. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO UZYTYCH MATERIALOW

Wykonawca zastosuje przy realizacji rob6t materiaty o jakosci i w standardzie wykonczenia nie gorszym niz
okreslone w niniejszym PFU i zatacznikach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji rob6t powinny by¢ nowe i 0 najlepszej jako$ci, najbardzie
odpowiednie do petnionej roli, wymagajagce minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materialy i
wykonczenia powinny zapewnia¢ dtugotrwatg przydatnos¢ w warunkach klimatycznych w miejscu
wbudowania.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji rob6t, przed wbudowaniem,
uzyskaty jego zatwierdzenie — \Wykonawca ztozy wniosek o zatwierdzenie kazdego z materiatow,
przewidzianych do wbudowania.

8.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do realizacji robdt,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz przedstawi¢ odpowiednie Swiadectwa
badan laboratoryjnych wraz z probkami do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg okreslone wymagania w czasie postepu robot.

8.2. POzYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie
beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Umowy lub wskazan
Inzyniera/Zamawiajacego.

8.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego (lub osobe powotang przez
Zamawiajgcego do petnienia w jego imieniu nadzoru nad realizacjg inwestycji). w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdbw mogq by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakoSci.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy (lub osoba powotana przez Zamawiajacego do petnienia w jego imieniu
nadzoru nad realizacjg inwestycji) bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

» Zamawiajacy (lub osoba powotana przez Zamawiajgcego do petnienia w jego imieniu nadzoru nad
realizacjg inwestycji) bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

» Zamawiajacy (lub osoba powotana przez Zamawiajgcego do petnienia w jego imieniu nadzoru nad
realizacjg inwestycji) bedzie miat wolny wstep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

8.4. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymogi okre$lone w Ustawie z dnia 16.04.2004 r, o wyrobach
budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 ze zm.), oraz w aktach wykonawczych, a takze obowigzujgcych
normach i specyfikacjach technicznych.

OGOLNE WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Wszystkie zastosowane produkty przemystowe i materialy muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty
jako$ciowe i dopuszczenia do stosowania i uzytkowania, wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych w akredytowanych laboratoriach lub instytucjach:

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, Aprobatg Techniczng lub wiasciwych
zharmonizowanych Europejskich Norm.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robat,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego (lub osobe powotang przez Zamawiajgcego do petnienia w jego imieniu
nadzoru nad realizacjq inwestycji). Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Za sposob przechowywania i odpowiedniego zabezpieczenia
materiatow odpowiada Wykonawca.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach.
W tym przypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajacego (lub osobe powotang przez Zamawiajacego do
petnienia w jego imieniu nadzoru nad realizacjg inwestycji) 0 swoim zamiarze i uzyska zatwierdzenie tego
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materiatu przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego (lub osoby powotanej przez Zamawiajacego do petnienia w jego imieniu nadzoru
nad realizacjg inwestycji).

9. MATERIALY ZRODLOWE NIEZBEDNE DO WYKONANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

9.1. Kopia mapy do celéw projektowych lub mapy zasadniczej w zalezno$ci od zapotrzebowania.

9.2. Dokumentacja badan podtoza gruntowego.

9.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uchwata miejscowego planu.

9.4 Zalecenia konserwatorskie Konserwatora zabytkow

9.5 Inwentaryzacja zieleni

9.6. Wszystkie porozumienia, zgody, pozwolenia, warunki techniczne oraz realizacyjne zwigzane z

przytaczeniem obiektu zostang dokonane przez Wykonawce w trakcie prac projektowych ze wzgledu na
konieczno$¢ posiadania szczegdtowych parametrow.
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|. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajacy oswiadcza, ze remontowane odcinki drog znajdujg sie na wydzielonych dziatkach wskazanych
w tym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz 2351 z p6zn. zm) i innych ustaw oraz rozporzadzen, norm i zasad wiedzy
technicznej. Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U.2022 poz. 1710).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania (uzgodnien branzowych, warunkow technicznych, decyzji, itp.).

Wykonawca wystepujac w imieniu zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robot budowlanych.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACEGO JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy podpisze przygotowane przez Wykonawce o$wiadczenie, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, przed ztozeniem przez Wykonawce wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub innej decyzji, umozliwiajacej realizacje przedmiotowej inwestycji.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

— Ustawa Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z roku 2003,
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

— Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z roku 2007, Nr 19, poz. 115 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz. U. z 2003r. nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr 126, poz. 839, Dz.
U. Nr 74 poz. 836 z roku 1999).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow
I sygnatdéw drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z roku 2002, Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. z roku
2003, Nr 177, poz. 1729)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. (Dz. U. z roku 1999, Nr 43,
poz. 430 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z 30 maja 2000 r. (Dz. U. z roku
2000, Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (dz. U. 2003r. Nr 120,
poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z 11 wrze$nia 2020 r. (Dz. U. z roku 2020, poz. 1609) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym z 18 maja 2004 r. (Dz. U. z roku 2004,
Nr 130, poz. 1389)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla
potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195.,
Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22)

Normy polskie (obowigzujg najnowsze wersje) ze szczegdlnym odniesieniem do:
PN-K-92009:1998 ,Komunikacja miejska — Skrajnia budowli - Wymagania”,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
z 21 lutego 1995 . (Dz. U. z roku 1995, Nr 25, poz. 133).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z roku 2004, Nr 92, poz. 881).
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z roku 2001, Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.).

Ustawa prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z roku 2001, Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. z roku 1989, Nr 30, poz. 163 z
pozn. zm.).

Ustawa prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z roku 2022, poz. 1710 ze zm.)

W trakcie projektowania i realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego nalezy stosowac przepisy
prawne i normy wymienione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz ich najnowsze wersje tu
niewymienione oraz aktualne na dzien wykonywania robot przepisy Prawa budowlanego, polskie lub
europejskie normy.
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4,

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

a) Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1,

b) Dokumentacja badan podtoza gruntowego: Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie,

)
)
c) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow: Zamawiajacy nie posiada tych danych,
d) Inwentaryzacja zieleni: Wykonawca opracuje we witasnym zakresie,

)

e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska: Zamawiajacy nie posiada takich danych,

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci: Zamawiajacy nie posiada tych danych,

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
rozbiorkom lub przebudowie w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek: Zamawiajacy nie posiada tych danych,

h) Wstepne informacje, porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych:
Zamawiajacy nie posiada tych danych,

i) Wypisy z ewidencji i mapy ewidencyjnej dziatek: Zamawiajacy potwierdzi stosownym
oswiadczeniem dziatki wskazane w PFU,

j) Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego: Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania
wskazanej decyz;ji.
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5. ZALACZNIKI:

Odcinek 1: ,Remont drogi gminnej 192024G ulicy Kopernika w Nowym Stawie”

Odcinek 2: ,Remont ulicy Mickiewicza w Nowym Stawie”

Odcinek 3: ,Remont drogi gminnej 192019G ulicy Bema w Nowym Stawie”

Odcinek 4: ,Remont drogi gminnej 192033G ulicy Wita Stwosza w Nowym Stawie”
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MAPA ZASADNICZA - skala 1:500
Odcinek 2: ,Remont ulicy Mickiewicza w Nowym Stawie”
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MAPA ZASADNICZA
skala 1:500

Odcinek 3: ,Remont drogi gminnej 192019G ulicy Bema w Nowym Stawie”
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