chodnik,
szerokos¢ zmienna

008 |,

1.0-2,0

ul.Witosa
istniejaca jezdnia, szerokos$¢ zmienna

43-64
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zjazd,
szerokos$¢ zmienna

1.0-2,0 L 0.08

obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cem.-piask. 1:4
grubosci 5,0 cm

kraweznik betonowy 15x30

obrzeze betonowe 8x30
na podsypce cem.-piask. 1:4
grubosci 5,0 cm

na tawie betonowej B-15 z oporem

warstwa $cieralna z SMA 8 grub. 4,0 cm

warstwa wigzgca PA 16W grub. 4,0 cm

istniejacy kraweznik

geosiatka wzmacniajaca 100/200 kN

istniejaca nawierzchnia

nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j grub. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabiliz. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) grub. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku grub. 15 cm

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabiliz. mechanicznie 0/31,5 (C90/3) grub. 20 cm
warstwa odsgczajgca z piasku grub. 20 cm

ul.Daszynskiego

istniejgca jezdnia, szerokos¢ zmienna

3,2-4,5

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej B-15 z oporem

warstwa $cieralna z SMA 8

grub. 4,0 cm

istniejgca nawierzchnia

Biuro Projektéw Drogowych "IKS"
Kamila Gozdur
82-200 Malbork, al. Wojska Polskiego 90 A/B

Inwestor:
Gmina Nowy Staw
ul.Bema 1, 82-230 Nowy Staw

Temat opracowania:

"REMONT DROG GMINNYCH UL. W. WITOSA
UL. DASZYNSKIEGO W NOWYM STAWIE"

Lokalizacja:
Nowy Staw, ul. Witosa i ul. Daszynskiego

dz. nr 20, 28, 233; obr. ewid. 6 Nowy Staw, jedn. ewid. 220907_4

Tytut rysunku:
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Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
BRANZA DROGOWA
. . j 1974/EL/94
Projektant inz. Edward Zak L s .
Asystent mgr inz. Kamila Gozdur
Stadium: Data: Skala: Nr rys.-Ark.:
PT 06.2024r. 1:50 2




