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- opis techniczny projektu 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

do zamierzenia inwestycyjnego pn: 

"Remont dróg gminnych ul.Powstańców i ul.Grunwaldzka w Nowym Stawie" 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Podstawę opracowania stanowią : 
- Zlecenie inwestora; 
- Mapa zasadnicza w skali 1:500  
- Normy i wytyczne techniczno-projektowe; 
- Dziennik Ustaw 43 z dnia 14 maja 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
- Wytyczne do projektowania dróg i ulic wydane przez GDDKiA w Warszawie 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest remont odcinków dróg gminnych w obrębie centrum 
miejscowości Nowy Staw. Zamierzenie inwestycyjne dotyczy fragmentów ulic Powstańców oraz 
Grunwaldzkiej. 

 
Adres inwestycji: 
obręb 1 Nowy Staw, jednostka ewidencyjna 220907_4 
ulica Grunwaldzka i Powstańców, dz. nr 147; 153, 145/1; 155, 99/4; 144/9 

 
Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu remontów cząstkowych istniejących ubytków                
w nawierzchni oraz wykonanie nakładki asfaltowej gr. ok 5-6 cm. Na przedmiotowych drogach 
zachodzi konieczność wymiany części krawężników ze względu na uszkodzenia istniejących 
(strona lewa). W ramach planowanej inwestycji planuje się wykonanie remontu istniejących 
chodników, zjazdów oraz zatok postojowych. 
Ogólnie stan dróg na przedmiotowych odcinkach jest zły ze wskazaniem na jak najszybszą 
modernizację nawierzchni, zapewniającą bezpieczny przejazd pojazdów korzystających                
z przedmiotowych dróg. 
 
Planowana inwestycja znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1/76  
z dn. 20.05.1976r. 
 
Działki, na których planowany jest remont dróg są własnością Inwestora. 

 
3.  PROJEKT DROGOWY 
 
3.1 Parametry techniczne 
 
Dla remontowanych ulic przyjęto następujące parametry projektowe: 
- droga publiczna klasy L 
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 1 % 
- spadek podłużny niwelety drogi w granicach max 5% 
- projektowana prędkość: Vp= 30 km/h, 
- prędkość miarodajna w zabudowie Vm= 40 km/h 
- szerokość jezdni zmienna 4,3 – 6,4 m 
- szerokość chodnika zmienna 1,0 – 1,6 m 
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obciążenie 100 kN/oś. 
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat 
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3.2   Rozwiązanie sytuacyjne i wysokościowe 
 

Projektowana niweleta została dostosowana do istniejącego terenu. 
Spadki poprzeczne i podłużne drogi zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzędnych 
istniejących nawierzchni uwzględniając niezbędne jej wyrównanie do wymaganego profilu 
poprzecznego i podłużnego. Istniejący teren posiada ukształtowanie terenu w spadkach od 1% 
do 3%. Punkty stałe to włączenia do istniejącego układu ulic oraz dostosowanie do istniejącego 
terenu i przyległej infrastruktury.  
 
4.   KONSTRUKCJA ELEMENTÓW DROGOWYCH 
 
Konstrukcja jezdni i zatoki: 

− warstwa ścieralna SMA 16              gr.  5 - 6 cm 

− istniejąca nawierzchnia   
 

Konstrukcja chodników, zjazdów:  

− warstwa ścieralna – kostka betonowa wibroprasowana                                   gr.  8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4                                                                   gr.  3 cm 

− podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3)           gr. 15 cm 

− warstwa odsączająca z piasku       gr. 15 cm 

− grunt rodzimy 
 
Nawierzchnia jezdni obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej                
z oporem  C12/15 o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawędzi drogi krawężnik ustawiony ze światłem 
12,0 cm. Nawierzchnia chodnika obramowana obrzeżem chodnikowym betonowym 8x30 cm na 
podsypce piaskowej gr. 5 cm. Obrzeże ustawione bez światła. 

      
5.   ODWODNIENIE 
 

Dla przedmiotowych odcinków dróg nie planowana jest budowa nowego odwodnienia. 
Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnię należy ułożyć z zachowaniem 
spadków podłużnych i poprzecznych umożliwiając spływ wód do istniejących wpustów kanalizacji 
deszczowej.  

 
6. ROZBIÓRKI 
 
 Na przedmiotowym obszarze nie zachodzi konieczność rozbiórek istniejących dróg. 
Rozbiórki dotyczą jedynie uszkodzonych krawężników w celu wymiany na nowe, materiał 
identyczny jak istniejący oraz istniejących fragmentów chodników. 
 
7.   NAWIĄZANIE DO SIECI REPERÓW: 
 
 Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji      
ogólnopaństwowej. 
 
W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych należy zgłosić 
się do właściwego gestora sieci o stosowną decyzję. 
W przypadku wystąpienia kolizji z punktami osnowy geodezyjnej należy zwrócić się do 
administratora sieci o sposób wykonania przełożenia punktu osnowy. 

 
 
        Sporządził: 

inż. Edward Żak 
Nr upr. bud. 1974/EL/94 

w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie 
dróg i nawierzchni lotniskowych bez ograniczeń 


















