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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45233320-8 Fundamentowanie drog
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"Remont drég gminnych ul. W. Witosa i ul. Daszynskiego w Nowym Stawie"
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.450 km 0.450
RAZEM 0.450
2 Rozbiorka elementéw ulic
2.1|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i zjazdéw na podsypce piaskowej m?2
0815-02
540+141 m2 681.000
RAZEM 681.000
2.3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
0811-02 petnieniem spoin piaskiem
72+128 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
940 m 940.000
RAZEM 940.000
2.5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
508 m 508.000
RAZEM 508.000
2.6/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek oraz wpustow szt.
1406-04
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
2.7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
2.8/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
2.9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych:
(200*0.15)+(681*0.06)+(540*0.06*0.25)+(940*0.15*0.3) m3 121.260
RAZEM 121.260
2.10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
121.26 m3 121.260
RAZEM 121.260
2.11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
121.26+(28"0.04) m3 122.380
RAZEM 122.380
3 Uzupetnienie istniejacej podbudowy
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
72+128+540+141 m2 881.000
RAZEM 881.000
3.2|KNR 2-31 Wyréwnanie podbudowy poprzez wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2
0104-07 twy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci chodnika i zjazdéw - gru-
bos¢ warstwy po zag. 10 cm
72+128+540+141 m2 881.000
RAZEM 881.000
3.3|KNR 2-31 Wyréwnanie podbudowy poprzez wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m?2
0104-08 twy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci chodnika i zjazdow - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag. do 15 cm
Krotnosé = 5
72+128+540+141 m?2 881.000
RAZEM 881.000
3.4/KNR 2-31 Wyréwnanie podbudowy poprzez wykonanie i zageszczenie mechanicze wars- |m2
0104-08 twy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci zjazdéw - za kazdy dalszy
1 cm grubos¢ warstwy po zag. do 20 cm
72+128+141 m?2 341.000
RAZEM 341.000
3.5/KNR 2-31 Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 (C90/3) - warstwa dolna |m?2
0114-05 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm - wzmocnhienie
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72+128+540+141 m2 881.000
RAZEM 881.000
3.6|KNR 2-31 Wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 (C90/3) - warstwa dolna |m?2
0114-06 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 20 cm
Krotnosé = 5
72+128+141 m2 341.000
RAZEM 341.000
3.7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca pod warstwy technologiczne z geosiatki 100/200 kN |m2
0101-01
2230 m?2 2230.000
RAZEM 2230.000
4 Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
2030*2 m?2 4060.000
RAZEM 4060.000
4.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
2030*2 m2 4060.000
RAZEM 4060.000
4.3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych PA 16W - wars-|m?2
0310-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
2030 m?2 2030.000
RAZEM 2030.000
4.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 8 - warst- |m2
0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
2030 m2 2030.000
RAZEM 2030.000
4.5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 8 - warst- |m2
0310-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. do 4 cm
2030 m?2 2030.000
RAZEM 2030.000
4.6/KNR 2-31 Nawierzchnie na zjazdach i jezdni z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m?2
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
72+128+141 m?2 341.000
RAZEM 341.000
4.7/KNR 2-31 Nawierzchnie na chodnikach z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m2
0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
5 Elementy ulic
5.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3
0402-04
(940*0.075)+(508*0.041) m3 91.328
RAZEM 91.328
5.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
940 m 940.000
RAZEM 940.000
5.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
508 m 508.000
RAZEM 508.000
5.4/ KNR 2-31 Reczne regulacja nawierzchni zjazdu i chodnika z kostki kamiennej nieregular- |m2
0805-03 nej o wysokosci ok 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy posesji Wi-
tosa 22
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
Roboty wykonczeniowe
6.1/KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0403-01
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
6.2/ KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do  |m?2
0403-02 10cm
Krotnosé = 5
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
6.3 Demontaz oraz ponowne zamontowanie bramy przeséwnej wraz z caltym me- |szt.
chanizmem. Brama metalowej o dtugosci ok 9m, przy posesji Witosa 20.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Oznakowanie
7.1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - A7 szt.
0702-02
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych o powierzchni po- |szt.
0703-02 nad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
Geodezyjny pomiar powykonawczy
8.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wlasna
0.45 km 0.450
RAZEM 0.450
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