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l. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentaciji projektowej przebudowy drog gminnych ul. W.
Witosa i ul. Daszyriskiego w Nowym Stawie wraz z infrastrukturg techniczng” oraz uzgodnienia
dokonywane na roboczo w trakcie opracowywania projektu.

b) Mapa zasadnicza i do celow projektowych, w skali 1: 500, wykonana przez firme Ustugi Geodezyjne
Marek Rybakowski, Al. Wojska Polskiego 90 A/B, 82-200 Malbork.

¢) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku,
poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

d) Inne obowigzujace przepisy i normy.

e) Wizja lokalna w terenie.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drog gminnych ul. Daszyriskiego o dtugosci ok. 185,0m
i ul. Witosa o dtugosci ok. 448,0m wraz z remontem ciggow pieszych, zjazdéw wraz z dojsciami do furtek.
Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach nr: 28; 20; 233; obreb 6 Nowy Staw.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ukfad sytuacyjny

Obszar, na ktorym zlokalizowane sg drogi gminne: ulica Daszynskiego i ul. Witosa, usytuowany jest w
zachodniej cze$ci miasta Nowy Staw. Ulica Witosa biegnie prostopadle od skrzyzowania z ul. A. Mickiewicza,
dalej zmienia bieg pod katem 90° w kierunku pdtnocno — wschodnim i kornczy na skrzyzowaniu z ul. Lipowa.
Ulica Daszyriskiego biegnie rownolegle do odcinka ul. Witosa — od skrzyzowania z ul. Witosa do skrzyzowania z
ul. Lipowa.

SzerokosS¢ jezdni ul. Witosa jest zmienna i wynosi od 3,2 m do 6,0 m. Jezdnia tej drogi posiada nawierzchnig
z ptyt drogowych typu IOMB, a na poczatkowym odcinku przy skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza z betonu
asfaltowego. Na odcinku drogi ul. Witosa, po obu stronach jezdni zlokalizowany jest chodnik dla pieszych o
szerokosci zmiennej ok 1,5m. Jezdnia jest ograniczona kraweznikami betonowymi. Stan techniczny nawierzchni
jezdni oraz chodnika jest zty.

Szerokos¢ ul. Daszynskiego jest zmienna i wynosi od 3,2m do 4,5m. Jezdnia jest ograniczona kraweznikami
betonowymi. Stan techniczny nawierzchni z betonu asfaltowego jezdni jest zty, na tym odcinku wystepujg
fragmenty chodnikéw prze wejsciach na posesje.

Przy obu ulicach zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Na ulicach znajdujg sie rowniez furtki i zjazdy
indywidualne o nawierzchni z kostki drogowej betonowej, ptyt betonowych lub gruntowej. Stan techniczny
wiekszo$ci nawierzchni na zjazdach rowniez jest bardzo zty.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Parametry techniczne
Dla remontowanych ulic przyjeto nastepujace parametry projektowe:

- droga publiczna klasy L

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy do 2 % oraz jednostronny do 2%
- spadek podtuzny niwelety drogi w granicach max 5%

- projektowana predkosc¢: Vp= 30 km/h,
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- predko$¢ miarodajna w zabudowie Vm= 40 km/h
- szerokosS¢ jezdni zmienna 3,2 - 6,0 m

- szeroko$¢ chodnika zmienna 1,0 -2 m
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni: KR-2 obcigzenie 100 kN/oS.
- kategoria ruchu na okres eksploatacji nawierzchni 10 lat

3.1. Rozwiazania sytuacyjne
Zaprojektowano remont ulicy po istniejacej trasie, remont zjazdéw i dojs¢ do furtek w ich aktualnych
lokalizacjach oraz wtgczenie w istniejgcy uktad drogowy.

Nawierzchnie drogi zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejacej nawierzchni z piyt lub
asfalcie bez konieczno$ci ingerencji w istniejgca podbudowe.

Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej, zjazdy oddzielajgc innym kolorem.
Nawierzchnie zjazddw nalezy dowigza¢ wysokosciowo do terenu posesji, do ktérych prowadza.

3.2. Spadki podtuzne i poprzeczne

Niwelete drdg zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzednych istniejacych nawierzchni,
uwzgledniajac niezbedne ich wyréwnanie do wymaganego profilu poprzecznego i podiuznego.

3.3. Konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z wytycznymi Inwestora z dnia 31.08.2022r, dotyczacym rozwigzania, jakie nalezy zastosowaé w
niniejszym projekcie, zastosowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni drogi ul. Witosa:
» warstwa Scieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 8 gr. 4cm
e warstwa wigzaca z PA 16W gr. 4cm
» geosiatka wzmacniajaca 100/200
* istniejgca nawierzchnia z ptyt betonowych

Konstrukcja jezdni drogi ul. Daszyriskiego:
» warstwa Scieralna — mieszanka mineralno-asfaltowa SMA 8 gr. 4cm
* istniejaca nawierzchnia asfaltowa

Na ulicy Daszyriskiego nalezy wykonac frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na gt. 3-4 cm.

Konstrukcja chodnikow:

» warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 15¢cm
» warstwa odsgczajgca z piasku gr.15¢cm

e grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdow:

» warstwa $cieralna — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (C90/3) gr. 20 cm
* warstwa odsaczajgca z piasku gr. 20 cm

e grunt rodzimy

3.4. Krawezniki i obrzeza
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Nawierzchnia jezdni obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 o
wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiattlem 6,0 cm.

Na styku zjazdoéw oraz utwardzonego miejsca na pojemniki na odpady state i krawedzi jezdni zaprojektowano
kraweznik betonowym najazdowy 20x22 cm na fawie betonowej z oporem C12/15 o wym. 0,3x0,16 m.
Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiatlem 2,0 cm.

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z
oporem C12/15 o wym. 0,21x0,275 m. Obrzeze ustawione bez $wiatta.

4. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW:
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji ogolnoparnstwowe;.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ sie do
wlasciwego gestora sieci o stosowng decyzje.

W przypadku wystapienia kolizji z punktami osnowy geodezyjnej nalezy zwrécic si¢ do administratora
sieci 0 sposob wykonania przetozenia punktu osnowy.

Sporzadzit.
inz. Edward Zak
Nr upr. bud. 1974/EL/94

w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynieryjnej
w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych bez ograniczen
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