Widok projektowanej oprawy

Oprawag LED 46W RAL 9005
kgt nachylenia 0'(wzgledem
gruntu)

Wysiegnik aluminowy fukowy
jednoramienny 1/1,5/15
RAL 9005

UWAGI:
1. Fundament pomalowa¢ abizolem
2. Wysokos¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm(£1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm(x1cm)
3. W przypadku lokalizacji sfupa przy skarpie nalezy obfozy¢
jg pfytami azurowymi wokét 1,5m od sfupa
4. Stupy sytuowaé poza skrajniqg.
5. Wneki sytuowaé¢ w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu.
Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Zapewni¢ pole obsfugi w promieniu 80cm od wneki.
Stosowa¢ stgcza 1ZK, a w stupach podziatowych tabliczki sfupowe podziatowe.
. . ; 6. Numeracje sfupdw nalowaé na wysokosci 1,8m
Ei}_;])moL:]rlE%(iyni(s)tv?;kowy 7. Stupy, wysiggniki i oprawy pomalowac proszkowo fabrycznie na kolor RAL9005 mat. struktura
anodowany RAL 9005 8. Stupy sytuowaé¢ mozliwie 'w lini i réwnej odlegfosci od jezdni/chodnika

Przewdd w stupie od

zabezpiecznia do opraw
YDYzo 3x1,5mm2 T~

ui. Alpejska
przykfadowy stup zlokalizowany w zieleni
Kabel YAKXS 4x25mm2 (najbardzie] niekorzystny przypadek)
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Fundament betonowy
prefabrykowany B—7/1

— droga afaltowa
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SANESKA Sp.zo.0.
ul. Akacjowa 18 14-247 Zgbrowo
e—mail.: biuro@saneska.pl

SANESKA tel. kom.: 514—193-622

IN2VNIERIA, BUDOWLANA

Inwestycjo: |Budowa sieci elektroenergetycznej kablowe] oswietlenia ulicznego w m. Perlino
przy ul. Alpejskiej.

. Perlino ul. Alpejska dziatka nr 99, 117, 161/13, 161/14, 161/21, 161/25
Otwor wylotowy i‘n\ﬁ?f:eesstycﬁ: obreb 0010 J / / / /

kablr zasilajgecych

Inwestor: Gmina Gniewino
ul. Pomorska 8, 84—250 Gniewino
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