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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem Prawa budowlanego art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt wykonawczego pt.:

221505_2.0010.99, 221505_2.0010.117, 221505_2.0010.161/13, 221505_2.0010.161/14,
221505_2.0010.161/21, 221505_2.0010.161/25.

Zlokalizowany na dziatkach nr 226101_1.0017.2/42, 226101_1.0017.4/12, 226101_1.0017.4/20
,226101_1.0017.87, wojewodztwo Pomorskie, powiat Miasta Gdanska, gmina Miasta Gdanska, jest
kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wszelkie kopie dokumentdw i uzgodnien zamieszczonych w projekcie s zgodne z oryginatami.

Sprawdzajacy: Projektant:

mgr inz. MARCIN SZCZESNY mgr inz. MARIUSZ LOPATYNSKI

upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, bud. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
instalacji i urzadzen elektrycznych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych POM/0191/POOE/14 elektroenergetycznych POM/0183/PWBE/19

Gdansk, 15.01.2025 r



UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ PRZYNALEZNOSC DO POIIB

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 214/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan MARCIN SZCZESNY
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 20.05.1984 r. w Ketrzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0191/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marcin Szczesny upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Napodstawie § 10 i § 14 ust. S rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolcjbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'
inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

per. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eugeniiusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Szczesny

80-288 Gdansk. ul. Piecewska 35/102
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MMR-84G-7LI *

Pan Marcin Szczesny o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/13

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v



POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDO‘L‘.‘N!CT‘.‘/A
80-369 Gdansk, al Reeczypospalitej 4/155
tel. 58 324-89-77, fax 58 301 -44-98
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Gdansk, 28 czerwca 2019 r.

sygn. akt. 259/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Mariusz Lopatynski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 10.12.1988 r. w lawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0183/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Mariusz Lopatyiski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien, '

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarsku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje¢.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej/Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW@ODNICZACY
Okregowej Komjsji waliﬁkac@

dr inz. lylarek Wes l{)wski

pro'f.f‘ r ham Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Mariusz Lopatynski

80-463 Gdansk, ul.Stanistawa Skarzynskiego 14C/7
2.0kregowa Rada [zby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LTL-FGP-6AT *

Pan Mariusz topatynski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0294/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-11 15:27:54 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




1. CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.1. Stan istniejacy
W rejonie projektowanej inwestycji przy ulicy Alpejskiej nie ma obecnie zadnego oswietlania ulicznego jedyne
oSwietlenie znajdujgce sie w poblizu ulicy Alpejskiej zlokalizowane jest na skrzyzowaniu powyzszego
projektowanego oswietlenia z ul. Lipowg nalezace do Energi Oswietlenie. Lokalizacja projektowanej inwestycii
objeta jest miejscowym planem zagospodarowania uchwata nr 100/XVI1/2003 z dnia 2003-10-07r. Rady Gminy

Gniewino. W rejonie prowadzonych prac znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna podziemna taka jak:

. sieC energetyczna kablowa nn-0,4kV;
. sieC gazowa;

. sie¢ teletechniczna;

. sie¢ kanalizacji sanitarnej;

. sie¢ wodociggowa.

1.2.  Rozbiorki

Wszelkie rozbiorki nawierzchni brukowej oraz trawiastej nalezy przywrdci¢ do stanu z przed
wykonywania robot i poddac je czynno$ciom odbiorowym z zarzadca terenu tj.: Gmina Gniewino na podstawie

protokotu odbioru pasa drogowego.

1.3.  Stan projektowany

W ramach prowadzonych prac nalezy wykona¢ budowe o$wietlenia przy ul. Alpejskiej w zakresie ktorego
bedzie budowa 10 slupéw oswietleniowych wraz z szafkg oSwietleniowg oraz montazem linii kablowych typu
YAKXS x25mm2 oraz YAKXS 4x35mm2. Do wykonania projektowanego oSwietlenia nalezy zastosowa¢ stupy
aluminiowe okragte stozkowe anodowane w kolorze RAL 9005 o wys. H=7m z elastomerem bezbarwnym przy
podstawie stupa wykonanym do wysokosci 30cm. Powyzszy stup nalezy zamontowa¢ na fundamencie
prefabrykowanym betonowym typu B-71 wraz z wysiegnikiem tukowym jednoramiennym WR-1/1,5/15° oraz
oprawg LED w kolorze RAL 9005 o mocy 46W temp barw. 4000K Il kI ochronno$ci skierowanej w kierunku drogi
pod katem 0°.

Projektowane o$wietlenie na ulicy Alpejskiej nalezy zasilicé z projektowanej szafki o$wietleniowej
zZlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Potokowej z ul. Alpejska. Zasilanie szafki nalezy wykona¢ za pomocqg
projektowanej linii kablowej YAKXS 4x35mm2 z szafki pomiarowej realizowanej wg oddzielnego opracowania
Energa Operator S.A. Zasilanie projektowanych stupéw os$wietlenia drogowego nalezy wykona¢ za pomocy
projektowane;j linii kablowej typu YAKXS 4x25mm2.

W ramach prowadzonych prac nalezy zastosowa¢ oprawy o$wietleniowe w obudowie aluminiowej, o
temperaturze barwowej 4000'K, skuteczno$ci $wietlnej =130 Im/W i trwatosci 100.000 godzin przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci opraw min. IP65 w Il klasie ochronnosci, ze statecznikiem elektronicznym z
zaprogramowana redukcjg mocy w oprawach w godzinach 23:00 — 5:00. Prad sterowania matrycami LED powinien
wynosi¢ maksymalnie 700mA.

Sterowanie projektowanym o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego oraz



czujki zmierzchowej zainstalowanej na stupie 1/1. Zasilanie czujnika zmierzzchowego wykonac kablem
YKY 2x1,5mm2

Nalezy zastosowac stupy o$wietleniowe aluminiowe anodowane spetniajace wymagania dla Il strefy wiatrowej,
grubosci Scianki stupa min. 3mm, spetniajace wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa
biernego. Sruby stupéw oéwietleniowych nalezy zabezpieczyé kapturkami ochronnymi. Aby zwiekszy¢ mocowanie
kapturkéw nalezy zastosowa¢ podwdjne Sruby mocujgce stup do fundamentu. W stupie o$wietleniowym nalezy
pozostawiC dtuzszg zyte PE. Wneke stupowa nalezy wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang Srubami
imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtéwki Sruby. Minimalne
wymiary wneki 95x400mm.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z 3 zyt kabla na przemian, tak by zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia na
kazdq faze. Stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez utozenie na catej dtugosci trasy o$wietleniowej bednarki
stalowej ocynkowanej FeZn o wymiarach 25x4mm. Rezystancja uziemienia kazdego stupa nie powinna by¢
wieksza niz 10Q. Do opraw o$wietleniowych w stupach zaprojektowano przewody YDY 3x1,5mm2. Kabel
o$wietleniowy typu YAKXS 4x25mm2 oraz YAKXS 4x35mm2 nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,7m wzgledem
poziomu terenu, w warstwie piasku o grubo$ci 10cm pod i nad kablem, w linii falistej z zapasem 3%. Kolejno nalezy
zasypac kabel warstwa ok. 15cm gruntu rodzimego i utozyc¢ folie ochronng koloru niebieskiego o szeroko$ci 20mm.
Na kabel nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odlegtosci co 10m na prostych odcinkach oraz na poczatku i korcu
kazdego przepustu i zmiany kierunku trasy kabla. Przewierty oraz przeciski nalezy wykonywac na gteboko$ci min
1m plus grubo$¢ $rednicy rury przewiertowej od terenu nawierzchni. Cato$¢ prac ziemnych prowadzi¢ zgodnie z
normg N-SEP-E-004 oraz decyzjami i uzgodnieniami gestorow sieci. Wykopy nalezy zasypywac ziemig bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiagnag, co
najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usung¢ nadmiar ziemi. Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢
Inwestorowi do odbioru. Przed zasypaniem kabla nalezy rowniez zgtosi¢ geodecie utozenie kabla, by mogt dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej w otwartym wykopie. Przed przystapieniem do robot ziemnych, w miejscach zblizen do
istniejacego uzbrojenia technicznego nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegétowej lokalizacii
uzbrojenia. W przypadku niebezpieczenstwa uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej prace ziemne
nalezy wykonywa¢ w sposob reczny na catej dtugosci zadania. W razie konieczno$ci nalezy dostosowac trase
utozenia kabla do istniejgcego uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisowych odlegtosci

W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg nalezy zabezpieczy¢ je rurami dwudzielnymi. Ustoje stupow
zagtebi¢ na gtebokos¢ odpowiednio:
- w terenie zielonym 5¢cm +1 ponad niwelete terenu
- w nawierzchni utwardzonej 3cm +1 ponad niwelete nawierzchnia

Fundamenty przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo abizolem. Sruby montazowe stupa do
fundamentu nalezy zabezpieczy¢ wazeling technicza, kapturkami termokurczliwymi lub kapturkami z tworzywa
sztucznego. W stupach zaprojektowano ztgcza IZK, z wyjatkiem stupdw podziatowych, w ktdrych zaprojektowano

tabliczki bezpiecznikowe tekstolitowe podziatowe.
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PARAMETRY KONSTRUKCYJNE OPRAWY

o  Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogdinodostepne;
palety

o Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

o Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

e  Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

o Szczelno$¢ komory optycznej IP66

o Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

o Wymagany jest raport z badan szczelno$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze¢$¢ oprawy oraz pozwalajacy na montaz
zar6wno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do
30° (montaz bezpo$redni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
konieczno$ci zdejmowania oprawy

o  Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na ten sam
kolor

o Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace muszg by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej

o Dostep do komory osprzetu elekirycznego bez uzycia narzedzi za klipsdéw/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

e Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

e Max. masa oprawy 4,9kg

o Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oSwietleniowej wymaga sie, aby oprawy danego

rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC OPRAWY

o Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 46W

o Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60 Hz,
wspotczynnik mocy oprawy min. cos fi 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

o Bez narzedziowe podtaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

o Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujaca prawidtowe dziatanie (przed
zasilaczem)

o Uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowanie o najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia
$wietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z ustalonym wcze$niej harmonogramem

o Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub
na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przeno$nych (smartphone, tablet, laptop itp.),
zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla
wykonawcow i instalatorow. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki
oprawy i dostep do informacii takich jak:
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o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;

o lista czeSci zamiennych wraz z kodami producenta
Rodzaj zrodta $wiatta — LED
Minimalny strumien Swietiny panelu LED — 7100Im
Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
Wymiana elementéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulaciji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w
komorze elektrycznej
Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem
zasilajacym, a uktadem optycznym)
Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy
LED
Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K £10%
Kazda z soczewek matrycy emituje takq sama krzywa $wiattoSci, a catkowity strumier oprawy jest suma strumieni
poszczegolnych soczewek
Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i systemdw lampowych”
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okre$lona w Rozporzadzeniu WE nr
245/2009
Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw
produkgii i jej powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny
Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy wiarygodnos¢
podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do
obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ Swietina, temperatura
barwowa, strumien $wietlny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora pozwalajace wykonac sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogoéinodostepnych oswietleniowych

programach komputerowych (np. Dialux, Relux).
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AXBXC (mm ) - 587x94x294

Zdjecie sylwetki projektowanej oprawy drogowej z krzywg rozsytu

1.4.  Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa zasilana bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim wytaczeniem zasilania w

przypadku powstatego uszkodzenia, ktére realizowane bedzie przez wktadki topikowe typu D01 gG 10A

zainstalowane w projektowanej szafe SOU tablicy oswielteniowej zloklizowanej przy ul. Alpejskiej. Wszystkie stupy

nalezy uziemi¢ bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm. Wymagana rezystancja uziemionego stupa nie

powinna by¢ wieksza niz R<10Q. W uziemionych stupach wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-

neutralnego. W celu ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ mostek linkg LgY 16mm2 koloru zéttozielonego od

zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej do konstrukcji stupa. Projektuje sie wykorzystanie opraw wykonanych w

[l klasie ochronnosci.

1.5.  Uwagi

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyskac¢ zgode na zjecie pasa drogowego od zarzadcy drogi

oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot elektrycznych.
o Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow
sieci w terminie wskazanym przez zarzadcdw sieci zawartym w uzgodnieniach

. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania

istniejacej infrastruktury

o Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na placu
budowy,
o Przed rozpoczeciem rob6t nalezy ustalac szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora dokumentacii
projektowe] oraz zamawiajgcego,

o Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Rysunki i czes¢ opisowa sg czesciami
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie si¢ uzupetniaja,

. Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania sig¢ i sprawdzenia informacji zawartych
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na wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych,
nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani beda do ich wyjasnienia,

o Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych musza posiadac
znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi,

o Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow koniecznych
do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow. Wykonawca winien
kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajgce w swym zakresie wszystkie elementy potrzebne
do wykonania i montazu danego produktu i technologii nawet je$li nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach
i opisach technicznych i innych opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

o Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, proby
i pomiary po montazowe, ktére winny by¢ wykonywane przez osoby wykwalifikowane z odpowiednimi
uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczg m.in.: rezystancji izolacji. Badania, proby i pomiary nalezy
przeprowadzic w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy urzadzen oraz powinny by¢ wykonane
i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujacej normy PN-IEC 60364-6-61.

o Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilos¢ egzemplarzy,
zawarto$¢ dokumentdéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢ przed
rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robot wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z

wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i bezpieczenstwa.
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2. CZESC OBLICZENIOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO
2.1. Obliczenia techniczne
Przed przystapieniem do roboét ponizsze obliczenia i zatozenia sprawdzi¢ pomiarami. W razie koniecznosci
wraz z kierownikiem budowy oraz projektantem podja¢ Srodki zaradcze w celu zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej, prawidtowych parametrow aparatow iurzadzen sieci oraz prawidtowych parametrow

zasilania.

2.2. Sprawdzenie skutecznosci ul Alpejska Perlino

Wyniki obliczen skutecznos$ci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[Vv] U[V] Zs*la<U lzw [A]
Proj. kabel  YAKXS4x 35, 50 wkladka topikowa WTNH 00 gG 25 A(ETI POLAM) 50 0,021 625 1,34 005 230 TAK 107391
Proj. kabel  YAKXS4x25, 32,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,115 250 2,87 011 230 TAK 200860
Proj. kabel ~ YAKXS4x25, 46,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,254 250 6,35 025 230 TAK 906,0
Proj. kabel  YAKXS4x25, 46,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,393 250 9,83 +039 230 TAK 5847
Proj. kabel  YAKXS4x25, 46,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,533 250 1332 053 230 TAK 4316
Proj. kabel  YAKXS4x25, 45,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,669 250 16,74 067 230 TAK 3436
Proj. kabel  YAKXS4x25, 46,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,809 250 2023 081 230 TAK 2843
Proj. kabel  YAKXS4x25, 47,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 0,952 250 2379 095 230 TAK 2417
Proj kabel ~ YAKXS4x25, 43,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 1,082 250 27,06 +108 230 TAK 2125
Proj. kabel  YAKXS4x25, 43,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 1213 250 3032 121 230 TAK 189,7
Proj kabel ~ YAKXS4x25, 44,0 wktadka topikowa DO1gG 10 A (ETI POLAM) 50 1,346 250 3366 +135 230 TAK 170,8
OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA
2.3. Sprawdzenie warunku spadku napiecia ul Alpejska Perlino
Wyniki obliczen spadkow napiecia:
Element  Opis Im] UM ZPik ZXPsk nk Pik. kjk Psk Pok kjs. Piw. nw. XPiw. Znw. kjiw Pobl cos$ kx dU[%] IB[A]
Proj. kabel YAKXS4x 35 50 400 0,00 0,00 -100 000 O 046 100330 0,15 093105 000 0,24
Proj. kabel YAKXS4x25? 32,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 046 100330 0,15 0,931,03 000 0,24
Proj. kabel YAKXS4x25° 46,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,41 90360 0,15 093103 001 023
Proj. kabel YAKXS4x25? 46,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,37 80400 015 0,931,03 001 023
Proj. kabel YAKXS4x252 46,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,32 70450 0,14 093103 001 022
Proj. kabel YAKXS4x252 450 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,28 60500 0,14 0,931,03 000 0,21
Proj. kabel YAKXS4x25° 46,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,23 50550 0,13 0,931,03 000 020
Proj. kabel YAKXS4x252 47,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,18 40600 011 0,931,03 000 0,17
Proj. kabel YAKXS4x25% 43,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,14 30700 0,10 093103 000 0,15
Proj. kabel YAKXS4x25? 43,0 400 0,00 0,00 -100 005 1 0,09 20800 007 0,931,03 000 0,11
Proj. kabel YAKXS4x25° 44,0 400 0,00 0.00 -100 005 1 0,05 11,000 005 093103 000 0,07
0,00 0,00 0,03

2AU% < 3%
Warunek dopuszczalnego spadku napiecia spetniony
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2.4. Sprawdzenie warunkuuo ochrony przed przecigzeniem ul Alpejska Perlino

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony przed skutkami przecigzen:

Element Opis Sp.utoz. |[m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia IBIA] In[Al lz[Alwg [z[A]IB<In<lz 12 [A] Toleranc.[A]1.45"I4A] 12 <1.45*|z
Proj. kabel YAKXS4x 35, Dz 5,0 wktadka topikowa WTNH 00 gG 25 A (ETI 02 250 norma 1470 TAK 82,5 £25 2131 TAK
POLAM)
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 32,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 250 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 46,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 46,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 48,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 45,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 46,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 47,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 02 100 norma 885 TAK 25,0 +1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 43,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 01 100 norma 885 TAK 250 +1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 43,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 01 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK
Proj. kabel YAKXS4x 25, D1 44,0 wktadka topikowa D01 gG 10 A (ETI POLAM) 01 100 norma 885 TAK 25,0 £1,0 1283 TAK

B - prad roboczy, Iz - dopuszczalna obciazalno3¢ pradow a, In - prad znamionow y zabezpieczenia, 2 - prad w ylaczalny zabezpieczenia dla czasu dlugoirw alego obcigzenia

OCHRONA PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN JEST SKUTECZNA
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2.4. Obliczenia fotometryczne ul Alpejska Perlino

Data 23.01.2025

ul. Alpejska, Perlino

18



ul. Alpejska, Perlino

Spis Tresci

SErONE TYIIFOWE + ¢+ s et eiee st sttt e s s e e e s
SIS TFESCH ++ ++ v v+ vttt
LISTA OPFAW « v v v v v ve et

Ulica 1 - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015

JEZAMIA (P3) + v+ vttt
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ul. Alpejska, Perlino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

= Jezdnia (P3), 160.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, gq0: 0.070

40.00 m

4.00m
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ul. Alpejska, Perlino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SN

P 46.0 W
Diarivi 7140 Im
®oprawa 6148 Im
n 86.11 %
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ul. Alpejska, Perlino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietinego 8.000m

(2) Nawis punktu swietinego -3.669m o
(3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

2)

4000 h: 100.0 %, 46.0 W

Moc / trasa

1150.0 W/km

ULR/ ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany katz dolng
linig pionowgprzy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

>70° 726 cd/kim
>80 293 cd/kim
290°% 21.4 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia swiatla odnosz3 sie do strumienia
swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia

D.6

MF

0.80
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ul. Alpejska, Perlino

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (P3) Em 8.42 Ix [7.50 -11.25] Ix v
Emin 4.40 Ix 21.501Ix v/
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ul. Alpejska, Perlino

Jezdnia (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (P3) Em 8.42 Ix [7.50-11.25] Ix o 4
Emin 4.40Ix > 1.501Ix v/
¥ T
e b 4
ol 10 89 78 63 50 507 63 78 89 10 -
\ 1 | / /
—147(15) 71,3 \ / { / iE S——
| \ \. / \ 17
40.00m

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [IX] (Izoluksy)

M .93 +8A1 66 .55 47 ﬂ] +4.7 55 6.6 +8.1 +9.3 .
— A3 M 499 g .62 451 AT LY 451 62 7.8 499 M A3 400m
LTZ] s 12 86 6.3 5.2 A7 AT 52 63 8.6 2 15 LW;I
40.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12857 15.714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32857 35714 38.571

3333 1062 929 806 660 551 474 440 440 474 5.51 6.60 8.06 929 1062

2000 1262 1143 986 784 6.19 513 47 47 513 6.19 7.84 9.86 1143 1262

0.667 1741 1542 1211 864 6.34 5:19 470 470 5.19 6.34 8.64 1211 1542 1741

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (g1) gz

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.42 Ix 4.40 Ix 17.41x 0.52 0.25
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4. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Lp | Oznaczenie rysunku Nazwa rysunku

1. E-1 PZT ul. Alpejska Perlino

2. E-2 Schemat elektryczny

3. E-3 Przekréj stupow oswietleniowych

4, E-4 Widok szafki oSwietleniowej

5. E-5 Schemat elektryczny szafki osSwietleniowej
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5. ZALACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zaméwienia: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego

w m. Perlino przy ul. Alpejskie;.

Inwestor: N J
Gmina Gniewino
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
Kategoria obiektu: XXVI - sie¢ elektroenergetyczna
. 221505_2.0010.99, 221505_2.0010.117, 221505_2.0010.161/13,
Numery dziatek

ewidencyjnych:

221505_2.0010.161/14, 221505_2.0010.161/21,
221505_2.0010.161/25
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5.1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty

5.141

Warunki przytaczenia

O O

Numer P/25/010365 Miejscowos¢ Wejherowo Data 21-02-2025
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1 Przylaczany oblekt:

71,

711

712

713

714

715

716

A7

72

Nazwa: céwietlenie zewngtzne
Adres (Nr dzialc): Pering, ul, Alpejska
gm. Griewino , dzalka numer Periino-99

Grupa przylaczaniona:  grupa Vv
Moc przylaczeniowa: 4 kW
Mejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ JACKOWO [04400]
Linia 15 kV GPZ Jackowo - lier. LK ©11801 kier. LN 911800 (SL1) Zwartdwio (04400-07-811800]
Stacja SNinn Perlino [9535)
Cbwdd nn Kier, Z-101; YAKY4x120 [9536-100]
Chiskt Obwéd [nN] Kler, Z-101; YAKY4x120 [2536-100]

Miejsce dostarczania energi elekirycznej:

w kablowe] rozdzielicy szafowej zintegrowane] z ukiadem pomiarowo-roziczeniowym - zaciski na listwie 2aciskowe) w
erunku instalacji przylaczaney;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z_ak{os prac niezbedriych do realzac)i przylaczenia oraz wymagaria w Zakrese wyposazenia niazbgdnego do weptipracy 2
siecia;

Zakres imwestycji reaizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyezy

Stacia transformatorowa:

T-8536 Periino

Urzadzenia nn

Zainstalowanie P4 przy Z-104 wg peojektu

Wyposazene urzadzen, instalaci lub siest, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do kibref instalacje lub sieci 53 przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sied przed zakldoaniamé elekirycznymi powodowanymi przez wzadzenia, instalacke lub siec wnioskodawey:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instaladii lub sieci do systembw sterawania dyspozytorsiiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestyci raalizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Ocbiorca wykona instalacje przytaczang w oblekce przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia whasnoscl
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosel instalaci przylaczane]”

Wymagany stoplen skompensowania mocy bieme).
we QL 04
weaQiv: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i syslemu pomiarowo-fozliczeniawego:
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9.1

9.2

9.3,
94.
9.5,

88.

10.
10.1.

10.2,

12.
121

Energa

Miegce zainstalowania:

na granicy dziaki

Rodzaj i prad znamonowy oraz miejsce usytuowania zabezpleczenia przedicznikowego / gliwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwerciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 10 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowane

Sposéb pomiany: bezposrechni

Rooza) mierzone) energll: Energia elekiryczna czynna pobrana, Straty nieobecne! pomijainia male

Przysiosowanie ukladu pomiarowo-rozliczenowago do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

3] Dia pomiaru posredniego lub pdiposrednieo, zastosowat odpowiednie przektadnid i listwg kontrolno-pomiarowa @ w
obwodach wibmyeh pomian wykonac zabezpieczenie abwoddw napieciowych liczrikdw oraz optyczna sygnalzack
Zaniku naplecia,

b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie pomiar dostosowany o poboru mocy.

c) Urzadzenia pomarowe winny oye ostorigle i przysiosowans do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych oireslone s3 w Instrukcji Ruchu | Eksploatacil
Sied Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Redzaj ukiadu pomvarowego: S-fazowy..
Dane dotyczace seci oraz parametry w zakresie elekiroenergetyczne) automalyki zabezpieczeniows] i sysiemowef
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Usdad sieci ™-C
b)  Napigcie znamonowe sieci 04 KV
€] Maksymalny prad zwarciowy w siec 26 KA
Rzeczywsta wartoéé pradu 2warciowego cbicza projekiant.
d}  System ochrony od porazed Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sied o napiedu powyzej 1kV:

a)  Spos6b pracy punklu neutranego sieci
b}  Napigcie znamionowe siaci . kv
c)  Prad zwarca dozemnego - A
d}  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego 3
M

e)  Moczwarciowa na szynach 13 kv - VA
i Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego - 8
w stags 110/15 kV GPZ GPZ JACKOWO
Rzeczywist warlost pradu zwarcia wielofazowego obiicza projeklant na podstawie mocy Zwarciowsy.
g)  System ochrony od poraten uziemienie ochronne
nne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacj\sleci Napigcie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A)

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowianego:

Opracowat projekty budowlane - wykanaweze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymé w ENERGA-OPERATOR SA
standardami techniczrymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
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122,

123,

124,

13

15

16.

17.

18

Energa

Rejon Dystrybucii w Wejherowie - Dzal Dokumentacy Energetycznei;

Datyczy wspdlpracy ruchowey:

Ne jest wymagana..

Datyczy umowy o przyiqczene:

Ne dotyczy

Inne wymagania:

Ne dotyczy

Ulylkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybrinosci elektromagnetyczne].

Przy realizacii niniejszych warunkdw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okredlone w Instrukgji Ruchu | Exsploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgoe) na terenie dzialenia ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy akosciowe energi elekiryczng| okresla Rozporzadzene Ministra Gospodarki 2 dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bazprzerwowe] doslawy energi do sied  elekdroensrgetyczne) dia ww. obiekiu,
Nalezy liczyc sie z moziwoscia przerw w dostawie energii elekiryczne|, Bezprzerwowq dostawe energii edekliryczne) moina
zapewnit jedynis poprzez zainstalowande wiasnego Zrodla energll (np, agregatu prqdolw'mgo urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gatansku

Zawarcie umowy o przytaczenia stanowi podstawe do rozpoczeca realizacii prac projektowych i budowtano-montazowych, na
zasadach olreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowl zalaczni do vnigjszych warunkiw,

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,

Po zawarciu umowy 0 przyéaczenie wanunki przytaczenia wazne sa w okresie obowazywana umowy o przylaczenie.
Dzistajac na pedsiawie anl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1597 roku - Prawo enargetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z
pé2n. zm.) w zwigzku 2 art. 34 ust. 3 pkt 3 uslawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdén. zm ) ENERGA-
OPERATOR SA oswiadcza, 2 zapewni dostawe energii dla obieklu przylaczenego:

- po przylaczena obiektu do siaci elektroanargetyczng| na podstavee niniejszych warunkéw przytaczenda oraz w oparcu o
umowe © przyiaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytqczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- PO Zawarciu 0 Swiadczenie ushug dystrybucii lub umowy komplaksows.

Ninigjsze oswi ie jost céwiadczeniem w rozumieniu arl. 34 usl. 3, pkL 3 ustawy - Prawo

Stanwic ¥
Kohsin smew

OPRACOWAL,
tel, 58 527 9;’ 45

Otrzymwja. 1. Wnioskodawea

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybuc) w Wejharowie
ul. Przemnyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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5.1.2 Uzgodnienie EOP

Wydzial Dokumentacji Energetycznej
Ener a Energa-Operator SA Oddzial w Gdarisku
g ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
operator
Wejherowo, 14.02.2025r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 2025/02/02746/36MMD

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej.

Jednostka projektowa: i SANESKA Sp.z 0.0. ul.Akacjowa 18, 14-241 Zabrowo

Temat projektu: | Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o$wietlenia ulicznego
- Warunki: ‘ 7
Adres inwestycji: | Perlino gmina Gniewino, ul.Alpejska, dziatki nr: 99,117,161[13.161[1;,161121
Zalgezniki: ‘ 1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spelnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV - Cze$6 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dia Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

o  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

o N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami peinoizolowanymi oraz z przewodami niepefnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W miejscach skrzyzowarl i zblizei do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem sluzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

5. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy roboét budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowar i zblizen do napowietrzne; sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikow, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupéw rozkracznych) odleglosci projektowanych tras od fundamentéw
stup6w linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupdw linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odleglo$ciach mnigjszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strong, musza by¢ prowadzone pod nadzorem sluzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposéb bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroenergetycznych.

10. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej dla zinwentaryzowania rzeczywistego pofozenia istniejacej sieci elektroenergetycznej.

11. Wszystkie napotkane w toku robo6t budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych oraz kabli nieoznaczonych folig informacyjng. Glgboko$¢ utozenia kabli moze by¢ rozna od
glebokosci okreslonej w normach.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca rob6t budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosié pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Wejherowie Dzial Zarzadzania Eksploatacjg Adres - ul. Przemyslowa 18, 84-200
Wejherowo, lub droga elektroniczng na adres reion.wejherowo@energa-operator.pl, ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

7N\ %
T+48585279595  Energa-Operator SA. Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc § \/
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS UKAS,
RN o0
32 Mes

Qddzial w Gdafsku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl or konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786 BUREAY VIRITAS

NIP 583-000-11-80 www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi



15.

16.

17.

Energa

operator

Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasilic posesje zostanie uzgodniona odrgbnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej
wczesniej umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialno$ci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sig na zasadach uzgodnionych odrebnie po zloZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przylaczeri i Rozwoju EOP Oddziatu w Gdanisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci

w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Elektronicznie
podpisany
o« o e PTZEZ Stawomir
P T/J Ptasiriski
Stawomiy Prasifsid Data:
2025.02.14
11:26:01 +01'00'
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5.1.3

Uzgodnienie Gmina Gniewino

WOIT GMINY GNIEWINO

Urzad Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

www.gniewino.pl

RGIS.7234.03.1.2025.FA Gniewino 27.01.2025 r.

DECY ZJ A RGIS.7234.3.2025

Na podstawie art. ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t;.
Dz. U. z 2024 r. poz. 320), § 97 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1518), w zw. z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) — jako Zarzadca Drog
Gminnych w granicach administracyjnych Gminy Gniewino, po rozpatrzeniu wniosku
Mariusza Lopatynskiego, w sprawie trasy projektowanego o$wietlenia dla dziatki 99, 161/13;

161/14, ob. Perlino, gm. Gniewino.

Wojt Gminy Gniewino

zezwala na umieszczenie w pasie publicznej drogi gminnej Nr 107008G na terenie
dzialek drogowych o nr 99, 161/13; 161/14, ob. Perlino, gmina Gniewino, urzadzen

przylacza trasy projektowanego o$§wietlenia przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

1. Wszelkie roboty w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie sprzyjajacych
warunkow pogodowych — wyklucza si¢ realizacje¢ robot podczas wystgpowania
opadow $niegu.

2. Teren pasa drogowego po zakonczeniu robot nalezy przywrdcié do stanu sprzed
rozpoczgcia robot ziemnych i obowiazkowo przekazaé protokolarnie Zarzadey drogi.

3. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno - budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

Zezwolenie Zarzadcy drogi wyrazone w_ niniejszej decyzji nie jest rdéwnoznaczne

z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktore Wykonawca oraz Inwestor

powinien wystapi¢ do Zarzadcy drogi gminnej z co najmniej 16 dniowym wyprzedzeniem
w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 1 czerwca
2004r. w sprawie okre$lania warunkéw udzielania zezwoleh na zajecie pasa drogowego

(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40 ustawy o drogach

FA
osoba prowadzqgca sprawe: Anna Fetta, tel. (058) 670 66 14, email: infrastrukturadrogowa.ug(@gniewino.pl

tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl angunn@

re migjsce
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publicznych zostang naliczone opfaty: optata roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie
drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz oplata za zajgcie pasa drogowego za okres prowadzenia robot w pasie

drogowym.

Niniejsza decyzja, zgodnie z postanowieniem, art. 3 pkt 11, art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, stanowi dla Inwestora prawa do dysponowania terenem pasa
drogowego — dziatki nr 99, 161/13; 161/14, ob. Perlino, gm. Gniewino, gmina Gniewino na

cele budowlane celem zlozenia o$wiadczenia wiasciwemu organowi, wytacznie w zakresie

wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego.

UZASADNIENIE

W dniu 21.01.2025 r. do urzgdu Gminy Gniewino wptynal wniosek ztozony przez
Mariusza Lopatynskiego, w sprawie trasy projektowanego o$wietlenia dla dziatki 99, 161/13;
161/14, ob. Perlino, gm. Gniewino

Zgodnie z treécig art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym urzadzen obcych, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego

zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;j.

Z uwagi na brak przeciwskazan do odmowy wydania zezwolenia na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen i infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, orzeczono jak w sentencji niniejszej

decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Gdansku za posrednictwem Wojta Gminy Gniewino, 84-250 Gniewino ul. Pomorska 8§,
FA
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w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publiczne;j,

ktory wydat decyzje (art. 127a § 1 k.p.a.).

Decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez

ostatnig ze stron postgpowania (art. 127a § 2 k.p.a.).

Integralng czes¢ decyzji stanowi opieczetowany zalacznik graficzny.

Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Ewelina
Reck

Date / Data:
2025-01-27 15:15

Otrzymujq:
1. Wnioskodawca.;
2. ala.

FA
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GMINA GNIEWINO

ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl 2 7
NIP: 588-21-25-449, REGON: 191675280 H Win@
Gnie

www.gniewino.pl obre migjsce

RGIS.6853.05.2025.FA
Gniewino, 27 stycznia 2025r.

Mariusz Lopatynski

Dot. uzgodnienia trasy projektowanego oswietlenia dla dziatki 117, ob. Perlino, gm. Gniewino.

W odpowiedzi na pismo z dnia (data wptywu do tut. urzedu) 21.01.2025 r., ztozone przez

Mariusz Lopatynski, Gmina Gniewino uzgadnia projekt, pod nastepujacymi warunkami:

1. roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ podczas  sprzyjajacych — warunkow
atmosferycznych — wyklucza si¢ realizacj¢ robdt ziemnych w okresie zimowym
podczas wystepowania $niegu;

2. teren gminnej nieruchomosci po zakonczeniu rob6t doprowadzi¢ do stanu nie gorszego
niz przed rozpocz¢ciem prac;

3. po zakonczeniu prac teren nieruchomosci nalezy niezwlocznie protokolarnie przekazaé¢
Gminie Gniewino.

Uzgodnienie niniejsze stanowi dla Inwestora i Wykonawcy robot zwigzanych z umieszczeniem
urzadzenia infrastruktury technicznej prawdo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 07.07.1994 r., Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pé6zn. zm.) wylacznie na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowe

lub zgloszenia prac.

Osoba prowadzqca sprawe: Anna Fetta tel. (058) 670 66 14, e-mail: infrastrukturadrogowa.ug (@gniewino.pl
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RGIS.6853.05.2025.FA

Uzgodnienie niniejsze nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na prowadzenie roboét

na terenie _gminnej nieruchomosci. W zwigzku 2z Uchwala Rady Gminy
Gniewino XXVI/198/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 3211),

a takze Zarzgdzeniami Wojta Gminy Gniewino nr 63 i nr 64 z 17 pazdziernika 2016r. — przed

przystapieniem do prac:

e Inwestor powinien wystapi¢ do Wojta Gminy Gniewino z co najmniej 21 dniowym
wyprzedzeniem — z wnioskiem o zawarcie umowy dzierzawy nieruchomosci celem

umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej;

e  Wykonawca powinien wystapi¢ do Wojta Gminy Gniewino z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem — z wnioskiem o zawarcie umowy dzierzawy nieruchomosci na czas

wykonywania robdt zwigzanych z umieszczaniem urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Uwaga! Do prac zwiazanvch z lokalizacia urzadzen przystapi¢ mozna wylacznie
po zawarciu ww. umoéw dzierzawy.

Niniejsze uzgodnienie traci moc, jezeli w ciggu 2 lat od daty jego sporzadzenia przylacze
nie bedzie zrealizowane.

Integralng cze$¢ niniejszego pisma stanowi opieczetowany pieczatka Gminy Gniewino

zatacznik graficzny.

Signed by /
Podpisano przez:

Karolina Ewelina
Reck

Date / Data:
2025-01-27 15:12

Otrzymuja:

1. Adresat;

2. ala;

3. Gtéwny Specjalista ds. Geodezji i Gospodarki Nieruchomo$ciami /w.m.

Osoba prowadzqgca sprawg: Anna Fetta tel. (058) 670 66 14, e-mail: infrastrukturadrogowa.ug (@gniewino.pl
FA
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5.1.4

Protokét z narady koordynacyjnej ZUD

gg Starosta Wejherowski

ul. 3 Maja 4

84-200 Wejherowo

Wejherowo, 14 lutego 2025 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.189.2025

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

elektroenergetyczna

Lokalizacja obiektu

Perlino ul. Alpejska dzialtki nr 99, 117, 161/13, 161/14, 161/21 obreb

0010

Lista
dziatek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

Gniewino Perlino 99

Mariusz Eopatynski reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca SANESKA Sp. z o0.0., NIP: 7441835795
ul. Akacjowa 18, 14-241 Zabrowo
Inwestor Gmina Gniewino
. Mariusz Lopatynski
Profolent numer uprawnieh: POM/0183/PWBE/19
Data wplywu wniosku 6 lutego 2025 r.

Data rozpoczecia narady

7 lutego 2025 r.

Data zakonczenia narady

14 lutego 2025 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Orange Polaka Hurt

Podmiot
naradzie ¢

jiadomiony o
gaq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

T
2 Urzad Gminy Gniewino

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Oznaczenie podmiotu:

Swiatlowod Inwestycje Sp. z o.0.

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Oznncmiie pad TGk
4 CHOPIN Telewizja Kablowa Sp. z o.o0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Tomasz Schmidtke

Oznaczenie miotu:

5 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Michal Dzienisz

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

S hateanE DAy
6 Energa Oswietlenie Sp. z o0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Lukasz Foltyn

srodh

e ot
G.EN. Operator Sp. z o.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Arkadiusz Grabski

Strona 1z 2
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowana sie¢ energetyczna w stosunku do gazociagéw wykonac zgodnie z zapisami okreslonymi w
obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach nalezy
zachowac pionowe odleglosci normatywne oraz stosowac rury ostonowe.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokladnie okresli¢ glebokos¢ posadowienia
gazociagu, a takze okresli¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejacych stupkow
oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow prébnych.

Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. Operator Sp. z 0.0. oddzial
Puck o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich planowanym rozpoczeciem.

W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zottej tasmy ostrzegawczej lub
przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca zobowiazany jest do utozenia nowego odcinka tasmy lub
przewodu z zachowaniem ciagtosci elektrycznej.

W przypadku uszkodzenia gazociagu Wykonawca zostanie obciazony wszelkimi kosztami powstatymi w
nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcow, przywrdcenia pracy
stacji redukcyjnej gazu, itp.

Qznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
8 |Gniewinskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. Kostkowo Tomasz Drozdowski
Stanowisko/uwagi: Udzial w n zie 2 wykor

Projekt zaakceptowany dre

Imie i nazwisko przedstawiciela

T e
9 |ZWSE Telmax Sp. z o.0. Jacek Pilacki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W projekcie wystepuje infrastruktura swiatlowodowa zarzadzana przez Operatora firme Chopin
Telewizja Kablowa Sp. z 0.0.

W poboczu ulicy Alpejskiej na odcinku taczacym stupy nr 9/1 i 10/1 wystepuje skrzyzowanie z przylaczem
$wiattowodowym do budynku Alpejska 1, orientacyjny przebieg i miejsce skrzyzowania przedstawiono na
mapie PZT stanowiacej zalacznik do uzgodnienia. O terminie prac nalezy powiadomi¢ Operatora
listownie na adres ul. Przemystowa 3, 84-200 Wejherowo, lub na adres e-mail: tkchopin@tkchopin.pl.
Przed rozpoczeciem prac prosze wykonac przekopy kontrolne w celu lokalizacji przebiegu i gtebokosci
posadowienia linii $wiattowodowej. Zachowa¢ normatywne odleglosci pomiedzy liniami, w przypadku
uszkodzenia wykonawca zostanie obciazony kosztami naprawy.

Do uwagi dodany zostat zatacznik

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
10 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Anna Hadas

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Mariusz Lopatynski.

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektroniczne;j.

Z up. Starosty
Waclaw Abramowicz

Zeskanyj kod QR, Kierownik Referatu ZUD
aby zlokalizowac

wniosek na mapie
Protokolant

Elzbieta Mrozowska

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 lutego 2025 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Zalacznik do niniejszego protokotu stanowi dokumentacja projektowa, ktora zostala opatrzona elektroniczna pieczecia kwalifikowana organu zawierajaca
adnotacje o sposobie przeprowadzenia narady, miejsce i termin jej zakonczenia oraz znak sprawy zgodny z instrukcja kancelaryjna i nie wymaga
dodatkowych pieczatek.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.

Strona 2z 2
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5.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa zamodwienia:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oswietlenia ulicznego
w m. Perlino przy ul. Alpejskie;.

Adres inwestyc;ji:

Perlino ul. Alpejska
221505_2.0010.99, 221505_2.0010.117, 221505_2.0010.161/13,
221505_2.0010.161/14, 221505_2.0010.161/21,
221505_2.0010.161/25

Inwestor:

N 24

Gmina Gniewino
ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino

Autor opracowania:

Mgr inz. Mariusz Lopatynski
ul. Skarzynskiego 14C/7 80-463 Gdansk

Branza:

Elektryczna

Data opracowania

Styczen 2025
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2.1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow:

23.

Zakres robot:
wykonanie rowow kablowych i montaz sieci oSwietleniowej kablowej YAKXS 4x25mm2 oraz YAKXS
4x35mm2;
wykonanie wykopow pod posadowienie fundamentéw od stupdw oswietleniowych;
montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami LED montowanymi na wysiegniku jednoramiennym
budowa uziemienia
wykonanie pomiarow
uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
sieC energetyczna kablowa nn-0,4kV oraz SN-15kV;
sie¢ wodociggowa;
sie¢ teletechniczna;
sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
sie¢ cieptownicza
sie¢ gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
roboty w poblizu pracujgcej minikoparki
porazenie pradem elektrycznym

roboty wykonywane w poblizu pracujgcego dzwigu.

24. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych:

. prace w poblizu pracujgcej minikoparki

. uktadanie linii kablowe;

. upadek z wysokosci

. porazenie pradem elektrycznym.

2,5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

instruktaz ogoiny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc zagrozenia i czasu ich

wykonywania

instruktaz i nadzor szczeg6towy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste.
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2.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

. wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz

zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcjg montazowg wykonanie

. po szczegdinych elementéw zadania
. organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie;
. okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy;
. okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjnej;

. instrukcje ogdine i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5;

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
zagrozenia. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukq

budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
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