GK.6630.46.2024

Legnica, dn. 06.05.2024 r.
STAROSTA LEGNICKI
LEGNICA
pl. Stowianski 1

Znak sprawy: GK.6630.46.2024

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 06.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1752)

Sie¢ oSwietlenia drogowego - kablowa, zasilana z sieci wiasnej

Przedmiot narady: wewnetrznej - majatek Gminy Kunice

Lokalizacja:| Gmina: Kunice, Obreb: Spalona, dz.: 405, 429/1, 444, 464/2

BIALECKI JANUSZ
ul. Ligonia 3H, 44-351 Turza Slaska

GMINA KUNICE
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

Projektant: MARCIN TRONT Inne upr.: projektowe: SLK/3640/PWOE/11

Aleksandra Wilk
Starszy geodeta

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy/protokolant:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 23.04.2024 .

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie
Stanowisko Przewodniczgcego:

Brak uwag.
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 515132.5.10210.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imie i nazwisko uczestnika

L Nazwa instytucji Stanowisko
s Spos6b uczestnictwa Uwaygi
1 |TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
elektroniczny - 3 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych nN,

10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.
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Odlegtosci powyzsze dotycza réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszaé
ustojow stupow linii jw., Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé, jako przejscie w rurze
ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi ponizej.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowg
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. folii
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica Region
Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé

8. przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o0 okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

9. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
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Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu

Stanowisko pozytywne
Dla sieci wystepujgcych na terenie opracowania wyznaczamy strefy

Zbigniew Muszynski
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Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

kontrolowane, ktérych wielkosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U.2013.p0z.640). w mysl zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatan
mogacych spowodowa¢ uszkodzenie gazociggu podczas jego
uzytkowania.

W miejscu skrzyzowan nalezy zachowaé¢ minimalna pionowa
odlegtosé tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnia zewnetrzna Scianki
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.
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DSS Operator Spoétka Akcyjna
ul. Redycka 71

51-169 Wroctaw
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag

Lilla Chabin

FIBEE | Sp.z 0. 0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84

62-081 Przezmierowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

"Netia" S.A.

Stanowisko pozytywne

Marek Rzesa

elektroniczny Nie dotyczy
Operator Gazociggow Stanowisko pozytywne Iwona Filipowska
Przesytowych GAZ-SYSTEM bez uwag

S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta w Krakowie
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Wojt Gminy Kunice
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Zaktad Ustug Komunalnych w
Kunicach Sp. z 0.0.

Jaskowice Legnickie 49
59-216 Kunice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Legnickiego
Aleksandra Wilk
Starszy geodeta

Podpis przewodniczgcego narady/protokolanta

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
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ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegblnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.).
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