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1.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U.03.120.1126 §2)

1.1. Zamierzenie budowlane

e Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa os$wietlenia drogowego na
terenie Gminy Kunice w miejscowosci Kunice ul. Plazowa.
e Inwestor — Gmina Kunice.

1.2. Zakres robot — branza elektryczna

- Roboty ziemne: wykonywanie wykopow i uktadanie kabli o§wietleniowych nN 0,4kV.
- Montaz stupoéw oswietleniowych oraz szafki oswietleniowej;

1.3. Istniejace uzbrojenie terenu
- w obrebie projektowanej inwestycji wystepuja istniejace sieci uzbrojenia terenu,
ktére pozostaja w dalszej eksploatacji.;

1.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkoleni w zakresie BHP przy robotach
z udziatem sprzgtu cigzkiego oraz w rejonie skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
obcymi

Instruktaz pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e Ustawg z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (z p6zniejszymi zmianami) Dziat
X ,,.Bezpieczenstwo i higiena pracy”

¢ Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. (z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy

e Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych 1 mostowych

1.5. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

W trakcie prowadzonych prac nalezy stosowaé $rodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjeta przez Wykonawce technologig robot oraz posiadanym sprzetem.
Wykopy, winne by¢ odpowiednio ogrodzone tasmg przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyroboéw, materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio przy sieci
energetycznej.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:
kanalizacyjne, wodociggowe, telefoniczne i energetyczne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga one by¢
wykonywane i1 sposobu wykonywania tych rob6t. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania
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robdt, o ktorych mowa ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

Miejsca robodt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie
robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywacé si¢ recznie. W
czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy takich robotach nalezy wokoél wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Poregcze balustrady, o ktérych mowa powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci 1,1m nad
terenem 1 w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

Szczegotowe rozwigzania nalezy opracowac z uwzglednieniem zasad podanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (z poOzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (z
pOZniejszymi zmianami).

W czesci opisowej planu nalezy okresli¢ caty zakres robot z uszczegdtowieniem
kolejnosci ich realizacji. Czg$¢ rysunkowa wykonaé na kopii planu zagospodarowania
terenu.
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2. o WIﬁ(opie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

DOLNOSLASKA
>~ OKREGOWA
\§§1 7B A
rlNZYNIEROW

=0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-46/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéin. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt5 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpézn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Krynicki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i sterowanie w energetyce
urodzony dnia 22 lutego 1984 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENl,A BUDOWLANE
numer eWidency)ng 171IDDS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresne snem, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Piotr Krynicki jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Piotr Krynicki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez g izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Krynicki
Ul. Akacjowa 48
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. drinz. Zofia Zwigrz: howska

3. mgr inz. orzata Mikolajewska-
Janiaczy
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. URZAD WOJEWODZKI : Legnica, 1994.12.43
w LEGHICY - . :

Hr 272/94/Lw

DECYZJIA 0 STWIERDZKN!U PRIVGOTCWARNIA ZAWDODWEGO
do petnienia samcdznelnych funRCJn technicxznych w budown:ctwne

Ha podstawie § 2 ust. f pkt i, § 4 nust. 2, § 7 4 § 43 ust.

Splet o4 dato - dl “OZDQrzadzeni:_ Hioistra Gospodarkl,Terenowej At
Ochrony Srodowiska .. z .dnia 20 lutego {975 r. w sprawie
sadeZlelnYCh funkcji technicznych w budownictwie (. Dz. U, Hr 8, .

poz. 46 i Hr 22, poz. i2i, z 1988 r. N> 25, poz. 127, = 1988. r.

Hr 42, poz. 334, =z 1989 r. Nr 49, poz. 280 oraz .z 199i r. Rr &9,

poz, 299) stwierdza sie, ze: - - ' L -

Pan Pawe? Krynicki
magister ‘inZzynier elektrvic . _
urodzony -3 sierpnia 1949 r. w Jaroszbéwce

posiada przygotowanle zawodowe upowazZniajace do wykonfwanla
samodz=ielnej funkcji

. projektanta :

T spec;alnoac1 xnstalaczjno — inzZzynieryjnej
w zakresie slgc1 i instalacji elektrycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowazniony do:

1) sporzadzinia projektéw sieci instalacji elektrytznych' e
‘obegmujaceg instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje. 1 urzad“enla elektroenergetyczne.

2) kierOWaﬁia, nadzoreowania i kontrolowania budowy i Tobéx,

oraz oceniania |
obieKtow budowlanych w - budownictwie Jednorodzinnym,

zagrodbwym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m"
w zakresie instalacji’aﬁﬁgx?xgznych. i

Otrzymuje: e

Pan inz. Pawel Krynicki & 4
ul. Akacjowa 48 . -

59-220 Legnica

3 ‘badania stanu technicznego
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéow do izby samorzadu zawodowego.

. ® POLSKA

I 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-92P-58L-G6G *

Pan Piotr Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0309/13

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolhoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
() zne pod led prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CI6-DNZ-DGN *

Pan Pawet Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1049/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygener‘owane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskfej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

msvwv
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4. Kopie decyzji, opinii i uzgodnien.

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

Legnica, 2021-05-28
Gmina Kunice

ul. Gwarna 1
59-216 KUNICE

Nr warunkéw: WP/059858/2021/002R01

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Kunice

ul. Gwarna 1
59-216 KUNICE

Obiekt: Oswietlenie drogowe

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Plazowa dz. nr 668/2, 760/36
59-216 Kunice

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-05-17, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przylacze 1. 8,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zestaw zlgczowo-pomiarowy, obwéd nN kier. Z-1/1, zasilany ze stacji

transformatorowej SN/nN nr R-265-47.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeni elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylacza: przy istniejgcym wolnostojacym zestawie zigczowo-pomiarowym ZK2a-2P
nr Z-760/49-50 ul.Plazowa zabudowa¢ wolnostojacy zestaw pomiarowy typu 1P. Z wiw
zestawu zlgczowo-pomiarowego wyprowadzié obwod nN o przekroju przewodu dobranym do
szczytowego obcigzenia do zabudowanego zestawu pomiarowego typu 1P,

b) w zakresie sieci: nie przewiduje sie,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: przy pasie drogi Przylaczanego
Podmiotu w miejscu wolno dostgpnym zabudowa¢ wolnostojgca szafke oéwietlenia drogowego.
Dla zasilania docelowego z zestawu pomiarowego wyprowadzi¢ obwod niskiego napigcia o
przekroju dobranym do szczytowego obcigzenia do szafki oswietlenia drogowego. Z
projektowanej szafki oSwietleniowej wyprowadzi¢ obwéd odbiorczy oéwietlenia o przekroju
przewodu dobranym do szczytowego obcigzenia.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,

Nalezy zastosowa¢ uklad pomiarowy bezposredni. Przygotowaé miejsce pod zabudowe 3-faz.
licznika energii czynnej 230/400V. Licznik zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Legnicy. Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢
ostonete i przystosowane do oplombowania.

b} misjsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowymzlokalizowanym granicy dziafki.
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5. Zabezpieczenia gtéwne:
a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pragdowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjaé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 KA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, 1j. catkowitych jednoczesnych przerw w Zzasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
= przerw planowanych — 35 godz.,

» przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyaczenie termin wazno$ci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres wazno$ci-umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elekiroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przylgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakioceri o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okre$lone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszezalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ 2zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegbtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia do
migjsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne’.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. : projektu budowlanego. Nie dotyczy dokumentacii
projektowej WIZ (Wewnetrznej Instalacji Zasilajacej).

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydzialem Przylgczen.

8. OkreSlony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektryczne]. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigeia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreSlone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej
TAURON Dystrybucja S.A.
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11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig¢ do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sieé dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl

Dane do obliczeii:
Stacja : R-265-47 Sn =400 kVA n =21/0,42 kV uz=45% Ib=160 A

Obwod: YAKXS 4x240 di. 135m + YAKXS 4x120 dt. 534m (do Z-760/49-50)
Istniejgce uziemienie w promieniu 150m:

- zestaw zigczowo-pomiarowy nr Z-760/49-50 - R< 30Q

Przygotowat: Gelczyniski Mirostaw
Grupa: O02R01

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

(?_ O[C:/’nfh/

Robert Olejnik

Zalgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

12 -



Rozbudowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w miejscowosci Kunice ul. Plazowa.

Wymagane Przepisami Dokumenty
—————-—-——----—------------------------------------.-.L.LaSsLsSsasasasassassssssssssssa

GK.6630.153.2021

Legnica, dn. 20.09.2021 r.

STAROSTA LEGNICKI
pl. Stowiariski 1
59-220 Legnica
tel. 76 7243577

Znak sprawy: GVK.6630.153.2021
ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ
zakoriczonej w dniu 20.09.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2020 r. p0z.2052 z p6in. zm.)

Przedmiot narady:| Linia kablowa o$wietlenia ulicznego
Lokalizacja:| Gmina: Kunice, Obreb: Kunice, dz.: 668/2, 760/36

PKN ELEKTRO PIOTR KRYNICKI
ul. Jakuba Jasiriskiego 4/38, 59-220 Legnica

GMINA KUNICE
ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

Projektant:|  PIOTR KRYNICKI Inne upr.: budowlane: 171/D0$/13

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Monika Pinczuk Kierownik PODGIK

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 10.09.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:

95.2021 jest na mdcp
Na obszarze uzgodnienia znajdujg sig nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: 515132.5.10290.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko o - .
Lp. > = Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Henryk Mastowski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Dla sieci wystepujacych na terenie opracowania wyznaczamy strefy
Gazowniczy we Wroctawiu | kontrolowane, ktdrych wielkosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
elektroniczny Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie {Dz.U.2013.poz.640). w my$| zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowac dziatar
mogacych spowodowac uszkodzenie gazociagu podczas jego
uzytkowania.

W miejscu skrzyzowan nalezy zachowac minimaing pionowa odlegtos¢

Dokument wygenerowat(a): Monika Pinczuk, dn. 22-09-2021 11:14:53
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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|tj. 0,2 m pomiedzy powierzchnig zewnetrzng $cianki gazociggu i
| skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.
L 2 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy | Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu
elektroniczny urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucija S.A.

| nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

| Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

|z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejicie

j w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

| wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza

| jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowad nastgpujgce Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 mod skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysunietej czgéci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie narusza¢
ustojéw stupdw linii jw., Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W sprawie ewentualnej kolizji z siecig oéwietlenia drogowego nalezy
kontaktowac sie z p. Arkadiuszem Wolskim
e-mail: Arkadiusz.Wolski@tauron.pl, tel. 572887186

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa
przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig / wjazd / chodnik /o$
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowaé nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtoéci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii
{ub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzeri energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Legnica Region
Legnica, ul. Watbrzyska 1, 59-220 Legnica, a nastepnie zgtosic celem
dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajace] gigbokosci potozenia
istniejacych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowiazujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
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Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu I g0 ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

StrAana 274

-14 -



Rozbudowa oswietlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w miejscowosci Kunice ul. Plazowa.
Wymagane Przepisami Dokumenty

GK.6630.153.2021
T
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
8. przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
9. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociagowej, cieptowniczej itp.) z istniejacymi kablami SN, nalezy
przedtozyé do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu {typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
3 | DSS Operator Spétka Akcyjna Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Dabrowski
ul. Redycka 71
51-169 Wroctaw
elektroniczny
4 |"Netia" S.A. ; Uzgodniono pozytywnie Marek Rzesa
elektroniczny Nie dotyczy
5 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Godlejewski Tomasz
Przesytowych GAZ-SYSTEM Brak uwag.
S.A. Oddzial we Wroctawiu
elektroniczny
6 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Siecii | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami ;
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
elektroniczny
| 7 | Wéjt Gminy Kunice Uzgodniono pozytywnie Magdalena Urbanczyk
elektroniczny bez uwag
8 |Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Kunicach Sp. z 0.0. Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Jaskowice Legnickie 49
59-216 Kunice
elektroniczny
PKN ELEKTRO PIOTR
= KRYNICKI
Whioskodawca

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.
Z upowainienia Starosty Legnickiego
Monika Pinczuk Kierownik PODGIK
Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 . poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
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2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieral projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 . p0z.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pézn. zm.).
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