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Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — cz. opisowa:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. ( Dz. U. 03. 120. 1126 ) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajagcego
szczegblowy zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi niniejsza inwestycja polegajaca na Rozbudowie
oSwietlenia drogowego na terenie Gminy Kunice w miejscowosci Kunice ul.
Plazowa, wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BiOZ). Przed przystapieniem do wykonywania robot objetych niniejszym
projektem, Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegétowy plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz zapozna¢ z jego trescig wszystkich
pracownikow wykonujacych przedmiotowe zadanie, jednoczesnie sprawujac
bezposredni nadzor nad realizacjg przedmiotowego zadania.

Plan bioz powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz.U. nr 106/2001 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).
Zakres 1 forme¢ planu BIOZ okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.200r. ( Dz.U. nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy w szczegdlnosci uwzgledni¢ zagrozenia wystepujace
przy wykonywaniu robot podczas realizacji przedmiotowego zadania.

Zakres robot:

- Roboty ziemne: wykonywanie wykopow 1 uktadanie kabli oswietleniowych
nN 0,4kV.

- Montaz stupow oswietleniowych oraz szafki o§wietleniowe;;

Kolejnos¢ realizacji:

1. Wykonywanie wykopdw pod kable nN 0,4kV oraz pod fundamenty stupow
oswietl. 1 szatke oswietl.;

2. Uktadanie kabli nN 0,4kV;

3. Posadowienie fundamentow pod stupy oswietl.;

4. Zasypywanie wykopOw wraz z zageszczaniem 1 odtwarzaniem nawierzchni;
5. Roboty montazowe: montaz stupoéw, szafki oswietl., wysiegnikoOw, opraw
oswietl.;

6. Prace pomiarowe oraz porzadkowanie terenu.

Zagrozenia mogace wystgpic na placu budowy:

- prace w wykopach wykonywane przy uzyciu sprz¢tu (koparka, wiertnica,
dzwig, podnos$nik koszowy);

- prace wykonywane przy urzadzeniach elektrycznych bedacych pod
napigciem (zestaw zlaczowo pomiarowy ZK2a-2P nr Z-760/49-50 +
stupek pomiarowy 1P oraz istniejacy stup oswietleniowy);

- prace wykonywane w pasie drogowym przy wystepujagcym ruchu pieszym
1 samochodowym:;
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- prace wykonywane przy istn. zestawie zlaczowo pomiarowym ZK2a-2P
nr Z-760/49-50 + stlupek pomiarowy 1P, prowadzi¢ nalezy po
uzgodnieniu oraz po dopuszczeniu do prac przez sluzby pogotowia
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

- prace wykonywane przy istn. slupie oSwietleniowym przy ul.
Wioslarskiej, prowadzi¢ nalezy po uzgodnieniu oraz po dopuszczeniu do
prac przez shuzby eksploatujace oswietlenie drogowe.

Oznakowanie i wydzielenie strefy pracy:

Oznakowanie 1 wydzielenie strefy pracy nalezy zrealizowa¢ dla wykopéw pod
budowany kabel o§wietleniowy nN 0,4kV oraz dla wykopow pod fundamenty
shupow oswietleniowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych si¢ w obszarze
inwestycji:

- Istniejace, czynne, bedace w eksploatacji sieci uzbrojenia terenu.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom w trakcie realizacji inwestycji:

- Wszelkie prace montazowe wykonywac przy urzadzeniach wytaczonych spod
napigcia lub w technologii PPN (prac pod napieciem) wykonywanych na
podstawie dedykowanych kart technologicznych oraz wykonywanych przez
odpowiednio uprawnione i upowaznione osoby;

- Podczas wykonywania wykopdéw nalezy zabezpieczyC $ciany wykopow
przed osunigciem,;

- Podczas wykonywania pracy na wysokos$ci, tj. praca na podno$niku
koszowym, drabinie, rusztowaniu, nalezy stosowaé¢ Srodki ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed upadkiem z wysokosci;

- Wszelkie prace wykonywane w poblizu drogi, na ktorej wystepuje ruch
pieszy 1 samochodowy nalezy wykonywac¢ stosujac odpowiednie
oznakowanie, zatwierdzone poprzez zatwierdzony 1 zaopiniowany projekt
tymczasowej zastgpcze] organizacji ruchu oraz zachowujgc zasady
bezpieczenstwa.



