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Województwo: dolnośląskie

Działki: 405, 429/1, 464/2, 516/34

Jedn. ew.: 020904_2 Kunice

Sekcja: 5.151.32.01.4.1; 4.2; 4.3; 4.4

Stan na:02.04.2024

Zakres opracowania

5.151.32.02.3.1; 3.3

5.151.32.06.2.1; 2.2

5.151.32.07.1.1

układ współrzędnych prostokątnych płaskich:

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH        skala 1:500

PUWG 2000

układ wysok.: PL-EVRF2007-NH

Służebności nie badano

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych

nie wykazanych na niniejszej mapie, które nie były zgłoszone do

inwentaryzacji lub o których brak jest ingormacji w instytucjach branżowych.

Mapa do celów projektowych nadaje siędo projektowania budynków w odległosci powyżej

4.0m oraz innych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów liniowych w odległości

powyżej 3.0m od granica działek znajdujących się w zakresie opracowania.

Nie analizowano punktów granicznych pod kątem błędu położenia względem osnowy

Poświadczam. że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych. których rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję. że 

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej. który otrzymał

zgłoszenieWykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień

zawodowych kierownika prac

GK.6640.357.2024

Starosta Legnicki

Tomasz Śmiszek

Usługi Geodezyjne

Protokół weryfikacji nr:

z dnia 18.04.2024

Agata Domin

nr upr. 22210

GK.6640.357.2024_18809

Obręb: 020904_2.0009 Spalona
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PRZEBUDOWA DROGI W RAMACH BUDOWY
OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI
SPALONA ul. CISOWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 inż. Krystian Tront
nr upr. 189/98
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44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kasztanowa 60
kom. 511-695-121,4matbiuro@gmail.com
www.4mat.net.pl

Aleksandra Wilk,Starszy geodeta
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