LEGENDA

- == mm == == - projektowany kabel YAKXS 4x25 sieci o$wietlenia ulicy + FeZn 25x4

L [ - projektowane uziemienie - uziom szpilkowy FeZn M18
[} - projektowany stup aluminiowu, hp=5,0m, kolor szampanski + elastomer

E - projektowana oprawa o$wietleniowa z zrédtem $wiatta LED,
Il kl., IP66, ochrona PP 10kV z gniazdem wyposazona w programowalny
zasilacz umozliwiajacy zmiang harmonogramu redukcji mocy oprawy

“(35 m- - dlugos¢ kabla zasilajgcego pomiedzy dwoma punktami $wietinymi
(29 mys L,
- dtugo$¢ wykopu
40711 - projektowane ztgcze bezp. np. IZK z wktadka bezpiecznikowa / nr fazy
Stord - nr_projektowanego stupa oswietlenia drogowego

Oprawa z Zrédtem swiatta LED,
IP66, 1K09, Il kI. 10kV, 4000K, 30W
Zhaga i z progam. zasilaczem
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folia oznacznikowa niebieska

1x rura @ 50

1 - kabel YAKXS 4x25
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OBIEKT

SIEC OSWIETLENIA DROGOWEGO

PROJEKTOWAL | mgr inz. Marcin Tront
br. elektryezna | 07 upr. SLK/3640/PWOE/11

NAZWA PROJEKTU

PRZEBUDOWA DROGI W RAMACH BUDOWY
OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEISCOWOSC!

PRAWDZAJACY| inz. Krystian Tront

SPALONA ul. CISOWA br. elektryczna nroupr. \%m\m%

RYSUNEK

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA W ENERGIE

ELEKTRYCZNA

INWESTOR Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice

LOKALIZACUA | Spalona, 59-216 ul. Cisowa, dzialki: 464/3.
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