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I.  DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1.  Oswiadczenie projektantow.
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., tekst

jednolity Dz.U.2020r. poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) projektanci
dokumentacji pt.:

ROZBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY KUNICE W
MIEJSCOWOSCI KUNICE ULICA PLAZOWA.

oswiadczaja, ze zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant branzy elektryczne;j:

Sprawdzajacy branzy elektryczne;j:
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2. o WIﬁ(opie decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych.

DOLNOSLASKA
>~ OKREGOWA
\§§1 7B A
rlNZYNIEROW

=0 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-46/2013/13 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpéin. zm.), art.12 ust. 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt5 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr243, poz. 1623, zpézn.zm.) i § 11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Krynicki

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
magister inzynier z kierunku automatyka i sterowanie w energetyce
urodzony dnia 22 lutego 1984 r. w Legnicy

otrzymuje

UPRAWNIENl,A BUDOWLANE
numer eWidency)ng 171IDDS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresne snem, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Piotr Krynicki jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w zwigzku z § 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowag lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow,

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Piotr Krynicki posiada wymagane prawem: wyksztalcenie ipraktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem
wydanym przez g izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Krynicki
Ul. Akacjowa 48
59-220 Legnica
2. Okregowa Rada lzby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

2. drinz. Zofia Zwigrz: howska

3. mgr inz. orzata Mikolajewska-
Janiaczy
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. URZAD WOJEWODZKI : Legnica, 1994.12.43
w LEGHICY - . :

Hr 272/94/Lw

DECYZJIA 0 STWIERDZKN!U PRIVGOTCWARNIA ZAWDDDWEGO
do petnienia samcdznelnych funRCJn technicxznych w budown:ctwne

Ha podstawie § 2 ust. f pkt i, § 4 nust. 2, § 7 4 § 43 ust.

Splet o4 dato - dl “OZDQrzadzeni:_ Hioistra Gospodarkl,Terenowej At
Ochrony Srodowiska .. z .dnia 20 lutego {975 r. w sprawie
sadeZlelnYCh funkcji technicznych w budownictwie (. Dz. U, Hr 8, .

poz. 46 i Hr 22, poz. i2i, z 1988 r. N> 25, poz. 127, = 1988. r.

Hr 42, poz. 334, =z 1989 r. Nr 49, poz. 280 oraz .z 199i r. Rr &9,

poz, 299) stwierdza sie, ze: - - ' L -

Pan Pawe? Krynicki
magister ‘inZzynier elektrvic . _
urodzony -3 sierpnia 1949 r. w Jaroszbéwce

posiada przygotowanle zawodowe upowazZniajace do wykonfwanla
samodz=ielnej funkcji

. projektanta :

T sp203a1n05c1 xnstalaczjno — inzZzynieryjnej
w zakresie slgc1 i instalacji elektrycznych

Pan Pawet Krynicki jest upowazniony do:

1) sporzadzania - ‘projektéw sieci instalacji elektrytznych' e
‘obegmujaceg instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje. 1 urzad“enla elektroenergetyczne.

2) kierOWaﬁia, nadzoreowania i kontrolowania budowy i Tobéx,

oraz oceniania |
obieKtow budowlanych w - budownictwie Jednorodzinnym,

zagrodbwym oraz innych budynkach o kubaturze do 1000 m"
w zakresie instalacji’eﬁﬁkx?xgznych. i

Otrzymuje: e

Pan inz. Pawel Krynicki & 4
ul. Akacjowa 48 . -

59-220 Legnica

3 ‘badania stanu technicznego

-6 -
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu zawodowego.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS$-92P-58L-G6G *

Pan Piotr Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0309/13

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziglnos’ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-13 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolhos’laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
1L B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CI6-DNZ-DGN *

Pan Pawet Krynicki o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1049/01

adres zamieszkania ul. Akacjowa 48, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnos$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerbwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II.

1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa o$wietlenia drogowego na terenie
Gminy Kunice w miejscowosci Kunice ul. Plazowa.

1.1. Podstawa opracowania

1.

2.
3.
4

Zlecenie Inwestora;

Mapa do celow projektowych

Warunki przylaczenia nr WP/059858/2021/002R01 z dnia 28.05.2021
Obowigzujace przepisy 1 normy:

Norma PN-EN 13201-1:2007: Oswietlenie drog. Cz. 1: Wybdr klas o§wietlenia;
Norma PN-EN 13201-2:2007: Oswietlenie drég. Cz. 2: Wymagania

oSwietleniowe;

Norma PN-EN 13201-3:2007: Oswietlenie drog. Cz. 3: Obliczenia o§wietleniowe;
PN-80/B-03322: Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji;
wsporczych;

PN-80/C-8920: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

PN-76/E-02032: Oswietlenie drog publicznych;

PN-55/E-05021: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalno$ci
przewodow 1 kabli;

PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa;
PN-91/05160/01: Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace
zestawow badanych w pelnym i niepelnym zakresie badan typu;

PN-83/E-06305: Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania;
PN-79/E-06314: Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne;

BN-68/6353-03: Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego;

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze;

BN-79/9068-01: Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych,;

Norma N SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

Norma N SEP-E-001: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

Norma PN — HD 60364 — 4-41: ochrona przeciwporazeniowa;

Norma PN — [EC 60364-5-54: uziemienia i przewody ochronne;

Norma PN — IEC 60364-6-61: sprawdzanie odbiorcze;

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.;

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i1 Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Czg¢s¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.
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e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane
stan prawny na 05.V.97 r.;

e Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VL.95 r.;

e Przepisach Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny
na 30.VIL.95 r.;

e Normy EN 50180 i EN50181;

e PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym i niepelnym zakresie badan typu”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt rozbudowy os$wietlenia drogowego na
terenie Gminy Kunice w miejscowosci Kunice ul. Plazowa.

Obecnie ul. Plazowa w miejscowosci Kunice, gm. Kunice, tj. pas drogowy dz. nr 668/2,
760/36, nie posiada o$§wietlenia drogowego. Istniejace oswietlenie nie spelnia wymogdéw co do
roOwnomiernosci oswietlenia. Ponadto w obrebie projektowanej inwestycji wystepujg istniejace
sieci uzbrojenia terenu, ktore pozostaja w dalszej eksploatacji. Projektowane o$wietlenie
drogowe ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania drogi przez pojazdy mechaniczne
oraz przewidzianych w przysztosci chodnikdéw przez pieszych.

2. Opinia geotechniczna.

Na podstawie § 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych projektowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktoéra
obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe
jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i1 jakosciowych badan
geotechnicznych

3.  Rozwiazania konstrukcyjne/projektowe.

Projekt techniczny pod nazwag: ,,Rozbudowa o$wietlenia drogowego na terenie Gminy
Kunice w miejscowosci Kunice ul. Plazowa ”, obejmuje budowe nowego oswietlenia
drogowego.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidziano z istniejacego zestawu ztaczowo-
pomiarowego nr Z-760/49-50 przy ul. Plazowej, przy ktérym zostanie zabudowany stupek
pomiarowy projektowany w ramach odrgbnego opracowania TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
(zgodnie z warunkami przylaczenia). Z w/w slupka pomiarowego wyprowadzi¢ nalezy
projektowany kabel 0,6/1kV typu YAKXS 4x70mm’ zasilajacy projektowang szafke
oswietleniows.

Jako zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych zaprojektowano kabel 0,6/1kV typu
YAKXS 4x35mm?. Projektowany kabel o$wietleniowy nalezy po catej trasie prowadzié w
rurze ostonowej karbowanej DVRO75 w kolorze niebieskim. Pod wszelkimi wjazdami oraz
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przejsciami przez jezdnie, kabel nalezy prowadzi¢ w przepuscie wykonanym rurg ostonowg
gruboscienng typu RHDPE@110 na glebokosci 1,2m.

Prowadzac projektowany kabel oSswietleniowy przez skrzyzowanie dzialki pasa
drogowego z dzialka rowu, gdzie dzialka nadrzedna jest pas drogowy, nalezy wykona¢
przepusty z rury ostonowej grubosciennej typu RHDPE@110 nie naruszajac urzadzenia
wodnego.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do istniejagcego stupa oswietleniowego
przy ul. Wioslarskiej, w ktorym zaprojektowano podzial sieci.

Zaprojektowano shlupy os$wietleniowe okragte aluminiowe SAL-60 wysokos$ci 6m,
posadowione na fundamentach betonowych prefabrykowanych B-60, dedykowanych do
rodzaju stlupa. We wnece stupowej zainstalowaé nalezy izolowane zlgcza kablowe [ZK z
zabezpieczeniem projektowanych opraw wkladka topikowa gG 6A. Projektowane shupy
oswietleniowe usytuowac nalezy wg projektu zagospodarowania terenu (rys. E1). Na stlupach
zaprojektowano oprawy oswietleniowe ISKRA LED24 o mocy 24W/28W, 760mA,
temperaturze/barwie $wiecenia 4000K, z optyka ME. Projektowane oprawy zamontowac
nalezy na wysiggnikach jednoramiennych aluminiowych o dtugosci 0,85m i katem nachylenia
0°. Projektowane stupy oswietleniowe, wysiegniki oraz oprawy oswietleniowe powinny by¢
anodowane na kolor szampanski o kodzie C-32. Wysoko$¢ montazu projektowanych opraw: od
6,0m do 6,5m. Zasilanie projektowanych opraw (wewnatrz stupa) wykona¢ nalezy przewodem
YDYz03x2,5mm?.

Numeracj¢ stupéw oswietleniowych przyjeto jak na projekcie zagospodarowania terenu.
Uziemienia projektowanych stupow oswietleniowych oraz projektowanej szafki oswietleniowej
zrealizowac nalezy bednarkg ocynkowang Fe/Zn 4x25 prowadzac ja we wspolnym wykopie (na
dnie rowu kablowego) razem z projektowanym kablem o$wietleniowym YAKXS 4x35mm?.
Wszystkie uziemienia nalezy polaczy¢ w jedng cato$s¢ metoda spawania, co znacznie poprawi
jako$¢ uziemienia. W przypadku wszystkich uziemien Ry < 10€2.

Calos$¢ projektowanej linii oswietleniowe]j przewidziano w uktadzie TN-C.

Projektowane kable w ziemi nalezy uktada¢ zgodnie z Polska Normg N SEP-E-004 na
dnie rowu kablowego na glebokosci 0,8m na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10 cm
linig lekko falista, nastepnie zasypa¢ warstwg piasku grub. 10 cm, warstwg gruntu rodzimego
bez gruzu i kamieni grub. 15 cm, przykry¢ na calej dlugosci folig sygnalizacyjng niebieska
kalandrowang PCV grub. min. 0,4 mm i zasypa¢ pozostatym gruntem rodzimym.

W przypadku uktadania projektowanego kabla o$wietleniowego w rurze ostonowej (jak zaleca
niniejszy projekt) mozliwa jest rezygnacja z podsypki 1 zasypki piaskowej, pod warunkiem ze
grunt uzyty do zasypywania kabli w rurach nie zawiera kamieni.

Przy realizacji wszystkich podlaczen projektowanych kabli nN 0,4kV nalezy przy ich
zarabianiu stosowaé czteropalczatki termokurczliwe uniemozliwiajace wnikanie do kabli
wilgoci.

Projektowane kable nN 0,6/1kV nalezy uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Przy ukladaniu kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostrozno$ci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanych linii oraz przestrzegane
zasady ochrony $rodowiska.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:
— tarcie zewngtrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

— przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gi¢cia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla.
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W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak ulozy¢ i zabezpieczy¢, aby nie byly narazone na
uszkodzenie np. §cinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywolywat niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable
nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do ich wngtrza. Projektowane kable ulozone w
ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatéw 1 oston otaczajacych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace
co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla, relacje¢, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, wykonawce. Szczegdlowa tres¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem.

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowaé ponizsze odleglosci miedzy
kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezagcymi do tej samej linii kablowe;.

Najmniejsza dopuszczalna
odleglo$¢ [cm]
: x
Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych S Z & E-
o
g z s B
- o = 1]
s T =
2 X S
s < <
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 [kV] z kablami
15 5
0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen )
5 moga si¢ stykac
oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1[kV] z kablami
25
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV] < Uy <30 [kV]
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1 [kV] < Uy <30 [kV] | 15
10
z kablami tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
Kable r6znych uzytkownikdéw o napieciu znamionowym do 30 [kV] 25
nie
jak w Lp.
Kable z mufami innych kabli dopuszcza
1-5
sie
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 [kV]
50 50
z kablami tego samego przedziatu napi¢¢ znamionowych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodow odleglosci te nie moga by¢ zachowane,
dopuszcza si¢ ich zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych si¢ kabli

elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony przed uszkodzeniem w
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miejscu skrzyzowania i na dlugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania ostong
otaczajacg, a przy zblizeniu przegroda. W takim przypadku projektowang lini¢ kablowa nalezy
wprowadzi¢ w rur¢ oslonowg typu DVR, natomiast na istniejace kable nalezy zalozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu A110PS lub A160PS. Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy

uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla.

Norma dopuszcza stykanie si¢ kabli o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, jezeli
kable te nie rezerwuja si¢ wzajemnie.
Przy uktadaniu projektowanych linii kablowych nalezy zachowa¢ ponizsze odleglosci miedzy

kablami ulozonymi bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢

[cm]

Rodzaj urzadzenia podziemnego
pionowa przy | pozioma przy

skrzyZzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami | 25 + $rednica | 25 + $rednica

niepalnymi rurociagu rurociagu

uzgodni¢ z wiascicielem, ale nie mniej

Rurociagi z gazami i cieczami palnymi niz w Lp. 1

nie moga si¢
Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200
krzyzowac

o - , N , nie  mogg  sig
Czgsci podziemne linii napowietrznej (ustoj, podpora, odcigzka) 40
krzyzowac

Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczotki, z wyjatkiem | nie  moga  sig

50
urzadzen wyszczegdlnionychw l.p. 1,2, 3,4 krzyzowac
Urzadzenia do  ochrony budowli od  wyladowan wg PN-86/05003/01
atmosferycznych

Budujac oswietleniowa linie kablowa nN 0.4kV nalezy uwzglednié¢ zapisy oraz
uwagi uczestnikéow narady koordynacyjnej zawarte w protokole z dnia 20.09.2021r.

Zestawienie podstawowych materialow :
- Stup oswietleniowy aluminiowy SAL-60, wysokos¢ 6m, anodowany na kolor

szampanski C-32 zabezpieczony u dotu elastomerem 28szt
- Fundament betonowy prefabrykowany B-60 28szt.
- Oprawa oswietleniowa ISKRA LED24 24W/28W, 4000K, 760mA,

optyka ME, anodowana na kolor szampanski C-32 28szt.
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- Wysiegnik aluminiowy jednoramienny di. 0,85m; 0°, WR-10/1/0,85/0

anodowany na kolor szampanski C-32 28szt.
- Kabel 0,6kV/IkV typu YAKXS 4x35mm’ 879m
- Rura ostonowa DVRO75 w kolorze niebieskim 734m
- Rura ostonowa RHDPEO110 S5im
- Bednarka ocynkowana typu Fe/Zn 25x4 772m
- Przewdd 450/750V typu YDY 3x2,5mm’ 126m
- Czteropalczatka termokurczliwa 4x35mm? 58szt.
- Czteropalczatka termokurczliwa 4x70mm? 2szt.
- Izolowane zlgcza kablowe I1ZK

(Ix bezpiecznikowe, 2x fazowe, 1x neutralne) 18kpl.
- Sygnalizacyjna folia kablowa w kolorze niebieskim 734m
- Szafka oswietleniowa 1kpl.
- Kabel 0,6kV/IkV typu YAKXS 4x70mm’ Sm

Ochrona przeciwporazeniowa :

Podstawowg ochrong przeciwporazeniowg (ochrong przed dotykiem bezposrednim)
stanowi izolacja robocza/obudowy projektowanej linii o$wietleniowej — kabla nN, opraw,
szafki oswietleniowej. Jako dodatkowy $rodek ochrony przeciwporazeniowej (ochrong przed
dotykiem posrednim) zaprojektowano szybkie samoczynne wylaczenie dla instalacji odbiorczej
w uktadzie TN-C oraz TN-S w zadanym czasie nie przekraczajacym S5s. Wszystkie
potaczenia przewodow PE, N wykona¢ szczegdlnie starannie majac na uwadze zapewnienie
wymaganej ochrony przeciwporazeniowe;j.

4.  Organizacja ruchu

Organizacja ruchu docelowego stanowi przedmiot odrgbnego opracowania.

5.  Uwagi koncowe

Wszelkie  roboty w  miejscach  wystgpowania  kabli  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy bezwzglednie wykonywa¢ recznie. Dodatkowo nalezy przed
rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne celem okreslenia glebokosci utozenia kabli.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz normami 1 przepisami
obowigzujagcymi w budownictwie, warunkami BHP.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudno$ci z ich rozwigzaniem na
budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wszystkich uzytkownikow istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji
w celu umozliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomi¢ tym samym terminie projektanta w
celu umozliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji.

Wykona¢ wszystkie ustalenia zawarte w tresci uzgodnien.
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Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru oraz sporzadzi¢ stosowny
protokol. Zatacznikiem do niego powinny by¢ dziennik budowy, mapy geodezyjne z
naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoty odbioru nawierzchni,
protokoly pomiardéw elektrycznych, atesty oraz o$wiadczenia wilascicieli gruntow o
uporzadkowaniu terenu po wykonanych pracach.

6. Informacja dotyczaca odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07.07.1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2020r.
poz.1333 z dn. 07.07.2020r. z pdzniejszymi zmianami) dopuszcza si¢ dokonanie nieistotnych
zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wczesniejszym uzgodnieniu z
projektantem.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania tereny rys. nr E1
2. Schemat jednokreskowy, rys. nr E2
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