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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin i tynkdw wewnetrznych zwigzanych z wykonaniem modernizacji pomieszczen w
budynku gminnym przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie oktadzin i tynkdw wewnetrznych wystepujacych w obiekcie objetym umowa.
W zakres tych robét wchodza:
- ewentualne naprawy miejscowe tynkow
- licowanie $cian w wybranych pomieszczeniach ptytkami glazurowanymi na wys. 2,00 m
- ukfadanie tynkéw mozaikowych na sciankach podjazdu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogdine.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST -
Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm;
- piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze $wicie oczka
0,5mm..

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Wymagania:

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna - w oparciu o ogdlnodostepne opracowane receptury.
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2.4. Plytki ceramiczne
- barwa — wg Zamawiajgcego uzgodnione na etapie prowadzonych prac;
- wymiary - wg Zamawiajgcego uzgodnione na etapie prowadzonych prac;
- nasigkliwo$¢ w granicach 10-24%;
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa;
- odpornosc¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C;
- gatunek plytek (tolerancja wymiarowa) - ,I";

2.5. Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
- rodzaj: mineralna zaprawa cementowa z dodatkami modyfikujgcymi (ogdlnie dostepne na rynku
posiadajgce stosowne atesty certyfikaty);
- odpornos¢ na dziatanie wody: wodoodporna;
- grubos¢ warstwy 2 - 5mm;
- odpornos¢ na temperatury: od -200C do +600C;

2.6. Zaprawa do fugowania:

- barwa: wg Zamawiajgcego;
- rodzaj: mineralna zaprawa cementowa;
- odpornos¢ na dziatanie wody: wodoodporna;
- grubos¢ 2- 6mm;
- odpornos¢ na temperatury: od -2000 C do +6000 C;
2.7. Tynk

a) Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mozaikowy zywiczny charakteryzujacy sie strukturg
drobnoziarnistg tzn. uziarnieniem mniejszym niz 0,15 mm. Ponadto nalezacym do grupy
produktéw akrylowych, wodoodporny, paraprzepuszczalny i zawierajgcy dodatki opdzniajace
rozwdj alg i grzybow.

b) W celu uzyskania optymalnej przyczepnosci, na podtozach mineralnych nalezy zastosowac
powtoke posrednig w kolorze dopasowanym do koloru tynku.

2.8. Gladzie na bazie spoiwa gipsowego:
Wymagania:
- zaprawa gipsowa do wykonania gtadzi gipsowych, modyfikowana, wielofazowa;
czas gotowosci zaprawy do pracy min 90min;
- czas otwartosci zaprawy min 15min;
- przyczepnoS¢ — min 0,5MPa;
kolor — biata;

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przeznaczonymi do
transportu materiatéw budowlanych. Zaleca sie przewdz $rodkami posiadajgcymi zamkniete
powierzchnie transportowe (eliminacja wptywu warunkéw atmosferycznych podczas transportu).
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Transport wewnetrzny — reczny za posrednictwem wozkow, taczek.

Magazynowanie zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji ogdinej.

W pomieszczeniach zamknietych i zadaszonych eliminujgcych wptyw opaddw atmosferycznych na
magazynowany materiat. Zabezpieczenie dostepu dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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c) W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.  Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z
rdzy i substancji thustych.
Plamy z substancji ttustych mozna usungac¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Okfadziny ceramiczne

a) Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

b) Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

c) Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystagpi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

d) Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

e) Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cem.-wapiennej marki 5 lub
3.

f) Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

g) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic co
najmniej +5°C.

h) Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania ST oraz normy i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych ,, tom I cze$¢ 4 dziat 24.12 — tynki i gladzie gipsowe, tom I cze$¢ 4 dziat 23.3 —
oktadziny ceramiczne.
Oktadziny z ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymogi normy PN-75/B-10121 oktadziny z ptytek
$ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Obligatoryjny odbidr prac zanikajagcych.
6.1. Tynki

a) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia okfadzin.

b) Sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow.

c) Sprawdzenie réwnosci nawierzchni.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Poszczegdlne rodzaje robdt muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt.
Dla robot tynkarskich W.T.W.i O.R. tom I czes¢ 4 pkt 24.

6.2. Materiaty ceramiczne
Sprawdzeniu podlega:
a) Sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
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b) Préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
c) W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrznej).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m2 wykonanych powierzchni tynkarskich i oktadzinowych.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
zmy¢ woda.

8.2. Odbiodr tynkéw i podtozy pod materiaty ceramiczne.

a) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

b) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

c) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

d) Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
a) Tynki
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje::
- wewnetrzny transport technologiczny;
- przygotowanie zaprawy;
- dostarczenie materiatow i sprzetu;
- ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m;
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;
- osiatkowanie bruzd;
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw (wraz z ich kosztem);
- reperacje tynkdw po dziurach i hakach;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
b) Oktadziny $cienne wewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
- wewnetrzny transport technologiczny;
przygotowanie zaprawy;
przygotowanie podtoza;
dostarczenie materiatdw i sprzetu;
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- moczenie ptytek, docinanie ptytek;

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni;
- zamurowanie przebi¢;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw;

- reperacje tynkéw;

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

c) Gladzie gipsowe i masy szpachlowe.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

- wewnetrzny transport technologiczny;

- przygotowanie zaprawy mas szpachlowych;

- dostarczenie materiatdw i sprzetu;

- ustawienie i rozbiérke rusztowan do 4 m;

- osiatkowanie bruzd;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja wiasciwosci,
znakowanie.

PN- B-10109: 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
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