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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru systemdw Scian dziatowych i sufitdbw podwieszanych zwigzanych z wykonaniem modernizacji
pomieszczen w budynku gminnym przy ul. Gimnazjalnej 2 w Nakle nad Notecia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian dziatowych, sufitdbw podwieszanych i obuddw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym (wg dokumentacji), do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST - Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjag

projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST -
Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe
Projektowane lekkie $ciany dziatowe w systemie suchej zabudowy wnetrz. W pomieszczeniach
mokrych nalezy stosowac ptyte g-k typu F, gr. 12.5mm lub rozwigzanie réwnorzedne. W pozostatych
pomieszczeniach ptyte g-k typu A, gr. 12.5mm.
2.2. Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-H-92125:1989, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :
gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
- przyczepnoscig — brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1: 1997,
wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:
- ksztattowniki profilowane UW 50,
- ksztattowniki profilowane CW 50,
- ksztattowniki profilowane UW 100,
- ksztattowniki profilowane CW 100,
2.3. Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych:
Konstrukcja :profile stalowe ocynkowane powtokg o min. grubosci 19 um:
- profil obwodowy: UD
- profile gtdwne: CD 60 co 100 cm
- profile nosne: CD 60 co 40 cm
- wieszak noniuszowy w rozstawie co 90 cm (do potgczen z profilem gtéwnym)
- faczniki wzdtuzne do faczenia (przedtuzania) profili CD 6
- faczniki krzyzowe do faczenia profili CD60 - gtdwnych i nosnych
2.4. Inne materiaty i wyroby budowlane :
- blachowkrety 3.5x25 co 17 cm — mocowanie ptyty do profili nosnych
- wkrety 3.9x11 mm ( zabezpieczone przed korozjg ) - do tgczenia profili
- kotki rozporowe - dyble metalowe ( 6x40 ).- do mocowania profili UD do $cian
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- kotki rozporowe — dyble metalowe ( 6x60) — do mocowania pretdw z wieszakiem obrotowym
do stropu

- masa szpachlowa

- tasma spoinowa z wtokna szklanego, samoprzylepna z witdkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

- masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy.
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentdw dla poszczegdinych wyrobdw.,

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport materiatow
odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do
polskich przepisow przewozowych.

Sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie. Ptyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow,
uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z
pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietow jednakowej dtugosci,
jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami przepisow i norm, Specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.  Warunki przystgpienia do robot

a) Przed przystgpieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

c) Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz
+50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

d) Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz Scian z ptyt gipsowo-kartonowych
a) Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli
warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z
warstwy nosnej.
b) Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdéw:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,
-z uzyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.
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- odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na
oktadziny ptyty - dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

c) Plyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

d) Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzern miedzy tatami
wkiada sie wetne mineralna.

e) Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna.

f) Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest potaczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwiekdw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze
zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej.
Wiasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny
mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowa.

g) Tyczenie rozmieszczenia piyt:

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych
rusztu konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt
o szerokosci zblizonej do potowy dtugosci piyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami
rusztu.

h) Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgiji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okfadzina, wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gesto$¢ kotwienia pionowych elementdw rusztu nie powinna przekraczac¢ 100 cm, a
ksztattownikdw stropowych i posadzkowych 125cm.

i) Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na Scianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagaja
tego warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 mm.
W przypadku warunkow o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty
gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

5.4. Szpachlowanie spoin

a) Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg lub z wtokna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu
pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkfad pod
farbe. Przy zbrojeniu taSma samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i
jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa.

b) Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca
struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg
wykonuije sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.
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5.5. Sufity z ptyt gipsowo — kartonowych:

a) Mocowac, faczy¢ i wykanczaé piyty przy uzyciu metod i materiatéw zalecanych przez
producenta ptyt, jezeli nie wskazano inaczej.

b) Cigc¢ ptyty mocno do elementdw rusztu w celu otrzymania ptaskiej powierzchni wolnej od
zagieC i pofalowan. Zagtebi¢ gtowice $rub pod powierzchnig ptyt i wypetni¢ do wyréwnania
powierzchni.

c) Uktadac na przemian spojenia ptyt naktadanych na dwoch lub wiekszej ilosci warstw. Upewnié
sie, ze krawedzie i konce kazdej ptyty sg w petni podtrzymywane i mocowane do elementéw
rusztu.

d) Wykonanie rob6t powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz 5°C, pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Szpachlowanie nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze min. +10 °C

e) Strop i $ciany powinny byc¢ czyste, pozbawione kurzu i pytu.

f) Nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zniszczeniem juz wykonane i zamontowane
elementy budowlane.

g) Prace rozpocza¢ nalezy od wytyczenia potozenia sufitow, elementdw konstrukgcji tzn.
wieszakow i profili z warstwy gtdwnej i nosSnej oraz ustawienia w miare potrzeb rusztowan.

h) Zamontowac tgcznikami mechanicznymi konstrukcje obwodowg (profile UD lub schodkowe) do
konstrukcji nosnej budynku

i) Zamocowac do stropu wieszaki z pretami mocujgcymi w wytyczonych uprzednio punktach.

j)  Wieszaki dokladnie wyprostowac przed zastosowaniem, instalowac bez zagie€ i zapetlen oraz
nie przyciska¢ do zadnych opraw w obrebie pustki izolacyjne;j.

k) Wieszaki zwigzac na ptycie i na dole mocnym wygieciem do petli w celu unikniecia przesuniec¢
poziomych.

[) Wieszaki obrotowe nalezy wsung¢ — przez obrot - do profili CD60 warstwy gtownej.

m) Profile gtdwne i nosne nalezy potaczy¢ ze sobg za pomoca tgcznikdéw krzyzowych.

n) Wykonac¢ montaz zawieszenia niezaleznych elementéw wyposazenia

0) Zamontowac ptyty. Uktad ptyt powinien spetnia¢ warunki podane w instrukcji montazu
producenta.

p) Szpachlowac potgczenia miedzy ptytami i potgczenia ptyt ze Scianami. Potgczenia miedzy
ptytami wzmacniac¢ tasmg spoinowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz opracowaniem technicznym.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete w SST-B.05 podlegajg zasadom ujetym w ST - Wymagania ogdlne oraz
zasadom podanym powyzej.
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robdt

8. PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
- wykonanie $cian, sufitéw
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

PN-EN 13963:2008 Materiaty fgczacego ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody
badan.
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PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla segmentéw z ptyt gipsowo —
kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN14566:2008 tgczniki mechaniczne do systemoéw piyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-EN10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia -
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdéw nienosnych. Cze$¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggty do
obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
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