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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. DANE OGOLNE:
a) Obiekt : Budowa o$wietlenia przy boisku sportowym w Radkowie na dziatce nr 719 obreb 0001 Radkow
Adres: Radkéw
Stadium : Projekt budowlany
b) Inwestor: Gmina Radkdw
¢) Podstawa opracowania

L]

Inwentaryzacja obiektu

Wizja lokalna

Wytyczne Inwestora zadania

Mapa do celdw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdinego Stownika

Zamowien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z péZniejszymi zmianami
zwany ,Wspoinym Stownikiem Zamdwien”

Obowiazujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna odnosi sie¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania robét , ktére bedg prowadzone w ramach zadania , Budowa o$wietlenia przy boisku
sportowym w Radkowie na dziatce nr 719 obreb 0001 Radkow”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robét objetych specyfikacja techniczng obejmuja roboty:
1) Podstawowe

a) Wykopy pod stupy

b) Montaz nowych stupdw oSwietleniowych

) Montaz nowych opraw oswietleniowych

d) Montaz instalacji monitoringu (kamery, rejestrator)
e) Wykopy pod linig kablowa

f)  Uktadanie uziemienia poziomego

g) Uktadanie kabli

h) taczenia elektryczne

i) Pomiary elektryczne

2) Towarzyszace

a) Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
b) Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw,
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45316110-9 Instalowanie urzadzer odwietlenia drogowego.

1.3.2 Niezaleznie od postanowienn warunkow szczegélnych normy paristwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim.



1.4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
Szczegotowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapiséw dokumentacii projektowo-kosztorysowej, ST oraz
instrukcji technicznych producentéw i dostawcéw materiatow i urzadzen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnoéé z dokumentacia projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespét (brygade) lub firmg o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robdt. Przy wykonywaniu robét instalacyjno-
montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i
wymagane przepisami uprawnienia

Wyznaczyc kierownika rob6t posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzer
elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegding ostroznoscig,
stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w przepisach zwiazanych
Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajace réwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiardw

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robét nalezy dokonaé sprawdzenia
odbiorczego. Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ dokumentacje powykonawcza, protokoly odbioréw
czgsciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢

1)
2)
3)
4)

Projekt budowlany

Projekt techniczny

Przedmiar robét

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy, bedzie
zawierac nastepujgce czesci:

1)
2)

)
)
)
6)
7)
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Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Projekt zagospodarowania terenu
Schematy elektryczne,

Stupy oswietleniowe,

Oprawy o$wietleniowe,

Instalacje monitoringu

Wykonawca zobowiagzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

1)
2)

Harmonogram robét
Dokumentacje powykonawczg

1.4.3 Zgodnosc¢ robét z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacja Techniczna

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich

dostrzezeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w pefni
zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,

az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna.

1.4.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:
1) Utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
2) Podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacjg baz, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pyfami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skfadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. ’

Wszelkie materiaty uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko. Materialy, ktdre sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajagcy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatow od



wiasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8 OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi
, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonywane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziafanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacii projektowej.
Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Okreslenia branzowe - elekiryczne sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz nizej wyszczegdlnionymi
definicjami pojec :

1.5.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespét wspdipracujacych ze soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow

1.5.2. Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio potgczonych przewodéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzgtem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektryczne;

1.5.3. Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasilajgce odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np. silniki
elektryczne, kuchenki elektryczne, urzgdzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody

1.5.4. Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw instalacii elektrycznej odpowiednio potgczonych z soba
przewodami elektrycznymi i po$rednio lub bezposrednio ze Zrodtlem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem. Skiada sie z przewoddw begdgcych pod napigciem, przewodéw
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

1.5.5. Obwéd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy - instalacja odbiorcza)

- obwdd, do ktérego bezposrednio przytaczone sg odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma
zapewni¢ mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposéb dogodny i bezpieczny

1.5.6. Stopieri ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed dotykiem
czesci czynnych i poruszajacych sie mechanizméw, przed dostaniem sie ciat statych i wnikaniem wody

1.5.7. Ochrona wewnetrzna - zespdt srodkow do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

1.5.8. Ochrona zewnetrzna - zespét Srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezpo$rednim uderzeniem
piorunu '



1.5.9. Szczegétowe wymagania - wymagania, ktore powinien spetniaé wyrob wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego
podejscia

1.5.10. Izolacja podwéjna - izolacja sktadajgca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej izolacji
dodatkowej

1.5.11. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elekirycznego, okreslajgce
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.5.12. Cze$¢ czynna - przewdd lub cze$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ sie pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu
ochronnego. Czescia czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd ochronny PE ani
ochronno-neutrainy PEN.

1.5.13. Czeéci jednoczesnie dostepne - przewody lub czesci przewodzace urzadzenia, ktére mogg byc
dotkniete jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sa nimi czesci czynne przewodzace dostepne i obce,
przewody ochronne i uziomy

1.5.14. Cze$¢ przewodzaca dostepna - czesS¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostepna dla dotyku palcem

probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, i ktdra w warunkach normalnej pracy instalacii nie
znajduje sie pod napigciem, lecz moze znalez¢ sig pod napigciem w wyniku uszkodzenia

1.5.15. Cze$¢ przewodzaca obca - czes¢ przewodzaca nie bedaca czescig urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ sig pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza si¢ do
nich metalowe konstrukcie, rurociagi przewodzgce, podtogi i Sciany

1.5.16. Rozdzielnica gtowna budynku - zespdt odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,

zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do
zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych oraz obwoddw administracyjnych

1.5.17. Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do celéw
takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie, rozdziat lub wykorzystywanie energii elektrycznej. Sa nimi
np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce, oprzewodowanie,
odbiorniki

1.5.18. Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorundw. Sktada sig¢ ono z zewngtrznego i wewnetrznego urzadzenia piorunochronnego

1.5.19. Uziom - przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim potgczenia elektrycznego

1.5.20. Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokét chronionego obiektu

1.5.21. Ziacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktorym nastepuje potgczenie elektryczne
wspolnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy

1.5.22. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cze$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami stanowi
ukiad zasilajgcy w energie elektryczng poszczegéline instalacje odbiorcze

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA
Wykaz niezbednych materiatéw wynika z dokumentacii projektowej oraz przyjetej technologii wykonania robét.

2.2, SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Szczegbtowe wymagania dotyczace materiatow zawarto w czesci opisowej i rysunkowej projektu. Przy
wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

- dokumentacija projektowa.
Wiasciwosci uzytych materiatdw musza odpowiada¢ polskim normom, S$wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiaty



przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogg byé wyroby wykonane wg.
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dia
ktdrych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$é wyrobu z tg dokumentacig oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i
BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. WYMAGANIA TECHNICZNE
Do wykonania instalacji elektrycznej powinno stosowac sig podstawowe wyroby elektryczne, a mianowicie:
przewody, kable, urzadzenia, aparature i materiay elektroinstalacyjne. Powinny one spefnia¢ wymagania
formalne i okreslone wymagania techniczne.

2.4. ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badar oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposdb ciggly spetniaja wymagania specyfikacii technicznej w

czasie postepu robot.

2.5. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez

Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét.

2.6. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci do robot i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscu uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.7. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja sie
niezbadane i nieakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezapfaceniem.

2.8. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$é wariantowego

zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o swoim zamiarze co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nigkorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta

Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie i robét. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$C zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST, projektu robot
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu

robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacii projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badar materiatow robdt,
wyniki badaf oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. RAPORTY | BADANIA
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU



Do celow kontroli jakosci Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i prowadzenia badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych
pomiaréw lub oprze si¢ wytacznie na wiasnych pomiarach. W takim przypadku catkowite koszty powtémych
pomiardw lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczeristwa,
2) Deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3) Polskg Normg
4) Krajowg Oceng Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniajg wymogi ST
W przypadku materiatow, dla kidrych te dokumenty s3 wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokument, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spefniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. DOKUMENTY BUDOWY
a. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica robét. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdinosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Termin rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robot
3. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru
5. Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem przyczyny
6. Zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot
7. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
8. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom
9. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robot
10. Inne istotne informacije o przebiegu robét

b. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych pkt a, nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. Protokét przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokét odbioru robot
5. Protokoty narad i ustaler
6. Korespondencja na budowie

c. Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi koricowemu
4. Przeglad gwarancyjny

7.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie. Jednak nie
pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badarn i w oparciu o przeprowadzone pomiary zgodnie z
dokumentacija projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.

7.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.3. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob¢t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i

poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowej i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo,

komisja dokona potrgcen, oceniajac pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

7.4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego rob6t
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli



zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zmienne)

3. Dziennik budowy

4. Wyniki pomiaréw

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw

6. Rysunki (dokumentacje na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen

7. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét

8. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. Oswiadczenie uprawnionego geodety

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentagii nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5. PRZEGLAD GWARANCYJNY
Przeglad gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.






