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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INEYNIERGW
BUDCAYNICTIWNA

Okregowa Komisia Kwalifikzcyjna Wroclaw, dnia 18 czanwca 2018 .
OKK . 7131.7132-8/2018M18

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz ingynierdw budownictwa (fekst fednolity; Dz.U. z 2016r, poz. 1725) 1 art.12 ust 2 | ust. 3, ust, 4c pkt 3,
art 14 ust 1 pktd it ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (fekst jednolify: Dz.U. z 2077r,
poz. 1332) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwis (Dz2.U, £ 2074 1, poz, 1278), po ustaleniu, e
zostaly spetnione warunkl wzakresie przygotowsnia zawodowego oraz poziozeniu egzaminu na
uprawniania budowlane z wynikizm pozytywnyrm

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik

magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 1 sierpnia 1981 r. w Nowe] Rudzie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0188/PWBE/18

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
alektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienlem w caloscl zadania strony, na podstawle art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Poiskiej Izby Inzynisrdw
Budownictwa w \Warszawie, za posradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) Dolnoslaskie] Okregowe|
|zt Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnege (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wnlesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wnlesienia
odwolania wobec organu, kidry wydal decyzie. Z dniem dorgczenia Okregowe| Komigjl Kwalifikacyjne|
Dolnogigskie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnleslenia
odwodania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna. .

Sklad orzekajacy OKK

DOLMNOSLASKA CHREGOWA
ZBAINIYHIEROW BUDOWNICTWA

Crzymujs: prof. dr hab, lg Anie "

1.Pan Przemystaw Bronistaw Chomik Przewodniczaey Okn { jh” 3?: Ei:fﬁ?wp]ﬁe-
Ul Skoneczna 21 oni Szvdla
57400 Ruda 1. prof. dr Antoni Szy

2. Okregowa Rada Dolnoslaskie] Okregows|
Izhy Inzynieréw Budowniciwa 2. mgrinz. J tho

3. Ghdwny Inspekior
Nadzoru Budewlanege

3. mgr inz. Malgor Mikadajewska-
4.afa ﬁﬁ

Janiaczyk L — (/-i
!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GNG-FM2-J56 *

Pan Przemystaw Bronistaw Chomik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0311/18

adres zamieszkania ul. Stoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowanie terenu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust.
3d pkt. 3 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dotyczacy inwestycji:
Modernizacja istniejgcego boiska sportowego w Ttumaczowie poprzez budowe oswietlenia

Inwestor:
Gmina Radkow
ul. Rynek 1
57-420 Radkéw

Zostal opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesénia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé.

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Chomik

Nr upr. DO$/0188/PWBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0311/18
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Il Czesc¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejacego boiska sportowego w Ttumaczowie
poprzez budowe oswietlenia o dtugosci 264m oraz zasilanie ztgcz kablowych ZK o dtugo$ci 699m na
dz. nr 582, 581, 585/2. Inwestorem catego zadania jest Gmina Radkoéw ul. Rynek 1.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na rozpatrywanym terenie znajduje sie boisko sportowe, trawiaste wraz z infrastrukturg
towarzyszacg ( trybuny, bramki, pitkochwyty). W projektowanym pasie inwestycji, teren jest porosniety
trawa.
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj.:
- sieci podziemne: elektroenergetyczne, wodociag

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Oswietlenie boiska projektuje sie z uzyciem opraw typu LED o mocy 400W montowanymi na
stupach stalowych ocynkowanych wysokosci 12m z poprzeczka i fundamentem prefabrykowanym.
Dtugos¢ sieci o$wietlenia w rzucie poziomym wyniesie 264m, a dtugo$¢ kabla utozonego linig falistg w
wykopie wraz z zapasami wyniesie ok. 317m.

Istniejgce stupy oswietleniowe przeznaczone do demontazu.

Zasilanie nalezy wykona¢ z projektowanej szafki oswietlenia SO kablem YAKXs 4x25mm?
utozonym w ziemi na gtebokosci 0,7m w rurze ostonowej karbowanej niebieskiej ®50mm. Przytgcze
do szafki SO nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

tacznie z kablem oswietleniowym nalezy uktadaé¢ kabel do zasilania ztgcz kablowych
zamontowanych na potrzeby obstugi wydarzen, festynéw. Liczba ztgcz kablowych 8szt. zlokalizowane
przy kazdym stupie oswietleniowym. Sumaryczna dtugosc¢ sieci zasilajacej odrebnie do kazdego ZK w
rzucie poziomym wyniesie 699m. Dlugosé kabla YAKXS 4x35mm? utozonego linig falistg w wykopie
wraz z zapasami wyniesie ok. 478m. natomiast dtugo$¢ kabla YAKXS 4x50mm? utozonego linig falistg
w wykopie wraz z zapasami wyniesie ok. 361m.

tacznie przewiduje sie budowe 8szt. punktéw odwietleniowych. Rozmieszczenie stupdw i trase
kabli energetycznych pokazano w czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu inwestycji. Zastosowano typowe
rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu realizacjach.

4. Informacje i dane

4.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w MPZP — uchwata Rady Miejskiej w Radkowie nr
XXXIN/217/12 z dnia 11 pazdziernika 2012r, jest oznaczony symbolem 1US — tereny ustug sportu i
rekreaciji, dla ktorych ustala sie:

2) przeznaczenie uzupetniajgce:

d) sieci, urzgdzenia i obiekty infrastruktury technicznej

3) parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

c) wysokos¢ nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnaciji nadziemnych, nie
wiecej niz 14m liczac od poziomu terenu do kalenicy dachu

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowacé ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze $rodkdéw tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych
na pobyt ludzi.
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4.2 O ochronie konserwatorskiej

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

W przypadku dokonania, w trakcie prowadzenia robét budowlanych, odkrycia przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty
budowlane, zabezpieczyé przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw i miejsce jego odkrycia;
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe Burmistrza Gminy Radkéw.

4.3 O charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Budowa oswietlenia sportowego ma na celu poprawe bezpieczehstwa, umozliwienie uzytkowania
obiektu w godzinach wieczornych oraz charakter typowy dla tego typu inwestycji. Materiaty uzyte
do budowy nie generujg zadnych zanieczyszczen, posiadajg dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, kable energetyczne bedg ukiadane w ziemi na
glebokosci 0,7m zgodnie z technologig ich uktadania. Kable bedg umieszczone w rurach
ostonowych na catej dtugosci w taki sposéb, aby jak najbardziej zmniejszy¢ potencjalne
oddziatywanie na Srodowisko oraz aby zapewni¢ wieloletnig niezawodno$¢ zasilania, eliminujgc
tym samym konieczno$¢é ponownego rozkopywania ziemi celem naprawy przysztych awarii.
Mozna zatem stwierdzi¢, ze inwestycja nie zagraza $rodowisku oraz nie wptywa ujemnie na
higiene oraz zdrowie uzytkownikédw dziatek i sg spetnione wymagania art. 5, ust. 1 Prawa
Budowlanego. Inwestycja ta nie powoduje hatasu i nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie
uzytkownikow obiektow na terenie dziatek inwestycyjnych i sgsiednich. Projektowane zasilanie
elektroenergetyczne niskiego napiecia oraz lampy o$wietleniowe nie generujg pola
elektroenergetycznego i innych zaktécen szkodliwych dla uzytkownikéw dziatek.

5 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

- Ustawa z dnia 7.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t)

- Rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzgdzenia Ministra TBiGMz dnia 25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzgdzenia MTiGW w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Budowa projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terendw znajdujgcych sie poza granicami terenu inwestyciji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wéd, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej, oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
o$wietlenia ulicznego, oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Stupy oswietleniowe usytuowane sg tak, aby nie powodowaty zagrozenia bezpieczenstwa i nie
ograniczaty widocznosci.

Informacja o oddzialywaniu na srodowisko

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na srodowisko (ij. Dz.U. 2021r. poz.784.) i nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢c mogagcych znaczgco oddzialywa¢ na s$rodowisko zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (tj. Dz.U. poz. 1839 z 2019r.)

Nadmiar ziemi uzyskanej z wykopoéw w czasie prowadzenia prac ziemnych bedzie wywieziony na
skladowisko odpadéw. Materiaty uzyte do wykonania budowy oswietlenia nie bedg pogarszaty jakosci
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wod powierzchniowych i podziemnych. Projektowana budowa oswietlenia nie ma negatywnego
oddziatywania na srodowisko naturalne.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji dotyczgcej modernizacji istniejagcego boiska
sportowego w Tlumaczowie poprzez budowe oswietlenia boiska sportowego zamyka sie w
granicy dziatek (dz. nr 582, 581, 585/2 ) na ktérych planowana jest inwestycja i nie zmienia
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

str. 8



J— / ~ -
\ T - - ~ ~
! T-- =~ <
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ~
Skala 1:500 532 T
Miejscowos¢ Ttumaczow
dziatka nr 582 B
Jedn. ewid. 020812_5, Radkow-obszar wiejski =
Obreb 0011, Ttumaczéw —
Mapa zostata sporzgdzona \
bez badania ksigg wieczystych | ' SR
Ozn. kancelaryjne zgloszenia GK.6640.3701.2023 \ -
Uktad wspodtrzednych: \\ \ Blseos100 \ MU
prostokagtnych ptaskich 2000/6 \ \ :
wysokosci PL-EVRF 2007-NH . . \
. o ! \ " \ 584/2
Data opracowania mapy 04.01.2023 g \ \ ‘
Wykonawca \ \\ |
Rt . \
Halina Stasiak - | AR
Biuro Geo ne Halina Stasiak - T \ \ 474 34715
uda geodeta Uuprawniony PslV 5 | ' : Br—PslI|
Koscielna 1 M pr.8505 \ E ! \ s
NIP 8851053638 \ 582 .
- | \
N
~ @ \\ Bz "
981 \ .
|
| 9 |
~. \ 347.4
S \ \
A Seo \347.5 .
~. N \ \
EGENDA: o \\ . Fell
o AN 22R \ WS \
- zakres aktualizacji N\ — N\ TS | © ,%,\
S~ | o
- granice dziatek S \ ‘ 585/2
N AN 5603050 \ ‘
r Zywoplot N e K \\ LEGENDA:
- mpzp — Uchwala Rady Miejskie] sl \ 1 + proj. stupy do demontazu
U - . .
w Radkowie N[ X)_(XIII_/217/12 A L.==umamam  PrOj. €lektroenergetyczna sie¢ kablowa nn 0,4k\
z dnia 11 paZdziernika 2012 r. ~ | \
\ =)
\ . .
\ \ B Punkt oswietleniowy, stup ocynkowany H=12m
\\ \ [ +poprzeczka +oprawy LED
\ .
" . . - . —— N \
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktory . - .
powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje, ze \ Q\ SQ] proj. szafka oswietlenia
jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczen. ‘\ 34;{_‘ N\ 7K roi. zlacze kablowe ZK na potrzeby obstuai wydarzen
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych \ \ : . = proj. K q L. P y 9 y
GK.6640.3701.2023 \ | - zasilane odrebng linig kablowg
Nazwa organu prowadzgcego panstwowy zasob \ TANGO PROJEKT
geodezyjny i kartograficzny STAROSTA KtODZKI | | JEDNOSTKA Przemystaw Chomik.
Wykonawca prac geodezyjnych Biuro Geodezyjne Halina Stasiak ' ( PROJEKTOWA ul. Stoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
TYTUL
Coscielna 1 SN Py ot | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NIP 8851053638 NS *\*’& 0 temx; | MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO | pt
Kierownik prac geodezyjnych Podpisany elektronicznie przez RN W TLUMACZOWIE POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA
Hgg’_‘&_sztg;fk Sagy S : INWESTOR URZAD MIASTA | GMINY RADKOW
47 nA : - w ul. Rynek 1
22:17:28 +02'00 Wp ADRES dz. nr 582, 581, 585/2 DATA
Numer i data wystawienia protokotu weryfikacji Nr 1 zdnia  2024-01-11 obr.0011 Ttumaczéw, jedn. ewid. 020812_5.0011; 06.2024
R 816/2 mgr inz. Przemystaw Chomik NR RYSUNKU
/ PROJECTANT | v upr. DOSIO188/PWBE/ 18 |1206202¢ PZT
SKALA




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO W
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BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU TLUMACZOW
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO

DANE EWIDENCYJNE | jedn. ewidencyjna
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GMINA RADKOW

INWESTOR ul. Rynek 1
57-420 Radkow
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Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

|. Cze¢$¢ opisowa
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust.
3d pkt. 3 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:
Modernizacja istniejgcego boiska sportowego w Tlumaczowie poprzez budowe oswietlenia

Inwestor:
Gmina Radkoéw
ul. Rynek 1
57-420 Radkow

Zostal opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesénia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$c¢.

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT
mgr inz. Przemystaw Chomik

Nr upr. DOS/0188/PWBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0311/18
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Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu architektoniczno-
budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane zgodnie z art. 34 ust.
3d pkt. 3 tej ustawy

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:
Modernizacja istniejgcego boiska sportowego w Tlumaczowie poprzez budowe oswietlenia

Inwestor:
Gmina Radkoéw
ul. Rynek 1
57-420 Radkow

Zostal opracowany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 wrzesénia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja

projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$c¢.

BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Marcin Klemanow

Nr upr. DOS/0166/PBE/18
Nr ewid. DOS/IE/0317/18
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/ hwﬂ OKREGOWA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 czerwea 2018 .
OKK.7131-28/2018M8

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst fednofity: Dz .U, z 2016r, poz. 1725) [ar12 ust. 2§ ust. 3, ust 4c pki 1,
art, 14 ust 1 pkt4 it ¢ ustawy zdnia 7 lipca 1994 r, Prawa budowlane (tekst fednalify: Dz U z 2017r,
poz. 1332) oraz § 14 ust. § rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodziginych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, 2 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki wzakresie przygotowania zawodowego oraz po Zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Jan Klemanow

magister inzynier z kierunku alektrotechnika
urodzony dnia 6 paZdziernika 1921 r. w Nowej Rudzie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0166/PBE/18

w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzed

elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIEMNIE

W zwiazku z uwzglednienlem w caloscl fgdanka strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstypuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie

Od ninlejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowes] Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwam Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolnosigskis) Okregowe|
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks posiepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia cdwolania stroha moe zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, kory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Okregowe] Komisjii Kwalifikacyjne)
Dolnosigskis] Okregowesj lzby Inzynierdw Budownictwa oéwiadczenla o zrzeczenku slg prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
[FEA INZYNIERDW BUDDOWNICTWA

Cirzymuja: prof. dr hapi Ang. Amieni Szyiio
1. Pan Marcin Jan Klemandw Preewadnicracy ¢ ovpitemisi Kwalifbacyine|
Os. Nowe Al - iMz. Antoni Szydio

57-400 Mowa Ruda

2. Okregowa Rada Dolnoélgekiej Okregowej
lzby Inzynberdw Budownictws

3, Gldwny Inspeklor
Madzoru Budowlanego

4.ala

str. 5



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TUJ-I8C-641 *

Pan Marcin Jan Klemanéw o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0317/18

adres zamieszkania os. Nowe A/Ill/1, 57-400 Nowa Ruda

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Oswietlenie — obiekt liniowy.

Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych

Latarnie oswietlenia ulicznego bez linii kablowej elektroenergetycznej zasilajgcej sklasyfikowane sg
jak nizej:

- zbiér gtéwny nr 5 , Budowle inzynierskie Igdowe”,

- zbiér nr 58 ,Budowle inzynierskie pozostate” ,

- podzbidr nr 584 ,maszty pozostate w tym latarnie oswietleniowe”

Linie oswietleniowe zainstalowane na jednym ciggu komunikacyjnym sklasyfikowane s3 jak nize;:
- zbidr gtéwny nr 7 , Linie i sieci elektroenergetyczne, elektrotrakcyjne i telekomunikacyjne”,

- zbiér nr 72 ,Linie elektroenergetyczne podziemne” ,

- podzbior nr 721 linie kablowe elektroenergetyczne przesytowe”

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

a. wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 8,0,

b. wspodiczynnik wielkosci obiektu (w): <1 —-1,0

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem infrastruktury technicznej stuzacy pitkarzom, a
przede wszystkim mieszkancom. Przewiduje sie uzytkowanie oswietlenia boiska w sposob typowy dla
tego rodzaju obiektéw. Uktad sterujgcy zadziataniem oswietlenia bedzie znajdowat sie w szafie
o$wietleniowej wraz ze sterowaniem zatgcz/wytgcz.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektuje sie budowe oswietlenia boiska sportowego wraz z budowg sieci zasilajgcej ztgcza
kablowe zamontowanych na potrzeby obstugi wydarzen, festyndw. Maszty oswietleniowe oraz linia
kablowa zlokalizowana bedzie w poza krawedziami boiska. Punkty oswietleniowe bedg usytuowane w
sposob zapewniajgcy rownomiernos¢ oswietlenia zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

- istniejgce boisko sportowe o wymiarach 94m x 60m,

- proj. liczba punktéw oswietlenia— 8szt.,

- proj. stup: ocynkowany, stozkowy o wysokosci 12m, z fundamentem prefabrykowanym,
- proj. poprzeczka ocynkowana naktadana na stup,

- proj. oprawa oswietleniowa naswietlacz typu LED o mocy 400W, barwa 4000K, IP66,

- dlugosc¢ sieci oswietleniowej w rzucie poziomym ok 264m,

- dlugosc¢ sieci zasilajgcej ztgcza kablowe w rzucie poziomym ok 699m.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie w wode, ciepto, sposdb odprowadzania sciekéw
Nie dotyczy

b) Zaopatrzenie w gaz, emisja zanieczyszczen gazowych, pytdéw i ptynnych
Nie dotyczy

c) Emisja hatasu, wibracji, promieniowania
Nie dotyczy
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7.

Zaopatrzenie w energie elektryczng
Zaopatrzenie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej wedtug odrebnego opracowania.
Odpady

W zwigzku z realizacjg inwestycji moga wystgpi¢ odpady np.: nadmiar ziemi z wykopdw, ktérag
nalezy wywiez¢é na skladowisko odpadéw. Sposéb postepowania z usuwanymi lub
przemieszczanymi odpadami powstatymi w czasie realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z
wymogami przepiséw odrebnych, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
Zrealizowana inwestycja nie generuje zadnych odpadow.

Woptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Przyjeta rozwigzania techniczno-materiatowe zapewniajg ograniczenie do minimum wptywu
obiektu na w/w elementy Srodowiska.

Charakterystyka ekologiczna — zastosowane w projekcie rozwigzania ograniczajgce lub
eliminujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wod, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie oswietlenia ulicznego, oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Planowana inwestycja nie
bedzie miata negatywnego wplywu na srodowisko naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy
ochronnej. Na obszarze przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinania drzew i
krzewéw. Zastosowane urzadzenia i technologia wykonania prac nie majg wptywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, swiat zwierzecy i roslinny oraz
zielen i drzewostan. Sposéb odprowadzania wod opadowych bez zmian, poprzez naturalne
uksztattowanie terenu.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Jesli jest mozliwos¢ podigczenia sie do istniejgcej sieci oswietleniowej lub elektroenergetycznej, to
przede wszystkim z powoddéw ekonomicznych nie nalezy stosowaé latarni solarnych. Obecnie
jedynym rozsadnym rozwigzaniem jest zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejacej sieci
elektroenergetycznej znajdujgcej sie na dziatce objetej opracowaniem.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

7.1 roboty ziemne
Przewidywane prace przy wykopie liniowym na kabel elektroenergetyczny o gtebokosci utozenia 0,7m,
oraz pod prefabrykowany fundament o$wietleniowy do gtebokosci 2m.

7.2 punkt oswietlenia ulicznego

Stup oswietleniowe o wysokoséci 12m, wraz z fundamentami, poprzeczkami oraz oprawami typu LED
projektuje sie jako catos¢ techniczno-uzytkowg, funkcjonujgca jako system oswietlenia boiska
sportowego.
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7.3 powiazanie instalacji z siecig zewnetrzng

Zasilanie projektowanego oswietlenia boiska sportowego oraz ztgcz kablowych odbywacé sie bedzie z
szafy SO, przylaczenie szafy SO do sieci energetycznej wg odrebnego opracowania. Sterowanie
oswietleniem ulicznym — z projektowanej szafki oswietleniowej SO.

7.4 elektroenergetyczna linia kablowa zasilajgca punkty oswietleniowe

Zasilanie punktéw $wietlnych zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKXS 4x25mm? wprowadzonym
do stupowych ztgczy kablowych (1ZK neutralne, fazowe, bezpiecznikowe) zamontowanymi we wnekach
stupow oswietleniowych. Oprawy os$wietleniowe nalezy zasilic z w/w ztgczy przewodami typu YKY
2x1,5mm? (oprawy - Il klasa ochrony przeciwporazeniowej) prowadzonymi wewnatrz stupa pomiedzy
w/w ztgczami i oprawg oswietleniowa.

7.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona podstawowa - obudowy i izolacja zastosowanych urzgdzen, osprzetu i kabli,
Ochrona dodatkowa przed nadmiernym napieciem dotykowym — samoczynne wytgczenie zasilania.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane oswietlenie nie stanowi zagrozenia pozarowego. Oswietlenie projektuje sie wokét
boiska, ktére nie stanowi strefy zagrozone wybuchem i pozarem, nie stanowi pasa przeciwpozarowego.
Projektowany obiekt budowlany wykonany jest z materiatéw niepalnych i trudnopalnych. Pomimo tego
caly obwdd oswietleniowy oraz wszystkie stupy bedg wyposazone we wktadki bezpiecznikowe, ktdre
zadziatajg w przypadku nieprzewidzianego wczesniej pozaru. Dodatkowo jako ochrona od uderzenia
pioruna, projektuje sie uziemienie stalowych konstrukcji stupéw z uzyciem bednarki FeZn 25x4.
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PRZEKROJ

P A-A

Folia kablowa

niebieska
Humus z trawg JEDNOSTKA TANGO PROJEKT
Grunt rodzimy Przemystaw Chomik.
Folia kablowa niebieska PROJEKTOWA ul. Stoneczna 2/1, 57-400 Nowa Ruda
Grunt rodzimy (przesiany): 15cm TYTUL L .
Warstwa piosku: 10cm RYSUNKU PRZEKROJ | PROFIL SIECI OSWIETLENIOWE.
Linia kablowa na gfebokosci: 80cm | FAZA
Podsypka z piasku: 10cm : OBIEKT MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO PAB
|Bednarka FeZn 25x4 na gigbokosci 90cm i W TLUMACZOWIE POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA
: A ! -
0.00 Gigbokos¢ wykopu: 90cm ! INWESTOR URZAD MIASTA | GMINY RADKOW
57-420 Radkéw ul. Rynek 1
ADRES dz. nr 582, 581, 585/2 DATA
obr.0011 Tlumaczéw, jedn. ewid. 020812_5.0011; 062024
mgr inz. Przemystaw Chomik NR RYSUNKU
RERR PROJEKTANT A
5555 nr. upr. DOS/0188/PWBE/1g  |1206:2024 EO1
SKALA




ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

NAZWA ZAMIERZENIA | MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO W
BUDOWLANEGO | TLUMACZOWIE POPRZEZ BUDOWE OSWIETLENIA

ADRES OBIEKTU TLUMACZOW
BUDOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU | yyy/
BUDOWLANEGO

DANE EWIDENCYJNE | jedn. ewidencyjna
NIERUCHOMOSCI 020812_5.0011.582, 020812_5.0011.581, 020812_5.0011.585/2,

GMINA RADKOW

INWESTOR ul. Rynek 1
57-420 Radkow

SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Instalacyjna do
projektowania i
mgr inz. kierowania robotami Branza
Projektant Przemystaw bez ograniczen 14.06.2024
. elektryczna
Chomik
nr uprawnien:
DOS/0188/PWBE/18




Spis zalagcznikéw

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia strony 3
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INFORACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

V.

Nazwa i adres zadania
Modernizacja istniejgcego boiska sportowego w Ttumaczowie poprzez budowe oswietlenia

Inwestor . .
GMINA RADKOW ul. RYNEK 1, 57-420 RADKOW

Dane projektanta sporzadzajgcego informacje
Mgr inz. Przemystaw Chomik
Nr. upr.: DOS/0188/PWBE/18

Czes$¢ opisowa

Zakres robot oraz kolejnos¢ ich wykonywania

Zadanie polega na wykonaniu oswietlenia ulicznego. W tym celu nalezy:

- wykonac¢ wykopy liniowe o gtebokosci 0,7m réwnolegle do krawedzi boiska,
- wykonac¢ wykopy na gtebokos¢ 2 m pod prefabrykowane fundamenty betonowe,
- utozy¢ kabel energetyczny w rowie kablowym,

- utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm w rowie j.w.,

- zasypac row kablowy,

- zamontowac stupy oswietleniowe o wysokosci 12m,

- wykona¢ podtgczenie elektryczne z istniejgcego stupa,

- wykonac elektryczne pomiary ochronne,

- wykonac inne roboty towarzyszgce.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- kanalizacja deszczowa,
- sie¢ elektroenergetyczna

Wykaz zagrozen przy wykonywaniu zadania

zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu mechanicznego (minikoparka, samochéd dostawczy, ubijak
spalinowy, spawarka, wiertarka),

zagrozenia wynikajgce z pracy narzedziami recznymi (narzedzia instalatorskie),

zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu i przy urzgdzeniach elektrycznych,

Zagrozenia wynikajgce z ruchu pojazddw oraz pieszych,

Zagrozenie upadku z wysokosci powyzej 5m.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania zadania nalezy przeprowadzi¢ pracownikom szkolenie
stanowiskowe. Zapozna¢ pracownikbw z zakresem i sposobem wykonywania zadania.
Zorganizowaé stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP. Do pracy przy urzadzeniach
elektrycznych dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych aktualne swiadectwa kwalifikacyjne SEP.
Roboty zwigzane z montazem opraw wykonywa¢ z drabiny. Pracownicy montujgcy oprawy
oswietleniowe muszg posiadac aktualne badania wysokosciowe.

Wykaz srodkéw technicznych

Dla zapewnienia prawidtowego wykonania zadania nalezy:

- zorganizowac srodowisko pracy zgodne z wymogami przepisow BHP,

- zapewnic podlegtym pracownikom odziez ochronng, sprzet ochronny i narzedzia ochronne oraz
dopilnowac ich stosowania zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykonywaniu w/w zadania,

- organizowanie, przygotowanie i prowadzenie prac w sposob zabezpieczajgcy przed chorobami
zawodowymi i wypadkami przy pracy,

- dopilnowanie przestrzegania przez pracownikéw przepiséw BHP,

- uzywac sprzet sprawny technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,

- prace niebezpieczne nalezy wykonywac na polecenie pisemne.
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