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Projekt statej organizacji ruchu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla realizacji
inwestycji:
Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na
dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci Bogaczewo.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie statej organizacji ruchu pozwalajgcej w bardziej
ptynny i bezpieczny sposéb realizowacC ruch pojazdow. Jasno i czytelnie przy
pomocy znakdéw pionowych i poziomych wskazaé kierujgcym pojazdami zagrozenia
zwigzane z pokonywaniem ww. odcinka drogi.

3. Materialy wyjsciowe do projektowania
- aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 Nr 170, poz. 1393),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z pozn. zmianami),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 r., poz. 784 )

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Rozpatrywana inwestycja liniowa jest zlokalizowana w wojewddztwie warminsko -
mazurskim, w powiecie gizyckim na terenie gminy Gizycko w m. Bogaczewo.
Aktualnie przedmiotowy odcinek drogi gminnej wewnetrznej posiada nawierzchnie
bitumiczng o zmiennej szerokosci od. 4,0 m do 4,5 m na dtugosci ok 222 m.
Na pozostatej czesci drogi (ok. 383 m) znajduje sie nawierzchnia gruntowo-zwirowa
o szerokosci ok. 3,5 m.
W ramach zadania zostanie przebudowana jezdnia o szerokosci od 3,5 do 4,0 mo
nawierzchni z betonu asfaltowego i obustronnymi poboczami z kruszywa szerokosci
0,75 m kazde .
Brak jest danych na temat wystepujgcego natezenia ruchu na przedmiotowym
odcinku drogi. Z wizji w terenie wynika jednak iz jest on niewielki i ogranicza sie do
ruchu lokalnego.
Lokalizacje inwestycji przedstawia plan orientacyjny - Rys.1 — w zatgczeniu.

5. Projektowane rozwigzania organizacji ruchu
Projekt statej organizacji ruchu nie zaktada znaczgcych zmian w dotychczasowej
organizacji ruchu. Planuje sie wymiane istniejgcego oznakowania pionowego na
nowe oraz uzupetnienie 0 nowe znaki.
W zwigzku z powyzszym zaplanowano ustawienie stosownego oznakowania
pionowego, poprawiajgcego bezpieczenstwo ruchu na tukach poziomych (w
planie), znakdéw zakazu: ograniczenia predkosci oraz zakazu wyprzedzania.
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Oznakowanie pionowe nalezy wykonaC zgodnie ze szczegotowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach - rozporzgadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegofowych warunkoéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181
Z pozn. zmianami).

Ustawienie tarcz powinno byc¢ takie, aby zachowac odlegtos¢ od krawedzi jezdni
minimum 0,5 m, natomiast wysoko$¢ umieszczenia min. 2,0 m od jezdni.

Ponizej znajduje sie schemat usytuowania oznakowania pionowego wzgledem.
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Zestawienie projektowanego nowego oznakowania pionowego:

- A -7 — 3 szt. — ,ustgp pierwszenstwa”

- D-1 — 2 szt. - ,droga z pierwszenstwem”

- B-25 — 2 szt. - "zakaz wyprzedzania"

- B-33 — 2 szt. — ,ograniczenie predkosci"

- A-30+(T-3)+(T-2) — 1 szt. — ,inne niebezpieczenstwo” + ,wskazuje mozliwosé
znajdowania sie w obrebie krawedzi jezdni lub na poboczu pieszych uzytkownikéw
drogi” + ,tabliczka wskazuje dlugosc¢ odcinka drogi, na ktérym powtarza sie lub
wystepuje niebezpieczenstwo”

- E-17a — 1 szt. (montaz na 2 stupkach) - miejscowos$¢ (wjazd)

- E-18a- 1 szt. (montaz na 2 stupkach) - koniec miejscowosci (wyjazd)

- D-42 — 1 szt. (montaz na 2 stupkach) obszar zabudowany (wjazd)

- D-43 — 1 szt. (montaz na 2 stupkach) - koniec obszaru zabudowanego (wyjazd)

Znaki nalezy rozmiesci¢ w sposob przedstawiony na rysunku szczegotowym tj .Rys.
2. zatgczonym do projektu.
Znaki pionowe zaprojektowano z grupy wielkosci ,mate” z tarczami pokrytymi folig
odblaskowg typu | za wyjgtkiem znaku A-7 przy ktorych nalezy zastosowacé folie
odblaskowg Il generacji oraz znak z grupy wielkosci ,Srednie”. Stupki znakéw
stalowe Srednicy @60 mm.

Zestawienie istniejgcego oznakowania pionowego zakwalifikowanego do usuniecia:
- A -7 — 1 szt. — ,ustgp pierwszenstwa”
- D-1 — 2 szt. - ,droga z pierwszenstwem”

Zdemontowane oznakowanie pionowe nalezy zdaC zarzadcy drogi (Gminie
Gizycko).
Planowany termin wprowadzenia nowe;j statej organizacji ruchu — 31.12.2023 r.

Lokalizacje oznakowania pionowego i poziomego zawiera Plan Sytuacyjny
Projektu Statej Organizacji Ruchu w skali 1:500 — w zatgczeniu.
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z
Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na
dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci Bogaczewo
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