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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr
643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci Bogaczewo. Projektowany obiekt
zajmuje nastepujgce nieruchomosci:
obr. ewid. 0003 Bogaczewo: dz. 223.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu oraz informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Droga aktualnie potozona jest na dz. 223 i zlokalizowana jest w m. Bogaczewo po
wschodniej stronie jeziora Bocznego. Droga krzyzuje sie z drogg wojewodzkg nr 643.

Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od. 4,0 m do 4,5 m
na dtugosci ok 222 m.
Na pozostatej czesci drogi (ok. 383 m) znajduje sie nawierzchnia gruntowo-zwirowa o
szerokosci ok. 3,5 m.

W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokos$ci, nosnosci oraz normatywnych spadkow
poprzecznych, brak jest réwniez poboczy.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig gtownie tereny
zabudowane oraz grunty rolne. W ramach inwestycji nie przewiduje sie obiektéw
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

W granicach pasa drogowego oraz jego sgsiedztwie przebiega:
- sie¢ telekomunikacyjna podziemna

- sie€ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna

- sie€ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Lokalizacja projektowanej drogi

Zaprojektowana droga znajduje sie w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powicie
gizyckim na terenie gminy Gizycko w m. Bogaczewo i zajmuje nastepujgce nieruchomosci
obr. ewid. 0003 Bogaczewo: dz. 228

Projektowana droga miesci sie w istniejgcym pasie drogowymi.

Rys. nr 1 przedstawia lokalizacje inwestycji.
3.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie jezdni zaprojektowano poprzez odbior wody:

- na przylegty teren w granicach pasa drogowego dla odcinka drogi w km od 0+000 do
0+155

- warstwe wodoprzepuszczalng z mieszanki kruszywa frakcji 31,5/63 dla odcinka drogi w km
od 0+155 do 0+379

- do wpustu deszczowego zlokalizowanego jezdni drogi wojewddzkiej nr 643 dla odcinka
drogi w km od 0+379 do 0+606
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Projekt budowlany

3.3  Opis rozwigzan projektowych przebudowy jezdni

W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni:

- Z kostki betonowej k. szarego na odcinku w km od 0+000 do 0+395,38 i szerokosci 3,5 m

- Z betonu asfaltowego na odcinku w km od 0+395,38 do km 0+606,03 i szerokosci jezdni 4
m.

Pobocza z kruszywa szerokosci 0,75 m. Zjazdy na przylegte dziatki zaplanowano z kostki
betonowej kolorowej.

Do dziatek przylegajgcych bezposrednio do drogi zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej szerokosci jezdni zjazdu od 4 m do 5 m, skosy wjazdowe 1:1.

Wyzej opisane rozwigzanie uktadu drogowego przedstawia Rys. 2. — Projekt
zagospodarowania trenu - zatgczony do projektu.

Zaprojektowany profil podtuzny drogi zaktada nawigzanie wysokosciowe do istniejgcej jezdni
oraz istniejgcych zjazdow na posesje.

Maksymalny spadek podtuzny proj. drogi wynosi 5,88%, minimalny spadek podtuzny wynosi
0,19% - odwodnienie jest na nim zapewnione poprzez duze spadki poprzeczne jezdni.

Profil podtuzny przedstawia rys. 3.

3.4 Uzbrojenie terenu

3.4.1 Istniejagca sie¢ telekomunikacyjna

Na kable telekomunikacyjne przebiegajgce pod jezdnig oraz pod zjazdami zaprojektowano
natozenie rur ochronnych dwudzielnych srednicy 100 mm. Rury ochronne zostaty naniesione
i opisane na projekcie. W czasie prowadzenia robot nalezy zwréci¢ uwage, aby ich nie
uszkodzi¢ oraz powiadomi¢ wiascicieli sieci o ich rozpoczeciu i prowadzeniu prac. Nalezy
rowniez przestrzega¢ Scisle warunkow gestora sieci. Roboty podlegajg zgtoszeniu i
odbiorowi.

3.4.2 Istniejgca sie¢ elektroenergetyczna podziemna

Na kable elektroenergetyczne sieci osSwietleniowej przebiegajgce pod jezdnig
zaprojektowano natozenie rur ochronnych dwudzielnych srednicy 110 mm. Rury ochronne
zostatly naniesione i opisane na projekcie. W czasie prowadzenia robot nalezy zwrocié
uwage, aby ich nie uszkodzi¢ oraz powiadomi¢ wiascicieli sieci o ich rozpoczeciu i
prowadzeniu prac. Nalezy rowniez przestrzegac¢ scisle warunkéw gestora sieci. Roboty
podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi.

3.4.3 Istniejgca sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej

Wszystkie studzienki i zasuwy wodociggowe bedgce w kolizji z uktadem drogowym nalezy
wyregulowac wysokosciowo w sposob zgodny ze sztukg budowlang.

Istniejgce studnie sieci kanalizacji sanitarnej kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym
nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo uwzgledniajgc zakup i montaz zelbetowych pierscieni
odcigzajgcych  oraz ptyt pokrywowych lub zastosowanie zwezek betonowych jako
alternatywy dla ptyt pokrywowych.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
Bogaczewo
str. 3
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3.5 Uklad zieleni

Powierzchnie terendéw zielonych nie ulegng zasadniczym zmianom. Brak jest drzew
kolidujgcych z uktadem drogowym.

Planuje sie roztozenie warstwy humusu i obsiew mieszankg traw terenu przylegtego do
drogi.

4. Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych

Predkos¢ projektowa 30 km/h
Obcigzenie ruchem KR1
Dtugosc proj. odcinka drogi 606,03 m
Szeroko$¢ jezdni drogi 3,5-40m
Szeroko$¢ poboczy 0,75 m
Powierzchnia terenéw zielonych (obsiew | 221,38 m?
mieszankag traw rowow i skarp)

5. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla terenu na ktérym zaprojektowano obiekt tj.
obr. ewid. 0003 Bogaczewo: dz. 223
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren na ktérym zaprojektowano droge nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie lezy w
strefie ochrony konserwatorskiej.

7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dzialtke Ilub teren
zamierzenia
budowlanego

Inwestycja nie jest potozona na terenach gorniczych.

8. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Obszar oddziatywania obiektu ograniczy sie do obszaru na ktérym zaprojektowana jest
inwestycja. Nie wptynie on réwniez negatywnie na srodowisko naturalne.
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Inwestycja jest zaliczona do przedsiewzie¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

9.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

9.1 Lokalizacjaterenu

Teren objety opracowaniem jest uzytkowany w zasadniczej czesci jako istniejgcy pas
drogowy od wielu lat wpisat sie w istniejgcy krajobraz.

9.2 Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowang roznice wysokosciowg, ktora nie ulegnie
zasadniczym zmianom. Planowana inwestycja nie ingeruje w panujgce stosunki wodne w
tym rejonie. Roboty ziemne bedg powyzej poziomu wod gruntowych.

9.3 Wycinka drzew, wykup terenu, wyburzenia

Projekt nie przewiduje wycinki drzew. Wyburzen oraz wykupu terenu nie przewiduje sie.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nastepujace
akty prawne:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351) — art. 3, pkt 20,

Obszar oddziatywania zamierzenia budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamodwienia

Przedmiotowa droga nalezy do obiektow liniowych. Inwestycja nalezy do kategorii obiektu
XXV oraz IV.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1 Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowa droga wewnetrzna bedzie stanowi¢ dojazd do posesji gruntow
zlokalizowanych przy przedmiotowej drodze. Utwardzenie istniejgcej drogi poprawi w
szczegolnosci, odwodnienie drogi oraz obstuge komunikacyjng mieszkancéw m.
Bogaczewo.

2.2  Program uzytkowy obiektu
2.2.1 Stan istniejgcy

Aktualnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci od. 4,0 m do 4,5 m
na dtugosci ok 222 m.
Na pozostatej czesci drogi (ok. 383 m) znajduje sie nawierzchnia gruntowo-zwirowa o
szerokosci ok. 3,5 m.

W obecnym stanie brak jest dostatecznej szerokosci, nosnosci oraz normatywnych spadkow
poprzecznych, brak jest rowniez poboczy.

Bezposrednie sgsiedztwo obszaru planowanej inwestycji stanowig gtownie tereny
zabudowane oraz grunty rolne.

Lokalizacje pasa drogowego okreslajg nastepujgce dziatki:
obr. ewid. 0003 Bogaczewo: dz. 223.

2.2.2 Stan projektowany

Inwestycja bedzie polegata na wykonaniu w istniejgcym pasie drogowym drogi gminne;j
wewnetrznej:

. przebudowy nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnie z betonu
asfaltowego oraz betonowej kostki o dtugosci 0,61 km, szerokosci jezdni od 3,5 do 4,0 m;

. obustronnych poboczy z kruszywa szerokosci 0,75 m;

. budowy zjazddéw z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki betonowej;

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Rysunek nr 2. zatgczony do projektu przedstawia forme architektoniczng zamierzenia
budowlanego. Zakres rob6ot spowoduje poprawe wiasciwosci uzytkowych odcinka drogi
(komfort), poprawe bezpieczehstwa poprzez wykonanie oznakowania pionowego,
uporzgdkowanie szerokosci jezdni.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
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Predkosc¢ projektowa 30 km/h
Obcigzenie ruchem KR1
Dtugosc proj. odcinka drogi 606,03 m
Szerokos$¢ jezdni drogi 3,5-40m
Szeroko$¢ poboczy 0,75 m
Powierzchnia terenéw zielonych (obsiew | 221,38 m?
mieszankag traw rowow i skarp)

5. Uklad konstrukcyjny obiektu

Na catym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dostosowang na
obcigzenie ruchem kategorii KR1. Uwzgledniajgc warunki gruntowo - wodne oraz
przewidywane obcigzenie ruchem przyjeto nastepujgcg konstrukcje

a) dla nawierzchni jezdni:

* z kostki betonowej w km od 0+000 do 0+395,38

- kostka betonowa k. szarego gr. 8 cm

- podsypka cem. piask. 1:4 gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

*w km od 0+395,38 do 0+606,03

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W r. gr. 6 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm

- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stab. cem. O Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

b) dla nawierzchni zjazdu z kostki betonowe;j
- kostka betonowa gr. 8 cm kolorowa (ksztatt kostki prostokat)
- podsypka cem. piask. gr. 4 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

c) dla nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego w km 0+412,38
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 mm
kategorii kruszywa C50/30 gr. 20 cm
- warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
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d) pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 15
cm

6. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntdw w pazdzierniku 2022 r. (wykonano 6
otworéw geotechnicznych na gtebokos¢ 2,0 m) stwierdzono, iz w miejscu posadowienia
projektowanej drogi projektowanej budowy drogi do gtebokosci 2,0 m wystepujg gtownie
grunty zalegajgce poziomo w postaci:

- hasypow niebudowlanych stanowigcych wierzchnig warstwe drogi

- glin piaszczystych przewarstwionych piaskiem gliniastym

- w niewielkim zakresie piaskow drobnych

Na podstawie wykonanych otworéw nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod
gruntowych.

Majac na uwadze powyzsze grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni okreslono w
niemal na catym odcinku jako G4.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 ,poz. 463) wraz z pdzniejszymi zmianami, warunki nalezy uznac¢
za proste. Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W zatgczeniu do projektu znajduje sie opinia geotechniczna.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
na srodowisko

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne z uwagi na jej zakres oraz
przyjete rozwigzania technologiczne.

7.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz woéd opadowych

Zapotrzebowanie na wode w okresie eksploatacji inwestycji nie bedzie wystepowato.
Niewielkie zapotrzebowanie bedzie wystepowato natomiast podczas realizacji inwestycji tj.
woda do celéw technologicznych np. wytwarzanie mieszanki betonowej, pielegnacja betonu.
Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi odprowadzane bedg powierzchniowo na przylegty
teren w granicach pasa drogowego oraz do warstwy potozonej poza poboczem zbudowane;j
z kruszywa o wysokich parametrach przepuszczania wody. Inwestycja nie wptynie
negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany emisji zanieczyszczeh gazowych. Realizacja
inwestycji pozytywnie wptynie na srodowisko naturalne poprzez zmniejszenie pylenia.

6.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Funkcjonowanie drogi nie wigze sie z wytwarzaniem odpadow. Zanieczyszczenia

nawierzchni, w tym zwigzane z zimowym utrzymaniem, usuwane bedzie tak jak dotychczas,
przez Zarzgdce drogi.
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6.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan

Emisja hatasu i wibracji zwigzana z funkcjonowaniem drogi bez istotnych zmian z uwagi na
potozenie drogi jak i jej funkcje.

6.5 Wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres zaprojektowanej przebudowy drogi nie przewiduje wycinki drzew.

Inwestycja nie bedzie powodowata doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych i
powierzchniowych zatem nie przyczyni sie do zmian obecnie wystepujgcego stanu
ekologicznego jednolitych czesci waod.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umozliwiajg ruch pojazdéw pozarniczych. Do
budowy drogi uzywa sie materiatéw nie stwarzajgcych zagrozenia pozarowego.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
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ZAr ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021
r. poz. 2351, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu oraz
projekt architektoniczno-budowlany dla zadania:

»Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na
dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci Bogaczewo”

sporzgdzony w dniu 20.12.2022 r. dla:
Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jednoczes$nie informuje, ze:

U W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL UDZIAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Kamil Szymborski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16

U SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAL:

Imie i nazwisko Numer uprawnien lub podpis
numer decyzji o nadaniu
uprawnien budowlanych

mgr inz. Bartosz Wojtkowski | spec. inzynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn, 08 czerwca 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz  inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan KAMIL PAWEL SZYMBORSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1983 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0011/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski S

2. dr inz. Zenon Drabowicz j

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanawicz dﬂ .
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2
Pan Kamil Pawel Szymborski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow:;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2.dr inz. Zenon Drabowicz 7

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz »

Otrzymuje:

1. Pan Kamil Pawel Szymborski

12-200 Pisz, ul. Wojska Polskiego 2/13
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BJC-GKU-KCM *

Pan Kamil Szymborski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0048/11

adres zamieszkania ul. tabedzia 15, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

&S|
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.105.19 Olsztyn, 12 lipca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTOSZ WOJTKOWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 03 kwietnia 1986 r. w Wegorzewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0057 /PWBD/19

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje: § 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski (E ) _,I

’

2. mgr inz. Wojciech Rudzki ¢

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz /
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Pan Bartosz Wojtkowski upowazniony jest:

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustéow:

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyj

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. mgr inz. Wojciech Rudzki

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Bartosz Wojtkowski

11-610 Pozezdrze, Pilaki Wielkie 16 B
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w migjscowosci
Bogaczewo 8
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® POLSKA

.1 I B A

N

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HWC-RSP-SHR *

Pan Bartosz Wojtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0111/19

adres zamieszkania m. Pitaki Wielkie 16 B ul., 11-610 Pozezdrze

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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USLUGI NZYNIERSKIE K amil Szymborski
12-200 Pisz, ul. tabedzia 15
tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipiszOtlenpl

lazwa zadank i

Adres obiekiu budowl.:
obt. ewid 0003 Bogaczewo:
de 223

gmina Gitycko

Inwestor:

Gmina Giiycko
ul. Mickiewicza 33
1+500 Gizycko

Praebudowa drogl wewnetrzne] na dz geod
nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce
geod. nr 228) w miejscowoici Bogaczewo

Tytut rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Projektant:

[Sprawdzajacy:

mgr inZ Kamil Szymborski
spec. infynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM/ 0011/POOD/ 16

mgr inz Bartosz Wojtkowski
spec. inzynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/ 19

BRANZA:

Skala: Nrrys.:

DROGOWA | 0602022 r. 1 500 2

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w migjscowosci Bogaczewo

str. 10



Projekt budowlany

orange”

Orange Polska S.A. Gmina Gizycko
Domena Hurt ul. Mickiewicza 33
Infrastruktura i Serwis Ustug 11-500 Gizycko

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Adres do korespondenciji:

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

tel.:+48 501 328 542

Warszawa, data 20 grudnia 2022r.

Numer pisma:  50176/TTDSILU/P/2022/MM
Temat: Uzgodnienie branzowe przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dz. nr 228
w msc. Bogaczewo - zadanie 9.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy wniosek w zakresie kolizji infrastruktury, stanowigcej wtasno$¢ Orange Polska
S.A. pod warunkiem:

- w miejscu skrzyzowan i zblizen oraz w przypadku odkrycia, urzadzenia telekomunikacyjne zabezpieczy¢ rura
dwudzielng typu A100PS .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescia uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn
ul. Jaroszyka 21
10-687 Olsztyn

e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

Bogaczewo

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w migjscowosci
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2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Warszawie;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.

Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

4. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Warszawy; oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkfadzie
geodezyjnym kolorem pomarariczowym;

Ustala sie 2-metrowa strefe ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie;

5. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

W strefie projektowanych zjazdéw na posesje, na etapie wykonywania prac, istniejaca infrastrukture
telekomunikacyjna nalezy zabezpieczyé wytrzymatosciowo, przed uszkodzeniem i przesunieciem
ochronnymi rurami dwudzielnymi grubosciennymi przez catg ich szeroko$¢ (po 1,0m poza obrys).
Projektowane obrzeza betonowe i krawezniki usytuowaé poza strefa urzadzen telekomunikacyjnych (w
miejscach, w ktérych usytuowanie pokrywa sie na mapach z trasa sieci telekomunikacyjnej nalezy
potwierdzi¢ jej przebieg na etapie korytowania, a w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy dokonaé
przesuniecia kabli lub zweryfikowaé lokalizacje projektowanych elementéw). Dodatkowe szczegoty
zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem.

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy
stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

9. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
Bogaczewo
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kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Matgorzata Mordak

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planu sytuacyjnego.

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
Bogaczewo
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Orange Polska S.A
Infrastruktura i Serwis Usiug

Inférmujemy, Ze na obszarze objgtym opracowaniem istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
iezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj lokalnej, zostang stwierdzone réznice
pomigdzy danymi otrzymanymi =z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do Orange i
uzgodnic z

wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie zamierzen.

Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy.

Nr uzgognienia. .. 50176TTDSILUPI2022IMM_ data, . 20-12-2022
Podpneg v Clbarndlode

Nr uzgodnienia:

50176/TTDSILU/P/2022/MM

1. Przy skrzyZowaniach i zbliZeniach do 1m od osi istnigigcs] infrastruktury telekomunikacyjne] prace prowadzié recznie
Z zachowaniem szczegding 0stroZnosci zgodnie = obowigzujgcymi nomami i przepisami techniczno—-budowianymi pod nadzoram
wtaﬁc:cuels&qm przedstawicisla Orange Polska.

)=ad planowanym rozpoczeciem robot nale‘y wystgpi€ = wnodoem o reaﬁ..aqe nadzoru wiaéc:oelsloego wg zasad pracy na

‘eniern istn'ejacych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Inweastor (Wykenawca).
p: . Loz ot Cllondok

USLUGI INZYNIERSKIE K amil Szymborski
12-200 Pisz, ul. tabedzia 15
tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipisz@tlen.pl

INazwa Zadana/OnieR AG755 OOKTS BudowT —
Friebudowa drogi wewnelrznej na dr geod. |[obr. ewid 0003 Bogaczewe: Gmina Gitycko
nr 223 (od DW nr 643 do drogi na driatce |92 223 ul. Mickiewicza 33
geod. ar 228) w miejscowoici Bogaczewo  [3™70 Gitvcke 1+-500 Giiycko
/ Tyluf rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu

Projeklant:
mgr in. Kamil Szymborski
spec. inzynieryjna drogowa

/xr nr ewid. upr. WAM/ 0011/PO0D/ 16
Sprawdza@gey.

mar ini. Bartosz Wojtkowski
spec. iniynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM,/0057,/PWBD/ 19

BRANZA: Skala Nrrys.:

DROGOWA | 30412022 r. 500 2

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w migjscowosci
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643
do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci Bogaczewo

Adres:
jednostka ewidencyjna: 280604 2

obreb ewidencyjny 0003 Gizycko: dz. 223
gmina Gizycko, powiat gizycki,
wojewddztwo warminsko — mazurskie

Inwestor: Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

Sporzadzit informacje: Kamil Szymborski
ul. Ltabedzia 15
12-200 Pisz

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci

Bogaczewo
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Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przewidywany zakres
prowadzonych robo6t powoduje konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym
BIOZ.

W ramach budowy beda wystepowac¢ nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

2. Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem robot, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki
prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgc min. nastepujgce informacje:

1. Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze w tym karczowanie krzewow,

- wykopy i nasypy zwigzane z wykonaniem nawierzchni drogi oraz odwodnienia,

- przebudowe nawierzchni gruntowej i bitumicznej na nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz betonowej kostki
o dtugosci 0,61 km i szerokosci jezdni od 3,5 do 4,0 m;

- budowy zjazdéw z nawierzchni gruntowej na nawierzchnie z kostki betonowej;

- wykonanie poboczy z kruszywa niezwigzanego kategorii C50/30 szerokosci 0,75 m,

- wykonanie nowej statej organizacji ruchu,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Zaleca sie zachowanie nastepujacej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu (w tym wycinka krzewow),

- wytyczenie osi jezdni,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,

- wykonanie poboczy jezdni,

- wykonanie robot wykonczeniowych,

- wykonanie statej organizacji ruchu,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- zasypanie pracownikéw w wykopie,
- przygniecenie pracownika (prace z uzyciem dzwigu).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.
Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢ na placu budowy, wskazujgc na wystepujgce zagrozenia.
Ponadto przed przystgpieniem do wykonania prac szczegodlnie niebezpiecznych, instruktazu udzielaja:

Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. Nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. Nr 228) w miejscowosci
Bogaczewo
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- kierownik budowy, kierownicy robét — kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetniaé wymogi odpowiednich przepisow, a w szczegdlnosci
Rozporzgdzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pézn. zm.)w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przepisbw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a takze przepiséw szczegoétowych
wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowia:
- tgcznosé radiowa z kierownictwem budowy,
- tacznos¢ telefoniczna (np. telefonia komorkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
- srodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).
Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien by¢ uzgodniony z Inwestorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno sktadowaé¢ na nich materiatéw,
sprzetu i innych przedmiotow. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych powinna byé dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych i natezenia ruchu. Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp.
objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i
zimowemu (likwidacja ubytkéw nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni,
odsniezanie, wywoz $niegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp. zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b i débr publicznych i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegblny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

N

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia oraz technologie i zabezpieczenia, ktére nie
spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do obiektéw budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz
Ustawy o odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania. Nie
dopuszcza sie uzycia materialtdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg
miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika (np. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administrac;ji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa
Budowlanego zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie dla zapewnienia
bezpieczenhstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage, aby:

— operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

— nalezy opracowac projekt organizacji robot

— teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej

— skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0s6b
niepowotanych

— haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane

— wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

— pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne

— naterenie budowy powinna by¢ podreczna, przenosna apteczka.

Opracowat:
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