Nazwa przedsiewzigcia:
Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. geod. nr 223 (od DW nr 643 do drogi na dziatce geod. nr 228) w

Gizycko, dnia 18 kwietnia 2025 r.

miejscowosci Bogaczewo

Przedmiar
Lp. Podstawa |\ st Opis Jedn. 1 ose
wyceny miary
1 2 3 4 5 6
45110000-1 |[Roboty
1. KNR-W 2-01 |D.01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

0113-03 trasa drogi. Nalezy uja¢ odtworzenie zniszczonych km 0.606
punktéw osnowy pomiarowe] znajdujacej sie w granicach !
robét ziemnych

2. wycena Oznakowanie, zabezpieczenie robot na czas budowy w

indywidualna zaleznosci od przyjetej technologii robét wg. projektu
tymczasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem kpl. 1,00
przestawiania oznakowania w miare postepu robét

3. KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakow
0818-08 szt. 3,00
4. KNR AT-03 [D.01.02.04 [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. do
0104-03 13 cm z wywozem materiatu z rozbiérki i utylizacja -
S . S . m2 954,60
rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej od km
0+383 do 0+606
5. KNR-W 2-01 [D.01.02.01 [Mechaniczne karczowanie gestych krzakdw i podszycia.

0108-04 Krzewy po lewej i prawej stronie drogi wystepujace ha 002
odcinkami. Uwzglednié¢ podciecie (podkrzesanie) korony ’
drzew w celu zachowania skrajni poziomej i pionowej

45232000-2 |Zabezpieczen
6. KNR-W 5-10 [D.01.03.04 ([Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-II, m3 72.60

0316-01 przekréj rowu 1,0 m x 0,4 m = 0,4 m2 !

7. KNR 5-10 D.01.03.04 |[Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m 18150

0301-01 kablowego o szer. do 0,4 m !

8. KNR 5-10 D.01.03.04 [Uktadanie rur ochronnych o $rednicy 110 mm na kablach m 181,50

0303-02 PGE i 100 mm na kablach Orange Polska w wykopie

9. KNR 2-01 D.01.03.04 |Reczne zasypanie rowow kablowych o gtebokosci do 1,0

0320-0101 m i szerokosci dna do 0,4 m (grunt kat. I-Il), przekréj rowu: m3 72,60

1,0mx0,4m=0,4m2
10. wycena D.01.03.04 |[Inwentaryzacja powykonawcza i obstuga geodezyjna.

indywidualna Uwzglednic¢ prace zgtoszeniowe i odbiorowe zawarte w kpl. 1,00
uzgodnieniu z gestorem

Regulacja pionowa studzienek i urzadzen podziemnych

11. KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej

1406-03 uwzgledniajac zakup i montaz: kregdw, zelbetowych

wycena pierscieni odcigzajacych oraz ptyt pokrywowych lub

indywidualna zastosowanie zwezek betonwych jako alternatywy dla ptyt szt. 11,00
pokrywowych, pierscieni dystansowych wraz z wlazem
zeliwnym klasy D-400 (no$nosc¢ 40 ton)

12. KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw

1406-04 wodociggowych. sot. 11,00

wycena

indvwidualna

45112730-1 [Roboty ziemne




13. KNR-W 2-01 |D.01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 121220
0119-01 sredniej 25 cm. llos¢ wg. tabeli humusu ’
14. KNR 2-01 D.02.01.01 [Roboty ziemne (wykopy) wykonywane kopaarkami
0202-06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. I-IV.
Zdjecie humusu istniejacego uwzgledniono w poz. Jw...
llo$¢ wg. tabeli robét ziemnych. Nalezy uwzglednié wywéz m3 822,58
materiatu w miejsce wskazane przezinwestora lub
utylizaje we watasnym zakresie
15. KNR 2-01 D.02.03.01 [Formowanie i zageszczenie nasypow o wus. Do 3,0 mw
0235-01 gruncie kat. I-1l (nasyp z gruntu dowiezionego) m3 117,20
16. KNR-W 2-01 |D.06.01.01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
0510-01 humusu gr. 10 cm. Wg. tabeli humusu. Humus
projektowany moze by¢ pozyskany w calosci z humusu m?2 221,38
istniejgcego zdjetego w poczatkowej fazie robdt ziemnych
17. KNR 2-01 D.02.01.01 [Naktady uzupetniajgce za transport na odlegtos$¢ do15 km
0214-01 samochodami samowytadowczymi. Transport nadmiaru
m3 1103,49

analogia

humusu oraz gruntu pochodzacego z wykopu




45230000-8 |Jezdnia - konstrukcja nawierzchni
18. KNR 2-31 D.04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
- powllerzchnla w.arstwy SC|e.raIne! z beto.nu asfaltowego i m2 263171
kostki betonowej (wg. tabeli nawierzchni) 2207,49 m2
- odsadzki 2x0,35 m
19. KNR 2-31 D.08.01.01 [tawa pod krawezniki z oporem z betonu C 12/15.
0402-04 Pominieto krawezniki na zjazdach.
. . . m3 66,03
- przekroj tawy z oporem pod kraweznik najazdowy
15x22cm:0,15mx 0,42 m=0,063 m3
20. KNR 2-31 D.08.01.01 [Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15 x 22 cm.
0403-03 Pominieto krawezniki na zjazdach m 1048,16
analogia
21. KNR 2-31 D.04.05.01 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
0113-01 stabilizowanego cementem o Rm=2,50 Mpa - grubos¢ po m2 2631,71
zageszczeniu 25 cm
22. KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakcji
0115-01 0/31,5 mm kat. C 50/30 - grubo$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 20 cm m2 2207,49
- powierzchnia warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego i
kostki betonowei (weg. tabeli nawierzchni) 2207 .49 m?
23. KNR 2-31 D.04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej -
. ) m2 2207,49
1004-06 nieulepszonej
24, KNR 2-31 D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W -
0311-01 warstwa wigzaca - grubosé po zageszczeniu 4 cm m2 823,66
(docelowo gr. 6 cm)
25. KNR 2-31 D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W -
0311-02 warstwa wigzaca - jw. za dalsze 2 cm grubosé po m?2 823,66
zageszczeniu
26. KNR 2-31 D.04.03.01 |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej -
. m2 823,66
1004-06 ulepszonej
27. KNR 2-31 D.04.03.01 |[Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
m2 823,66
1004-07
28. KNR 2-31 D.05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S -
0311-05 warstwa Scieralna - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm m?2 823,66
(docelowo gr. 4 cm)
29. KNR 2-31 D.05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S -
0311-06 warstwa Scieralna - jw. za kazdy dalszy 1 cm grubosé¢ po m2 823,66
zageszczeniu
30. KNR 2-31 D.05.03.23 |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm.
. . . m2 1383,83
Ksztatt i kolor kostki - prostokat (cegietka), szara.
45233124-4 |Zjazdy o
31. KNR 2-01 021|D.02.01.01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0,4 m3 na odktad w gruncie
kat. I-IV. llosc wg. tabeli robot na zjazdach. Nalezy
- . . . m3 135,73
uwzgledni¢ wywoz materiatu w miejsce wskazane przez
Inwestora lub utylizacje we wtasnym zakresie.
32. KNR 2-31 D.04.01.01 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod
0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw w gruncie
. L . . . m2 288,80
kat. I-1V. llo$¢ wg. zestawienia w tabeli robét na zjazdach.
33. KNR 2-31 D.08.01.01 |tawa pod krawezniki z oporem z betonu C 8/10.
0402-04 - przekrdj tawy z oporem pod kraweznik najazdowy m3 34,34

15x22cm:0,15mx 0,42 m=0,063 m3




34, KNR 2-31 D.08.01.01 |[Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15 x 22 cm.
0403-03 Na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm. m 545,00
analogia
35. KNR 2-31 D.04.05.01 [Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa
0113-01 stabilizowanego cementem o Rm=2,50 Mpa - grubos¢ m2 288,80
podbudowy po zageszczeniu 15 cm
36. KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego frakgji
0115-01 0/31,5 mm kat. C 50/30 - grubo$¢ warstwy po m2 288 .80
analogia zageszczeniu 20 cm. llos¢ wg. zestawienia w tabeli robét !
na zjazdach.
37. KNR 2-31 D.04.03.01 [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej -
. . m2 288,80
1004-06 nieulepszonej
38. KNR 2-31 D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W -
0311-01 warstwa wigzaca - grubosé po zageszczeniu 4cm
(docelowo gr. 6 cm). llos¢ wg. zestawienia w tabeli robdt m2 7,20
na zjazdach.
39. KNR 2-31 D.05.03.05b [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W -
0311-02 warstwa wigzaca - jw. za dalsze 2 cm grubosé po m?2 7,20
zageszczeniu
40. KNR 2-31 D.05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S -
0311-05 warstwa $cieralna - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
(docelowo gr. 4 cm). llos¢ wg. zestawienia w tabeli robdt m2 7,00
na zjazdach.
41. KNR 2-31 D.05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S -
0311-06 warstwa Scieralna - jw. za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po m2 7,00
zageszczeniu
42, KNR 2-31 D.05.03.23 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm.
. . . m2 281,02
Ksztatt ikolor kostki - prostokat (cegietka), czerwony lub
grafitowy
43, KNR 2-31 D.04.04.02 |Pobocza zjazddéw o szerokosci 0,75 m z mieszanki
0115-01 kruszywa frakcji 0/31,5 mm kta. C50/30 - grubos¢
analogia warstwy po zageszczeniu 15 cm. llos¢ wg. tabeli robot na m2 >7,00

zjazdach




45233200-1 |Pobocza
44, KNR 2-31 D.04.04.02 |Pobocza jezdni o szerokosci 0,75 m z mieszanki kruszywa
0115-01 frakcji 0/31,5 mm kta. C50/30 - grubos¢ warstwy po m2 786,12
analogia zageszczeniu 15 cm. Pominieto zjazdy
45231300-8 |Konstrukcja
45, KNKRB 1 D.03.03.01 |Wykopy jamiste o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. I-II
0208-01 wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0,15-0,25 m3. Nalezy uwzgledni¢ wywdcz materiatu
w miejsce wskazane przez Inwestora lub utylizacje we m3 158,76
wtasnym zakresie
- dtugos$¢ drenazu: 22+7,5+26,5+87+26+20 = 189 mb
46. KNR 9-07 D.03.03.01 |Drenaze liniowe w gruncie - utozenie geowtdkniny na dnie
0105-01 i Scianach wykopu m?2 718,20
analogia
47. KNR 2-18 D.03.03.01 |Drenaz podtuzny - materiat filtracyjny z kruszywa frakgji
0501-01 31,5-63 mm. Wykonywany warstwami o grubosci 10 cm. m2 141,75
analogia Krotnos¢ 12.
45233290-8 |Urzadzenia
48. KNR 2-31 D.07.02.01 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o Srednicy ot 16.00
0702-02 60 mm !
49. KNR 2-31 D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, zakazu,
0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych + znaki uzupetniajace sot. 16.00
typ. T. Znaki wg. projektu statej organizacji ruchu.Stupki ’
do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 60 mm
Inwentaryza
50. wycena D.01.01.01 [Inwentaryzacja powykonawcza. Nalezy ujac odtworzenie
indywidualna zniszczonych punktéw osnowy pomiarowej znajdujgcej sie kpl. 1,00
w granicach robét ziemnych. Inwentaryzacja w wersji
papierowej i elektronicznej na ptycie CD
51. wycena Zakup i motaz na dwdch stupkach tablicy infomacyjnej z
indywidualna informacja ze inwestycja zostata zralizowana w czesci ze kpl. 1,00

srodkdw pochodacych z Funduszu Drég Samorzadowych,
wg. wytycznych funduszu i wzoru Inwestora

Sporzadzit:




