PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z KRAWEZNIKIEM WYSTAJACYM
SKALA 1:30

pobocza z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego frakeji 0/315 kategorii
€50/30 gr.15 cm
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warstwa z kostki betonowej k. szarego gr. 8 cm (ksztatt kostki cegta)

podsypka cem. piask. 1 4 gr. 4 cm

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315
kategorii C50/30 gr. 20 ¢m

warstwa ulepszonego podtoia z kruszywa stab. cem o
Rm=25 MPa gr. 25 ¢cm

projektowany humus
gr. 10 cm wraz z obsiewem
mieszankaq traw

1704

kraweinik betonowy najazdowy 15x22 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (B15) gr15 cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY JEZDNI Z KRAWEZNIKIEM Z KRAWEZNIKIEM OBNIZONYM
SKALA 1:50

pobocza z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego frakeji 0/ 315 kategorii
€50/30 gr.15 cm
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warstwa z kostki betonowej k. szarego gr. 8 em (ksztatt kostki cegta)

podsypka cem. piask. 1 4 gr. 4 cm

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315
kategorii C50/30 gr. 20 ¢m

warstwa ulepszonego podtoia z kruszywa stab. cem o
Rm=25 MPa gr. 25 ¢cm

projektowany humus
gr. 10 cm wraz z obsiewem
mieszanka traw

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI Z WARSTWA FILTRACYJNA
SKALA 1:50

pobocza z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego frakeji 0/315 kategorii
€50/30 gr.15 cm
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kategorii C50/30 gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoia z kruszywa stab. cem o
Rm=25 MPa gr. 25 ¢m

mieszanka kruszywa frakeji
315-63 mm gr. 120 cm

geowtoknina igtowana

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI W KM 0D 04395,38 DO 598,91 (beton asfaltowy)

SKALA 1:30

pobocza z mieszanki kruszywa

Przekro] konstrukcyny na pofgczeniu
drogi I zjazdu przy krawezniku
SKALA 1:50
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warstwa z kostki betonowej kolorowej gr, 8 cm [ksztatt kostk

i cegta)

podsypka cem. piask. 1 4 gr. 4 cm

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315
kategorii C50/30 gr. 20 ¢cm

warstwa ulepszonego podtoia z kruszywa stab. cem o
Rm=25 MPa gr. 15 cm

D niezwiazanego frakeji 0/315 kategorii
+ OS JEIDNI €50/30 gr.15 cm

projektowany humus
gr. 10 cm wraz z obsiewem
mieszanka traw

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

warstwa wiaigca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm

warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315
kategorii C50/30 gr. 20 ¢m

warstwa ulepszonego podtoia z kruszywa stab. cem o
Rm=25 MPa gr. 25 cm (odsadzka 30 ¢m)

UStUGI INZYNIERSKIE K amil Szymborski

12-200 Pisz,

ul. tabedzia 15

tel. 507 266 969 ; e-mail szymborskipiszOtlen.pl

Przebudo
nr 223

Nazwa zadania/Obiekt :

geod. nr 228) w miejscowosci Bogaczewo

wa drogi wewnetrznej na dz. geod.
(od DW nr 643 do drogi na dziatce

Adres obiektu budowl.:

obr. ewid. 0003 Bogaczewo:
dz. 223
gmina Gizycko

Inwestor:

Gmina Gizycko
ul. Mickiewicza 33
1+-500 Gizycko

Tytut rysunku:

Przekrdj konstrukcyjny jezdni

Projektant:

mgr ini. Kamil Szymborski
spec. iniynieryjna drogowa

nr ewid. upr. WAM,/0011/POOD/ 16

Sprawdzaj

nre

acy:
mgr in. Bartosz Wojtkowski
spec. inzynieryjna drogowa
wid. upr. WAM,/ 0057 /PWBD /19

Branza:

Dat:

drogowa | 304120221 150

Nrrys.:




