OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Teren keba
1.1 Dojazd pozarowy nr 34 w lesnictwie Szczenurze nr inw. 220/2
1|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie réwniarkg |m?2
d.1./1401-06
1
1000*3,5 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
2|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1./1401-07
1
1000*3,5 m?2 3 500,000
RAZEM 3 500,000
3 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/31,5mm t
d.1.
1
50 t 50,000
RAZEM 50,000
1.2 L-ctwo tebien zasypanie ubytkéw i kolein drogi ttuczniem betonowym drég lesnych gruntowych
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm - droga lesna nr L30/06/75
2|0114-06
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm - droga lesna nr L30/06/69
2|0114-06
30*3,5 m?2 105,000
RAZEM 105,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.{0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm
2|0202-10
130*3,5 m?2 455,000
RAZEM 455,000
1.3 L-ctwo Strzeszewo zasypanie ubytkéw i kolein drogi ttuczniem betonowym drég lesnych gruntowych - dro-
a lesna
7|KNR 2-31 godbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm
3|0114-06
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.{0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm
3|0202-10
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.4 Dojazd pozarowy nr 30 w lesnictwie Strzeszewo nr inw. 220/992
9/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie réwniarkg |m?2
d.1./1401-06
4
500*3,5 m?2 1.750,000
RAZEM 1750,000
10|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1./1401-07
4
500*3,5 m?2 1.750,000
RAZEM 1750,000
11 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/31,5mm t
d.1.
4
50 t 50,000
RAZEM 50,000
12|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej - reczne zageszczenie ttucznia - m2
d.1.{1101-01 gtebokosé wyboi do 5 cm
4
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1./0217-03 ktad w gruncie kat. I-Il
4
200%0,5*1 m3 100,000
RAZEM 100,000
14|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.|/0605-01
4
8%0,5"0,2*2 m3 1,600
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RAZEM 1,600
15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.|0605-08
4
8 m 8,000
RAZEM 8,000
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.1.|0605-05
4
2 $ciank. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu|m
d.1.|1403-06
4
100 m 100,000
RAZEM 100,000
18|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.1.|1404-02
4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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