REMONT NAWIERZCHNI PRZY ZANIZONYM POBOCZU

350

Sciete pobocze
na gf. 10cm

Nawierzchnia — zwir gr. 4cm

Wyprofilowane i zageszczone
podtoZe istniejqce

Nawierzchnia — zwir gr. 4cm

ttuczefi betonowy sr. gr.

Podwyzszenie kraw. jezdni

20—-25cm

Podfoze istniejqce

REMONT NAWERZCHNI W MIEJSCACH StABEJ PODBUDOWY | WYSTEPOWANIA KOLEIN
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Scigte pobocze
na gf. 10cm

Nawierzchnia — zwir gr. 4cm
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Podwyzszenie kraw. jezdni
ttuczefi betonowy sr. gr. 20cm

Podfoze istniejgce

Nawierzchnia — zwir gr. 4cm

Podwyzszenie kraw. jezdni
ttuczeri betonowy sr. gr. 20—25cm

Podfoze istniejqce

NININININD

~

PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA ‘BRANZA: drogowa 12.2024
OBIEKT: < .
ADRES: Remont drog lesnych D-2

INWESTOR: Nadlesnictwo Lebork, ul. Wojska Polskiego 32

AUTOR

mgr inz. Robert Krawiec

NR UPR. PROJ. | POM/0094/0WOD/10




