OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 28574

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Teren Lebork
1.1 L-ctwo Nowa Wies$ zasypanie ubytkow i kolein drogi ttuczniem betonowym drég le$nych gruntowych
1|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm - droga lesna L30/08/2
1/0114-06
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
2|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.{0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm
1/0202-10
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.2 L-ctwo Darzewo zasypanie ubytkéw i kolein drogi ttuczniem betonowym drég lesnych gruntowych
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm - droga lesna L30/14/60
2|0114-06
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
4|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.{0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm
2/0202-10
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.3 L-ctwo Lebork zasypanie ubytkéw i kolein drogi tluczniem betonowym drég lesnych gruntowych
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa betonowego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po  |m?2
d.1./0114-05 zageszczeniu 20 cm - oddz. 3
3|0114-06
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - gru- |m?2
d.1.{0202-09 bos$¢ po zageszczeniu 4 cm
3|0202-10
100*3,5 m?2 350,000
RAZEM 350,000
1.4 Droga lesna nr inw. 220/445 - uroczysko Dretowo
7|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie réwniarkg |m?2
d.1./1401-06
4
100*4,5 m?2 450,000
RAZEM 450,000
8/KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1./1401-07
4
100*4,5 m?2 450,000
RAZEM 450,000
9 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/31,5mm t
d.1.
4
10 t 10,000
RAZEM 10,000
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1./0217-03 ktad w gruncie kat.I-Il - pogtebianie rowu, odkopanie przepustéw
4
100*1*0,5 m3 50,000
RAZEM 50,000
1.5 L-ctwo Lebork konserwacja zjazdu z DK6 na miejsce postoju pojazdéw
11|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - reczne przemieszczanie i zagesz- |m?2
d.1.{1101-01 czenie tlucznia - analogia
5
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
12 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/31,5mm t
d.1.
5
5 t 5,000
RAZEM 5,000
13 Uzgodnienia z GDDKIA, oznakowanie szt
d.1.
5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.6 L-ctwo Maloszyce konserwacja nawierzchni miejsca postoju pojazdéw - Malczyce
14|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie réwniarkg |m?2
d.1./1401-06
6
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300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
15|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie walcem |m?2
d.1./1401-07
6
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
16 Zakup i dostawa kruszywa tamanego 0/31,5mm t
d.1.
6
20 t 20,000
RAZEM 20,000
17 Uzgodnienie, oznakowanie szt
d.1.
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Droga Lesnice szkota
18|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
7
21*6 m?2 126,000
RAZEM 126,000
19|KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z betonu na gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie m
d.1./0323-03
7
62 m 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z betonu (nastepny 1 cm gtebokosci ponad 5 cm) - mecha- |m
d.1.|0323-04 nicznie
7 Krotnos¢ = 10
62 m 12,000
RAZEM 12,000
21|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-04 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
7 tos¢ do 1 km
21*6*0,2 m3 25,200
RAZEM 25,200
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.|0114-05 15 cm - materiat z rozbiorki
7
21*6 m?2 126,000
RAZEM 126,000
23|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.1./0105-03 po zageszczeniu
7|0105-04
21*6 m?2 126,000
RAZEM 126,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych zelbetowych 300x150cm o grub. 15 cm z wy-  |m?2
d.1./0309-08 petnieniem spoin piaskiem
7
21*6 m?2 126,000
RAZEM 126,000
1.8 Lesniczéwka Czech
25 Zakup i dostawa mieszanki optymalnej pisku i zwiru t
d.1.
8
5 t 5,000
RAZEM 5,000
26|KNR 4-01 Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypukfosci do 10 cm w gruncie |m?2
d.1./0101-08 kat. I-1I
8
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
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