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L. OPIS TECHNICZNY.

1. Opis proponowanych rozwigzan remontowo-budowlanych.

Przedmiotem opracowania sg roboty budowlane polegajgce na konserwacjach oraz
biezgcym utrzymaniu drég lesnych zlokalizowanych na terenie Nadlesnictwa Lebork,
majgcym na celu przywrocenie wiasciwego stanu technicznego nawierzchni drég.
W zaleznosci od potrzeb projektuje sie naprawy czgstkowe drog gruntowych lub naprawy
czgstkowe nawierzchni drog gruntowych — stanowigce zespot zabiegdéw technicznych
wykonywanych na biezgco, polegajgcych na usuwaniu uszkodzen nawierzchni: likwidacji
ubytkow, zastoisk wody, wybojéw, zagtebieh oraz osiadan zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu, jak rowniez hamujgcych proces powiekszania sie powstatych uszkodzen, przy uzyciu
réwniarki drogowej samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego oraz uzupetnianiu
ubytkow nawierzchni w zaleznos$ci od potrzeb kruszywem tamanym, pospétkg, ttuczniem
betonowym, zwirem.

Przedmiotowy zamowienia zostat podzielony na czesci:

1. Cze$¢ nr 1 zamowienia — Konserwacja oraz biezgce utrzymanie drég lesnych
zlokalizowanych na terenie lesnictw Strzeszewo, Szczenurze, tebieh.

2. Czes$¢ nr 2 zamoéwienia — Konserwacja oraz biezgce utrzymanie drog lesnych

zlokalizowanych na terenie lesnictw Nowa Wie$, Lebork, Matoszyce, Darzewo, Czech.

Czes$¢ nr 1 zamowienia: Obreb Leba

Szacowana
Wyszczegolnienie - diugosé, .
Lp. , Lesnictwa, . . Zakres robot
robot . . powierzchnia,
lokalizacja ol
ilos¢
. Konserwacja drogi ttuczniem réwniarkg i
Konserwacje - .
A . Lesnictwo walcem wraz z zakupem i transportem
1 rowniarkg, walcem i 1000 m2 L
. Szczenurze kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5
ttuczniem e
mm, $cinanie poboczy
zasypanie ubytkow i Zasypanie ubytkébw i kolein drogi
kolein drogi Lesnictwa: Lebien, ttuczniem betonowym $r. gr. 25 cm, o
2 - 700 m2 S
ttuczniem Strzeszewo uziarnieniu 0/64 mm — transport,
betonowym rozktadanie, profilowanie i zageszczanie
Remont przepustu Zasypanie ubytkébw i kolein drogi
betor?owegoll Lesnictwo 500 m2 t’ru.cznllem. betonowym $r. gr. 25 cm, o
3 nawierzchni uziarnieniu 0/64 mm - transport,
. Strzeszewo . ) . .
drogowej po rozktadanie, profilowanie i zageszczanie
nawatnicach




Cze$¢ nr 2 zamowienia: Obreb Lebork

Szacowana
Lp. | Wyszczegolnienie | Lesnictwa, oﬁig:::r;ia Zakres robot
lokalizacja P ilogé ’
Konserwacje Lesnictwa:
A ) . Lebork, Konserwacja zjazdow na DK6 rdéwniarkg
1 réwniarkg, walcem i 800 m2 .
. Matoszyce, i zageszczarka
ttuczniem Darzewo
zasypanie ubytkow | Lesnictwa:
i kolein drogi Lebork 1050 m2 Zasypanie ubytkow i kolein drogi thuczniem
2 thuczniem Darzewc;, betonowym ér. gr. 25 cm, ° uziarnier?iu 0/64 mm
betonowym Nowa Wies - transport, rozktadanie, profilowanie i
zageszczanie
Nap rawa . Lesnictwo
3 nawierzchni Lesnice 126 m2 Wymiana nawierzchni betonowej na ptyty
betonowej drogowe na podsypce piaskowej
Dostawa i
4 prlrjre]:zwaannllie Lesnictwo 150 m2 Dostawa i planowanie mieszanki optymalnej
S . Czech piasku i zwiru
optymalnej piasku i
zwiru

2. Opis technologii robét.

2.1. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego.

Remont obejmuje usuwanie nieznacznych wybojow lub kolein, polega na:

wypetnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gruntem tego samego rodzaju co

pozostata czes¢ nawierzchni, pochodzgcym o ile moznosci z otoczenia drogi,

przyczepnym do ciggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca sie wykonywaC przez wykopanie rowkow

zageszczeniu gruntu warstwami grubosci
zageszczarkami ptytowymi, a przy wiekszym zakresie robdt (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub dtuzszg koleing) lekkim walcem samojezdnym Ilub

1015 cm, np. ubijarkami

odwadniajgcych, odprowadzajgcych wode poza droge.

Profilowanie drogi na dtuzszym odcinku, na ktérym znajduje sie wigksza liczba wybojow,
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrownania jej
nierownosci w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca sie wykonywac réwniarkami, lecz dopuszcza sie tez uzycie innego

sprzetu, np. spycharek i wiokow.

Profilowanie najlepiej jest wykonywac po srednim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
utatwia zaréwno $cinanie gruntu na wygoérowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba
przejazdow rowniarek do uzyskania nalezytego profilu jest rozna i zalezna od stopnia

zniszczenia nawierzchni, rodzaju gruntu i sposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

recznymi,



e wyrownywac¢ wyboje ziemig otrzymang przez Sciecie wygorowan, powstatych z
materiatu wyniesionego z wybojéw przez kota pojazdéw w czasie suchej pogody oraz
z nierbwnomiernego zageszczenia jezdni,

e odtworzyC profil pierwotny przez Sciecie poboczy i przesuniecie otrzymanej stad
ziemi ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowang droge, w zaleznosci od decyzji Inzyniera, mozna:
e nie watowac, zwtaszcza jesli zaktada sie krotkotrwatos¢ zageszczenia,
e watowaé, np. walcem drogowym, zwtaszcza przy spulchnieniu i rozscieleniu gruntu
na drodze.

Profilowang droge zaleca sig, ze wzgleddéw organizacyjnych, podzieli¢ na odcinki, ktore
réwniarka moze naprawi¢ w ciggu 1+2 dni.

Na bardzo krotkich odcinkach drogi dopuszcza sie reczne wykonanie profilowania przy
uzyciu fopat, oskardéw i ubijarek.

2.2. Naprawa nawierzchni gruntowej ulepszonej.

Odnowa nawierzchni obejmuje:

e sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oraz jej profilu podtuznego,

e dodanie gruntu, majgcego wtasciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie
warstwy mieszanki optymalne;j.

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zaleca sie wykonac¢ nastepujgce
czynnosci:

e spulchni¢ nawierzchnie ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposéb, aby
wyréwnaé wyboje i koleiny oraz nada¢ nawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktory
powinien wynosi¢ po zageszczeniu nawierzchni 3+4%,

e istniejgcg nawierzchnie profilowa¢ réwniarkg na catej szerokosci oraz gtebokosci
odpowiadajgcej zadanej grubosci nawierzchni przy uwzglednieniu ewentualnych
dodatkoéw,

e rozscieli¢ rowng warstwg ustalong ilo§¢ materiatu doziarniajgcego za pomocg
samochoddw - wywrotek lub uktadarek drobnego kruszywa oraz rowniarki,

e rozscielony doziarniajgcy materiat wymiesza¢ bronami talerzowymi w jednorodng mase
ze spulchniong istniejgcg nawierzchnig, skrapiajgc jednoczesnie wodg z beczkowozow
w celu zapewnienia mieszance wilgotnosci optymalnej,

e sprofilowa¢ za pomocg rowniarki i doktadnie zagesci¢ wymieszang mase walcami
ogumionymi lub gtadkimi.

2.3. Remont nawierzchni ze stabym podtozem z tlucznia betonowego 0/63 mm

a) Materialy do wykonania robét.

Ttuczen betonowy moze pochodzi¢ z rozbidrki, wykonanych z betonu:



e budowli inzynierskich i przemystowych jak zelbetowe $ciany oporowe, parkany,
fundamenty, silosy, obiekty mostowe itp., oraz z odpaddéw pochodzgcych przy produkciji
betonu.

o kostki, krawezniki, ptyty betonowe.

Ttuczen betonowy na podbudowe drogowg powinien by¢ mozliwie najtrwalszy, nie kruszgcy
sie, bez ziaren stabych o wytrzymatosci znacznie réznigcej sie od kruszywa zasadniczego,

Tluczen betonowy nie moze zawieraé¢ ztomu, Smieci, drewna, pozostatosci gleby,
plastiku, gazobetonu, glazury i terakoty itp. Zabronione s3a zanieczyszczenia
w postaci azbestu, asfaltu, smoty, zuzla oraz innych odpadéw niebezpiecznych.
Jedyna dopuszczalna domieszka to pokruszona czysta ceqgta bez tynku i zaprawy,
jednak w ilosci nie wiecej niz do 5% wagi. Dostarczony material musi
charakteryzowaé sie zrownowazong zawartosciag frakcji poszczegdlnych wielkosci
mieszczacych sie w przedziale 0-63 mm (gruz betonowy) bez zdecydowanej przewagqi
frakcji jednej wielkosSci.

Zwir:

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys.
1. Sktad ramowy uziarnienia podano w ponizszej tablicy.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa Ilub warstwa
kwadratowy |gérna nawierzchni dwuwarstwowe;j
ch sita

mm ai b1

50 - -

20 - -

12 - 92

4 86 64

2 68 47

0,5 44 26

0,075 15 8

b) Zasady wykonywania robét.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
e roboty przygotowawcze,

¢ wykonanie podbudowy z gruzu betonowego,

e roboty wykonczeniowe.

c) Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy:

e ustali¢ lokalizacje terenu robat,

e przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét oraz ustalenia danych wysokosciowych,

6



e usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.

d) Zasady wykonania remontu.

Konstrukcja i sposdb wykonania podbudowy z ttucznia betonowego powinny by¢é
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen,
mozna przyjmowac grubos¢ i konstrukcje podbudowy - wedtug rysunkow,

e) Przygotowanie podioza.

Podtoze gruntowe, po wykonaniu robét ziemnych, powinno by¢ zawatowane lekkim
walcem do profilu, odpowiadajgcego profilowi jezdni lub ubite przy uzyciu wody do
polewania. Praktycznie, podtoze ziemne powinno by¢ tak zageszczone, aby pojazdy
poruszajgce sie po nim nie pozostawiaty wiekszych sladéw.

f) Wykonanie naprawy podbudowy z gruzu betonowego.

Przed wbudowaniem w warstwy, tluczeh betonowy nalezy posegregowacC na frakcje,
zaleznie od przeznaczenia. Najwieksze ziarna nie mogg by¢ wieksze od 2/3 grubosci
zageszczonej warstwy.

Na przygotowanym podtozu lub na warstwie odsgczajgcej uktada sie podbudowe.

Nie nalezy przewatowywa¢ podbudowy, gdyz moze nastgpi¢ rozproszkowanie ttucznia
betonowego, co zmniejsza wytrzymatos$¢ jezdni przeznaczonej do uderzen kot pojazdéw.

W ostatnim stadium watowania dodaje sie warstwe miatu gruzowego (klinca betonowego
lub odsiewek betonowych 0+25 mm) o grubosci warstwy 1+2 cm lub takg samg warstwe
zwiru lub grubego piasku.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nadmiar wody, uzytej przy zageszczaniu warstwy podbudowy,
nie spowodowat rozmigkczenia podtoza.

Spadki poprzeczne muszg by¢ dostosowane do spadkdw przysziej nawierzchni ulepszonej,
jednak ze wzgledu na nasigkliwos¢ gruzu wskazane jest zwiekszy¢ spadki poprzeczne do
3%.

d) Roboty wykonczeniowe.

Roboty wykonhczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do
robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych, np. parkanow, ogrodzen, nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikow itp.,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw,
ew. drzew,

e roboty porzadkujgce otoczenie terenu robaot.



2.4. Remont nawierzchni betonowej.

a) Cel i zakres opracowania.
Celem remontu jest wymiana nawierzchni betonowej na ptyty zelbetowe, drogowe o wymiarach
300x150x15 cm.

b) Konstrukcja i nawierzchnie.
Planowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

e Plyty drogowe zelbetowe 300x100x15cm gr. 15¢cm,

o Warstwa podsypki piaskowej gr. 5cm,

e Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
gr. 15cm.

c) Rozbidrki elementéw drogowych.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcej nawierzchni betonowej na gtebokos¢ odpowiednig do
wbudowania nowej warstwy konstrukcji nawierzchni.

d) Roboty ziemne, warstwa wyréwnawcza.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy uporzgdkowac¢. Nadmiar ziemi nalezy wywiesc
poza teren budowy. Brakujgcy materiat (0 odpowiednich wtasciwosciach) na nasypy nalezy
pozyskaé poza terenem inwestycji. Wielkos¢ robot ziemnych podana jest w czesci przedmiarowe;.
Grunt pod zaprojektowany konstrukcje powinien spetnia¢ zatozenia grupy nosnosci G1 (grunty
niewysadzinowe, CBR=10%, E2=240KPa). Jesli nie spetnia, nalezy go do tej klasy doprowadzi¢
zgodnie z obawiajgcymi przepisami. Wbudowanie gruntu nosnego winno nastgpic¢ po sprawdzeniu
czy caty wykop jest pozbawiony gruntow stabych podlegajgcych wymianie, a dno wykopu jest bez
zanieczyszczen obcych. Do wyréwnania gruntu zaprojektowano warstwe wyréwnawczg z
mieszanki zwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0-31,5mm (pospofki naturalnej sortowanej) wg. PN-EN
13242+A1.

e) wykonanie podbudowy.
Podbudowe, w zalezno$ci od wielkosci zatozonych obcigzeh i nosnosci podtoza gruntowego,
nalezy wykonac¢ z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci warstwy
wynoszgcej min. 15 cm. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosié¢ 1s=1.

f) ukladanie ptyt drogowych
Na podbudowie nalezy utozy¢ warstwe wyrodwnawczy wykonang z piasku o grubosci 5 cm
niezageszczonej. Plyty nalezy uktada¢ w taki sposob, aby zapewni¢ im przyleganie catg swojg
powierzchnig do podtoza z jednoczesnym zachowaniem miedzy ptytami pionowych przerw
dylatacyjnych wynoszgcych 1 - 1,5cm. Pozwoli to zapobiec uszkodzeniom ptyt na krawedziach w
skutek klawiszowania elementéow. Przy roztadunku i montazu ptyt nalezy stosowac trawers z
zawiesiami cztero-hakowymi lub zawiesia cztero-hakowe nie krétsze niz 3m mocowane do
uchwytéw montazowych osadzonych w ptytach. Nie dopuszcza sie transportu ptyt drogowych
bezposrednio na widtach wozka widtowego, koparko-tadowarki lub innego podobnego urzadzenia.

Ptyty mozna obcigza¢é po uprzednim zamuleniu - wypetnieniu szczelin dylatacyjnych
pospotki 0 uziarnieniu 0/8 mm oraz piaskiem.



g) schemat ukfadania ptyt drogowych

szczelina dylatacyjna zamulona
(wypetniona pospotkg 0/8mm oraz piaskiem)

1,0-1,5 [cm]

Lty

WARSTWA KONSTRUKCYJNA -
mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31,5mm lub pospétka:

r GRUNT RODZIMY

h) Wiasciwa eksploatacja nawierzchni.

e Nieprzekraczanie dopuszczalnych obcigzen nawierzchni oraz uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem,

e Usuwanie zanieczyszczen,

o Wymiane piyt, ktére ulegty zniszczeniu lub uszkodzeniu,

e Naprawy, spowodowanych osiadaniem podtoza gruntowego, zapadnie¢ nawierzchni
poprzez demontaz ptyt, uzupetnienie ubytkéw gruntem, prawidtowe zageszczenie oraz
ich ponowny montaz.



