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45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
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45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
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kosztorys KASYNO RADOM

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. |

Poszcz.

Razem

ROBOTY BUDOWLANE : Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach kasyna wojskowego przy ul.Sadkéw 9 w Ra-

domiu
1/45111300-1 [ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.1/0519-06 z.  |wierzchnia do 10 m2
sz.2.3.
9909-01
8,0+6,0+10,0+4,50 m?2 28,50
RAZEM 28,50
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1/0519-07 z.  |wierzchnia do 10 m2
sz.2.3.
9909-01
poz.1 m2 28,50
RAZEM 28,50
3|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3
d.1/0350-01
1,10%1,10*1,20 m3 1,45
0,74*0,53*1,20 m3 0,47
0,48*1,23*1,20 m3 0,71
0,53*0,74*1,20 m3 0,47
0,90*0,90%1,20 m3 0,97
0,53*0,74*1,20 m3 0,47
0,74*0,53*1,20 m3 0,47
RAZEM 5,01
4|KNR-W 4-01 |Rozbidrka warstw posadzkowych o grubosci do 15 cm m3
d.1/0212-01
pod ptyte wsporczg zelbetowg w piwnicy
3,01,0*0,15 m3 0,45
RAZEM 0,45
5|KNR AT-17 |Ciecie otworéw pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do |m?2
d.1/0104-06 40 cm; miejsce ciecia - strop pow.
ciecia
pod konstr.central
[0,15%4]*[0,24+0,20]*16<15x15cm> m?2 4,22
pow.
ciecia
pod wentylacje
[0,75%4]%0,20 <75x75cm> m?2 0,60
pow.
ciecia
[1,10%4]*0,20 <110x110cm> m?2 0,88
pow.
ciecia
[1,10%4]*[0,24+0,20] <110x110cm> m?2 1,94
pow.
ciecia
[0,70%4]*[0,24+0,20] <70x70cm> m?2 1,23
pow.
ciecia
[0,65*2+0,85*2]*[0,24+0,20] <65x85cm> m?2 1,32
pow.
ciecia
RAZEM 10,19
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegtos$é do 1 km z utylizacjg materiatéw m3
d.1/0108-11 rozbiérkowych
poz.1*0,03 m3 0,86
poz.3 m3 5,01
poz.4 m3 0,45
1,50 m3 1,50
RAZEM 7,82
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1/0108-12 Krotnos¢ = 29
poz.6 m3 7,82
RAZEM 7,82
8|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1(1216-01
250,0 m?2 250,00
RAZEM 250,00
9 Sprzatanie,mycie po robotach budowlanych kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m 091
d.1/1611-02

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 15313 Uzytkownik: Michat Czesuch




kosztorys KASYNO RADOM

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20 09 20,00
RAZEM 20,00
11|/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m - prze- |kol.
d.1/1611-02 z.  |stawienie kolumny
sz. 5.24.
9926-02
20,0*5 kol. 100,00
RAZEM 100,00
12|KNR 2-02 Koszt pracy rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych, o wyso- |m-g
d.1/1611-0201 kosci - ponad 4 do 6 m, dla 1 kol.
1500 m-g 1500,00
RAZEM 1.500,00
2|45223500-1 |[ROBOTY ZELBETOWE
13|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci |szt
d.2|0206-02 ponad 10 cm
4*4+5+7*2 szt 35,00
RAZEM 35,00
14|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - be- |m3
d.2|0212-12 ton C20/25
N1WA1 0,24*0,24*2,0*2 m3 0,23
N2w2 0,24*0,24*1,80*2 m3 0,21
N3W3 0,24*0,24*2,40*2 m3 0,28
N4W4 0,24*0,24*1,60*2 m3 0,18
RAZEM 0,90
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 10 mm
poz.14*120,0/1000 t 0,11
RAZEM 0,11
16|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2|0283-01 0,6 m3 - reczne uktadanie betonu, beton C20/25
ptyta wsporcza zelbetowa
3,0%1,0*0,20 m3 0,60
RAZEM 0,60
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 8 mm
plyta wsporcza zelbetowa
28,0/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
3/45223100-7 |KONSTRUKCJ E STALOWE
18/KNR 7-24 Wykonanie konstrukcji wsporczej do zamocowania maszyn i urzadzen z ele- (kg
d.3/0147-07 mentéw o masie ponad 200 kg
rura 853,20+227,52 kg 1 080,72
200x120x5m
m
rura 95,19+72,96+61,56+37,62 kg 267,33
160x80x4mm
ceownik 351,62 kg 351,62
120mm
ptaskownik 96,46 kg 96,46
200x6mm
ptaskownik |9,04*2+15,07 kg 33,15
100x6mm
ptaskownik 43,80 kg 43,80
100x3mm
ptaskownik 13,58 kg 13,58
120x3mm
M20-5,8L= |25,60 kg 25,60
300mm
RAZEM 1912,26
19|KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggoéw i aparatéw z ele- kg
d.3/0148-07 mentow o masie ponad 200 kg
poz.18 kg 1912,26
RAZEM 1912,26
20|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.3/0101-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
rura [36,0+9,60]*0,48 m?2 21,89
200x120x5m
m
rura [6,68+5,12+4,32+2,64]*[0,16*2+0,08*2] m?2 9,00
160x80x4mm
ceownik 26,24*0,446 m?2 11,70
120mm
ptaskownik |10,24*0,20*2 m?2 4,10
200x6mm
ptaskownik |[1,92*2+3,20]*0,10*2 m?2 1,41
100x6mm
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ptaskownik |18,56*0,10*2 m2 3,71
100x3mm
ptaskownik |4,80*0,12*2 m2 1,15
120x3mm
RAZEM 52,96
21/KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.3/0105-02
poz.20 m2 52,96
RAZEM 52,96
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi kons-  |m2
d.3]0208-02 trukcji kratowych
poz.21 m2 52,96
RAZEM 52,96
23|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.3|0210-02 cji kratowych
poz.22 m2 52,96
RAZEM 52,96
24|ZKNR C-2  |Wykonanie podlewek o gr. 20 mm pomiedzy podstawg kotwionego elementu a |m?2
d.3/0702-01 wiericem
0,10*0,12*4*4 m?2 0,19
RAZEM 0,19
4/45453000-7 |POZOSTALE ROBOTY REMONTOWE
25|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.4|0506-01
15, m?2 15,00
RAZEM 15,00
26|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.4/0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
40, m?2 40,00
RAZEM 40,00
5 REMONT POMIESZCZENIA WENTYLATORNI
5.1|45111300-1 |Rozbiorki
27|KNR 4-01 Zerwanie posadzek cementowych m?2
d.5.1{0804-07
pom. 001
44,24 m?2 44,24
pom. 002
33,70 m?2 33,70
pom. 014
46,15 m?2 46,15
RAZEM 124,09
28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, z zaprawy - cem.-wap., na stropach o pow. od- |m?2
d.5.1|0701-11 bicia ponad 5 m2
poz.27 m2 124,09
RAZEM 124,09
29|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, z zaprawy - cem.-wap., na $cianach o pow. od- |m?2
d.5.1|0701-05 bicia ponad 5 m2
001 [7,73*2+5,62*2]*2,42-2,0*2,0+0,38*[2,0*3] m?2 62,89
002 [6,13*2+5,50*2]*2,42-1,50*2,0 m?2 53,29
014 [5,56*2+8,30%2]*2,42 m?2 67,08
RAZEM 183,26
30|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegtos$é do 1 km z utylizacjg materiatéw m3
d.5.1/0108-11 rozbiérkowych
poz.27*0,06 m3 7,45
poz.28*0,04 m3 4,96
poz.29*0,03 m3 5,50
RAZEM 17,91
30'|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu - za kazdy nastepny 1 km ( 29km) m3
d.5.1]0108-12 Krotnos¢ = 29
poz.30 m3 17,91
RAZEM 17,91
5.2|145432100-5 |Posadzka
31|KNR 2-02 Szlichta pod posadzki z zaprawy cementowej M-7, o grubosci - 20 mm, zatarte |m2
d.5.2|{1102-02 na gtadko
poz.27 m2 124,09
RAZEM 124,09
32|KNR 2-02 Szlichta pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 - dodatek za zmiane grub. o|m?2
d.5.2{1102-03 10 mm warstwy wyréwnawczej
Krotnos¢ = 4
poz.31 m2 124,09
RAZEM 124,09
33|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2
d.5.2{1106-07
poz.32 m2 124,09
RAZEM 124,09
34|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.5.2|0102-02 gruntowanie pod kleje cementowe
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poz.33 m2 124,09
RAZEM 124,09
35|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.5.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
poz.34 m2 124,09
RAZEM 124,09
36|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys.15 cm na zaprawie klejo- |m
d.5.2|202 2809-03 |wej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
001 7,73*2+5,62*2-2,0+0,38*2 m 25,46
002 6,13*2+5,50*2-1,50 m 21,76
014 5,56*2+8,30*2 m 27,72
RAZEM 74,94
5.3/145410000-4 |Tynki
37|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte cem.-wap. kat. lll wykonywane recznie, na - m2
d.5.3|0716-09 stropach, na podtozu betonowym w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5
m2
poz.28 m2 124,09
RAZEM 124,09
38|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte cem.-wap. kat. lll wykonywane recznie, na - Scia- m2
d.5.3|0716-02 nach, na podiozu ceramicznym, w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5
m2
poz.29 m2 183,26
RAZEM 183,26
5.4|45442100-8 |Roboty malarskie
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajacymi chtonnos¢ podiozy |m?2
d.5.4/202 1134-02
poz.37+poz.38 m2 307,35
RAZEM 307,35
40|KNNR 2 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich, farbg |m?2
d.5.4{1401-05 lateksowg zmywalng sufitow
poz.37 m2 124,09
RAZEM 124,09
41|/KNNR 2 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich, farbg |m?2
d.5.4{1401-05 lateksowg zmywalng $cian
poz.38 m2 183,26
RAZEM 183,26
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