ZARZADZENIENR 249 nie
PREZYDENTA WROCLAWIA
z duia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie stosowania Wroclawskich standardéw dostepnosci przestrzeni miejskich

Na podstawie art. 7 ust, 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 uwstawy z daia & marca 1990 r.
0 samorzadzie gmimnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) zarzadza sig,
co nastepuje: '

§ 1. Wprowadza sig do stosowania wytyczne zawarte W opracowaniu pn.: ,,Wroctawskie
standardy dostgpnosci przestrzeni miejskich”, stanowigce zalgeznik do zarzadzenia, zwane dalej
»Hotandardami®.

8§ 2. Zobowigzuje si¢ do stosowania Standardéw, o ktérych mowa w § 1, wszystkic komérki
organizacyjne Urzedu Miegjskiego Wroclawia, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty
dziatajace na ich zlecenie przy wdrazaniu Standardéw.

§ 3. Stosowanie niniejszych Standardow nie moze sta¢ w sprzecznoici z obowigzujacymi
przepisami prawa, w szczegélnodci z;

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. pez. 1202, 1276, 1496,
1669, 2245 oraz z 2019 r. poz. 51);

2) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 1.,
poz 2067 i 2245);

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytnowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 12284).

§ 4. Zobowiazuje sie Dyrektoréw komodrek organizacyjnych Urzedu Miejskiego Wroclawia oraz
Dyrektordw miejskich jednostek organizacyjnych do biezacej wspolpracy przy wdrazaniu
Standardéw, w tym do wspélnych dziafad, wymiany doswiadczen i opinii.

§ 5. 1. Wykonanie ninigjszego zarzadzenia powierza si¢ Dyrektorom komorek organizacyjnych
Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

2. Nadz6r nad wykonaniem ninigjszego zarzadzenia powierza sie:

1) Dyrektorom Departamentdéw Urzedu Miejskiego Wroclawia w zakresie powierzonego obszaru
zadan Miasta podejmowanych przez Departament i nadzorowane jednostki;

2) Wiceprezydentom Wroctawia w zakresie powierzonych kompetencji.

§ 6. Zarzadzenie wchodzl w Zycie z dniem podpisania.
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym definiuje
przestrzerh publiczng jako obszar o szczegbinym  znaczeniu
dla zaspokojenia poltrzeb mieszkancow, poprawy jakosci ich Zycia
i sprzyjajacy nawigzywaniu kontaktow spofecznych'. Aby jednak mogta
realizowac wszystkie te cele, przestrzen publiczna musi sta¢ sie przede
wszystkim dostepna i przyjazna dla wszystkich jej uzytkownikéow.

Wrociawskie standardy dostepnosci stanowig zbidr wytycznych -
dla tworzenia dostgpnych dla wszystkich miejskich przestrzeni
publicznych. Zatozeniem dokumentu jest wskazanie rozwigzan
podnoszgcych poziom dostepno$ci miasta i jego dostosowanie
do réznorodnych mozliwosci i potrzeb uzytkownikéw i uzytkowniczek.

Podstawag opracowania staly sie¢ koncepcja i zasady projekiowania
uniwersalnego (projektowania dla wszystkich), wymagania, jakie
na panstwa-strony naktada Konwencia ONZ o prawach o0s6b
niepefnosprawnych oraz wytyczne prawodawstwa polskiego, w tym
w szczegolnosci obowigzujgce przepisy Prawa budowlanego.
Wroclawskie standardy dostepnosci skierowane sg do projektantéw,
architektow i planistdw, inZzynieréw | wykonawcéw, a takze
zarzadcow nieruchomosci oraz pracownikéw administracji
publicznej, tworzgcych wspétczesny i przyszty ksztalt miasta.

Zobowigzane do przestrzegania zapisow Wroclawskich standardéw
dostepnosci sa jednostki organizacyjne miasta, stuzgce tworzeniu
dostepnej infrastruktury 1 przestrzeni publicznych. Réwnoczeénie
zalecane jest stosowanie przedstawionych wytycznych przez wszystkich
inwestorow, dziatajacych na terenie Wroclawia, w celu zapewnienia
jak najwyzszej jakosci przestrzeni.

Dokument okresla wytyczne dostepnosci w zakresie:
1. Przestrzeni publicznych i ciagdw pieszych
2. Przejsé dla pieszych
Wyposazenia migjskich przestrzeni publicznych
Przystankow komunikacji publicznej
Miejsc postojowych i parkingow
Pokonywania réznic wysokoéci w terenie
Terendw zielonych i rekreacyjnych
Obiektow higieniczno-sanitarnych
tnformacji wizualnej, dotykowej i glosowe;.

Lo N Ok w

! Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 2



Wrochwalde standardy dostennosdc prezasirzent misiskich

Znaczna cze$¢ miasta Wroctawia objeta jest ochrong konserwatorska:
poszczegdlne obiekty i przestrzenie publiczne wpisane zostaty do rejestru
zabytkéw, na Liste Swiatowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane
za Pomnik historii. Walory historyczne nie muszg jednak stanowié
przeszkody dla uzyskania wymaganego standardu dostepnosci
a rozwigzania zwickszajgce dostepnos¢ przestrzeni | obiektéw
nie powinny zmniejsza¢ ich waloréw zabytkowych oraz historycznegj
wartosci.

Oczywistym jest, Ze ingerencija w =zabytkowg tkanke miasta
o wyjatkowych wartosciach historycznych nie moze odbywaé sie poprzez
stosowanie rozwigzain typowych. Kazde zagadnienie powinno
byé rozpatrywane indywidualnie, w celu znalezienia rozwigzania
Zapewniajgcego jak najwyzszy poziom dostepnosci, przy zachowaniu
bezcennych waloréw historycznych | z poszanowaniem tkanki
zabytkowej. Na etapie tworzenia projektéw szczegdtowych dopuszczaine
jest wiec odstepstwo od zalecanych w niniejszym opracowaniu wymagar,
przy czym w kazdym przypadku konieczne jest przeprowadzenie
na etapie projektowania szczegélowej analizy mozliwoéci zapewnienia
peinej dostepnoéci dla wszystkich uzytkownikow i uzytkowniczek,

Odpowiedni organ ochrony zabytkéw dokonuje oceny danego projektu
prac i robét budowlanych?, biorac pod uwage przede wszystkim zatozenia
doktryny konserwatorskiej. Znoszenie barier architektonicznych
w przestrzeniach i obiektach zabytkowych jest mozliwe, przy czym
oczywistym jest, ze nie moze jednoczes$nie prowadzi¢ do zniszczenia
wartosci historycznej. Jednoczesnie jednak, jesli budynek objety
ochrong konserwatorska jest budynkiem uzytecznosci publicznej?
iub obiektemm budowniciwa wielorodzinnego, konieczne jest
zapewnienie niezbednych warunkdw do korzystania z niego przez
wszystkich uzytkownikéw, a wiec i osoby z niepeinosprawnoscia*.

Rekomenduje sig, aby — w miare mozliwosci — w kazdym przypadku
zalecenia konserwatorskie obejmowaty réwniez kwestie mozliwych
zmian, zwiekszajacych poziom dostepnosci obiektdw | przestrzeni
publicznych. Sporzadzone w toku prac projektowych wytyczne
dla konkretnych obszaréw powinny zaklada¢ zarowno rozwigzania
wykorzystujace  tradycyjne elementy poprawiajgce  dostgpnosé
{omowione w niniejszym opracowaniu), jak i mozliwosci alternatywnego
udostepniania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwigzan technicznych
i informatycznych.

2 Ustawa o ochronie zabytkéw, art. 36
3 Zgodnie z definicjg zawartg w Warunkach technicznych dla budynkéw, & 3, pkt. 6
* Prawo budowlane, art. 5, ust. 1, pkt. 4 craz art. 9, ust. 1.
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Projektowanie uniwersaine przestrzeni miejskich

Ratyfikowana przez Polske w roku 2012 Konwencja ONZ o prawach 0s6b
niepeinosprawnych  definiuje  projektowanie  uniwersalne  jako
projektowanie produktéw, $rodowiska, programow i ustug w taki Sposob,
aby byly uzyteczne dila wszystkich, w moZliwie najwiekszym stopniu,
bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.
Koniecznosé przystosowania $Srodowiska do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw nie budzi obecnie watpliwosci, jednak powstawanie tego
rodzaju Swiadomosci spoteczne] odbywalo sie etapami i nie zawsze
bez bledéw i pomylek — od tworzenia wydzielonych enklaw, poprzez
wyznaczanie zakreséw i stref dla oséb z niepelnosprawnosécia,
az po wieloaspektowe, réwnoprawne traktowanie wszystkich
uzytkownikéw przestrzeni.

Wediug gtéwnych zalozen, projekiowanie uniwersalne jest rodzajem
strategicznego podejscia do planowania i tworzenia — zaréwno produktéw
i ustug, jak i odpowiedniego otoczenia — majacym na celu promowanie
spoleczenstwa  wlaczajagcego  wszystkich  obywateli  przy
zapewnieniu im pelnej rownosci.

Zasady projektowania uniwersalnego

Przytoczona  wczeéniej definicia projektowania  uniwersalnego
zwyczajowo uzupelniana jest tzw. zasadami  projektowania
uniwersalnego®:

Zasada 1. Uzytecznos<¢ dla 0s6b o réznej sprawnosci

Zasada zaklada, ze wszystkim uzytkownikom nalezy zapewnié rowny
dostep i jednakowe zasady korzystania z kazdego elementu Srodowiska
(przestrzeni, obiektow, produktdw i ustug). Jej stosowanie powinno
prowadzi¢ do projektowania takich przestrzeni, w kiérych nie bedzie
koniecznosci wprowadzania dodatkowych udogodnien lub rozwigzan
zastepczych dla okrestonych grup uzytkownikow.

Zasada 2. Elastycznos$¢ w uzytkowaniu

Zasada podkre$la konieczno$¢ rozwazenia szerokiego zakresu
indywidualnych mozliwosci i preferencji uzytkownikdw | wprowadzania

5 Pierwsze siedem opracowanych zostato w roku 1997 w The Center of Universal Design,
bedgcego czescia Uniwersytetu Karoliny Pélnocnej, ésma natomiast sformutowana
zostala w roku 2009 przez Kondrada Kaletscha.

Wersja w jezyku polskim za: Projekfowanie ofoczenia dla 0séb niewidomych, s. 21.
Wytyczne dia poszczegolnych zasad wg: Rzeczy sg dla ludzi..., s. 58-58



Wroclawskie sfandardy dostepnodc przestrreni misigkich

wyboru pomiedzy réznymi metodami uzytkowania®. Wszystkie elementy
przestrzeni, obiektéw i przedmiotow powinny by¢ projektowane w taki
spos6b, aby maksymalnie utatwi¢ korzystanie z nich wszystkim
uzytkownikom,

Zasada 3. Proste i intuicyjne uzytkowanie

Zasada wymaga stosowania rozwigzan, kiérych funkcja i istota dziatania
sg rozumiane przez uzytkownikéw intuicyjnie, niezaleznie od ich wieku,
wiedzy, umiejetnosci (w tym — umiejetnosci jezykowych) czy poziomu
koncentracji. W mys$l tej zasady konieczne jest tez unikanie zbednego
komplikowania i dbatos¢ o spojnos¢ z oczekiwaniami osoby uzytkujgcej
i jej intuicja.

Zasada 4. Czyteina informacja

Zasada odnosi sie w gidéwnej mierze do prostoty i logiki przekazywanych
informagji oraz ich wielozmystowej transmisji: zalecane jest korzystanie
z kilku réznych form przekazu (graficznego, dzwiekowego, dotykowego)
oraz maksymaine wyréznienie podstawowych informacji.

Zasada 5. Tolerancja na bledy

Reguta tolerancji na bigd ma uczynic¢ srodowisko bezpiecznym i pewnym
dla wszystkich uzytkownikéw’: zgodnie z jej zatozeniami konieczne
jest minimalizowanie ryzyka, wynikajacego 2z nieprawidiowego
lub przypadkowego uzycia danego przedmiotu czy korzystania
Z przestrzeni®.

Zasada 6. Wygodne uzytkowanie bez wysitku

Zasada ta podkresla koniecznos¢ takiego projektowania przestrzeni,
obiektéw i przedmiotow, by korzystanie z nich nie wymagato nadmiermego
wysitku fizycznego, bedac przy tym skutecznym, wygodnym | tatwym.
Wymagana jest réwniez dbalo$¢ o zachowanie naturainej pozycji ciata
uzytkownika i minimalizowanie konieczno$ci uzywania nadmiernej sity
czy powtarzania czynnosci.

Zasada 7. Wielko$¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu
i uzytkowania

Zasada ta zakiada koniecznoéé dostosowania wymiaréw przestrzeni,
obiektéw i produkiow do potrzeb wszystkich uzytkownikow — szczegolnie

5 Przyktadem realizacji tej zasady sg np. nozyczki przystosowane do obstugi przez osoby
lewo- i praworgczne.

7 Cyt. za: Rzeczy sg dla ludzi..., s. b7

8 Zasada ta ma szerokie zastosowanie: poczawszy od projekiu symetrycznego kluczyka
do samochodu i opakowania lekarsiw uniemozliwiajacege otwarcie go przez dzieci,
az po projekiowanie drog ewakuacyjnych w budynkach (Rzeczy sq dla ludzi..., 8. 57).
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istotna jest tatwos¢ dostepu | mozliwosé dotarcia do zamierzonego celu,
niezaleznie od rozmiaru ciata, postawy czy mobilnosci®,

Zasada 8. Percepcja rownosci

Projekt winien minimalizowac¢ mozliwosc posirzegania indywidualnego
jako dyskryminujgce™. Zasada ta odnosi sie przede wszystkim
do spostrzegania siebie i innych osob w kategorii réznic fizycznych
lub niepelnosprawnoscl. Kazda przesirzen powinna zapewniaé peing
dostepnosé w taki sposob, by nie powodowaé odczucia dyskryminacii
lub stygmatyzowania wéréd uzytkownikow:.

Réznorodnosé uzytkownikow przestrzeni miejskich

Réznorodnosé mozliwosci fizycznych, sensorycznych i umystowych
poszczegbinych uzytkownikéw przestrzeni miejskich jest ogromna.
Co wiecej — jest tez zmienna w czasie i zalezy od ich wieku, ogélhej
kondycji czy chwilowego samopoczucia. RézZznorodnosé jest wiec
norma, ktéra musi by¢ brana pod uwage na kazdym etapie ksztattowania
przestrzeni wspdiczesnego miasta.

Projektujac i tworzgc przestrzen miejska nalezy rozwazy¢ podstawowe
mozliwosci, potrzeby i ograniczenia jej potencjalnych uzZzytkownikéw,
a $wiadomosé réznorodnosci powinna przektadaé sie bezpoédrednio
na szczegdlowe wylyczne | roxwigzania projektowe, realizowane
w miejskich przestrzeniach publicznych.

W procesie projektowym i wykonawczym pod uwage powinny by¢ brane
przede wszystkim mozliwosci fizyczne, sensoryczne oraz psychiczne
i umystowe poszczegblnych uzytkownikéw przestrzeni'.

Mozliwosci fizyczne obejmuja zdolnos¢ chodzenia, balansowania,
chwytania i trzymania przedmiotow, ciagnigcia i pchania, podnoszenia
i siegania, kiére sg odmienne dla poszczegdlnych uzytkownikéw:

dla niektorych osob problem stanowi¢ moZe chodzenie: zaréwno
poruszanie sie w obrebie jednego poziomu, jak i wchodzenie,
schodzenie i pokonywanie zmian wysokosci lub obracanie
sie w miejscu. Niektorzy sposréd uzytkownikéw przestrzeni miejskich
podczas przemieszczania sig¢ korzystajg z pomocy: chodzikéw,
kul lub lasek. Dla wygody wszystkich oséb istotne bedzie
wiec wyznaczenie trasy wolnej od przeszkéd, stosowanie pochylni
i tagodnych spadkdw, zapewnienie pochwytéw i poreczy, dostepnosc
siedzisk i miejsc odpoczynku (zlokalizowanych w réwnych, niewielkich

® Rzeczy sg dla ludzi.. ., s. 58

10 Cyt. za: Projektfowanie ofoczenia dfa 0s6b niewidomych. .., s. 21

" Norma ISO 21542:2011, rozdz. B.1. = AB.6. oraz Building for Everyone: A Universal
Design Approach, t. 9. Planning and Policy, s. 67-72
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Wracihawskie standardy dostepnoéc prresirren misiskich

cdstepach), zachowanie parametréw dla wygodnych i bezpiecznych
schoddw czy wyznaczanie alternatywnych tras bez réznic poziomoéw
i stopni;

= problemy w zachowaniu réwnowagi wplywajg czesto na mozliwosci
poruszania sie i kontrole ruchéw dioni — stad konieczne jest stosowanie
w przestrzeniach miejskich poreczy | pochwytéw, zapewnienie
dostepnosci miejsc odpoczynku czy tez stosowanie réwnych,
utwardzonych nawierzchni o wlasciwosciach antyposlizgowych;

= niektérzy  uzytkownicy przestrzeni moga mieé ograniczony
zakres uzycia ragk — jednej lub cbydwu — albo tez ograniczenia sity
lub precyzji wykonywania poszczegodlnych czynnosci. Dla ich komfortu
wszystkie przedmioty czy elementy obiektéw lub przestrzeni,
ktére wymagajga manipulacji, powinny mie¢ mozliwo$C obstugi tylko
jedna reka lub w ogoble bez konieczno$ci uzycia dioni: za pomoca
nadgarstka, tokcia lub pigsci;

= uzytkownicy przesirzeni réznia sie miedzy sobg poziomem
sily i wytrzymalosci — dla wygody wszystkich osob konieczne jest wiec
minimalizowanie réznic wysoko$ci i koniecznosci pokonywania duzych
odlegtoséci oraz uzywania nadmiernej sity {(diatego tez rekomendowana
jest lokalizacia miejsc odpoczynku w niewielkich odlegloéciach od siebie
czy tez stosowanie drzwi automatycznych, niewymagajacych
samodzielnego otwierania);

= podnoszenie i sigganie rowniez moze nastreczac trudnosci: kluczowe
jest wiec rozmieszczenie poszczegolnych elementow w zasiegu
rak wszystkich uzytkownikéw, to znaczy w zakresie wygodnym rowniez
dla osoby niskiego wzrostu lub uzytkownika wézka.

Mozliwosci i ograniczenia sensoryczne obejmujg zakres doznan
zmystowych: wzroku, stuchu, dotyku czy mowy:

= zmyst stuchu jest niezwykle wazny dla komunikacji, pozyskiwania
informacji z otoczenia i wykrywania potencjalnych zagrozen, jednak
poszczegolni ludzie roznig sie miedzy sobg zdolnoscig styszenia
dzwickow, okreslania ich kierunkéw czy rozréznienia wysokich
lub niskich tonéw. Czesé osdb korzysta z aparatéw stuchowych, ktére
wzmachiajg dzwieki z otoczenia — dla nich szczegdlnie istotne jest
utrzymanie hatasu tta na jak najnizszym poziomie (miedzy innymi dzigki
doborowi maiteriatdéw wykoriczeniowych). Dla oséb gtuchych bardzo
wazne jest utrzymanie wysokiej jakosci oswietlenia (wspomagajgcego
czytanie z ruchu warg lub komunikacje w jezyku migowym): kolor,
wielkosé czy wyposazenie poszczegolnych przestrzeni majg ogromne
znaczenie. Istotne jest rowniez planowanie systemdéw wzmocnienia
dzwieku — np. opartych o technologie petli indukcyjnych — ale takze

12
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stosowanie odpowiednio szerokich korytarzy — dla komfortu oséb
rozmawiajgcych w jezyku migowym;

warunki przestrzenne wplywajg rowniez na zdelnosé i jakosé mowy:
dwukierunkowa komunikacje moze ulatwiaé otoczenie zaprojektowane
w taki sposéb, by minimalizowaé problemy w slyszeniu mowy
niewyraznej;

wzrok pozwala na okreslenie podstawowych parametrow przestrzeni:
rozmiaru, formy, barwy czy poziomu o$wietlenia, dlatego dla oséb
o0 ograniczonych mozliwosciach widzenia istotne jest zapewnienie
zaréwno wyraznych kontrastow, jak i dotykowego oraz dzwigkowego
oznaczenia miejsc szczegdlnie istotnych lub niebezpiecznych.
Przestrzen powinna zapewnia¢ mozliwosé tatwej orientacii i odréznienia
poszczegblnych obszardw i stref funkcjonalnych za pomocg wrazen
dostarczanych przez wszystkie zmysty;

dotykowe poznanie przestrzeni wymaga bliskiego kontakiu
z poszczegdoinymi elementami wyposazenia — stad tez koniecznodé
doboru bezpiecznych materiatdw i elementéw wykonhczenia, kidre
nie beda powodowaly uszkodzen skdry, otaré czy reakdji alergicznych,
ale takze — pozwolg uniknaé niepokoju i nieprzyjemnych odczué
(z tego powodu nalezy na przykiad unika¢ siedzisk metalowych
jako nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze).

]

a

[}

Mozliwosci psychiczne i umyslowe obejmujg zdolnosci poznawcze,
interpretacyjne i intelekiuaine oraz w  zakresie  uczenia
sie i zapamietywania. Ludzie réznig sie wiedza, zdolno$cig rozumienia
czy interpretacji informacji, dlatego iez analiza rdznorodnosci
w tym zakresie pozwala na zapewnienie peinej funkcjonalnosci otoczenia
dla wszystkich uzytkownikéw, od najmtodszych do najstarszych.

Wszystkie informacje w przestrzeni nalezy projektowac w taki sposob,
by mogly byé one szybko i tatwo zrozumiate oraz poprawnie
zinterpretowane. Poniewaz cze$¢ osdb wraz z wiekiem doswiadcza
zaburzen pamieci czy trudno$ci w przyswajaniu nowych informacji,
wszystkie radykalne zmiany w przesirzeni i jej organizacji powinny
by¢ wprowadzane bardzo rozwaznie.

Biorgc pod uwage réznorodno$¢ uzytkownikdw przestrzeni miejskich,
logiczng wydaje sie konieczno$¢ doboru takich rozwigzan,
ktére uwzgledniaé beda potrzeby i moziiwosci wszystkich uzytkownikow,
w tym'?:

= 080b z ograniczeniami w poruszaniu sie,

= ps0b 2 ograniczeniami sensorycznymi,

12 Standardy dostepnosci dla m.st. Warszawy, s. 18
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= 080b z ograniczeniami psychicznymi i umystowymi,
o uzytkownikéw woézkow,
= 086b z matlymi dzieémi i z wozkiem dzieciecym,
= seniorow,
= 0s6b niskiego lub wysokiego wzrostu,
= dzieci,
= kobiet w cigzy,
= 0sOb otylych,
= psOb z obcigzeniem (np. z bagazem),
= 086b nieznajgcych jezyka danego kraju.

Bezpieczna przestrzen miejska musi w pierwszej kolejnosci uwzgledniac parametry
podstawowe parametry ergonomiczne wynikajace z rdznorodnosci ergonomiczne
uzytkownikéw tej przestrzeni. Informacje te moga byé przydatne zaréwno uzythownikow
w kontekécie planowania rozwigzan typowych, jak i w projektach

wymagajacych indywidualnego podejscia.

i 01

L 0875m | L omind20m | min.1,10m

Pod uwage powinny by¢ brane nie tylko parametry samych uzytkownikéw,

ale rowniez uzywanych przez nich pomocy: lasek, wozkow, kul,
chodzikdw itp.
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waga: do 150 kg
razem z osobs na
wozku do 250 kg
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1.1. Podstawowe wytyczne

Miejska przestrzen publiczna powinna by¢ organizowana w sposéb
uwzgledniajgcy réznorodne potrzeby jej uzytkownikow, tak aby w kazdym
przypadku mieli oni mozliwos¢é samodzielnego i bezpiecznego poruszania
sie w obrebie ciggéw pieszych. W tym celu zalecane jest wyznaczenie
w szerokosci ciggu pieszego trasy wolnej od przeszkod, pozbawionej
jakichkolwiek elementow ograniczajacych i zawezajgcych.

Rekomendowana szerokosé trasy wolnej od przeszkéd wynosi
1,80 m, minimalna dopuszczalna — 1,00 m {=» ii. 5},

Woszystkie elementy, takie jak wpusty kanalizacyjne, pokrywy urzadzen
sieci uzbrojenia terenu i instalacji podziemnych, ostony otwordw itp.,
powinny by¢ lokalizowane poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkod.
Jesli nie jest to moZliwe, dopuszcza sie umieszczenie ich w plaszczyznie
chodnika'®, przy czym réznice wysoko$ci nie powinny przekraczaé 5 mm.

W przebiegu ciggu pieszego niedopuszczalne jest stosowanie
pojedynczych stopni 1 uskokow.

Szerokosé chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym
nie powinna by¢ mniejsza niz 2,00 m'* a jezeli oprécz ruchu pieszych
jest on przeznaczony do usytuowania urzgdzen technicznych,
w szczegolnoSci podpor znakdw drogowych, stupdw, drzew, wejsé
lub zjazddw utrudniajgcych ruch pieszych, szeroko$é¢ ta powinna

13 Warunki techniczne dla budynkéw, § 294, ust. 1

1% w przypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza sie migjscowe zmniejszenie
szerokosci chodnika do 1,25 m, jezeli jest on przeznaczony wyltacznie do ruchu pieszych
Por. Warunki techniczne dla drég, § 44, pkt. 2

trasa wolna
od prreszkad



1. Przestizenie publiczne | clagt plssze

posierzenia
clagu plesrego

WYSokosd
shrajnt ruchu

by¢ odpowiednio zwigkszona. W przypadku chodnika odsunigtego
od jezdni Ilub samodzielnego ciagu pieszege zaleca sie,
by jego szeroko$é nie byta mnigjsza niz 1,60 m’S,

W przypadku ciggu pieszego o szerokos$ci mniejszej niz 1,80 m
(zbyt waskiego dla wygodnego miniecia sie dwdch oséb, szczegdlnie
— uzytkownikéw wymagajacych wiekszej przestrzeni) nalezy stosowaé
lokalne poszerzenia, rozmieszczone w odleglosci ok. 25 m od siebie,
0 szerokosci co najmniej 1,80 m i dlugosci co najmniej 1,50 m
(zalecana dlugosé: 2,00 m) =& il. (6.

&
o
m!j
~
t=
g

Minimalna wymagana wysokos¢ skrajni ruchu pieszego wynosi 2,50 m
(w przypadku nowych inwestyciji) | 2,20 m (w przypadku przebudowy
lub remontu)'®. Wszystkie daszki, balkony oraz state i ruchome ostony
przeciwstoneczne nalezy umieszczaé na wysokosci co najmnigj 2,40 m
powyzej poziomu ciggu pieszego'”.

5 Obowigzujgce przepisy prawa dopuszczajg chodnik o szerokosci nie mniejszej
niz 1,50 m, z miejscowym zmniejszeniem jego szerokosci do 1,00 m (Warunki techniczne
dla drég publicznych, § 44, ust. 4)

18 Warunki techniczne dla drog publicznych, § 54, ust. 4

17 Warunki techniczne dia budynkdw, § 293, ust. 2




Wircckawskie standardy dosteonoéal przestizend misiskich

1.2. Profil podiuzny i poprzeczny ciaggu pieszeqgo

Pochylenie podiuzne ciggu pieszego wynika z naturalnego nachylenia
terenu i przebiegu danego ciggu (chodnika, alei, drogi itp.). Pochylenie
poprzeczne stosowane jest w celu odprowadzenia wéd opadowych.
Zaréwno profil poprzeczny, jak i (w miare mozliwosci) profil podiuzny
ciggow pieszych powinny zosta¢ dostosowane do potrzeb i mozliwosci
wszystkich uzytkownikdw przestrzeni.

Jedli to mozZliwe (z uwagi na uksztaltowanie terenu), zaleca sie,
aby pochylenie podiuzne nie przekraczalo 5%. W przypadku
pochylenia przekraczajagcego 3% nalezy zapewni¢ miejsca odpoczynku
w posiaci wyptaszczonych odcinkdéw, zlokalizowanych co 15 — 20 m.
Jesli niemozliwe jest uzyskanie pochylenia mniejszego niz 5%,
szczegolnie w przypadku ulic przebiegajgcych po naturainych
pochytosciach (skarpach), zalecana jest w ich przypadku realizacja
wytycznych jak dla pochylni {=# tab. G7 i tak. 08} lub — jesli fo rowniez
nie bedzie mozlwe - wyznaczenie alternatywnego, dosiepnego
dia wszystkich ciggu pieszego, o nachyleniu zgodnym z {ab. 8.

W przebiegu ciggu pieszego zaleca sie unikania stosowania schodéw,
pochylni, dzwigéw osobowych i innych urzadzen stuzacych komunikacii
pionowej na rzecz pochylen nie wigkszych niz 5%.

W przypadku spadkéw poprzecznych zaleca sie stosowanie nachylenia

nieprzekraczajacego 2% (réwniez w obrebie zjazdéw publicznych

i indywidualnych). Jezeli warunki terenowe wymagajg zastosowania

wickszego pochylenia, zalecane jest stosowanie jednego z ponizszych

rozwigzan:

1. rozwigzanie pochylenia poprzecznego pasa ruchu z podniesieniem
krawgznika,

2. rozwigzanie pochylenia poprzecznego pasa ruchu ze zwiekszonymi
pochyleniami paséw sasiednich.

~ pas ruchu S _ ‘ pas ruchu
pleszago pigszeqo

Jedli w sasiedziwie przejsC dla pieszych i przejazdéw rowerowych
wystepujg elementy infrastruktury kanalizacyjnej, w szczegéinoéci
obnizone korytka odprowadzajgce wode opadows, nalezy stosowac
korytko bez zaglebienia (jako wzdr nawierzchni) lub nie stosowaé

profil podludny

profil poprzeczny

i, 7.

systemy
edwadniaiace
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BYSemYy
prowadzenia
{Soieiki
dotykowel

go w ogodle. W przypadku stosowania innych rodzajow systemow
odwadniajgcych, nalezy uzywaé przekryé azurowych ze szczelinami
utozonymi poprzecznie do kierunku ruchu. Wszystkie wpusty
kanalizacyjne oraz  azurowe  osfony ofworéw,  znajdujgce
sie w ptaszczyznie ciggu pieszego lub przejécia przez jezdnie, powinny
posiadac otwory nie wieksze niz 10 mm (jesli jest to niemozliwe
— dopuszczalne sg otwory do 20 mm)'8.

1.3. Nawierzchnie ciggdéw pieszych

Nawierzchnia uzytkowej czedci ciggu pieszego powinna w sposocb

jednoznaczny prowadzié pieszego wzdhuz chodnika
(np. dzieki stosowaniu materiatbw o okreslonej, typowej fakiurze,
rozpoznawalnych ksztattéw i informacji dotykowych). Zaleca sie,

by nawierzchnia ciggdw pieszych byta skontrastowana kolorystycznie
i fakturowo w stosunku do nawierzchni wystepujacych w bezposrednim
sgsiedziwie, szczegdlnie paséw funkcjonalno-przestrzennych
przylegajgcych do ciggu, obejmujacych mata architekture, miejsca
odpoczynku oraz inne urzadzenia i elementy wyposazenia. Przejscia
dla pieszych, zlokalizowane w poziomie chodnika, powinny mieé
odmienng w stosunku do ciggu pieszego nawierzchnig, informujgca
o przekraczaniu punkiu mozliwej kolizji (~=» 2.2. Frzejdcia dia pleszych
w pozicrmie jezdni).

W przypadku krat ostonowych lub jakichkolwiek elementéw azurowych,
wymaga sie stosowania elementdw o szczelinach ulozonych poprzecznie
do kierunku ruchu, ¢ szerokosci szczeliny nieprzekraczajacej 10 mm
(jesli jest to niemozliwe — dopuszczalne sg otwory do 20 mm)'®

W przypadku terendw zabytkowych konieczne jest uwzglednienie
wytycznych konserwatorskich, jednak w kazdym przypadku nalezy
stosowaé maksymalne dopuszczalne zréznicowanie fakturowe
i kolorystyczne sasiadujgcych ze sobg nawierzchni.

System prowadzenia skiada sie z kombinacji faktur ostrzegawczych
i prowadzacych, moZliwych do rozréznienia za pomocg dotyku.
Stuzy on do prowadzenia uzytkownikdw z niepetnosprawnoscig wzroku
w przestrzeni, pomagajac zlokalizowaé przejScia dla pieszych, wejscia
do budynkéw i zamknietych przestrzeni publicznych, i ulatwiajgc
samodzielne dotarcie do obszarow istotnych dla komunikagii i transportu
zbiorowego {dworce, perony itp.).

8 \Warunki techniczne dla budynkow, § 294, ust. 2
% Warunki techniczne dla budynkéw, § 294, ust. 2
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Struktura powierzchni, uzyte materialy i elementy systemow prowadzenia
nie moga utrudnia¢ poruszania sie uzytkownikom pizestrzeni,
szczeqgolnie osobom o ograniczonej mobilnosci. Konieczne jest takze,
aby elementy faktur prowadzacych i ostrzegawczych wykonane byly
z materiatéw antyposlizgowych, trwalych i odpornych na warunki
eksploatacji i czynniki atmosferyczne.

Elementy sciezek dotykowych nalezy wykonywaé jako piyty
nawierzchniowe, a w przypadku adaptacji isiniejgcego obiektu
o jednolitych posadzkach dopuszczalne jest wprowadzenie oznaczenia
naklejanego lub przykrecanego w trwaly sposdb. Isiotne jest wyrazne
skontrastowanie systemu prowadzenia w stosunku do otoczenia
-~ wymagany jest kontrast barwny na poziomie co najmniej LRV=30.

Przyktadowe rozwigzania dla faktury ostrzegawczej:

Ai. Faktura stozkowa?®

w ukiadzie prostokatnym w uk%adzue przekatnym

wysokosé stozkdw: 4-5 mm, srednica gorna: 12-25 mm
$rednica dolna = $rednica gdrna + 10 mm

20 Norma 1SO 21542:2011, rozdz. A.4

faldura
OSITIRYAWCER
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A2. Faktura koputkowa?®!

w ukiadzie prostokatnym w ukladzie przekatnym

i 11

21 Norma 150 21542:2011, rozdz. A4
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Przykiadowe rozwigzania dla faktury prowadzacej:

. . fakt
B.1. Faktura prowadzgca — zebra pojedyncze®? pmwaiﬁzgz

min. 0,03 m / !/ min. 0,27 m

“

nin. 0.25 m

A BB LA O T,

i 12

wysckosEé zeber: 4-5 mm
a — rozstaw zeber (w osiach): 40-55 mm, b — szeroko$¢ podstawy: 15-25 mm

B.2. Faktura prowadzaca — sztabki®

0,02-008m |

min, 8,25 m

i 13

wysokos¢ sztabek: 4-5 mm
a — osiowy rozstaw sztabek, b — szeroko&é podstawy

szeroko$é gornej | szerokos¢ podstawy ! osiowy rozstaw
czesci {b) sztabek (a)
17 mm 271 mm 57-78 mm
20 mm 301 mm 60-80 mm
25 mm 351 mm 65-83 mm
30 mm 40 £ 1 mm 70-85 mm

Tal. 02, Wytyozne wyrdarowe dla Faldury prowadzacs] — sztabek

22 Norma 1S0 21542:2011, rozdz. A.5
2 Norma IS0 21542:2011, rozdz. A.5
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Najwazniejsza w stosowaniu systemow prowadzacych jest spojnosé
wdrazanych rozwiazan, dlatego tez na terenie miasta poszczegdine
elementy mogg sie rézni¢, jednak wymagane jest, by dziataty wediug
tej samej =zasady. Oznaczenia dotykowe powinny znajdowaé
sie na ptaskiej, gtadkiej powierzchni o wtasciwosciach antyposlizgowych,
na ktorej odnalezienie ich nie bedzie stanowié¢ problemu.

Rekomendowane jest, aby w duzych Ilub skomplikowanych
przestrzeniach systemom prowadzenia towarzyszyly plany lub modele
tyflograficzne.




Wirockawskie standardy dostennocl przestizent mieiskich

1.4. Oswietlenie ciqgéw pieszych i przestrzeni publicznych

Podczas planowania sztucznego os$wietienia miejskich przestrzeni
publicznych nalezy uwzgledniaé warunki o$wietlenia naturainego
oraz stosowane kolory i materialty nawierzchni i elementdw wyposazenia.

Oswietlenie sztuczne powinno zapewniaé dobry poziom oswietlenia
powierzchni pionowych i poziomych, odpowiedni kierunek $wiatta
(bez przesadnego zacienienia) oraz dystrybucje Swiatta bez nadmiernych
kontrastéw. Zabronione jest stosowanie 2zrédet Swiatta powodujacych
zjawiska oslepienia / ol$nienia i odbicia (bedgcego powodem dyskomfortu
szczegdlnie u oséb z niepetnosprawnoscig wzroku). Oswietlenie powinno
réwniez wspomagac orientacje w miejskich przestrzeniach publicznych.

W oprawach oswietleniowych rekomendowane jest uzywanie Zrodia

Swiatta biatego o wysokim wspétczynniku oddawania barw (RA260).

Strefy intensywnego ruchu pieszego oraz punkty kolizji ruchu pieszego
z ruchem rowerowym i samochodowym powinny zostaé o$wietlone dobrej
jakosci, mocnym $wiattem polichromatycznym. W poblizu przeisé
dla pieszych zalecane jest stosowanie o$wietlenia dodatkowego:
piesi powinni byé widoczni w tzw. dobrym ujemnym kontrascie
{cilemna sylwetka na jasnym tle). Rekomenduje sie uzywanie opraw
wyposazonych w odbly$niki ksztattujgce rozsyt Swiatta na przejscie
dla pieszych.

Wszystkie oprawy oSwietleniowe, kierujgce $Swiatto na cigg pieszy,
powinny by¢ montowane powyzej linii wzroku pieszego (powyzej 1,80 m
od podioza) lub poza szerokoScig uzytkowg ciagu pieszego.
Z kolei wszystkie urzadzenia oswietleniowe, w tym reklamy i szyldy,
znajdujace sie na zewngtrz budynkdw i w przestrzeniach publicznych,
powinny by¢ Iokalizowane w taki sposéb, by nie powodowaly
one ucigzliwosci dla przechodnidw i kierowcdw. W przypadku stosowania
podswietlenia w poziomie chodnika lub posadzki wymaga sig dbaltosci
0 wysokie wiasciwosci przeciwposlizgowe zamontowanych urzadzen.

24 Standardy dostepnosci dla miasta Poznania, s. 3/3
25 Warunki techniczne dla budynkéw, § 293, ust. 6

zalecane
natadenie
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tymczasowa
organizacia
ruchy pleszego

1.5.Organizacja prac budowlanych

W przypadku prowadzenia w pasie drogi publicznej robét drogowych,
rozkopowych i remontowych kazdorazowo nalezy opracowad
indywidualny projekt organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia
prac?®.

W wypadku przebudowy lub remontu drogi dopuszcza sie miejscowe
zmniejszenie szerokoéci ciggu pieszego do 1,25 m?, przy czym nalezy
stosowad |lokalne poszerzenia, dla wygodnego miniecia sie dwoch osdb.
Poszerzenia, o szerckosci co najmnigj 1,80 m i dlugosci co najmnigj
1,50 m (zalecana diugosé: 2,00 m), powinny byé rozmieszczone
w odlegtosci maksymalnej 25 m od siebie (= ii. £6).

Minimalna wysokosé skrajni nad chodnikiem / ciggiem pieszym
w wypadku ich przebudowy lub remontu moze wynosi¢ 2,20 m — dotyczy
to rowniez zadaszonego obejscia chodnika, w przypadku catkowitego
zajecia go przez roboty budowlane®,

Podczas prowadzenia robét budowlanych konieczne jest zapewnienie
wszystkim uzytkownikom dostepu do obiekidw i przesirzeni publicznych,
w okolicach ktérych prowadzone sg prace. Minimalna szeroko$é pasa
dostepu wynosi 1,25 m, przy czym, w miarge mozliwosci, zaleca
sie szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,60 m. Nawierzchnia w obrebie pasa
dostepu powinna zosta¢ utwardzona oraz znajdowaé sie w jednej
ptaszczyZnie z nawierzchnig wyznaczonego ciggu pieszego. W obrebie
wyznaczonego pasa dostepu nie nalezy stosowa¢ zmian poziomow
i pojedynczych stopni. Jesli zmiany poziomdéw sa konieczne z uwagi
na charakter prowadzonych robét, konieczne jest stosowanie progéw
o wysokosci nieprzekraczajgcej 20 mm (rekemendowane sg progi
do 10 mmj.

Konieczne jest zabezpieczenie obejscia chodnika od strony jezdni
a jesli dopuszczalna predkosé na jezdni przekracza 50 km/h lub jezeli
jezdnia przebiega po tuku, zapory wymagajg dodatkowego docigzenia.
Jezeli w trakcie prowadzonych prac przewiduje sie zajecie miejsca
postojowego  (szczegdlnie miejsca  postojowego dla  osdb
z niepetnosprawnoscia) lub przystanku komunikacji publicznej,
konieczne jest wyznaczenie ich w innym najblizszym miejscu.
W przypadku zajecia dostepu do miejsca postojowego
lub przystanku komunikagcji publicznej, konieczne jest wyznaczenie
dostepu zastepczego.

26 projek! organizacji ruchu musi zosta¢ zaopiniowany przez zarzgdeg drogi, policig
drogowsy (jesli jest to droga kategorii powiatowej, wojewodzkiej lub krajowej) oraz zostac
zatwierdzony przez organa zarzadzajace ruchem w miescie

27 Warunki techniczne dla drog publicznych, § 44, ust. 2

28 \Warunki techniczne dia drég publicznych, § 54, ust. 4




Wirackawskie siandardy dostepnodcl przestzeni miziskich

Jesli w ramach prac budowlanych prowadzone sg wykopy, konieczne
jest stosowanie kiadek dla pieszych — zalecane sg kladki standardowe
u-28, a w przypadku duzych natezen ruchu pieszego w rejonie
prowadzonych wykopéw — podwojne kladki u-28.

1.10m ?

D25 m

# 18,

Ktadka dla pieszych, znajdujaca si¢ nad wykopem, powinna
byé umieszczona w plaszczyznie chodnika, bez zmian wysokosci,
lub, jesli jest to niemoziiwe, przy zmianach wysckosci
nieprzekraczajacych 20 mm. W przypadku, gdy réznica poziomow
miataby byé wyzsza, nalezy zastosowaé rampe najazdows o parametrach
strefy obnizenia kraweznika (=% @, 17), przy czym zaleca sie,
by nachylenie rampy nie przekraczato 5%. W szczegélnych przypadkach
maksymalne dopuszczalne nachylenie rampy najazdowej moze wynosic
do 15%. Kladke dla pieszych nalezy rowniez wyposazyC
w balustrady z poreczami i listwy boczne na krawedziach. Wysokosé
listew powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m (=% il 18).

W przypadku prowadzenia krétkotrwatych prac budowlanych
konieczne jest stosowanie trwatego wygrodzenia i czasowe ustawienie
znaku informujacego o prowadzonych pracach. Podstawy i stupki
czasowych znakéw drogowych i tablic informacyjnych powinny zostaé
oznaczone kontrastowo w stosunku do tta — mozliwe jest zastosowanie
jednolitej =26itej barwy, czarno-zolych paséw lub innej barwy,
pod warunkiem zachowania Kontrastu kolorystycznego z tlem
na poziomie nie mniejszym niz LRV=60. W zadnym wypadku nie nalezy
stosowaé elementow wyznaczajgcych granice zawezenia o szorstkigj
powierzchni i wystajgcych fragmentach. W przypadku krotkotrwatych prac

zabezplaczenie
wykopdw

krdtkotrwale
prace budowlans



1. Prrestrzenie oubliczne | clayi piesze

giugotrwate
prace hudowlans

budowlanych zaleca sie réwniez dodatkowe ubezpieczenie terenu robot
przez pracownika.

Diugotrwale prace budowlane, szczegélnie prowadzone przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, w kazdym przypadku wymagaja stosowania
trwatego wygrodzenia. Elementy wyznaczajace granice powinny mieé
wysoko$é wynoszacy co hajmniej 0,80 m. Nalezy zlokalizowad
je w odlegltosci nie mnigjszej niz 1,00 m od krawedzi wykopdw, przy czym
Zaleca sie odlegtos¢ wynoszacg 2,00 m. W zadnym wypadku nie nalezy
stosowal elementéw wyznaczajgcych granice zawezenia o szorstkiej
powierzchni i wystajgcych fragmentach a wszystkie skrajne i wystajace
elementy wygrodzenia powinny by¢ oznaczone kontrastowo w stosunku
do tta — mozZliwe jest zastosowanie jednolite] zéltej barwy, czarno-zoltych
pasdéw lub innej barwy, pod warunkiem zachowania Kontrasiu
kolorystycznego z tlem na poziomie nie mniejszym niz LRV=60.




2. Przejécia dla pieszych

Wedlug przepisow prawa przejscie dla pieszych oznacza powferzchnig
Jjezdni, drogi dla rowerow lub torowiska przeznaczong do przechodzenia
przez pieszych, oznaczong odpowiednimi znakami drogowymi?®.

Przejécia dla pieszych sg szczegdlnym rodzajem przestrzeni, w kidrych
krzyzuje sie ruch pieszy i kotowy (samochodowy, nierzadko réwniez
rowerowy) a niekiedy takze komunikacja szynowa. Z tego powodu
szczegolnie istotne jest zapewnienie petnego bezpieczenstwa i komfortu
wszystkim uzytkownikom a miejsca przecieé tras pieszych z innymi
ciggami ruchu powinny byé starannie przemyslane i zaprojektowang?®°,

Lokalizacja i parametry przejScia dla pieszych wynikaja

z konieczno$ci zapewnienia®";

= funkcjonalnosci — przejécie powinno stanowic kontyniacje ciagu
pieszego b element ukladu takich ciggéw, znajdujaca
sic w obrebie skrzyzowania czy wezla komunikacyjnego
lub tez niezaleznie od niego;

- bezpieczenistwa — przejscie musi zapewniaé odpowiednie wartinki
widaéznosci pi-esz_ych";‘ '

« komfortu — przejScie powinno ulatwiad przekroczeénie jezdni
wszystkim uzytkownikom przestrzeni, niezaleznie od ich mozliwosci
i ograniczen.

Wyroznia sie®z:
= bezkolizyjne przej$cia dia pieszych — nadziemne (kfadki) i podziemne
(tunele);
= przejécia dla pieszych w poziomie jezdni — z sygnalizacig Swieting
lub bez sygnalizaciji.

Dobér odpowiedniego rozwiazania w zakresie rodzaju przejscia
dla pieszych powinien zosta¢ przeprowadzony na etapie analizy
uwarunkowan lokalnych, jednak w kazdym przypadku (jesli jest
to mozliwe) zalecane jest lokalizowanie przej$é dla pieszych w poziomie
terenu®.

29 Prawo o ruchu drogowym, art. 2

30 Standardy piesze, rozdz. 3.2.

3 Standardy piesze, rozdz. 3.2.3.1.

%2 Warunki techniczne dla drog publicznych, § 127, pkt. 1
33 Por.: Polityka mobilnosci, rozdz. V., pkt 8.
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2. Przeiscia dla pieszveh

wymagania
wymiarowe
dia ek | tunel

wymagania
wryrnarowe

dia prreisd w
poziomie jeedni

2.1.Bezkolizyjne przejscia dla pieszych (tunele i ktadki piesze)

Minimalna, wymagana przepisami szercko$é¢ bezkolizyjnego przejscia
dla pieszych wynosi®*:

= 3,00 m —w przypadku przejscia nadziemnego (ktadki)

= 4,00 m —w przypadku przejscia pedziemnego (tunelu).

Zaréwno tunele, jak i ktadki, znajdujace sie na terenie miasta, musza byé
dostepne dla wszystkich uzytkownikéw: konieczne jest zapewnienie
ruchu pieszego bez koniecznos$ci zmian pozioméw lub, jesli
to niemozliwe, mozliwosci bezpiecznego i komfortowego pokonania
réoznic wysokosci za pomocg pochylni, schodow i dzwigow
osobowych (=# &. Pokonywanie roinic wysokoscl w tersnie).

Dojécie do bezkolizyjnego przejscia dla pieszych musi zostac
wyposazone w pochylnie, w sytuacji, gdy najblizsze przejicie dostepne
dla oséb z niepetnosprawnoscia znajduje sie w odlegtosci przekraczajacej
200 m®. Jednak w kazdym przypadku, jesli wystepuje zmiana pozioméw,
schodom powinna towarzyszy¢ pochylnia lub dZzwig osobowy.
Nawierzchnia bezkolizyjnych przej$¢ dla pieszych powinna by¢ gtadka
i rowna, bez ubytkéw i zmian pozioméw, oraz posiadaé wiasciwosci
antyposlizgowe, réwniez w warunkach zawilgocenia. Wymagane jest tez,
by tunele i kladki byty jasno o$wietlone Swiattem niepowodujgcym
zjawiska ol$nienia — powinny zostaé o$wietlone dobrej jakosci, mocnym
swiattem polichromatycznym, o natezeniu co najmniej 50 luksdw.

2.2.Przejsécia dla pieszych w poziomie jezdni

Szerokosé przejscia dla pieszych wynika z natezenia i rodzaju ruchu
pieszych i predkosci ruchu samochodowego oraz innych uwarunkowarn
zwigzanych z organizacjg ruchu, ograniczeniami terenowymi
oraz obowigzujacymi przepisami. Szeroko$¢ przejScia dla pieszych
powinna wynosi¢ 4,00 m®, przy czym w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie wyznaczenie przejscia dla pieszych w obszarze
zabudowanym o szerokosci mniejszej niz 4,00 m —w takim wypadku jego
szeroko$é nie moze byé mnigjsza niz 2,50 m*. W miare potrzeb
wynikajacych z warunkow, w jakich odbywa sig ruch, nalezy odpowiednio
zwicksza¢ szeroko$¢ przejscia dla pieszych, przy czym nie moze
ona przekroczy¢ 16 m3,

W przypadku przej$¢ dla pieszych wyznaczonych w poziomie jezdni
konieczne jest dazenie do eliminacji réznic wysokosci pomigdzy ciggiem

3 Warunki techniczne dla drég publicznych, § 127, ust. 12

35 Warunki techniczne dla drég publicznych, § 127, ust. 13

% Warunki techniczne dla drég publicznych, § 127, ust. 8

87 Zmiana Warunkow dla znakdw i sygnatéw drogowych, § 1, ust. 2.c
38 Zmiana Warunkdw dla znakéw i sygnatéw drogowych, § 1, ust. 2.¢
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dla pieszych {pasem ruchu pieszego) a przejéciem przez jezdnie — nalezy
unikaé progoéw, kraweznikdw i uskokdéw. W migjscach, gdzie ruch
pieszych jest trakiowany priorytetowo i / lub dazy sie do ograniczenia
predkosci pojazdow i poprawy bezpieczenstwa ruchu, zalecane
jest organizowanie przejs¢ dla pieszych w poziomie ciggu pieszego
(przejs¢ wyniesionych), co wiaze sie z lokalnym podwyZzszeniem poziomu
jezdni do wysokosci pasa ruchu pieszego i, najcze$ciej, zmiang
nawierzchni jezdni (= il. 1%). Zaleca sie, by plaszczyzna przejScia
w tym przypadku byta dostosowana do szerokosci chodnika, przy czym
rowniez nie powinna byé ona mnigjsza niz 4,00 m (minimalna
dopuszczalna szeroko§é przejscia dla pieszych: 2,50 m*),

Rekomendowane jest ograniczanie dlugosci przejs¢ dla pieszych
(im przejscie jest krétsze, tym mniejsze niebezpieczensiwo stanowi)
oraz lokalizowanie ich pod katem prostym w stosurku do chodnika,
do ktérego prowadzg (co znaczaco ufatwia orientacje osobom
Z niepetnosprawnoscig wzroku).

Konieczne jest, by przed wejSciem na przejscie piesi byli zawsze
ostrzegani o przekraczaniu granicy pomiedzy strefg bezpieczng (chodnik)
i niebezpieczng (jezdnia), a w rejonie szkdt, miejscach wystepowania
wypadkow itp. piesi powinni  byé dodatkowo zabezpieczeni
przed nieostroznym wejsciem na jezdnie. Nalezy réwniez zapewnié
przestrzed oczekiwania o odpowiednich parametrach wymiarowych
— szczegolnie istotna jest jej szeroko$é, ktorg nalezy dostosowaéd
do natezenia ruchu i potrzeb wszystkich grup uzytkownikéw — dotyczy
to zaréwno strefy zejScia z chodnika, jak i azylu na przejsciu dla pieszych.

Na granicy chodnika i jezdni — na calej szerokos$ci przejécia
dla pieszych - powinno sie zastosowa¢ pas faktury ostrzegawczej

o szerokosci 0,60-0,90 m, umieszczony zaraz przy krawezniku.
W przypadku wystepowania innych elel
moze byé on odsuriety dalej od przejscia dia pieszych.

Jesli do przejcia doprowadza pas faktury prowadzacej,
musi si¢ on fgozy¢ z pasem fakiury ostrzegawczej, znajdujacej
sie przed przejsciem.

Zaleca sie ograniczanie lokalizowania na przejéciu stupkéw blokujgcych,
poniewaz moga one dezorientowaé osoby z niepetnosprawnoscig wzroku
i utrudniaé im poruszanie sie w obrebie przejscia dla pieszych.

Konieczne jest réwniez zapewnienie odpowiedniego oswietlenia przejscia
dla pieszych — zgodnego z normg PN-EN 13201:2007. Oswietlenie

3% Zmiana Warunkow dla znakéw i sygnatow drogowych, § 1, ust. 2.¢
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strefy chnilenia
kraweiniks

azyie dia
piegzyeh

nie moze powodowaé Zadnego dyskomfortu, szczegdlnie oslepiaé
lub powodowaé zjawiska ol$nienia — zardwno pieszych, jak i kierowecow™,

W przypadku rdznicy wysokosci pomiedzy ciggiem pieszym i jezdnig
wymagane jest stosowanie stref obnizenia kraweznika. Obnizenie
kraweznika na przejsciu dla pieszych powinno =zostaé wykonane
na diugosci co najmniej 2,00 m (zalecane jest na diugosci catego przejscia
dla pieszych). Dopuszczalna roznica pomiedzy poziomem jezdni
a poziomem strefy obnizenia moze wynosi€ 10 mm, przy czym
na szerokosci co najmniej 1,00 m obnizenie powinno byé pelne.
Nachylenie strefy obnizenia krawezZnika nie powinno przekraczaé 5%.

maks. 5% __m.akg' m mﬁi
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W przypadku, gdy z boku strefy obnizenia kraweznika znajduje
sie chodnik, nalezy zabezpieczy¢é go bocznym nachyleniem,
nieprzekraczajacym 10%. Strefa obnizenia kraweznika na catej swojej
szerokosci powinna zostac oznaczona dotykowo fakturg ostrzegawcza.

Przejscia dla pieszych z azylem zalecane sa na jednojezdniowych,
dwukierunkowych ulicach podstawowego uktadu komunikacyjnego
— jako forma podstawowa dla wyznaczanych przejs¢ (jezeli istnieje
mozliwo$¢ wyksztatcenia normatywnego azylu)*'.

Konieczne jest, aby wyspy azylu byly usytuowane po obu stronach
przejscia przez jezdnig, trwale zabezpieczajgc pieszych przed
najechaniem przez pojazdy. Azyl powinien zapewnia¢ dostateczng
powierzchnie dla wszystkich pieszych oczekujgcych na wejscie
na jezdnie. Minimalna szeroko$¢ azylu wynosi 2,00 m*, przy czym
rekomendowana szerokosé to 2,50 m. Szerokos$é przejscia dla pieszych

4 Standardy piesze, rozdz. 3.2.2.2
41 Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.3.
42 Warunki techniczne dla drég publicznych, § 127, ust. 9
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w obrebie azylu nie powinna by¢ mniejsza niz 2,50 m a diugosé wyspy
— nie mnigjsza niz 1,50 m.

Wyspy azylu powinny byé wyznaczone za pomoca kraweznikow
lub elementéw réwnowaznych, wyodrebnionych ponad powierzchnie
jezdni na wysoko$é¢ 0,10-0,16 m. Strefa wejscia na jezdnie powinna
zosta¢ wyraznie zaznaczona: w nawierzchni azylu powinny znalezé
sie pasy ostrzegawcze zlokalizowane z jego obu stron.

Zaleca sie¢ wykonywanie nawierzchni azylu z materiatu o innych
niz nawierzchnia jezdni wtasciwosciach kolorystycznych i fakturowych,
W przypadku duzych przej$¢ dla pieszych, w obrebie azylu rekomenduje
sie instalowanie poreczy, umozliwiajgcych przytrzymanie
sig i odpoczynek. Wazne jednak, by porecze nie ograniczaty widocznosci
— ich dopuszczaina wysokos$¢ to maksymalnie 0,90 m.

Wyniesione przejécia dia pieszych stanowia najwygodniejszy wynissions
— 2 punktu widzenia os6b o ograniczonej mobiinosci — sposéb przejscia dia
pieszych

ksztaltowania miejsc kolizji ruchu pieszego i samochodowego.
Tego rodzaju przejscia zalecane sg przy przebudowie lub projektowaniu
nowych ukladéw drogowych, na przejSciach przez wloty
ulic podporzadkowanych oraz przy obiektach szczegolnych, w przypadku,
gdy natezenie ruchu kolowego pozwala na stosowanie fizycznych
elementow uspokojenia ruchu*®. Wyniesione przejécia dla pieszych
lokalizowane sa na ptaskim wyniesieniu lub na wyniesionej tarczy
skrzyzowania, co pozwala na zachowanie ciggtosci chodnika i jednakowej
wysokosci przy przekraczaniu jezdni*. Z uwagi na brak réznic poziomow
pomiedzy chodnikiem a jezdnig konieczne jest wyposazenie tego rodzaju
przejé¢ dia pieszych w fakturowy system prowadzacy: pas faktury
osirzegawcze] o szerokoéci 0,60-0,50 m, umieszczony bezpoérednic
przy krawezniku. Jesli do przejscia doprowadza pas faktury prowadzacej,
musi sie on fgczy¢é z pasem faktury ostrzegawczej, znajdujgce)
sie przed przeisciem.

4% Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.3.
44 Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.3.
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2.3.Miejsca kolizji ruchu pieszego i rowerowego

Jako zasade zaleca sie wydzielenie ciggéw pieszych i rowerowych.
W miegjscach, gdzie nie jest to mozZliwe (w cobrebie ciagéw pieszo-
rowerowych) rekomendowane jest, aby ciggi piesze i ciggi rowerowe
posiadaly nawierzchnie o réznych fakturach i kolorystyce,
zréznicowanych w stosunku do nawierzchni sgsiadujacych.

Wymagane jest, aby droga dla rowerdw byta oddzielona od chodnika
buforem jub pasem zieleni w sytuacji, gdy jej szeroko$¢ przekracza
2,00 m (w przypadku jednokierunkowych dréog dla rowerdéw) lub 2,50 m
(w przypadku dwukierunkowych drog dla roweréw). W pozostatych
przypadkach stosowanie bufora jest zalecane.

Zalecane jest réwniez stosowanie obnizen dla rowerdéw w stosunku
do ciggu pieszego i ich fizyczna separacja®:

= za pomocy pasa z kostki granitowe), bruku itp.

= za pomoca kraweznika drogowego

21,

4 Dokladne wytyczne projekiowe i wykonawcze: Standardy infrastruktury rowerowe,
rozdz. 4.1.6 oraz zat. C, rys. 1.7
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= za pomocyg obrzeza betonowego

= za pomocg kraweznika trapezowego

i 23,

Miejsca przecigcia ciggéw pieszych z drogami rowerowymi powinny
by¢ organizowane na tym samym poziomie — bez zmian wysokosci,
progéw | pochylni, przy zaloZzeniu pierwszenstwa ruchu pieszego
nad rowerowym.

2.4.Sygnalizacja Swietina przejs¢ dla pieszych

Przejscia dla pieszych z sygnalizacjg $wietlng zalecane sg tylko
w przypadku, w kiérym inne formy zabezpieczenia nie sg w stanie
zapewnic satysfakcjonujgcego poziomu bezpieczensiwa — ich stosowanie
nie jest =zalecane na skrzyZowaniach innych niz z drogami
wielojezdniowymi i jedynie na przejsciach o ditugosci przekraczajacej
7,00 m*.

Jako podstawowe rozwigzanie na terenie miasta — szczegoélnie
w obszarach $rodmiejskich o duzym wudziale ruchu pieszego
oraz w obszarze skrzyzowan — zakiada sie stosowanie sygnalizacji
swietinej bez wzbudzania®’,

Sygnalizacje wzbudzang recznie dopuszcza sie jedynie ha przejsciach
w ciagach pieszych o niewielkim znaczeniu (zwtaszcza wyizolowanych
— poza skrzyzowaniami), przez jezdnie podstawowego uktadu
drogowego, oraz na przejsciach dla pieszych prowadzacych
do przystankéw komunikacji zbiorowej, w przypadku, gdy mozliwe
jest skoordynowanie otwarcia grupy pieszej z wjazdem na przystanek
pojazdu komunikacji miejskiej*.

18 Standardy piesze, rozdz. 3.2.1.11.
4 Standardy piesze, rozdz. 3.3.1.
4 Standardy piesze, rozdz. 3.3.2.3.
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sygnalizacia
akustyczna

W przypadku stosowania sygnalizacji wzbudzanej pieszy musi zostaé
poinformowany o rejestracji jego zgtoszenia, przy czym istotne
jest wprowadzanie dwéch modalnosci réwnoczesnie, np. poprzez
podswietlenie przycisku i sygnat dzwigkowy.

Przycisk uruchamiajgcy sygnalizacje powinien byé zlokalizowany
po prawej stronie (zaleca sie po obu stronach) przejscia, w odlegtosci
nie wiekszei niz 0,30 m od tego przejécia®®. Powinien znajdowaéd
sig on na wysokosci dostepnej dla wszystkich uzytkownikdw, w tym oséb
niskiego wzrostu, uzytkownikéw waozkow oraz dzieci: wg przepiséw prawa
przyciski powinny byé montowane na wysckosci 1,20 — 1,35 m
nad poziomem terenu®, przy czym nalezy stosowac granice 1,20 m,
ze wzgledu na komfort os6b na wozkach i niskiego wzrostu (=% il. 24).
Jezeli przycisk montowany jest na osocbnej konstrukcji, wysokosé stupka
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

W przypadku stosowania sygnalizacji wzbudzanej, zaleca sie stosowanie
poedwdjnych przyciskow detekciji, z drugim przyciskiem (umieszczonym
najczesciej w dolnej czesci skrzynki przycisku). Po jego aktywacji
zalecane jest stosowanie dluzszego czasu otwarcia (dla predkosci
przekraczania 1 m/s)®'.

Przyciski musza by¢ tatwe do odnalezienia: konieczne jest zachowanie
kontrastu barwnego przycisku i konstrukeji, na ktérej jest montowany,
na poziomie c¢o najmniej LRV=60. Wszystkie przyciski powinny
byé rozmieszczone w ten sam sposcb (na jednakowej wysokosci,
po tej samej stronie przejscia dla pieszych), w celu ich latwiejszego
odnalezienia przez osoby z niepetnosprawnoscia wzroku.

2.5.Sygnalizacja akustyczna i wibracyjna przejs¢ dla pieszych

Sygnalizacji $wietlnej przej$¢ dla pieszych powinna zawsze towarzyszyc
sygnalizacja dzwigkowa (akustyczna) lub akustyczna uzupetniona
o sygnalizacje wibracyjng —w tego rodzaju rozwiazania nalezy wyposazyc
kazde nowe lub remontowane skizyzowanie, na ktorym umieszczona
jest sygnalizacja swietlna.

Sygnalizacja akustyczna moze by¢ uruchamiana za pomoca urzadzenia
automatycznej detekgji lub przez uzytkownikdw, za pomoca przycisku.
Dzwiek sygnalizacji powinien prowadzi¢ uzytkownikéw przejscia
dla pieszych przez calg jezdnig, w odpowiednim kierunku — sygnat
powinien by¢ styszalny z kierunku przejscia, z przodu lub z tytu, nigdy
z boku.

49 Standardy piesze, rozdz. 3.3.2.3.
50 Warunki techniczne dla sygnaléw drogowych, rozdz. 3.3.5.1
51 Standardy piesze, rozdz. 3.3.2.3.
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Syghat musi wyraznie wyrézniac sie na tle odgloséw otoczenia,
w taki sposoéb, by jego rozpoznanie nie stanowito problemu, jednoczesnie
nie bedac uciazliwym dla uZzytkownikéw przestrzeni oraz osob
mieszkajacych w sasiedztwie. W celu ograniczenia ucigzliwosci zaleca
sig stosowanie sygnalizacji adaptacyjnej, dostosowujacej site dzwicku
do hatasu emitowanego przez otoczenie, w tym ruchu samochodowego.
Sygnalizacja adaptacyjna jest zalecana szczegolnie w sasiedziwie
budynkéw mieszkalnych. Natomiast w przypadku, gdy odlegtosé
sygnalizacji dzwiekowej od budynkdéw mieszkalnych jest mniejsza
niz 3,00 m, zalecane jest stosowanie sygnatow wibrujgcych zamiast
akustycznych.

Sygnat akustyczny musi by¢ zrdéznicowany: inny dla oczekiwania i inny
dia przejscia, i zsynchronizowany z sygnatami swietlnymi (=% tab. 03).
Dzwigk emitowany podczas trwania Swiatta czerwonego powinien stuzyé
jednoczesdnie lokalizacji przejécia dia pieszych.

Jezeli przejscie dla pieszych jest rozdzielone azylem dla pieszych
lub spocznikiem i obstugiwane jest w niezaleznych fazach, konieczne jest,
aby sygnatly dzwickowe odpowiadajace syghatowi zielonemu byly rézne
dla kazdej czesci przejécia®.

Sygnaly dzwickowe stosowane na przejéciach dla pieszych®:

' sygnat dzwiekowy charakterystyka
podstawowy réwnowazny sygnat powtarzany co 200 ms;
sygnal Swiattu gtosnos¢c: uzalezniona od otaczajgcego
dzwiekowy ziglonemu hatasu, sygnat maksymalnie 20dB cichszy
ciagtemu od poziomu hatasu ulicznego w danym
migjscu;

regulacja poziomu glosu 50 — 90 dB {A).
rownowazny sygnat powtarzany co 100 ms;

Swiathy styszalnod¢ do 2/3 szerokosci jezdni;
Zielonemu glosnosé: uzaleznicna od otaczajgcego
migajgcemu hatasu, sygnat maksymalnie 20dB cichszy
od poziomu halasu ulicznego w danym
miejscu;

regulacja poziomu gtosu 50 — 90 dB (A).
pomochiczy réownowazny | sygnatl tego samego rodzaju, co sygnat
syghat Swiattu podstawowy, stosowany na danym
dzwiekowy czerwonemu przejsciu, jednak o czasie powtarzania 1 s;
styszalnoS¢ ograniczona do 4 = 1 m
od zrodia dzwieku.

Tab. 53, Sygnaty diwickows stosowane na preejdclach dia pleszych

Minimalna wysoko$é, na jakiej nalezy umieszcza¢ urzgdzenia
akustyczne, wynosi 2,20 m, natomiast sygnat pomocniczy powinien

52 Warunki techniczne dla sygnatéw drogowych, rozdz. 3.3.5.2.
53 Na podstawie: Warunki techniczne dla sygnatéw drogowych, rozdz. 3.3.5.2
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sygnalizacia
wibracying

byé nadawany z obudowy przycisku
(w przypadku sygnalizacji wzbudzanej).
Przyciski powinny  byé  montowane
na wysokosci 1,20 — 1,35 m nad poziomem
ferenu™, przy czym nalezy stosowad
granice 1,20 m, ze wzgledu na komfort
os6b na wodzkach i niskiego wzrostu 135 m--
(-=» it. 24). Jezeli przycisk montowany jest {50 _
na osobne] konstrukcji, wysokosé stupka

powinna wynosic co najmniej 1,50 m.

~1,30-1,40m

~0,90-1,00 m

W przypadku montazu  wzbudzanej
sygnalizacji  akustycznej,  sygnalizator
emitujacy dzwiek z puszki z przyciskiem
musi potwierdza¢ przyjecie zgtoszenia
zamiaru przejscia przez jezdnie, w postaci H. 24,
dwoch sygnatow akustycznych oddalonych

od siebie w niewielkim odstepie czasu.

kiura

dwieting, dzwigkows |

strzegawoza, | cdwieting, diw
oo e “Twibradyina

Zaleca sig, aby sygnatom dzwiekowym towarzyszyly:

= sygnalizator wibracyjny emitujgcy drgania na obudowie urzgdzenia
o takim samym czasie powtarzania sygnatow, jak sygnalizatory
dzwiekowe:;

s informacja dotykowa bierna — umieszczone na przyciskach dotykowych
schematy przejscia dla pieszych, pokazujgce ukiad jezdni i elementow
jej towarzyszacych (=% it. Z6).

Sygnalizator wibracyjny stanowi system uzupetniajgcy dla sygnalizacji
Swietlnej i akustycznej. Powinien on emitowaé drgania na obudowie
urzgdzenia o czestotliwosci rownej czestotliwosci sygnatow dzwigkowych.

54 wWarunki techniczne dia sygnatéw drogowych, rozdz. 3.3.5.1

a7



Wiroctawskie standardy dostennosal przastzent misiskich

Wibracje powinny by¢é wyraznie wyczuwalne przez uzytkownikéw
dotykiem, po poiozeniu reki na obudowie przycisku lub wibratora.
Sygnalizacja wibracyjna moze byé uruchamiana za pomocg urzadzenia
automatycznej detekcji lub przez uzytkownikéw, za pomocg przycisku.

Sygnaly wibracyjne stosowane na przejsciach dla pieszych5®

sygnat wibracyjny charakterystyka
podstawowy rownowazny $wiaftu zielonemu | czas powtarzania
sygnat ciagtemu ¢o 200 ms
wibracyjny rownowazny Swiattu zielonemu : ¢zas powtarzania
migaiacemu co 100 ms
g;’:;:gl:mczy réwnowazny Swiath czas powtarzania
wibracyijny czerwonemu cols

Tab. 04, Sygraly wibracyine stosowsane na pzejdclach dia pleseych

2.6.Informacja dotykowa towarzyszaca sygnalizacji

Informacje dotykowa zaleca sie jako uzupelnienie
systemdw informag;ji swietinej, dZwickowej
i wibracyjnej. Skiada sie¢ ona z wypukiych symboli
dotykowych, odwzorowujacych  uktad  przejscia
dla pieszych: przekraczang jezdnig wraz z liczba
pasdéw ruchu, azylami dla pieszych, torowiskami,
przystankami komunikagcji publicznej itp.%®

Wediug przepiséw prawa wszystkie informacie
dotykowe powinny by¢ umieszczone na obudowie
przyciskdw wzbudzania sygnalizacji, obudowach
sygnalizatoréw wibracyjnych lub jako odrebne tabliczki®. il 26,

55 Na podstawie: Warunki techniczne dia sygnatow drogowych, rozdz. 3.3.5.2.
56 \Warunki techniczne dla sygnatow drogowych, rozdz. 3.3.5.2.
57 Warunki techniczne dla sygnatéw drogowych, rozdz. 3.3.5.2.
57 Warunki techniczne dla sygnatow drogowych, rozdz. 3.3.5.4.
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shupki biokujace

Na ogdéina dostepnosé miejskich przestrzeni publicznych wplyw
ma szereg podejmowanych — na réznych etapach — decyzji projektowych,
przy czym rodzaj i lokalizacja elementéw infrastruktury jest jednym
z kluczowych zagadnien.

3.1.Mata architektura i meble miejskie

Wszystkie elementy matlej architektury i mebli miejskich, znajdujace
sie w przestrzeniach publicznych, nalezy lokalizowaé poza szerokoscia
trasy wolnej od przeszkod (tak, by nie kolidowaty one z ruchem
pieszych i nie utrudniaty orientacji w przestrzeni, szczegdlnie
uzytkownikom z niepetnosprawnoscia wzroku), jednak zawsze
w jej bezposrednim sgsiedztwie. Wszystkie elementy matej architektury
w obrebie jednej przestrzeni publicznej iub ciggu pieszego powinny
byé rozmieszczone w zaplanowany sposéb, wedtug analogicznego
schematu utozenia, pozwalajgcego na fatwe odnalezienie ich przez osoby
Z Niepetnosprawnoscia wzroku.

Wszystkie elementy tego rodzaju musza byé tez dostepne i wygodne
w uzytkowaniu dla réznych grup uzytkownikéw: z tego wzgledu zaleca
sie stosowanie elementéw matej architektury i mebli miejskich pemniacych
te same funkcje, jednak o réznym wygladzie i mozliwosciach uzytkowania
(np. fawki z podtokietnikami i bez, z oparciami i bez)*®. W miare
mozliwosci rekomenduje sie rowniez montaz poszczegélnych elementow
wyposazenia na kilku réznych wysokosciach, ze wzgledu na wygode
uzytkowania oséb bardzo wysckich lub niskich, dzieci oraz uzytkownikow
wozkdw. W celu zapewnienia bezpieczensiwa niedozwolone
jest stosowanie elementéw matej architektury i mebli miejskich o ostrych
krawedziach (mogacych powodowac ryzyko zranienia uzytkownikow).

od przeszkdéd — zaleca sie ograniczanie [okalizowania stupkéw
blokujacych, poniewaz moga one stanowi¢ utrudnienie dla pieszych,

5 W kazdym przypadku ostateczny dobér rozwigzan — elementéw matej architekiury
i mebli miejskich — powinien by¢ zgodny z Katalogiem mebli miejskich Wroclawia.
Zastosowanie mebli w projekcie zagospodarowania terenu dla miejskich przestrzeni
publicznych wymaga uzgodnienia z Koordynatorem projekiu plastycznego wystroju miasta
w Wydziale Architektury i Budownictwa.




Wroclawskie standardy dostsonséal przestizent misisidch

szczegolnie osdb 2z niepelnosprawnoscia wzroku (stupki moga
dezorientowac i utrudniaé¢ poruszanie sie). Jesli jednak ich montaz jest
z jakiegos powodu konieczny (w sytuacji, gdy nie ma mozliwosci innego
zabezpieczenia ciagu pieszego), nalezy lokalizowaé je w taki sposob,
by nie utrudnialy ruchu pieszych: w przebiegu trasy wolnej od przeszkéd
wymagane jest zachowanie odlegiosci miedzy osiami stlupkdow réwnej
co najmniej 1,80 m, oraz minimalnego dystansu réwnego 0,80 m
od Srodka pasa prowadzacego (w przypadku jego lokalizacii)
do krawedzi stupka.

owadzacs

s ;‘ﬁéazy__

stupek blokujgcy

#.27.

Konieczne jest takze wyrazne skontrastowanie stupkdw blokujgcych
i tta, na ktérym sie znajduja, w celu zapewnienia bezpieczenstwa.
Niedozwolone jest stosowanie slupkéw blokujgcych o ostrych
krawedziach (mogacych powodowaé ryzyko zranienia uzytkownikéw)®.

Kosze na $mieci nalezy lokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie trasy
wolnej od przeszkéd, jednak nigdy w jej przebiegu. Catkowita wysokosé
kosza nie moze przekraczaé 1,30 m, a miejsce wrzucania $mieci powinno
znajdowac sie na wysokosci do 1,00 m (= i, 28). Konieczne jest takze
zastosowanie kontrastu barwnego kosza i tta, na ktérym sie znajduje.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa niedozwolone jest stosowanie koszy
na $mieci o ostrych krawedziach (mogacych powodowaé ryzyko zranienia
uzytkownikow)®e,

|

e

maks. 130 m 1
maks. 1.00m !

it. 28,

58 Qstateczny dobdr rozwigzari powinien byé zgodny z Katalogiem mebli miejskich
80 Ostateczny dobér rozwigzan powinien byé zgodny z Katalogiem mebli miejskich

kosze na dmieci
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stolald rowerowe

wotttryski
2 wods pling

Stojaki rowerowe powinny zostac¢ zlokalizowane w taki sposdb, by poza
przestrzenig zajmowang przez nie i przez zaparkowane rowery moziiwe
byto wyznaczenie trasy wolnej od przeszkdd o szerokosci co najmniej
1,60 m. Konieczne jest takze wyrazne skontrastowanie stojakéw
rowerowych i tla, na ktéorym sig¢ znajdujs. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa niedozwolone jest stosowanie stojakéw rowerowych
o ostrych krawedziach (mogacych powodowaé ryzyko zranienia
uzytkownikow)®',

Wodotryski z woda pithg moga wystepowac jako samodzielne elementy
matej architektury (wodotryski wolnostojgce) lub byé czescig innych
obiekiow. W obrebie jednego urzadzenia nalezy zapewnié¢ przynajmnigj
jeden kran oraz jeden przycisk obsiugujgcy wodotrysk, znajdujacy
si¢ na wysokos$ci w przedziale od 0,75 do 0,90 m od poziomu nawierzchni.
W obrebie jednego urzadzenia rekomenduje sie montaz kilku kranéw
na roznych wysokos$ciach — dla wygody oséb bardzo wysokich lub niskich,
dzieci oraz uzytkownikdow wozkoéw. Zalecane jest zapewnienie minimalnej
wysokos$ci  sftrumienia wody w  wodotrysku réwnej 0,10 m
(w celu wygodnego nalania wody do kubka lub szklanki).

Ksztalt i lokalizacja wodotrysku powinny pozwala¢ na pozostawienie
pod nim wolnej przestrzeni o wymiarach: 0,70 m wysokosci, 0,90 m
szerokosci i 0,60 m gtebokosci®®, Konieczne jest takze pozostawienie
przed wodotryskiem wolnej przestrzeni manewrowej o wymiarach
1,50 x 1,50 m. Jesli wodotrysk zamontowany jest na $cianie, kran wody
pitnej powinien zosta¢ zlokalizowany w odleglosci 0,45-0,50 m
od tej Sciany, na wysokosci w przedziale od 0,75 do 0,80 m od poziomu
nawierzchni®® (= il 28).
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81 Ostateczny dobdr rozwiazan powinien by¢ zgodny z Katalogiem mebli miejskich
82 Building for Everyone: A Universal Design Approach, t. 1. External environment

and approach, s. 69-70
8 Buijiding for Everyone: A Universal Design Approach, t. 1. Extemal environment

and approach, s. 69-70
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Wodotryski powinny zostac oznaczone w spostb zauwazalny i zrozumiaty
dla wszystkich uzytkownikéw. Konieczne jest takze wyrazne
skontrastowanie wodotrysku i tha, na kiérym sie znajduje, a w ceiu
zapewnienia bezpieczenstwa nie nalezy stosowaé urzadzen o ostrych
krawedziach (mogacych powodowaé ryzyko zranienia uzytkownikow).

Rekomenduje sie rowniez, aby przy wodoirysku znajdowato
sie dodatkowe poidto dla psow.

3.2.Miejsca odpoczynku

W strefach pieszych i pieszo-rowerowych konieczne jest zapewnienie
uzytkownikom przestrzeni miejskich mozliwosci odpoczynku w pozycji
siedzgcej i stojacej.

Miejsca do siedzenia, podobnie, jak inne elementy malej architektury,
powinny byé lokalizowane w najblizszym sasiedzfwie pasa ruchu
pieszego, jednak nie bezposrednioc w jego cbrebie (aby nie powodowad
konfliktéw z ruchem w szerokosci trasy wolnej od przeszkéd).
Ani elementy infrastruktury ani tez oscby odpoczywajgce nie moga

Przestrzern odpoczynku nalezy wyposazyC w siedzisko (fawke) misjsca
z oparciem i podtokietnikami — co najmniej 1/3 przewidzianych miejsc iﬁpgzgziz
siedzgcych powinna posiadaé obustronne podiokietniki i oparcie.

Konieczne jest itakze dobranie miejsc siedzgcych, spelniajacych

podstawowe wymagania wymiarowe? (=9 il. 30).
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powinien by¢ zgodny z Katalogiem mebli migjskich Wroctawia




3. VWyposaZzenie misiskich preestrzent publicomiach

miejsca
sUnooryni
nd SinjEco

aranjacia miejsc
odpoozyniu

Poza miejscami do siedzenia, rekomendowany jest réwniez montaz
miejsc odpoczynku na stojaco (= il 30).

W obrebie miejsc odpoczynku nalezy zapewnié miejsce do zaparkowania
wozka lub roweru: zalecana glebokosé migjsca postoju dla wozka wynosi
1,80 m, minimalna wymagana — 1,40 m. Gtebokosé miejsca postoju
dla roweru nie powinna by¢ mnigjsza niz 2,00 m (=3 il. 31).

.
150m

. 3. min.0,60 m| |min.1=5{)m/§/
3.3.Automaty ptatnicze, biletowe, parkingowe i inne

urzadzenia miejskie

Automaty i inne urzadzenia znajdujgce sig¢ w miejskich przestrzeniach
publicznych Wroclawia, w szczegdlnosci:

- publiczne automaty telefoniczne i inne urzadzenia sluzace
do porozumiewania sie — w tym telefony alarmowe, domofony
i wideofony,

= automaty biletowe,

= auiomaty informacyjne,

= parkometry i inne urzadzenia wyposazenia parkingow

w kazdym przypadku powinny byé dostepne dla wszystkich
uzytkownikéw, niezaleznie od ich mozliwosci czy ograniczen.
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Przynajmniej jedno urzgdzenie w zespole powinno byé dostepne
dla wszystkich uzytkownikéw, w tym oséb na wézkach i niskiego wzrostu.
Konieczne jest zapewnienie przestrzeni na nogi o wymiarach 0,70 m
wysokosei, 0,90 m szerokosci i 0,60 m glebokosci oraz przestrzeni
manewrowej przed automatem o wymiarach nie mniejszych
niz 1,50 x 1,50 m (= il. 32). Wszystkie ekrany i elementy obstugujace
urzgdzenie powinny zosta¢ umieszczone na wysokosci w przedziale
od 0,80 do 1,10 m, przy czym dopuszczalne jest umieszczenie ekranu
na innej wysokosci pod warunkiem zapewnienia widocznosci zaréwno
Z poziomu osoby siedzacej, jak i stojacej.

We wszystkich urzadzeniach wyposazonych w klawiatury wymagane
jest stosowanie przyciskéw klawiszowych lub sensorowych z nakladka
- ekrany dotykowe i przyciski sensocrowe s3 niedostepne dla oséb
Zz niepemnosprawnos$cia wzroku. Zaleca sie stosowanie klawiatury
z czytelnym oznaczeniem dotykowym klawiszy:

= 5" w przypadku klawiatury numerycznej,

= F” oraz ,J" w przypadku klawiatury alfabetycznej.

wszystkie ekrany i elementy obstuguia
umieszézone iia wysokosci 0,80-1,10 m

mozliwossé podijechania wézkiem:
przestrzen na nogi © wymiarach

e wysokosé — 0,70 m
e szeroko$E— 0,90 m

“ - gteboko$é — 0,60 m

przestrzen manewrowa
o wymiarach minimalaych 1,50 x 1,50 m

W obrebie czytnikéw urzgdzen i automatdw (np. czyinikow kart)
oraz wrzuini monet zalecane jest stosowanie oznaczen brajlowskich.
Rekomendowane jest rowniez stosowanie urzadzen wyposazonych
w odpowiednio oznaczone dotykowo gniazdo stuchawkowe. Publiczne
automaty telefoniczne nalezy dodatkowo wyposazyé w mozliwosé
regulacji poziomu glodnosci a wszystkie automaty powinny
by¢ udzwickowione i, w miare mozliwoéci, multimedialne.

Wylyezng
wymiarowe
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slementy
plonowe
w przestrzeniach

Wszystkie automaty 1 inne Urzadzenia miejskie  powinny
zostaé skontrastowane w stosunku do tla, na ktdérym sie znajduja,
na poziomie nie mnigjszym niz LRV=30. W celu =zapewnienia
bezpieczensiwa uzytkownikom przestrzeni zabrania sie stosowania
w przestrzeniach miejskich urzadzer i automatéw o ostrych krawedziach
(mogacych powodowad ryzyko zranienia uzytkownikow).

3.4. Elementy stojace i wiszace w przestrzeniach publicznych

Wszystkie elementy pionowe, znajdujace sie w przestrzeniach
publicznych, musza byé lokalizowane poza szerokoscig trasy wolngj
od przeszkdod. Miejsce iokalizacji znakéw drogowych, tablic
informacyjnych i reklamowych powinno by¢ state, tak by nie powodowaé
dezorientacji wéréd uzytkownikow z niepetnosprawnoscig wzroku.

Wszystkie znaki drogowe, latarnie i elementy sygnalizacji, zZlokalizowane

w ciagu pieszym, powinny zosta¢ oznaczone odblaskowymi pasami

w kolorze skontrastowanym z ich barwg®®, znajdujgcymi sie na wysokosci:

= 1,30-1,40 m powyzej poziomu posadzki

= 0,90-1,00 m powyzej poziomu posadzki

= 0,10-0,30 m powyzej poziomu posadzki (oznaczenie przydatne dla oséb
patrzacych pod nogi)®e.

___::::::::::::2 1,30-1,40m :
:::::::::::::::%-: 0,90—-100m E

20,10-0,30 m ;-

crenBnianmaiaies T :

Wszystkie znaki drogowe, latarnie i elementy sygnalizacji, ziokalizowane
poza ciagiem pieszym, powinny wyrézniaé sie kolorystycznie
z tta (wymagany jest konirast nie mniejszy od LRV=30), przy czym
nie wymaga sie umieszczania na nich paséw odblaskowych.

Dopuszcza sie montaz znakéw drogowych na wygietych sztycach
w celu uzyskania odpowiedniej szerokosci trasy wolnej od przeszkod.

Wszystkie elementy, takie jak tablice informacyjne, reklamy
i podobne urzgdzenia, muszg by¢ tak syiuowane, wykonywang
i mocowane, aby w zadnym przypadku nie stanowily zagrozenia
bezpieczenstwa dla uzytkownikéw budynku i przestrzeni miejskich.

8 Nie dofyczy to elementéw zlokalizowanych poza szerokoscia ciggu komunikacyjnego,
np. w pasie technicznym
% Norma I1SO 21542:2011, rozdz. 18.1.5.
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Minimalna dopuszczalna wysckos$é umieszczenia jakichkolwiek
elementéw w skrajni ruchu pieszego wynosi 2,50 m®. W przypadku
elementéw umieszczonych nizej konieczne jest zastosowanie krawedzi
ostrzegawczych (elementéw zabezpieczajgcych przed niekenirolowanym
wejsciem osoby z niepelnosprawnoscig wzroku) w ich dolnej czesci
— do wysockosci 0,30 m od poziomu terenu). Wysuniecie wystaw
sklepowych, gablot reklamowych, obudéw urzadzenn technicznych
i innych elementéw tego rodzaju nie moze przekraczaé 0,50 m®,

Kazdy element wysuniety poza plaszczyzne $Sciany nalezy

lokalizowaé w taki sposdb, by nie stanowil zagrezenia dla oséb

z niepelnosprawnoscia wzroku — nalezy:

a. zasygnalizowaé go progiem o wysokosci co najmniej 0,10 m, albo

b. umiesci¢ jego dolng krawedz nie wyzej niz 0,30 m od poziomu
posadzki, przy czym

c. w przypadku elementéw wymagajgcych podjazdu pod nie wdzkiem
powinny one znajdowaé sie wyzej, jednak dolna krawedz moze
znajdowac sie nie wyzej niz 0,70 m powyzej poziomu posadzki.

a. b. c.

Brzeg elementéw wolnostojgcych, umieszczonych na  stupach
lub podporach, moze wystawaé nie wiecej niz 0,10 m poza fe stupy
lub podpory. Odlegtos¢ ta moze zostaé zwiekszona, jesli®:

a. element taki zasygnalizuje sie progiem lub barierka tgczgcg podpory,
o wysoko$ci co najmnigj 0,10 m;

b. dolna krawedz elementu znajduje sie nie wyzej niz 0,30 m od posadzki,
a w przypadku elementow wymagajacych podjazdu pod nie wozkiem
nie wyzej niz 0,70 m od posadzki;

c. element umieszczony jest we wnece lub na krawedzi ciggu pieszego
a za nim nie ma juz przestrzeni pieszej, nie istnieje wigc ryzyko
wpadniecia na niego.

7 Minimalna wymagana wysokosé skrajni ruchu pieszego 2,50 m (w przypadku nowych
inwestycji) oraz 2,20 m (w przypadku przebudowy / remontu) - Warunki techniczne
dla drég publicznych, § 54, 4, przy czym daszki, balkony oraz siate i ruchome ostony
przeciwstoneczne mogg byé umieszczane na wysckosci co najmniej 24 m
nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieostonigtego pasma ruchu od strony
jezdni o szerokosci co najmniej 1 m — Warunki techniczne dla budynkow, § 293 ust. 2

88 Warunki techniczne dla budynkow, § 293 ust. 113

€ Standardy dostepnosci dla miasta Gdyni, s. 3-2/4

alomenty
wiszace

elementy
nz stupach
f podporach
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W przypadku umieszczenia tablic informacyjnych w skrajni ruchu
pieszego minimatna wysokosé ich montazu wynosi 2,20 m. W przypadku
elementéw umieszczonych nizej, nalezy w ich dolngj czesé
(do 0,30 m od poziomu terenu) zastosowac elementy zabezpieczajgce
przed niekontrolowanym wejsciem osoby z niepethosprawnoscig wzroku
(krawedzie ostrzegawcze).

3.5.Elementy tymczasowe i ruchome w przestrzeniach
publicznych

Elementy ruchome w przestrzeniach publicznych to przede wszystkim
ogrodki kawifarniane, elementy wystaw | targdw czasowych, plansze
i stojaki reklamowe (tzw. ,potykacze’), zewnetrzne stragany | wystawy
sklepowe, a takze elementy oznakowania tymczasowego na czas
remontdw i robét budowtanych.

Przestrzen dla elementéw ruchomych i tymczasowych powinna zostaé
wyznaczona poza szerokoscia uzytkowa trasy wolnej od przeszkdd,
nalezy ja tez wyraznie oznaczy¢ za pomoca zmiany Kolorysiyki i faktury
nawierzchni.

|
|
|
|
1
!
1
|
1
|
|
|
1
|
|

! trasa wolna od i przestrzen dla elementéw
H.38. przeszkod tymczasowych i ruchomych

Elementy tymczasowe i ruchome, takie jak ogrédki kawiarniane, elementy
wystaw i targéw czasowych itp. powinny by¢ dostepne dla wszystkich
uzytkownikéw z poziomu posadzki ciggu pieszego, bez koniecznosci
pokonywania réznic wysckosci. Jesli jest to niemozliwe, w rejonie obszaru




Wroclowskie siandardy dosteonoécl przestrzent misiskich

wytyczonego dla tych elementéw konieczne jest stosowanie pochylni
lub podjazddw o jak najnizszym nachyleniu, zapewniajacy dostep osocbom
0 obnizonej mobilnosci.

Mozliwe jest wygrodzenie obszaru, na kiorym znajduja sie ogrodki
kawiarniane, elementy wystaw i targéw czasowych itp. za pomoca
barierek lub innych elementéw, przy czym konieczne jest, by ich dolna
krawed? znajdowata sie nie wyzej niz 0,30 m od poziomu posadzki.

W ogrodkach kawiarnianych co najmniej 1/3 miejsc powinna zostac
przystosowana do potrzeb uzytkownikéw wozkow: zaleca sie stosowanie
odsuwanych krzeset zamiast stalych siedzisk oraz montaz stolow i blatow
w taki sposéb, by mozliwe byto podjechanie do nich wdzkiem: konieczne
jest zachowanie pod blatem przestrzeni na nogi o wymiarach
nie mniejszych niz 0,70 m wysokosci, 0,90 m szerokosci i 0,60 m
gtebokosci™.

H
H

#.37.

W obrebie stanowisk samoobstugowych nalezy zapewnié mozliwosé
uzytkowania wszystkim klientom: blaty i lady powinny zostaé obnizone
do wysokosci 0,80 m na diugosci co najmniej 0,90 m a wszystkie przejscia
powinny zapewnia¢ mozliwosé podjechania woézkiem?™.

70 ADA. Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities Guidelines, rozdz. 5
1 ADA. Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities Guidelines, rozdz. 5
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Przystanki komunikacji zbiorowe] s3 miejscami o szczegdlnej
funkcji. Poniewaz powszechne jest dazenie do podnoszenia roli
transportu  publicznege i redukowania iloéci  samochoddw
w przestrzeniach migjskich, konieczna jest szczegdlna troska o jak
najlepsze powigzania przystankéw z ciggami pieszymi oraz ich pema
dostepnos¢ i dostosowanie do réznorodnych potrzeb uzytkownikéow?2,

4.1.Przystanki autobusowe

W obrebie wszystkich przystankéw komunikacji publicznej konieczne
jest zapewnienie mozliwosci bezpieczne| | sprawnej wymiany pasazerow
oraz oczekiwania na przyjazd pojazdu w kazdych warunkach
atmosferycznych. Kazdy przystanek powinien byé zaprojektowany
i wykonany w taki sposéb, aby utatwiaé jego odnalezienie i korzystanie
Z niego wszystkim uzytkownikom.

Znak drogowy D-15 ,przystanek autocbusowy” powinien by¢ umieszczony
w odlegtosci 10 m od migjsca zatrzymania czota pojazdu, a w przypadku
przystankow o diugosci 40 m Kkonieczne jest powtérzenia znaku
w odlegiosci 30 m od miejsca zatrzymania czota pojazdu, przy czym
ze wzgledu na warunki lokalne (wiata, zabudowa, widocznos¢) dopuszeza
sie mozliwo$¢ modyfikacji lokalizacji znakéw. Jezeli lokalizacja znakdw
zaweza szerokos&¢ trasy wolnej od przeszkodd, zalecany jest ich montaz
na wysiegniku / wygietych sztycach (= il. 33).

Dojscia do przystankow powinny spemiaé wytyczne dostepnosci
dla cigagéw pieszych {~# 1. Przestrzenie publiczne i clagi piesze).
W przebiegu ciagu pieszego, prowadzgcego do przystankdw, zabrania
sie stosowania stopni i uskokdéw, a wszystkie zmiany poziomow nalezy
wprowadza¢ w postaci fagednych spadkéw i pochylni, zgodnych
z = tab. 08. Spadki podiuzne i poprzeczne w obrebie przystankow
powinny byé jak najmnigjsze, przy czym maksymalne dopuszczaine
wartosci to 3% dla spadku podiuznego i 2% dla spadku poprzecznego
(w miare mozliwoséci zaleca sig, by wartosci te nie przekraczaty 1%).

W rejonie zatrzymania drugich drzwi pojazdu (w zakresie od 4,80 m
do 7,20 m od punktu zatrzymania czota pojazdu), w odlegtosci co najmniej
2,50 m od krawedzi kraweznika peronowego, nie nalezy lokalizowaé

2 Standardy piesze, rozdz. 3.1.
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zadnych elementow przeszkadzajgcych w wysiadaniu i manewrowaniu

wozkiem. Jezeli przestrzen w rejonie tych drzwi nie jest dostepna z uwagi

na szerokos¢ pasa drogi, zaleca sie zastosowanie jednego z rozwigzan:

o ZWezenie jezdni,

» likwidacje zatoki przystankowej na rzecz postoju na pasie ruchu,

= relockacje przystanku,

= poszerzenie pasa drogi,

= realizacje przestrzeni wolnej od przeszkéd w maksymalnym dostepnym
wymiarze.

Jezeli przestrzert nie jest dostgpna w zwigzku z wystepowaniem
przeszkod (istniejgca zabudowa, drzewa itp.), ktdre nie moga zostac
przesuniete lub usunigte, zaleca sie¢ zmiang lokalizacji przystanku
lub przesuniecie miejsca zatrzymania czota autobusu.

Na chodniku przystankowym, w odlegtosci nie mniejszej niz 1,50 m
od krawedzi prostej peronu, nie powinny znajdowac sie Zadne elementy
niezwiazane bezposrednio z funkcjg przystanku {takie jak: stupy, latarnie,
skrzynki elektryczne itp.). Nie zaleca sie stosowania stupkow blokujacych
w obrebie przystankéw autobusowych, przy czym dopuszcza sie ich
stosowanie w sytuacji, w ktoérej nie ma mozliwosci zastosowania
innych  rozwigzan  ograniczajgcych  parkowanie  samochodéw
=5 3.1, Mala architekiura | meble misjskie,

Wzdiuz krawedzi prostej perondw przystankowych stosowany powinien
by¢ kraweznik systemowy peronowy o zackraglonej powierzchni bocznej
i wysokosci 0,16 m, z nawierzchnig antyposlizgows. Zalecane
sg krawezniki wykonane z granitu i posiadajace uszorstniong
(np. przez ptomieniowanie, groszkowanie, piaskowanie itp.) gorng
nawierzchnie o szerokosci 0,30 m. Kraweznik powinien posiadac
zaokraglenie u podstawy, umozliwiajgce prowadzenie opony autobusu,
oraz gtadka powierzchnie boczng od strony styku z opona.

Znajdujace sie w strefie przystanku pasy prowadzace nalezy lokalizowa¢
wewnatrz trasy wolnej od przeszkod, z zapewnieniem minimalnego
dystansu réownego 0,80 m od osi pasa prowadzgcego do wszelkich
przeszkod (obiektéw matej architektury i infrastruktury przystankowej,
urzadzen wolnostojgcych, w tym automatéw biletowych, drzew itp.).
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia pasa prowadzacego
o skrajni 0,80 m nalezy zrezygnowa¢ z jego ukitadania. W miare
mozliwosci nalezy zapewni¢ ciggtoS¢ prowadzenia - réwniez
na odcinkach od przystanku do najblizszego przejécia dla pieszych.
Faktura ostrzegawcza — pas o szerokosci 0,30-0,40 m — powinna
byé stosowana pized krawedzig peronu, w odleglosci nie mniejszej
niz 0,30 m od tej krawedzi (zalecane 0,50 m od lica kraweznika).

krawsganiki
geronows

systemy
prowadzeria
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poda oczekiwania

ik 40,

W obrebie przystankéw autobusowych rekomenduje sie wyznaczenie

tzw. pol oczekiwania. OS pola oczekiwania powinna znajdowacd

sie w migjscu zafrzymania drugich drzwi pojazdu, tzn. w odlegtosci

6,00 m od czola pojazdu. Minimalne wymiary pola oczekiwania:

0,90 x 0,90 m. Pole oczekiwania nalezy wykonywac z plyt tego samego
rodzaju (pod wzgledem uzytych materiatow, faktury, kolorystyki i rozstawu

elementéw dotykowych), z ktérych wykonany zostat pas ostrzegawczy

przed krawedzig peronu przystankowego. Polozenie pola oczekiwania

na peronie powinno by¢ mozliwe do odnalezienia dzieki zastosowaniu

pasa prowadzacego z ciggu pieszego do pola oczekiwania.

7,20

E/min. 080 m

min. 0,80 m |

w ~ wiala przystankowa f —fakiura ostrzegawcza
o — pole cozekiwania 0,90 x G890 m D —pas prewaf:izqcy

K~ lraweznik peronowy u — pole uwag

d —tablica DIP

=

@ 7.20m

oy

£

£

min. 3,80 m

w — wiata przysiankows f —~ fakiura ostrzsgaweza
o - pole oczekiwaniz 0,90 x 0,80 m p — pas prowadzacy
k — kraweznik peronowy u — poie uwagi

o — tablica DIP
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Zaleca sie wyposazenie przystankéw autobusowych w wiaty™, chronigce
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Wiata powinna
by¢ umieszczona w strefie zabudowy przystanku. Jej lokalizacja
w zadnym wypadku nie moze ogranicza¢ widocznosci nadjezdzajgcych
pojazdéw — nie nalezy lokalizowac $ciany wiaty z przestrzenig reklamowg
od strony kierunku, z kiérego nadjezdzajg pojazdy zatrzymujgce
sie na przystanku.

Zaleca sig odsuniecie wiaty od krawedzi jezdni o 2,00 m™
dla przystanku z zatokg oraz o 2,50 m dla przystanku bez zatoki.
W przypadku braku mozliwosci zachowania takiej odlegtosci, lokalizacja
wiaty nie moze kolidowaé z wyznaczonym polem oczekiwania
i przestrzenig manewrowg. Wszystkie elementy przeZroczyste wiaty
powinny by¢ oznaczone przyhajmniej dwoma pasami kontrastowymi
na wysokosci: 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m (drugi pas),
przy czym zaleca sie umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego
na wysokoéci 0,10-0,30 m (przydatnego dia osdb patrzacych pod nogi)’.

Zaleca sig, by wiata przystankowa byla wyposazona w miejsce
odpoczynku z siedziskiem (lawka) z oparciem i podiokietnikami
oraz miejscem do zaparkowania woézka. W obszarze miejsc odpoczynku,
poza tawkami, rekomendowane jest takze instalowanie siedzisk / oparé
do odpoczynku oso6b stojacych (=¥ il. 30). Siedziska i oparcia tawek oraz
miejsc odpoczynku na stojaco powinny by¢é wykonane z przyjaznych
materiatdw — nalezy szczegélnie unikaé siedzisk metalowych jako
nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze.

Tablica z rozkladem jazdy powinna by¢ zamontowana na wysokosci
dostepnej zarowno dla osdb stojgcych, jak i dla uzytkownikéw wozkow,
0s06b niskiego wzrostu i dzieci. Wszyscy uzytkownicy przystanku muszg
mie¢ zapewniony dostep do niej: bezposrednio pod nig nie nalezy
montowaé¢ zadnych elementdw mate] architektury i infrastruktury
przystankowej. Tablica z rozktadem jazdy powinna by¢ tez réwnomiernie
o$wietiona $wiattem niepowodujgcym zjawiska odbicia i oisnienia.

73 Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy
kazdorazowo uzgodnic z Zarzadem Drég 1 Utrzymania Miasta we Wroctawiu
oraz Koordynatorem projektu plastycznego wystroju miasta.

74 Minimalne dopuszczalne cdsuniecie dla przystanku z zatokg - 150 cm.

7> Norma ISQ 21542:2011, rozdz. 18.1.5.

afementy
wyposaienia
praysiankow
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Wszystkie informacje, znajdujgce sie w obrebie tablic, powinny
by¢ tworzone z zastosowanie czcionki bezszeryfowej, o prostym kroju,
bez kursywy, i umieszczone na matowym, kontrastowym
tle (< &.1.Informacia wizualna).

W poblizu pola oczekiwania zaleca sie lokalizacje tablicy dynamicznej
informacji pasazerskiej DIP. Moze by€ ona umieszczona np. na korcu
pasa prowadzacedo prostopadtege do pola oczekiwania (warunkiem jest,
by tablica nie utrudniata manewrowania wézkiem, tzn. znajdowata
sie w odlegtosci nie mniejszej niz 2,50 m od krawedzi kraweznika
peronowego). Tablica DIP powinna byé umieszczona w taki sposob,
aby mozliwy byt odczyt wyswietlanych informacji zaréwno z przestrzeni
oczekiwania, jak i z wiaty. Mozliwe jest zainstalowanie dodatkowych tablic
DIP w obszarze wiat przystankowych — w takim przypadku warunek
widocznosci gtdwnej tablicy z wiaty nie musi byc¢ spetniony.

Tablice DIP powinny byé wyposazane w przyciski uruchamiajgce funkcje
gtosowego odczytywania informac;ji na nich  zawartych
(co jest szczegdlnie istotne dla oséb z niepetnosprawno$cig wzroku).
Zaleca sie takze, aby tablice wysSwietlaty informacje o przyjezdzie pojazdu
niskopodtogowego.

Weszystkie informacje podawane przez wyswietlacze DIP powinny
spetniac wytyczne dla wyswietlaczy (- 8.1.Informacia wizualna).

Wszystkie automaty biletowe, znajdujgce sie w strefie przystanku,
musza speinia¢ wymagania dostepnosci (~» 3.3. Automaty plainicze,
biletowe, parkingowe | inne urzadeenia miejsiie). Nalezy lokalizowac
je poza szerokoscig trasy wolnej od przeszkéd — w taki sposob,
by uzytkownicy automatu (kupujacy bilet, stojacy w kolejce) znajdowali
sie réwniez poza nig.

il 42.

W miare mozliwosci — jesli pozwala na to szerokosC ciagu pieszego
— W rejonie przystankéw rekomenduje sie montaz barier segregujgcych
oczekujgcych pasazeréw od ruchu pieszego w obrgbie chodnika.
Przystanki usytuowane na styku z jezdnig powinny posiada¢ barierg
przystankows zamvkajaca peron od czola oraz przediuzenie tej bariery
o ok. 3,00 m poza bariere zamykajacg™. Analogiczne rozwigzania
powinny by¢ stosowane w przypadku usytuowania Sciezki rowerowej
na styku z przystankiem autobusowym.

78 Typ barier —wg Katalogu mebli miejskich Wroctawia
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4.2 _Przystanki tramwajowe

W obrebie wszystkich przystankéw komunikacji publiczne] konieczne
jest zapewnienie mozliwosci bezpiecznej | sprawnej wymiany pasazerow
oraz oczekiwania na przyjazd pojazdu w kazdych warunkach
atmosferycznych. Kazdy przystanek powinien byé zaprojektowany
i wykonany w taki sposob, aby ulatwiaé jego odnalezienie i korzystanie
Z niego wszystkim uzytkownikom.

Dojscia do przystankéw powinny spetnia¢ wytyczne dostgpnosci
dla ciggéw pieszych (=% 1. Przestrzenie publiczne i clagl plesze).
W przebiegu ciggu pieszego prowadzacego do przystankéw zabrania
sie stosowania stopni i uskokdw, a wszystkie zmiany poziomow nalezy
wprowadza¢ w postaci tagodnych spadkéw i pochylni, zgodnych
z =» tab. 0%. Spadki podiuzne i poprzeczne w obrebie przystankow
powinny by¢ jak najmniejsze, przy czym maksymalne dopuszczalne
wartosci to 3% dla spadku podiuznego i 2% dla spadku poprzecznego
(w miare mozliwosci zaleca sie, by wartosci te nie przekraczaly 1%).

Wymagane jest =zachowanie szerokosci  uzytkowe] peronu
(szerokosci dostepnej dla pasazerow) nie mniejszej niz 3,00 m
(zalecana szerokoéé: 3,50 m), przy czym podczas planowania szerokosci
peronu tramwajowego wymagane jest wziecie pod uwage stopnia
natezenia ruchu pasazerskiego. Szeroko$¢ wolnego przejscia na catej
diugosci peronu (mierzona miedzy krawedzig peronu a najbardziej
wysunietg przeszkodg) powinna wynosi¢ co najmnigj 1,60 m, w celu
umozliwienia poruszania sie dwoém potokom podréznych przy wymianie
pasazerow miedzy tramwajami.

W miare mozliwosci — dla podniesienia komfortu uzytkownikow
komunikacji publicznej — =zaleca si¢ stosowanie przystankow
wiedenskich, kiére charakteryzujg sie wyniesieniem jezdni
na catej diugosci przystanku do poziomu chodnika (takie rozwigzanie
umozliwia tatwiejsze dojscie i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch
i zwieksza bezpieczenstwo pieszych).

W rejonie  zatrzymania drugich i trzecich drzwi pojazdu
(w zakresie od 6,75 m do 9,00 m oraz od 13,75 do 16,25 m od punktu
zatrzymania czoila pojazdu), w odlegioéci co najmnigj 2,50 m od krawedzi
kraweznika peronowego, nie nalezy lokalizowa¢ Zadnych elementow
przeszkadzajacych w wysiadaniu i manewrowaniu wézkiem.

Na chodniku przystankowym, w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,60 m
od krawedzi prostej peronu, nie powinny znajdowac sie zadne elementy

strefa dojdcha
o prEystanku

wymiaty
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niezwigzane bezposrednio z funkcja przystanku (takie jak: stupy, latarnie,
skrzynki elektryczne itp.).

Wysokosé peronu mierzona od plaszczyzny gtéwek szyn do krawedzi
kraweznika peronowego powinna by¢é maksymalnie zblizona
do wysokosci podiogi eksploatowanych tramwajow niskopodiogowych
przy uwzglednieniu dopuszczalnych wartosci zuzycia elementow
eksploatacyjnych. Konieczne jest zachowanie wysokosci peronu
wzgledem gidwek szyn réwnej 0,22 m. Wymagane jest réwniez dazenie
do zapewnienia jak naimniejszej odlegiosci w poziomie pomigdzy
krawedzia kraweznika peronowego a krawedzig podlogi tramwaju
przy uwzglednieniu skrajni budowli oraz eksploatacyjnych mechanizméw
olwierania drzwi: zaleca sie, aby odleglo$ci w poziomie pomiedzy
krawedzig kraweznika peronowego a krawedzig podiogi tramwaju
wynosita nie wiecej niz 50 mm.

Pochylenie plaszczyzny tgczacej poziom peronu z poziomem przejscia
dla pieszych (pochyini peronu) moze wynosié maksymalnie 5%.

Znajdujace sie w strefie przystanku pasy prowadzace nalezy lokalizowaé
wewnatrz frasy wolnej od przeszkéd, z zapewnieniem minimalnego
dystansu réwnego 0,80 m od osi pasa prowadzacego do wszelkich
przeszkéd (obiektéw matej architektury i infrastrukiury przystankowej,
urzadzen wolnostojgcych, w tym automatéw biletowych, drzew itp.).
W przypadku braku mozliwosci zapewnienia pasa prowadzgcego
o skrajni 0,80 m nalezy zrezygnowaé z jego uktadania. W miarg
mozliwosci nalezy rowniez zapewni¢ ciagtoS¢ prowadzenia — takze
na odcinkach od przystanku do najblizszego przejscia dia pieszych.

Faktura ostrzegawcza — pas o szerokosci 0,30-0,40 m — powinna
by¢ stosowana przed krawedzig peronu, w odlegto$ci nie mniejszej
niz 0,30 m od tej krawedzi (zalecana odlegtosc: 0,50 m).

W obrebie przystankéw komunikacji publicznej rekomenduje

sie wyznaczenie tzw. pél oczekiwania. Os$ pola oczekiwania powinna

znajdowa¢ sie w miejscu zatrzymania drugich drzwi pojazdu,
tzn. w odlegtosci 8 m + 0,5 m od czota pojazdu.

Minimalne wymiary pola oczekiwania: 0,90 x 0,90 m. Pole oczekiwania

nalezy wykonywac z plyt tego samego rodzaju (pod wzgledem uzytych

materiatdw, faktury, kolorystyki i rozstawu elementéw dotykowych),

z ktorych wykonany zostat pas ostrzegawczy przed krawedzia peronu

przystankowego. Polozenie pola oczekiwania na peronie powinno

byé¢ mozliwe do odnalezienia poprzez:

» zastosowanie  pasa  prowadzacego  ulozonego  prostopadle
do pola oczekiwania na catej szerokosci peronu — rozwigzanie mozliwe
dla peronéw tramwajowych o szerokosci uzytkowej mnigjszej niz 3,5 m,
zlokalizowanych przy torowisku wydzielonym, lub:
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« zastosowanie pasa prowadzacego z ciggu pieszego do pola
oczekiwania.

W przypadku przystankéw wspolnych z chodnikiem konieczne jest
stosowanie systemow prowadzenia analogicznych do stosowanych
dla przystankéw autobusowych. W przypadku przystankéw wyspowych
zaleca sie wprowadzanie systemdédw prowadzenia dla perondw
o szerokosci uzytkowej nie mniejszej niz 3,00 m.

Nawierzchnia perondw przystankowych na ich krawedzi od strony
toru powinna zapewniaé konfrast na poziomie co najmniej LRV=30
miedzy materiatem zabudowy torowiska a kraweznikiem peronowym.

800m
w - wigta przystankowa f - fakiura ostrzegawcza
o — pois oczekiwania 9,90 x 0,80 m D — pas prowadzacy
o ~ tablica DIP 1 — pole uwagi

a — auiomat bilefowy

Zaleca sie wyposazenie przystankow tramwajowych w wiaty’’, chronigce
przed niekorzystnymi warunkami aimosferycznymi. Wiata powinna
by¢ umieszczona w strefie zabudowy przystanku. Jej lokalizacja
w zadnym wypadku nie moze ograniczac¢ widocznosci nadjezdzajgcych
pojazdow — nie nalezy lokalizowac $ciany wiaty z przestrzenig reklamowsg
od strony kierunku, z kitérego nadjezdzajg pojazdy zatrzymujgce
sie na przystanku. W przypadku wystepowania jednej wiaty na peronie
powinna by¢ ona zlokalizowana w poblizu pola oczekiwania: w odleglosci
3,00-5,00 m od niego. Wszystkie elementy przeZroczyste wiaty powinny
by¢ oznaczone przynajmniej dwoma pasami Kontrastowymi
na wysokosci: 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m (drugi pas},
przy czym zaleca si¢ umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego
na wysokoséci 0,10-0,30 m (przydatnego dla oséb patrzacych pod nogi)?®.
Zaleca sie takze, by wiata przystankowa byta wyposazona w miejsce
odpoczynku z siedziskiem (tawkg) z oparciem i podtokietnikami oraz

77 Typ wiat przewidzianych do ustawienia w ramach przedmiotowej inwesiycji natezy
kazdorazowo uzgodnic z Zarzadem Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu oraz
Koordynatorem projektu plastycznego wystroju miasta.

8 Norma IS0 21542:2011, rozdz. 18.1.5.

elementy
wyposazenis
preyatankdw
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miejscem do zaparkowania wozka. W obszarze miejsc odpoczynku,
poza tawkami, rekomendowane jest takze instalowanie siedzisk / opar¢
do odpoczynku osoéb stojgcych (- ii. 30). Siedziska i oparcia tawek
oraz miejsc odpoczynku na stojaco powinny byé wykonane z przyjaznych
materiatbw — szczegolnie nie zaleca sie siedzisk metalowych
jako nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokiej temperaturze,

Tablica z rozkladem jazdy powinna byé zamontowana na wysokosci
dostepnej zaréwno dla oséb stojgeych, jak i dla uzytkownikdw wozkow,
o0s6b niskiego wzrostu i dzieci. Wszyscy uzytkownicy przystanku muszg
mie¢ zapewniony dostep do niej: bezposrednio pod nig nie nalezy
montowaé¢ zadnych elemenidow matej architektury i infrastruktury
przystankowej. Tablica z rozkladem jazdy powinna by¢ tez rownomiernie
oSwietlona swiattem niepowodujacym zjawiska odbicia i ol$nienia.

Wszystkie informacje, znajdujgce sie w obrgbie tablic, powinny
by¢ tworzone z zastosowanie czcionki bezszeryfowej, o prostym kroju,
bez kursywy, i umieszczone na matowym, kontrastowym
tle (- B.1. informacia wizualna).

W poblizu pola oczekiwania zaleca sie lokalizacje tablicy informacji
pasazerskiej DIP. Moze byé ona umieszczona np. na koificu pasa
prowadzacego prostopadiego do pola oczekiwania (warunkiem jest,
by tablica nie utrudniata manewrowania wézkiem, tzn. znajdowata
sic w odlegtosci nie mnigjszej niz 2,50 m od krawedzi kraweznika
peronowego). Tablica DIP powinna by¢ umieszczona w taki sposob,
aby mozliwy byt odczyt wyswietianych informacji zaréwno z przestrzeni
oczekiwania, jak i z wiaty. Mozliwe jest zainstalowanie dodatkowych tablic
DIP w obszarze wiat przystankowych — w takim przypadku warunek
widocznosci gtdwnej tablicy z wiaty nie musi by¢ spetniony.

Tablice DIP powinny by¢ wyposazane w przyciski uruchamiajgce funkcje
glosowego odczytywania informacji na nich zawartych (co jest
szczegdlnie istotne dla 0s6b z niepetnosprawnoscig wzroku). Zaleca sie
takze, aby tablice wyswietlaly informacje o przyjezdzie pojazdu
niskopodtogowego.

Wazystkie informacje podawane przez wySwietlacze DIP powinny
spetiaé wytyczne dla wyswietlaczy (= 9.1. Informacja wizualna).

Wszystkie automaty biletowe, znajdujace sie w strefie przystanku,
musza spetniaé wymagania dostepnosci (= 3.3. Automaty platnicze,
biletowe, parkingowe | inne urzadzenia miejskie). Nalezy lokalizowad
je poza szerokoscig trasy wolne] od przeszkdéd — w taki sposob,
by uzytkownicy automatu (kupujacy bilet, stojacy w kolejce) znajdowali
sie rowniez poza nia.

Na peronach sasiadujgcych z jezdnig zalecane jest siosowanie
wygrodzenia, chroniacego pasazerow przed  ochlapywaniem
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przez pojazdy poruszajgce sie po przeciwlegiym do peronu
przystankowego pasie ruchu.

W miare mozliwosci — jesli pozwala na to szeroko$¢ ciggu pieszego
— W rejonie przystankéw rekomenduje sie montaz barier segregujgeych
oczekujgeych pasazerow od ruchu pieszego w obrebie chodnika’.
Przystanki usytuowane na styku z jezdnig powinny posiadac bariere
przystankowg zamykajgca peron od czota oraz przediuzenie tej bariery
ok. 3,00 m poza bariere zamykajacg®. Analogiczne rozwigzania powinny
byé stosowane w przypadku usyiuowania $ciezki rowerowej
na styku z przystankiem.

4.3.Przystanki tramwajowo-autobusowe

W miare mozliwosci — dla podniesienia komforiu uzytkownikow
komunikacji publicznej — zaleca sig stosowanie przystankow
wiedenskich, ktére charakteryzujg sie wyniesieniem jezdni na calej
dhigosci przystanku do poziomu chodnika (takie rozwigzanie umozliwia
tatwiejsze dojécie i wsiadanie do tramwaju oraz spowalnia ruch i zwigksza
bezpieczenistwo pieszych).

4.4, Stacje i przystanki kolejowe

Przepisy te znajdujg rowniez zastosowanie dla ciggéw pieszych,

taczacych stacje i przystanki kolejowe z przystankami komunikacji

publicznej i parkingami:

= 4.2.1.1. Parkingi dla osob niepeinosprawnych i 0séb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sig;

= 4.2.1.2. Trasa pozbawiona przeszkod.

7® Typ barier — wg Katalogu mebli miejskich Wroctawia
80 Typ barier — wg Katalogu mebli migjskich Wroctawia
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poczekainie,
kasy bilstowe,

sy
informacyjne

W kwestiach, kiére porusza TSI PRM, a ktére nie sg szczegdtowo
uregulowane w polskich przepisach, nalezy stosowaé normy, do ktdrych
odsyta Przewodnik stosowania TSI dla podsystemu
Osoby o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie®'.

4.5. Zintegrowane miejsca przesiadkowe

W obrebie zintegrowanych miejsc przesiadkowych konieczne
jest wyznaczenie logicznego uktadu komunikacyjnego i czytelnego
systemu oznaczen wizualnych i fakturowych pomiedzy poszczegdlnymi
elementami wezta. System ten musi by¢ spdjny niezaleznie od liczby
podmiotéw zarzadzajgcych poszczegblnymi elementami infrastruktury
wezta przesiadkowego a wszystkie obiekty powinny posiadaé wspdlny
system informacji dotykowej, wizualnej i dzwickowej.

W ramach planowania zintegrowanych miejsc przesiadkowych
rekomendowane sg rozwiazania, w ktorych w dominujgcych kierunkach
przesiadek cigg pieszy fgczgey Srodki transportu nie krzyzuje
sie z ciggami ruchu drogowego (w tym rowerowego) i jest maksymalnie
skrocony. W przypadku weztdw multimodalnych nalezy dazyé do takiegj
ich organizacji, aby mozliwe byly przesiadki ,drzwi w drzwi”.

Maksymalne odlieglosci pomiedzy przystankami w obrebie wezla
przesiadkowego obejmujacego autobusy i tramwaje nie powinny
przekraczaé 200 m. W przypadku weztéw obejmujacych stacje kolejowe
maksymalna odlegio$¢é 200 m powinna by¢ zachowana w stosunku
do najblizszego wejscia na peron kolejowy.

Szerokosc ciggow pieszych w obrebie wezia musi uwzgledniad
wielkosé przewidywanych potokdéw pieszych oraz natezenia chwilowe
po przyjezdzie wysokopojemnego srodka transportu (pociggu). W obrebie
ciggu zalecane jest wyznaczenie trasy wolnej od przeszkod o szerokoSci
co najmniej 1,60 m. W przypadku wezidw rdznopeziomowych
dopuszczalne jest zastosowanie schodéw oraz dZzwigéw osobowych,
przy czym diugo$¢ trasy pozbawionej schoddéw moZe przekraczac
diugoéc¢ trasy najkrotszej o maksymalnie 30%. W obrebie najbardziej
uczeszczanych weztow przesiadkowych rekomenduje sie stosowanie
zadaszen.

Poczekalnie stanowig podstawowe miejsce obstugi podréznych.
W najnowszych rozwigzaniach nie stanowig juz osobnych pomieszczen,
ale przestrzenie zintegrowane z ciggami ruchu pasazerskiego. Dlatego
tez prawidlowe rozplanowanie ukiadu miejsc odpoczynku i oczekiwania
oraz ciggdw ruchu jest szczegolnie istotne.

81 Przewodnik stosowania TSI dla podsystemu Osoby o ograniczonych moZliwosciach
poruszania sie
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W poczekalniach zintegrowanych miejsc przesiadkowych konieczne
jest zapewnienie bezpiecznego ciggu dla ruchu pieszego — w tym celu
nalezy wyznaczy¢ przebieg frasy wolnej od przeszkod. Miejsca
odpoczynku i oczekiwania powinny znajdowac sie w jej sasiedztwie,
jednak w Zzaden sposob nie mogg zawezac jej przebiegu ani kolidowaé
z ruchem pieszych.

min0,90 m_

trasa wolng min, !
~ od przeszkéd 71 1,60 o ]

W poczekainiach zaleca sie umieszczenie aktualnych informacii
0 wszystkich kursach oraz zmianach w rozktadach jazdy, opézZnieniach
itp., ktore powinny zosta¢ zapewnione w postaci informacji gtosowej
oraz informacji tekstowej wyswietlanej w widocznym migjscu. Jezeli
w obiekcie podawane s komunikaty gtosowe, konieczne
jest zapewnienie wysokiego stopnia zrozumiatosci mowy, na co wplyw
ma zaréwno kubatura i uzyte materialy, jak i zastosowanie cdpowiedniego
sysiemu  naglosnienia wraz 2z systemami  wspomagajacymi
dla oséb stabostyszgcych. Charakterystyczny dla przestrzeni komunikacji
jest duzy hatas, znaczaco utrudniajgcy zrozumiato$¢ mowy, dlatego
tez zaleca sie wyposazenie poczekalni w petle indukcyjne przeznaczone

do sal i duzych pomieszczen, odpowiednio oznakowane
miedzynarodowym znakiem petli indukcyinej (= ii. 114). Zaleca sie takze
analogiczne wyposazenie perondw kolejowych i autobusowych,

przy czym — ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych zalecane
jest wyposazenie w petle okreslonego i oznakowanego (-2 it. 114) sektora
percnu o powierzchni nie mniejszej niz 25 m? (cptymalnie; 50-100 m?)82,

82 Staboslyszacy w przestrzeni publicznej..., 8. 22-23
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punkly informanii,
punkly pomocy

Kasy biletowe i punkty informacyjne nalezy réwniez wyposazyé
w systemy petli indukcyjnych — zaleca sie wyposazenie co najmniej 50%
(ale nie mniej niz jednej) kas i punkiow informacyjnych. Petle indukcyjne
muszg zostaé¢ odpowiednio oznakowane miedzynarodowym znakiem
(= it. 114). Zaleca sie takze, aby przynajmniej jedno stanowisko kasowo
-infformacyjne  byto obnizone w celu umozliwienia obshgi
0s6b poruszajgcych sie na woézkach lub oséb niskiego wzrostu. Jezeli
miedzy pasazerem a oscbg sprzedajaca bilety znajduje sie szklana
szyba, wymaga sie, by byla ona demontowalna, lub aby okienko kasy byto
wyposazone w system glosnoméwiacy (interkom). Szyba powinna
by¢é wykonana z przezroczystego szkta, ograniczajgcego odbicia swiatta.

W przypadku zainstalowania urzgdzen elektronicznych, kidre wyswietlaja

informacje o cenie osobie sprzedajacej bilety, nalezy takze zainstalowacé

urzadzenie wyswietlajgce informacje o cenie oscbie kupujacej bilet.
SRR | PRI e L
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il 44,

Okienka kasowo—informacyjne powinny zostaé wyposazone w kontuar
umozliwiajacy oparcie sie przez klienta, jak réwniez odlozenie biletu
tub innych dokumentow: zalecana jest taka szerokos¢é kontuaru, ktéra
umozliwia odstawienie torebki. W obrebie okienka kasowego
/  stanowiska obslugi zaleca sie zastosowanie kontrastowych
i wyrdzniajgcych sie dotykowo podkiadek na kontuarze przed okienkiem
— podktadka powinna posiada¢ informacje dotykowa (w alfabecie brajla
i / lub druku wypuklym) o rodzaju stanowiska.

W obrebie terminali transporiu zbiorowego i poczekalni zaleca

sie wyznaczenie punktow informacji / pomocy: nawierzchnia przed

takim punktem powinna wyréznia¢ sig fakturg i kolorystyka od pozostatej

nawierzchni ciggow pieszych, zaleca sie rowniez jego graficzne

oznaczenie.

W przestrzeniach wewnetrznych i zewnetrznych w obrebie terminaii

transportu zbiorowego i migjsc przesiadkowych rekomenduje sie rowniez
umieszczenie  automatycznego punktu wzywania pomocy,

wyposazonege w petle indukcyjng. Urzadzenie powinno posiadac

funkcje:

= gutomatycznego wybierania zaprogramowanego numeru do stuzb
ratowniczych po nacisnieciu przycisku,

= rozmowy w trybie gtosnomowiacym po nawigzaniu potaczenia,
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» samoistnego  zgloszenia  koniecznosci  udzielenia  pomocy,
jesli uzytkownik go uruchamiajgcy nie jest w stanie samodzielnie
rozmawiad ze stuzbami ratowniczymi.

il 46.

Plany ewakuaciji z terminali transportu zbiorowego, poczekalni i dworcow plany ewakuacji
kolejowych powinny by¢ prezentowane w formie wizualnej (grafika)
i dotykowej (tyflografika).




iokalizacia

5.1.0gobine wytyczne

Liczbe | sposéb urzadzenia miejsc postojowych, lokalizowanych
w obrebie danej inwestycji, nalezy dostosowaé do wymagan ustaionych
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
z uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z ktérych korzystaja oschy
Z niepenosprawnoscig®:

calkowita liczba stanowisk | liczba stanowisk dostepnych

do 15 1 stanowisko

16 — 40 2 stanowiska

41 -100 3 stanowiska

powyzej 100 4% ogdlnej liczby stanowisk postojowych

Tab. 08, Liczba misjsc diz osdb 2z niepelnoaprawnodcls

Dostepne miejsce postojowe powinno byé zlokalizowane w bezposrednim
sasiedztwie gitdwnych, dostepnych dla wszystkich uzytkownikéw wejsé
do budynku Ilub tez stref wejSciowych przestrzeni publicznej
(parkéw, skwerow itp.)®5, przy czym nie powinno ono znajdowac
sie przy chodniku prowadzgcym bezposrednio do wejscia. Zaleca
sie lokalizacje miejsca postojowege dia oséb z niepetnosprawnoscia
w odlegtosci 10 m od dostepnego wejscia do budynku / przestrzeni,
a jezeli nie jest to mozliwe, dopuszczalne jest zwiekszenie tej odieglosci
do maksymalnie 50 m. Jezeli parking nie obstuguje bezposrednio
zadnego budynku, miejsca dostepne powinny byc¢ lokalizowane mozliwie
blisko dostepnego wyjscia z tego parkingu.

Stanowiska postojowe dla samochodow, z ktdérych Korzystajg osoby
z niepetnosprawnoscia, powinny by¢ sytuowane jedynie na poziomie
terenu lub na kondygnacjach dostepnych dla wszystkich uzytkownikéw
z pochyIni®®. Konieczne jest takze zapewnienie doj$cia / dojazdu
do chodnika, jedli ten znajduje sie na innym poziomie niZz miejsce

83 Na podstawie Ustawy o drogach publicznych — z modyfikacjami
84 Standardy piesze, rozdz. 4.4.3.1.

85 Warunki techniczne dla budynkéw, § 20

%6 Warunki techniczne dla budynkow, § 105 ust. 4
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postojowe, przy czym dojécie do miejsca postojowego z chodnika
nie moze by¢ prowadzone przez pasy ruchu samochodowego.

Dostep do chodnika moze zosta¢ zapewniony poprzez:
» wyniesienie calosci nawierzchni miejsca postojowego do wysoko$ci
sgsiadujgcego chodnika:

= gbnizenie wysoko$ci sasiadujacego chodnika do poziomu nawierzchni
migejsca postojowego:

= obnizenie czesci sasiadujacego chodnika do poziomu nawierzchni
miejsca postojowego:

= zastosowanie strefy obnizenia krawegznika:

maks. 10%

i 47.

i. 48.

BB



& Migises postoiowe | oatling

nawierzchnia

Zaleca sig, aby miejsca postojowe zostaly zabezpieczone w sposob
uniemozliwiajacy pojazdom najazd nad chodnik:

il 52,

Miejsce postojowe powinno posiadaé réwng, utwardzona
nawierzchnie o wlasciwosciach antyposlizgowych, pozbawiong
zmian poziomoéw i zjazdéw w jego obrebie. Z miejsca postojowego
nalezy zapewni¢ pozbawione kraweznikéw i innych zmian poziomoéw
wejScie na cigg pieszy — maksymalna dopuszczalna réznica poziomow
wynosi 20 mm. Stanowiska posiojowe i dojazdy manewrowe
dla samochoddéw oscbowych powinny mieé utwardzona nawierzchnig,
wyznaczong ze spadkiem zapewniajgcym sptyw wody, jednak spadek
ten nie powinien przekraczac 2%, by nie powodowat trudnosci podczas
poruszania sig na terenie stanowisk postojowych.

W obrebie miejsc postojowych i dojscia do nich nie nalezy stosowad
nawierzchni brukowanych wykonanych z kostki kamiennej — jest ona
dopuszczalna jedynie w sytuacii, gdy stanowi element zabytkowej tkanki
miejskiej. W przypadku odtwarzania nawierzchni nalezy stosowad
materialy gtadkie i antyposlizgowe, dopasowane estetycznie do istniejgcej
nawierzchni.

W obrebie parkingu powinny znajdowac sie czytelnie oznakowane
i w peini dostepne urzadzenia do obsiugi parkingu (parkometry,
automaty biletowe), zlokalizowane jak najblizej dostepnego migjsca
postojowego.




Wirociawskie standardy dosteonosd preestrzeni mieiskich

Zaleca sie, aby wszystkie urzgdzenia kontrelne i barierki dostepu miaty
mozliwos¢ obstugi bez koniecznosci wysiadania z samochodu.

W przypadku usytuowania miejsc postojowych w obrebie budynkéw
garazowych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wysokosci:
w swietle konstrukeji co najmniej 2,20 m oraz do spodu przewoddw
i urzadzen instalacyjnych 2,00 m®. Minimalne wymiary wjazdu / wrét
garazowych wynoszg 2,30 m szerokos$ci i 2,00 m wysoko$éci®® przy czym
zaleca sie zastosowanie wjazdéw o wysokosci co hajmnigj 2,40 m®.

W garazu wielopoziomowym lub stanowiacym kondygnacje w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym oraz budynku uzyteczno$ci publicznej
wymagana jest instalacja urzadzen dzwigowych lub innych (jesli montaz
dZzwigu osobowego nie jest mozliwy), umozliwiajgcych transport pionowy
osobom z niepeinosprawnosécig na inne kondygnacje®.

W obrebie parkingéw zaleca sie wprowadzanie, oprécz wymaganych
miejsc postojowych dla oséb z niepelnosprawnoscia, réwniez miejsc
postojowych dla opiekunéw 2z malymi dzieémi. Powinny
mie¢ one wymiary analogiczne do wymiaréw dostepnych migjsc
postojowych (=% il. 58). Zaleca sig, aby na kazde 3 miejsca postojowe
dia os6b z niepetnosprawnoscig wyznaczy¢ 1 miejsce dla opiekunow
z malymi dzieémi. Zaleca sie rowniez zréznicowanie miejsc postojowych
dla osdb z niepetnosprawnoscia w obrebie parkingéw i wprowadzenie
miejsc postojowych dla pojazdéw typu van / bus (=¥ il. £8).

as0m | 360m L 380m | 360m L 360m

&
Lo
=1

M 44 . =S . E

(=)

o,

. %

migsce dia pojazdéw
rodzinne typu van / bus
_____ -

i, 88,

87 Warunki techniczne dla budynkow, § 102

88 \Warunki techniczne dla budynkéw, § 102

8 Norma 1S0O 21542:2011, rozdz. 6.8.4.

90 Warunki techniczne dla budynkow, § 105 ust. 5

miejsca postojowe
w garakach
zambknigiych

inne misjsca
postojowe



5. Mislsve postolowe | paridngl

5.2.Wymiary i oznakowanie miejsc postojowych

Miejsce postojowe, towarzyszgce budynkom uzytecznosci publicznej
lub zamieszkania zbiorowego, musi spetniaé okreslone prawem
wymagania wymiarowe®':

parkowanie
orogtopadie

i. 87.

3,60 m

g

8,00 m
! zalecana 7,00 m

parkowanie
réwnnlegie

360m

it. 88,

Zaleca sie, aby — jeéli to mozliwe — w przypadku parkowania réwnolegtego
wyznacza¢ miejsca postojowe o dlugosci 7,00 m, z uwagi na coraz
czestsze wykorzystywanie samochodéw z tylna rampa lub podnosnikiem.

Szerokos¢ miejsca postojowego moze zostaé zmniejszona z 3,60 m
do 2,50 m w przypadku zapewnienia mozliwosci peinego korzystania
z przylegajgcegoe dojscia lub ciggu pieszo-jezdnego:

800 m

zalecane 700 m

P

parkowanie
wnnlagle
# chodnikiem

380m

H. 53,

W przypadku miegjsc postojowych zlokalizowanych pod kgtem konieczne
jest zapewnienie — w kazdym przypadku — minimalnych wymiaréw
miejsca wynoszacych 3,60 m szerokosci i 5,00 m diugosci:

91 Warunki techniczne dla budynkdw, § 21
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parkowanie
ukoéne - kat 609

parkowanie
ukodng - kat 48°

il. 61,

Miejsce postojowe, zlokalizowane w pasie drogowym, musi spetniac
wymagania wymiarowe okreslone przez Warunki techniczne
dla drég publicznych®:

parkowanie
prostopadie

parkowanie
réwnolegie

il 83,

E/ 5.00m I
| zalecane 7.00m /)

%2 Warunki techniczne dla drog publicznych, § 116




5. Micisca postolowe [ parking

oznakowanie

gystern informac)i
parkingowe|

parkowanis
ukodne - kat 60°

i, &4,

parkowanie
wkogne — kat 45¢

Wymagane jest, aby miejsce postojowe byto czytelnie oznakowane
oznaczeniem poziomym (P-24) oraz znakiem pionowym (D-18 ,parking”
lub D-18b ,parking zadaszony”) wraz z tabliczkg T-29 (informujacag
0 miejscu przeznaczonym dia pojazdu samochodowego uprawnionegj
osoby z niepetnosprawnoscia oraz dla kierujgcego pojazdem
przewozacego {akg osobe) a takZe, aby caly ocbszar miejsca postojowego

oznaczony byt kolorem niebieskim®,

il 88, Od lowe] anabd: P-24, B8, D18b, T-28

Zaleca sig, aby — w miare mozliwosci — system informacji parkingowej,
dzialajgcy w ramach inteiigentnego Systemu Transporiu  (ITS)
przekazywat nie tylko informacje o zajetosci danego parkingu, ale réwniez
o ilosci wolnych i =zajetych miejsc postojowych dla osoéb
Z niepetnosprawnoscia.

93 Warunki techniczne dla sygnatéw drogowych, rozdz. 5.2.4, § 52




Brak mozliwosci samodzielnego pokonania roznic wysokosci w terenie
jest jedng z najczesciej spotykanych barier przestrzennych.

Na rozwigzania w zakresie pokonania réznicy wysokoéci sktadajg sie:

s schody (state | ruchome),

a pochylnie,

s dZwigi oscbowe,

= podnosniki  (stosowane tylko w sytuacji, w kiérej niemozliwe
jest zastosowanie innych rozwigzan).

6.1.Schody

Schody zewnetrzne nalezy wprowadzaé zawsze wraz z rozwigzaniem
alternatywnym: pochylnig lub dzwigiem osobowym (windg). Warunek
ten dotyczy takze nowych obiektow, powstajgcych w nieprzystosowanych
do tej pory lokalizacjach (w przypadku zmiany przeznaczenia budynku,
szczegOlnie adaptacji na cele ustugowe)®.

Schody musza byé sytuowane w taki sposéb, by w zadnym wypadku
nie zawezaly szerokosci trasy wolnej od przeszkéd w obrebie ciggu
pieszego, przy ktérym sie znajduja®.

% Prawo budowlane, art. 5, ust. 1, pkt. 4 oraz art. 9, ust. 1
95 Warunki techniczne dla budynkdéw, § 293, ust. 415




8. Pokonvwanie roinic wysokosel w lerenie

wylyczne
wyrHarowe

Szerokosc uzytkowa schodow zewnetrznych nie moze by¢ mniejsza
niz 1,20 m, przy czym zaleca sie szerokos¢ nie mniejsza niz 2,00 m.
Jesdli schody prowadzg do budynku, szerokos$é ta nie moze byé mniejsza
niz szeroko$¢ uzytkowa biegu schodowego wewnatrz tego budynku®,
W jednym biegu schodow zewnetrznych moze znajdowaé
si¢ od 3 do 10 stopni.

gdzie: h — wysokos¢ stopnia, s — szerokos¢ stopnia.

Wszystkie stophie w biegu musza miec taka sama szeroko$c | wysoko$é.
Minimalna szerokoéé stopnia schodéw zewnegtrznych: 0,35 m®%,
maksymalna wysokosé: 0,15 m, przy czym zaleca sie wysokos$é stopnia
nieprzekraczajgcg 0,12 m.

maks. 20 mm [
1

maks.: 0,16 m
zalecane: 0,12 m

i 89,

W ciggu pasa ruchu pieszego nalezy unika¢ stosowania schodow
zabiegowych, wachlarzowych, schodéw z noskami wystajacymi
ponad 20 mm oraz schodoéw z podcigciami i azurowych®.

W przypadku wieksze] od dopuszczaine] w jednym biegu liczby stopni,
konieczne jest stosowanie spocznikdéw o minimalnej szerokosci uzytkowe)
rownej 1,50 m, przy czym, jesli bieg jest szerszy, zaleca
sie spoczniki o szerokosci réwnej szerokosci biegu schodow.
Maksymalne dopuszczalne nachylenie ptaszczyzny spocznika nie moze
przekracza¢ 1%, a jesli nie jest to moziiwe, w drodze odstgpstwa
dopuszcza sie nachylenie do 2%. Stopnie schoddéw zewnetrznych
powinny byé wykonywane z materialtdbw o wlasciwosciach
antyposlizgowych, réwniez w warunkach zamoczenia lub zawilgocenia,
oraz nieodbijajgcych $wiatta i niepowodujgcych zjawiska ol$nienia.

% Warunki techniczne dla budynkow, § 68, ust. 3

97 Warunki techniczne dla budynkéw, § 69, ust. 4

%8 \Warunki techniczne dla budynkdw, § 69, ust. 5

9 Schody zabiegowe, wachiarzowe, z noskami i podcieciami oraz azurowe dopuszczaine
sg jedynie na zasadach odstepstwa w obszarach zabytkowych i restaurowanych,
jesli nie jest mozliwe zastosowanie innych rodzajéw schoddw.
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Kolor i faktura stopni powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby osoby
Z ograniczong mozliwoscig widzenia mogly uzyskaé pelng informacje
(wizualng i dotykowa).

Krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodow
nalezy oznaczy¢ pasami w jednolitym, skontrastowanym z tiem
kolorze, znajdujgcymi sie ha powierzchni pionowej i poziomej stopnia.
W przypadku biegu ¢ trzech stopniach wymagane jest oznakowanie
wszystkich tizech stopni. Na calej szerokosci schodéw — w odlegltosci
0,30-0,50 m przed pierwszym stopniem w gore i 0,30-0,50 m
przed pierwszym stopniem w dét zaleca sie instalowanie oznakowania
dotykowego — pasa ostrzegawczego o szerokoéci 0,60-0,90 m.

- min. 0,30 m

0,60 - 0,90 m |
i

;
i

.70,

Jesli pod schodami znajduje sie wolna przestrzen, szczegodinie
0 wysokosci nieprzekraczajacej 2,20 m, musi zostaé ona zabezpieczona
i oznaczona w sposob czytelny dla wszystkich uzytkownikéw przestrzeni,
réwniez dla uzytkownikéw z niepetnosprawnoscig wzroku.

B 71

Wymagane jest wyposazenie schodow zewnetrznych w obustronne
porecze (znajdujgce sie réwniez po stronie $ciany), przediuzone
o 0,30 m poza krawed? pierwszego i ostatniego stopnia i zakonczone
w sposOb zapewniajgcy ich bezpieczne uzytkowanie - konieczne
jest wywiniecie ich koncéw w dét i oznaczenie kolorem kontrastujagcym
z kolorem tfta (co najmniej LRV=30).

0¥

CgEnaczenia
kontrastows
i falkturowe

pOYesTe
i balustrady



8, Pokomvawanie réznic wsokoscl w lsrenie

i. T4

Porecze powinny biec hieprzerwanie przez caly ciag schodéw i wiernie
odzwierciedlaé ich bieg: skos poreczy powinien koriczyé sie ha wysokosci
ostatniego stopnia w biegu. Jesli to mozliwe, porecze powinny
biec nieprzerwanie réwniez przez spoczniki. Zalecane jest montowanie
porgczy schoddéw na dwdch wysckosciach: wymaganej dla danego
typu budynku?®, oraz dodatkowej: 0,75 m.

min.__

030 m

min.__/ Lo
0,30 8|

$.73.

W przypadku montazu poreczy przy $cianie, pochwyt powinien byé od niej
oddalony o co najmniej 50 mm. Pochwyty poreczy muszg by¢ montowane
trwale, w sposéb uniemozliwiajacy ich obrét. Zalecane sg pochwyty
o ergonomicznym ksztaicie: okragle lub oble, o srednicy w przedziale
od 35 do 45 mm — typowa zalecana $rednica: 42,4 mm®°',

a=min. 50 b = 3545 mm ¢ = min. 450 mm d = min. 70 mm

Na Kkoncach poreczy schoddéw zaleca sie umieszczenie oznaczen
dotykowych — informacje te moga by¢ przedstawione w formie pisma
wypukiego lub piktogramu dotykowego, z towarzyszacym opisem
brajiowskim. Informacja brajlowska powinna by¢ krétka i zawierac jedynie
podstawowe informacje o kierunku poruszania, punktach orientacji
itp. W przypadku stosowania oznaczef tego rodzaju ostateczne wytyczne
co do lokalizacji, ilosci przekazywanych informacji i rodzajéw uzytych
materiatéow powinny pochodzié od specjalisty w zakresie tyflografiki.

i 75

100 Warunki techniczne dia budynkéw, § 298
191 Por.: Projektowanie | adaptacja przestrzeni..., s. 31
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Jesli jest to mozZliwe, zaleca sie zadaszenie biegdw schodéw
w celu ochrony ich uzytkownikéw przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Przy szerockosci biegu schodow powyzej 4,00 m konieczne
jest zastosowanie dodatkowej balustrady posredniej'®. W przypadku
schodow zewnetrznych o kilku biegach, ze wzgledéw bezpieczenstwa,
zalecana jest balustrada peina lub o niewielkich prze$witach miedzy
elementami wypetnienia.

Wysokosé i przeswity lub otwory w wypelnieniu balustrad'®:

rodzaj obiektow /
budynkéw

minimalna wysokos¢
balustrady, mierzona
do wierzchu poreczy

maksymalny przeswit /
wymiar otworu miedzy
elementami
wypeinienia
balustrady

drogowe obiekty

przy chodnikach dia

elementdw pionowych:

inzynierskie pieszych i obshugi: 0,12 cm
110m__ elementdw poziomych
przy Sciezkach do wysokosci
YOW%TQWVChh _ 0,70 m: 0,15 m
znajdujacych sie przy , .
balustradzie: 1,20 m elementéw poziomych
przy chodnikach dla Ia:czqcy.ch elemgnty i
pieszych nad liniami pionowe wypetnienia:
kolejowymi: 1,30 m 0,12m

budynki

wielcrodzinne
i zamieszkania
zbiorowego, oswiaty 1,10m 0,12 m
i wychowania oraz
zalkdadéw opieki
zdrowotnej

inne budynki 1,10 m 0,20 m

Tab. 04, Wysolkodd | preedwity lub obtwory wowypelnieniu balustrad

W przypadku schoddéw znajdujgcych sie na gidwnych ciagach pieszych
oraz w regjonie dojscia do bezkolizyjnych przejsé dla pieszych
(tuneli i ktadek) rekomenduje sie instalacje rynien do prowadzenia
rowerow. Rynny mozna wykonywaé jako elementy schoddéw, z tego
samego, co stopnie, materiatu, lub tez jako elementy metalowe,
mocowane osobno.

Niezaleznie od rodzaju mocowania, rynny powinny byé trwale
przytwierdzone do podioza. Zalecane jest teZz zaokraglenie krawedzi
rynny w celu zapewnienia bezpieczenistwa uzytkownikéw w przypadku
przewrdcenia sie i upadku.

12 \Warunki techniczne dla budynkéw, § 296
193 \Warunki techniczne dla budynkow, § 298,
Warunki techniczne dia drogowych obiektdw inzynierskich, § 252, § 255, ust. 8

rynny do
prowadzenia
rowertw



6. Pokonvwanie rdznic wysckodcl w isrenis

wylyszne
wymiarows

Szeroko$¢ rynny powinna wynosi¢ od 80 do 100 mm, wysokos$¢ krawedzi

bocznych 30-50 mm. Wewnetrzne $&cianki rynny nalezy zaokraglic

(promien: 15-25 mm) a $cianka od strony wewnetrznej powinna

by¢ nachylona (kat 30-45°) z uwagi na prowadzenie roweru

przechylonego od osi pionowej w kierunku biegu schodow'®. Rynny

nalezy instalowac pod poreczami schoddéw, w taki sposéb, aby ich skrajna

krawedz wystawata nie wiece] niz 50 mm poza 0§ poreczy.

Rynny powinny by¢ instalowane'%®;

= na pojedynczych biegach schodow —~ po stronie prawe] w kierunku
wodot”,

»w przypadku biegdw zmieniajacych kierunek — po sfronie zewnetrzngj
schodéw.

6.2.Pochyinie

W przypadku malych roznic wysokosci, zamiast pochylni zalecana
jest zmiana miejscowa niwelety chodnika, przy zachowaniu zalecanych
wartosci spadku podiuznego i poprzecznego.

Pochylnia powinna znajdowa¢ si¢ jak najblizej gtéwnego ciagu pieszego
prowadzgcego do budynku. Konieczne jest, aby byta ona umieszczona
w taki sposéb, by w zadnym wypadku nie zawezata szerokosci trasy
wolnej od przeszkod w ciggu pieszym, przy ktdrym sie znajduje %8,
Szeroko$¢ praszczyzny ruchu pochylni powinna wynosié 1,20 m'%,
W przypadku stosowania szerszej pochylni wymagane jest wydzielenie
pasa ruchu o szerokosci 1,20 m i obustronnych poreczach
zamontowanych w odstepie 1,00-1,10 m.

] rozstaw poreczy:1,00-1,10m
/] wysokost montazu: 0,75 mi 0,90 m

104 UTK: Eksperfyza w zakresie dosigpnosci..., 5. 148
105 UTK: Eksperfyza w zakresie dostgpnodci..., s. 150
106 Warunki techniczne dla budynkéw, § 293, ust. 4i 5
187 Warunki techniczne dla budynkow, § 71




Wrockowskie standardy dosieonotcl przeshreni misiskich

Pochylnie o dhlugosci przekraczajgcej 9,00 m muszg zosta¢ podzielone
na krétsze odcinki przy zastosowaniu spocznikdw o minimalnej diugosci
1,40 m'% i szerokosci réwnej szerokosci pochylni.

min. 1,50m |, nachylenie zgodne z tab. 08 min1,50 m

Dhugosé spocznika na poczatku i na koiicu pochylni powinha wynosié
co najmniej 1,50 m'%®, przy czym zaleca si¢ spoczniki o diugosci
minimalnej 2,00 m.

W przypadku spocznika, na ktérym wystepuje zmiana kierunku pochyini
lub tez spocznika na koncu pochylni, konieczne jest zapewnienie na nim
przestrzeni manewrowej o wymiarach nie mniejszych niz 1,50 x 1,50 m'°
(zalecane wymiary: 2,00 x 2,00 m} poza polem otwierania skrzydita drzwi
wejsciowych do budynku. Maksymalne dopuszczalne nachylenie
ptaszczyzny spocznika nie moze przekraczaé 1%, a jesli nie jest to
mozliwe, w drodze odstepstwa dopuszcza sie nhachylenie do 2%.

L omin. 1,50 m

gl

7 zalecans 2,00 m

Pochylni powinny towarzyszy¢ obustronne krawezniki lub elementy
rdwnowazne o wysockosci 70 mm, zapobiegajgce zeslizgnieciu
sie k6t wozka z pochylni'''. W przypadku pochylni zewnetrznych, w miarg
mozliwosci, zaleca sie ich zadaszenie.

Powierzchnie pochylni nalezy wykonaé z materiatdw o wiasciwosciach
antyposlizgowych (réwniez w warunkach zawilgocenia i zamoczenia)
i nieodbijajacych $wiatia. Nalezy unikaé¢ wykonywania pochyini statych
z materiatdw azurowych,

108 Warunki techniczne dla budynkow, § 71
109 Warunki techniczne dla budynkow, § 71
M0 Warunki techniczne dla budynkéw, § 71
" Warunki techniczne dla budynkdw, § 71

nawierzchnle



8. Fokonvwanie r4znic wysokoscl w terenie

Al E o]
i balustrady

Pochylnie nalezy oSwietlac za pomocag oswietlenia gérnego
lub oéwietlajacege powierzchnie jezdng o minimalnym natezeniu
wynoszacym 30 luksow.

Porecze pochylni muszg byé montowane na dwdch wysokosciach:
0,75 mi 0,80 m"'2. Powinny one biec nieprzerwanie przez cata dlugoéé
pochylni (réwniez przez spoczniki) i wiernie odzwierciedla¢ jej ksztaht:
skos poreczy powinien konczyé sie na wysokosci konca pochylni.

Przed poczatkiem i za koncem pochylni pochwyty nalezy przedhuzyc
o 0,30 m i zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie:
konieczne jest wywiniecie ich koncéw w dét lub potaczenie ze soba
pochwytow znajdujgcych sie na dwodch wysokosciach. Zalecane jest
tez oznaczenie pochwytdw kolorem konfrastujgcym 2z kolorem
tta (LRV min. 30). Zabrania sie stosowania ostro zakorficzonych
elementéw. W przypadku montazu poreczy przy Scianie, pochwyt
powinien by¢ od niej oddalony o co najmniej 50 mm. Pochwyty poreczy
musza byé montowane trwale, w sposdb uniemozliwiajgcy ich obrét.
Zalecane sg pochwyty o ergonomicznym ksztaicie: okragte lub obte,
o $rednicy w przedziale od 35 do 45 mm — typowa zalecana srednica:
42,4 mm'3,

& = min. 50 mm b = 3545 mm ¢ = min. 450 mm d = min. 70 mm

12 \Warunki techniczne dla budynkéw, § 711 § 298, ust. 4
113 Por.: Projekiowanie i adaptacfa przestrzeni..., s. 31
14Warunki techniczne dla obiektéw budowlanych metra, § 67
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Zaleca sie, aby ciag pochylni nie przekraczat 2,00 m roéznicy poziomow,
a jesli nie jest to mozliwe, zaleca sie stosowanie dzwigu osobowego
jako rozwigzania alternatywnego lub towarzyszgcego pochylni.

Maksymaine dopuszczalne nachylenie pochylni wg przepiséw

prawa''s;

wysockosé pochylni

nachylenie pochylni

pochylnia na zewnatrz,
bez zadaszenia

pochylnia

wewnatrz

lub zadaszona

do 15 cm 15% 15%
15 cm—50cm 8% 10%
ponad 50 cm 6% 8%

Tab. 07, Maksymaine dopuszezalne nachylenie pochyinl

Nachylenie

rekomendowane

dla

pochylni

w przestrzeniach publicznych Wroctawia'é:

lokalizowanych

maksvmalna maksymalna uzycie na
sgk Y maksymaine odleglosc zewnatrz /
W\(() chvini nachylenie pomiedzy uzycie porecze
p [ m)]( [%] spocznikami wewnatrz
[m] budynku
dowolna 5,0 dowolna tak / tak nie
wymagane
0,50 50 10,00 tak / tak wymagane
0,40 53 8,74 tak / tak wymagane
0,42 56 7,56 tak / tak wymagane
0,385 59 6,545 tak / fak wymagane
0,35 6,3 5,60 tak / tak wymagane
0,315 6.7 4,725 fak / tak wymagane
0,28 7.1 3,92 tak / tak wymagane
0,245 7,7 3,185 tak / tak wymagane
0,21 8,3 2,52 tak / tak wymagane
tylko strefa nie
0,18 8,1 1,98 nachylenia
kraweznika wymagane
tylko strefa nie
0,15 10,0 1,50 nachylenia
kraweznika wymagane
tylko strefa nie
0,11 11,1 0,99 nachylenia
kraweznika wymagane
tylko strefa fie
0,075 12,5 0,60 nachyienia
kraweznika wymagane

Tab. 08, Zalecane nachyianie pochyini

15 Zgodne z Warunkami technicznymi dla budynkdw, § 70
18 Wg Normy ISO 21542:2011

rachylenie




8, Pokorspwania roinic wsokosol w lerenle

wytyezne
wyrisrowe

6.3. Dzwigi osocbowe (windy)

Budynek uzytecznosci publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny,
budynek zamieszkania zbiorowego oraz kazdy inny budynek majgcy
najwyzszg kondygnacje z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
wiecej niz 50 osdb, w ktérym roznica poziomoéw posadzek pomiedzy
pierwszg i najwyzszg kondygnacja nadziemng, niestanowigca drugiego
poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a takze
majacy dwie lub wiece] kondygnacji nadziemnych budynek opieki
zdrowotnej | budynek opieki spotecznej nalezy wyposazyé w dzwig
osobowy'*’.

W  budynku mieszkainym wielorodzinnym, budynku zamieszkania
zbiorowego oraz budynku uzytecznosci publicznej, wyposazonym
w dzwigi, wymaga sie zapewnienia dojazdu z poziomu terenu i dostepu
na wszystkie kondygnacje uzytkowe osobom z niepetnosprawnoscig's.
W przypadku wbudowania lub dobudowania szybu dzwigowego
do istniejgcego budynku dopuszcza sie  usytuowanie  drzwi
przystankowych na poziomie spocznika miedzypigtrowego, jezeli osobom
z niepetnosprawnoscig zostanie zapewniony dostep do kondyghacji
uzytkowej' .

W przypadku montazu dzwigu osobowege minimalne wymiary
wewnetrzne kabiny wynoszg 1,10 m szerokosci i 1,40 m dlugosci,
przy czym zaleca si¢ stosowanie kabin o wymiarach minimalnych
1,10 m szerokosci i 2,10 m dlugosci iub 1,60 m szerokosci i 1,50 m
diugosci. Przed wejsciem do kabiny dZwigu wymagana jest wolna
przestrzen o wymiarach co najmniej 1,60 x 1,50 m'2 (=¥ il. 85).

ism o . 150m _Lisom

17 Warunki techniczne dia budynkéw, § 54
118 Warunki techniczne dla budynkow, § 54
9 Warunki techniczne dla budynkéw, § 54
120 Warunki techniczne dla budynkéw, § 195




Wrootaeeskie standardy dosteonodcl przestrren misisitch

Minimalna dopuszczalna szerokos$¢é drzwi do kabiny dzwigu wynosi
0,85 m, przy czym zalecane jest co najmniej 0,90 m. Poziom podiogi
kabiny powinien by¢ dostosowany do poziomu posadzki danej
kondygnaciji, przy czym maksymalna réznica pozioméw nie moze
przekracza¢ 20 mm. Drzwi powinny otwierac sie i zamyka¢ automatycznie
i byé wyposazone w system zatrzymujacy zamykanie, oparly
na czujnikach.

Zaleca sie stosowanie kontrastow kolorystycznych, pozwalajgcych

na wyrdznienie drzwi kabiny — konieczne jest stosowanie rozwigzan

pozwalajacych na ich wyodrebnienie poprzez:

1. skontrastowanie calej ptaszczyzny drzwi w stosunku do tta, lub

2. obramowanie framugi kontrastowym pasem, lub

3. umieszczenie przynajmniej dwéch kentrastowych paséw na drzwiach:
na wysckosci 1,30-1,40 m (pierwszy pas) oraz 0,90-1,00 m (drugi pas),
przy czym zaleca sie umieszczenie dodatkowego pasa kontrastowego
na drzwiach na wysokosci 0,10-0,30 m (przydatnego dia osdb
patrzgcych pod nogi)'?'.

Kabina dzwigu osobowego powinna byé jasno oswietlona swiattem
niepowodujacym zjawiska ol$nienia. W kabinach nieprzelotowych,
na wprost wejscia, zalecane jest umieszczenie lusira — od poziomu
0,40 m powyzej posadzki do poziomu 1,80-2,00 m, przy czym nie nalezy
stosowaé powierzchni potyskliwych oraz wiekszej ilosci luster, moggcych
powodowaé powstawanie zjawiska ol$nienia.

lustro na wysokosci
od 0,40 do1,80 /2,00 m

rozktadane siedzisko

ROFE 1R 0

koSci
0,20 m powyzej podiogi

21 Norma SO 21542:2011, rozdz. 18.1.5.




5. FPokonywanie rornic wysokosol w terenis

pane! sterowania,
lablica preyevywowa

it 3.

Stosowanie lustra nie jest konieczne w przypadku kabin o wymiarach
przekraczajgcych 1,50 x 1,50 m (zapewniajgcych mozliwosé obrotu
wodzka).

W kabinie dzwigu rekomenduje sie montaz poreczy na wysokoéci 0,90 m
powyzej poziomu posadzki oraz rozktadanego siedziska. Siedzisko
o glebokosci 0,30-0,40 m i szerokosci 0,40-0,50 m powinno znajdowaéd
sie na wysokosci 0,50 m powyzej poziomu podiogi (=3 il. 82).

W paneiu sterowania oraz tablicy przyzywowej wymagane
jest stosowanie przyciskéw klawiszowych, wystajacych poza
powierzchnig panelu. Minimalna wielko$¢ przycisku: 20 mm, minimalna
wielkosé cyfr i oznaczen literowych / graficznych: 15 mm.

Osie przyciskéw otwierania drzwi | przycisku
alarmowege powinny znajdowaé sie na wysokosci
nieprzekraczajgcej 0,90 m od poziomu podiogi
a przyciski wyboru pietra nalezy lokalizowa¢ powyzej
nich. Zaleca sie, aby przyciski te ustawione
byty w jednym rzedzie, w ukladzie poziomym
(zalecanym =2 il. £3) lub pionowym (= il. B4).

i 84,

Oznaczenia w brajlu oraz grafika wypukta powinny znajdowad
sie bezposrednio na przyciskach lub po ich lewej stronie. Zaleca sie tez,
aby przycisk poziomu parteru byt dodatkowo wyrdzniony. Oznaczenia
literowe / graficzne powinny by¢ czytelne i skontrastowane kolorystycznie
z ttem na poziomie LRV = 60. Konieczne jest takze aby kabina byta
wyposazona w przycisk awaryjny ,stop”.

W kabinie powinna znajdowac sie takze instalacja alarmowa, dajaca
mozliwos¢ poinformowania obstugi o jakichkolwiek wystepujacych
problemach. Instalacja ta powinna mie¢ mozliwosé komunikacji
dwukierunkowej: zgtoszenia problemu i ofrzymania informacji zwrotnej
o przyjeciu zgtoszenia.

R
pe

i, a8,




Wioolawsile standardy dostepnodal przestzeni misiskich

Nalezy dgzyé do konsekwentnego umieszczania panelu przyciskéw
w kabinie windy — po stronie otwierania drzwi, na kontrastowym {tle.
Wymaga sig, aby tablica przyzywowa na zewnatrz kabiny oraz strefa
wigcznikow i przyciskdéw wewngtrz niej byly dostepne dla osoby siedzacej
/ osoby niskiego wzrostu i znajdowaly sie na wysckosci 0,80-1,10 m
od poziomu posadzki, w odlegloéci nie mniejszej niz 0,50 m od naroza
kabiny / naroznika &ciany (=¥ il. 85).

Przy kazdych drzwiach do kabiny dZwigu nalezy umiescié sygnalizacje
dzwigkowsg oraz wizualna, informujace o otwieraniu i zamykaniu sie drzwi,
numerze lub nazwie pietra oraz o tym, w ktéra strone zmierza winda.

Konieczne jest, aby dZwig byt wyposazony w systemy informacji systemy
przekazywanych przez co najmniej dwa, a najlepiej trzy rdzne zmysty: informacji
oznaczenia graficzne, oznaczenia dotykowe oraz informacje dzwiekows.

Informacja dzwiekowa powinna by¢ przekazywana:

» jako komunikat dzwiekowy (pojedynczy sygnat powinien oznaczaé
wjazd do géry, podwdjny — zjazd na dét), lub

= jako informacja stowna ,w gére” i w dof.

Gloénoéé  komunikatéw  dzwiekowych  podawanych  wewnatrz

i na zewnatrz dzwigdw osobowych powinna byé dobrana do poziomu

hatasu wokoél. Zaleca sie, aby system ich emisji wyposazy¢ w urzgdzenie

regulujace poziom dzwigku w zaleznosct od dzwiekdw otoczenia.

Jesli przycisk przywolywania steruje wiecej niz jednym dZwigiem,
wymagana jest informacja dzwiekowa o tym, ktéry dzwig nadjechat.

6.4. Podnosniki

Podnosniki stanowig alternatywe pokonywania biegu schodow
w miejscach, gdzie zastosowanie pochylni lub dzwigu osobowego
jest niemozliwe. W zaleznosci od modelu, moga one stuzyc
do pokonywania jednego Iub dwdch biegébw schoddéw a nawet
— schoddéw zabiegowych.

Minimalne dopuszczalne wymiary podnosnika wynosza: wytyezne
» 0,80 x 1,00 m dla podno$nika schodowego (ukoénego), wymiarowe
= 0,90 x 1,20 m dla podnosnika pionowego.

Zalecane wymiary platformy podno$hika wynoszg 0,90 m szerokosci

i 1,565 m diugosci. Minimalny dopuszczalny udzwig — 200 kg, przy czym

zawsze konieczne jest umieszczenie informacji o maksymalnym udzwigu




§. Pokonvwanie rdgnic wysokoscl w terenis

il. 86,

danego podnosnika. Konieczne jest takZze czytelne oznaczenie

podnosnika / platformy i wyposazenie go w zrozumialg instrukcje obstugi

oraz tatwy w uzyciu panel sterowania a takze — awaryjng blokade

systemow napedowych,

Zalecana wysoko$¢ podnoszenia nie powinna przekraczac:

= 3,00 m dla podnosnikow bez szybu i znajdujgcych sie wewnatrz
budynku,

= 12,00 m dla podnosnikéw z szybem.

Podtoga platformy podnosnika powinna byé ryflowana i wykonana
z materiatdw o wlasciwosciach antyposlizgowych (réwniez w warunkach
zawilgocenia). Konieczne jest rowniez, by w przypadku montazu
podnosnika jego uzytkownik miat zapewniong mozliwos¢ samodzielnego
wejscia, obstugi i zejscia z podnosénika. Jednoczesnie jednak w kazdym
przypadku wymagane jest takZze zapewnienie mozliwosci wezwania
pracownika obiekiu.

Srmamm

1

‘§_
a. platforma podiogowa prosta 8. platforma schodowa krzywoliniowa
b. platforma podiogowa z przesuwen {. platforma schodowa prostoliniowa
¢. podnodnik pionowy 4. schodoplatforma
d.

dawig platformowy h. podnoénik nozycowy
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6.5. Schody ruchome

Szerokos¢ biegu schoddw ruchomych nie moze by¢ mniejsza niz 0,80 m.
Schody muszg =zostaC oznaczone w sposéb czytelny, logiczny
i zrozumialy dla jak najszerszej grupy uzytkownikéw, a oznaczenie
to powinno obejmowaé miedzy innymi réwniez informacje
o nieprzystosowaniu takich schoddéw do poruszania sig na nich wozkiem
lub z wézkiem dziecigcym. Uzytkownicy musza zostaé powiadomieni
0 ograniczeniach i potencjalnych niebezpieczenstwach, wynikajacych
z korzystania ze schodéw. Konieczne jest stosowanie oznaczen
graficznych w formie piktogramdw, informujagcych o koniecznosci
frzymania dzieci i bagazu, niebezpieczenstwie wciagniecia czesci
garderoby oraz zakazie poruszania sie po schodach z wodzkami
i na wbzkach.

Wymagane jest ozhaczenie krawedzi powierzchni statej przed schodami
pasem kontrastowym oraz wyrdznienie krawedzi stopni kolorem
kontrastujgcym =z kolorem gérnej powierzchni stopni. Zalecane
jest oznaczenie kazdego stopnia w biegu za pomoca pasa kontrastowego
o szerokosci 50 mm, znajdujgcego sie na krawedzi pionowej | poziome;j
stopnia (w taki sposob, by byt on widoczny zaréwno podczas wjezdzania,
jak i zjezdzania). Dla bezpieczenstwa uzytkownikéw konieczne jest,
aby na goérze i na dole schoddw przynajmniej dwa stopnie tworzyly réwng
ptaszczyzne poziomg przed wjechaniem pod poziom posadzki. Krawedz
powierzchni statej (metalowego podestu) przed i za schodami nalezy
rowniez oznakowaé pasem kontrastowym o szerokosm 80 100 mm,
znajdujgcym sie wzdiuz catej krawedzi'22.

il. 87
W przypadku braku metalowego podesiu przed schodami, wymagane
jest umieszczenie pasa ostrzegawczego o szerokosci 0,60-0,90 m,
w odlegtosci 0,30-0,50 m przed schodami lub w migjscu technologicznie
umozliwiajacym jego realizacje. Pas ostrzegawczy powinien zostac
polaczony z pasem prowadzacym, o ile zostat on zainstalowany.

Porecze schodéw powinny zawsze poruszaé sie zgodnie z kierunkiem
ruchu schoddw i z tg samg co schody predkoscig. W przypadku schodow
o zmiennym kierunku poruszania sig, nalezy zapewni¢ komunikat
gtosowy, informujgcy o kierunku ruchu schoddw, pojawiajacy
sie w 10-sekundowych odstepach czasu.

122 Standardy dostepnosci budynkdw. ., s. 36




sirefa dojécla
i elagl piesze

Na dostgpnoé¢ terenow rekreacyjnych i miejskiej zieleni publicznej sktada
sie wiele elementéw. Sa to przede wszystkim:

1. dostepnos¢ strefy dojscia — w szczegblnosci:

= komunikacja publiczna wraz z infrastrukiurg przystankowg / dworcows,
= strefa parkingowa w poblizu terenu rekreacyjnego,

s ciggi piesze,

2. dostepnosé strefy wejsciowej — w szczegoélnosci:

= wygodna i dostepna strefa wejsciowa,

« glementy komunikacji pionowej (schody, pochylnie, dzwigi),

3. dostepnosé catego obszaru terenu rekreacyjnego — w szczegélnosci:
= ergonomiczne i dostepne ciggi piesze,

= dostepne i wygodne punkty widokowe i inne miejsca,

4. dostepnos¢ infrastruktury — w szczegolnosci:

= dostgpne elementy wyposazenia, mata architektura i meble miejskie,

= dostepne toalety publiczne, przebieralnie, natryski,

5. dostepnosé informacji — w szczegdinosci:

= serwis internetowy,

= tablice informacyine, oznaczenia wizualne i infografiki,

= informacja glosowa,

= informacja dotykowa.

W kazdym przypadku, na etapie projektowania i wykonywania miejskich
terendw rekreacyjnych i zielonych, nalezy braé¢ pod uwage dostepnosc
wszystkich wymienionych elementéw.

7.1.Parki, skwery i zielen publiczna

Strefa doj$cia | wejscia na teren parkéw, skweréw i obszaréw migjskiej
zieleni publicznej powinna prowadzi¢ bezposrednio z dostepnych
przestrzeni migjskich, przystankéw komunikacji publicznej i parkingéw
a przy tym spelniac wymagania stawiane dostepnym ciggom pieszym,
zgodnie z wytycznymi = 1. Przestrzenie publiczne i ciagi piesza,

Na terenie parkéw, skwerdw i innych obszaréw zielonych nalezy wytyczac
§ciezki i ciagi piesze dostosowane do potrzeb wszysikich uzytkownikéw.
Na terenach zieleni miejskie] konieczne jest zachowanie minimalnej
skrajni ruchu pieszego — gatezie drzew ani inne obiekty, w tym elementy
infrastruktury nie moga znajdowacé sie nizej niz 2,20 m ponad poziomem
nawierzchni.




Wiroctawskie standardy dostennodcl prresirzent misiskich

Zalecane jest stosowanie réznych faktur i kolorystki nawierzchni
dla réznych stref funkcjonalnych parkéw i skweréw (zréznicowanie faktur
na gtéwnych i bocznych trasach pieszych, w miejscach odpoczynkuy,
sirefie placu zabaw, sitowni zewnetrznej itp.). W przypadku terendéw
Zabytkowych konieczne jest uwzglednienie wytycznych
konserwatorskich, jednak w kazdym przypadku nalezy stosowad
maksymalne dopuszczalne zrdéznicowanie fakturowe i kolorystyczne
sgsiadujgcych ze sobg nawierzchni.  Na terenach parkowych i lesnych
dopuszcza sie stosowanie nawierzchni gruntowej stabilizowanej
lub wzmocnionej geokratami stalowymi oraz nawierzchni z tworzyw
sztucznych. W przypadku nawierzchni azurowych srednica oczka
lub rozstaw szczelin nie powinny przekracza¢ 10 mm {w uzasadnionych
przypadkach dopuszczalne jest maksymalnie 20 mm).

Na terenach zielonych zalecane jest wyznaczanie miejsc odpoczynku,
organizowanych w  poblizu pasa ruchu pieszego, jednak
nie bezposrednio na nim, by nie powodowacé konfliktéw z ruchem
w przebiegu trasy wolnej od przeszkéd. Wszystkie elementy matej
architektury i meble miejskie powinny spelniaé wymagania
«» I Wyposaienie miejsidech przestrzeni publicanyech. Zaleca
sie wyposazenie przestrzeni odpoczynku w miejsca do siedzenia,
Zlokalizowane w odstepach nie wiekszych niz:

= 25 m - na gtéwnych trasach pieszych,

= 100 m — na trasach bocznych.

Zaleca sie, aby przynajmniej kilka miejsc odpoczynku, znajdujgcych sie
na terenie parku, zostato zadaszonych. W kazdym przypadku lckalizacja
i forma architiektoniczna zadaszenia powinny zostaé uzgodnicne
z Zarzadem Zieleni Miejskiej, a w przypadku obszardw objetych ochrong
konserwatorskg — z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Miejsce odpoczynku nalezy wyposazyé w siedzisko (tawke) oraz miejsce
do zaparkowania wozka lub roweru.

Wszystkie siedziska i oparcia tawek powinny byé wykonywane
z przyjaznych materiaidw (szczegodlnie nalezy unika¢ siedzisk

nawiarzoehnis

elermenty
wypassienia
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metalowych jako nieprzyjemnych w odbiorze przy niskiej lub wysokigj
temperaturze).

W przypadku stoléw (piknikowych, do gry
w szachy itp.) nalezy zapewnié mozliwosé
podjechania do nich woézkiem i wolng przestrzen
manewrowg o© wymiarach nie mniejszych
niz 1,50 x 150 m. Zalecane jest takze
umieszczenie w przestrzeni stoldw miejsca
dla uzytkownika wézka (poprzez wysuniecie blatu
stotu lub skrocenie tawki =% ii. 8%): blat powinien
znajdowac sie na wysokosci co najmniej 0,70 m
od poziomu podicza; pod blatem nalezy zapewnié
przestrzen o szerckoéci nie mniejszej niz 0,90 m
i gtebokosci 0,60 m.

Zaleca sie zréznicowanie miejsc odpoczynku w obrebie parkow i skwerdw
a takze montowanie siedzisk / oparé do odpoczynku osdb stojagcych
oraz stotdw (piknikowych, do gry w szachy itp.).




Wirocksweskie standardy doslepnoésl przesiizent minigkich

Na terenie miejskich parkdéw i skweréw rekomenduje sie ograniczanie
nasadzen roslin, kidére moga byé trujgce, powodujgce alergie oraz majgce
kolce, natomiast rosliny wydzielajgce intensywny zapach zaleca
sie nasadzac w wydzielonej czesci parku.

Oswietlenie parkdw i terenéw zielonych w Zzadnym wypadku nie moze
powodowal zjawiska olsnienia lub innego rodzaju dyskomfortu
uzytkownikow przestrzeni. Zaleca sie, aby bylo ono rozmieszczone
po jednej stronie ciagu pieszego, a postument / stup lampy znajdowat
sie w odleglosci ok. 1,00 m od krawedzi ciggu pieszego'®.

Zalecane jest oswietlenie o natezeniu nie mnigjszym niz'?*;
= 5 lukséw dla bocznych ciggow pieszych,

= 10 luksow dla giéwnych ciagow pieszych,

= 15 lukséw dla skrzyzowan ciggdéw pieszych,

= 30 lukséw dia pochylni,

= 50 lukséw dla schodow.

Wszystkie znaki i tablice, znajdujgce sie w przestrzeni, nalezy
umieszczaé poza szerokoscig trasy wolne] od przeszkdd, jednak
w  bezpo$rednim  sasiedztwie ciagu pieszego'.  Wszystkie
one, szczegdlnie opisy elementdw parku (roslin, elementéw wystroju itp.)
powinny byé lokalizowane w sposob czytelny dla wszystkich
uzytkownikéw przestrzeni: informacje graficzne na wysokosci
1,40-1,60 m od poziomu terenu, informacje dotykowe na wysokosci
1,00-1,10 m'?6. Zaleca sie przy tym, aby nawierzchnia ciggu pieszego
w miejscu zlokalizowania tablicy dotykowej miata fakture réznigcy
sie od faktury ciagow pieszych'?,

L 1,00-1,40m

S |
100-110m

Zaleca sie, aby na terenie parkéw lokalizowane byly place zabaw,
sifownie miejskie oraz wybieg wraz z toaleta dla psow, przy czym
zalecane jest wygrodzenie i c¢zytelne oznaczenie kazdego z tych
obszaréw.

128 Accessibility Guidelines (SuRaKuy), karta 5.1
124 Accessibility Guidelines (SuRaKuy), karta 5.1
125 Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1
128 pccessibility Guidelines (SuRaKuy), karta 5.1
127 Accessibility Guidelines (SuRaKuy), karta 5.1
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wyrbiagh dla nsdw

W obrebie przestrzeni miejskich zalecane jest wyznaczanie obszarow
przeznaczonych dla pséw: ogrodzonych wybiegéw. Podstawows
funkcjg takich terendw jest mozliwosé bezpiecznego wybiegania
psa bez smyczy na ogrodzonym terenie. W obrebie wybiegbéw
psy majg zapewniong aktywnosé fizyczng i towarzystwo innych psow
a takze — mozliwo$é swobodnej socjalizacii.

Wybieg dla psdéw powinien byé ogrodzony — zaleca sie ogrodzenia
o wysokosdci ok. 1,80 m. Bramka wejsciowa powinna mied szerokosé
co najmniej 0,90 m, przy czym nalezy réwniez zapewni¢ mozliwosc
olwarcia jej do szerokosci co najmniej 2,15 m (jest to szerokosc
wystarczajgca do wjazdu karetki). Zaleca sig, aby bramki wejsciowe
na teren wybiegéw dla pséw otwieraly sie na zewngtrz i w kazdym
wypadku pozbawione byly progdw lub innych elementéw utrudniajgcych
przejazd wdzka. Skrzydto bramki powinno otwieraé sie do szerokosci
110 stopni. Jezeli w bramce zamontowany jest mechanizm
samozamykajgcy, nalezy zadbaé, by zamykat sie po co najmnigj
5 sekundach. Mozliwe jest takze wyposaZzenie go w czujnik ruchu,
aby umoziiwi¢ wejScie na teren placu zabaw wszystkim uzytkownikom,
niezaleznie od stopnia ich mobiinosci,

W najblizszym sgsiedztwie wybiegu zalecany jest montaz koszy na émieci
i koszy na psie cdchody a takre Iokalizacja miejsc odpoczynku
dla wiascicieli psow (=» 3. Wyposakenie misjskich przestrzeni
publicziych).

7.2.Place zabaw

Dostepny plac zabaw to bezpieczna przestrzeni i przeznaczona
do rekreacji infrastruktura towarzyszaca, zaprojekiowane i wykonane
w taki sposéb, aby mogli z niej skorzystaé wszyscy uzytkownicy,
w najwickszym mozliwym stopniu (godzac potrzeby oséb z réznymi
ograniczeniami), bez potrzeby adaptacji badz wyspecjalizowanego
projektowania (bez rozwigzan dedykowanych specjalnie dla oséb
Z niepetnosprawno$cia).




Wrrockawskis stendardy dosteonod$cl przesirzent migiskich

Wymaga sie, aby w zespole budynkéw wielorodzinnych objetych jednym
pozwoleniem na budowe przewidziane byty place zabaw dla dzieci
najmiodszych i dostepne miejsca rekreacyjne, przy czym co najmnigj
30% tej powierzchni powinno znajdowaé sie na terenie biologicznie
czynnym, chyba, ze przepisy odrebne stanowig inaczej'®®, Odlegtoéé
placow zabaw i miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczajgcych ulice,
od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m'?, Zaleca sie,
aby w obrebie lokalizacji zespotéw mieszkaniowych odlegtosé od najdalej
potozonego wejscia do budynku w przypadku placéw zabaw wynosita
50 m, a w przypadku miejsc odpoczynku i rekreaciji — 80 m.

Nastonecznienie placu zabaw dla dzieci musi wynosi¢ nie mnigj
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzeénia)
w godzinach 10.00-16.00; w zabudowie S$rédmigjskiej dopuszcza
sic nasfonecznienie nie krotsze niz 2 godziny'*. Réwnie istotne
jest jednak prawidiowe zacienienie placéw zabaw: zaleca
sie ich sytuowanie w miejscach, w ktérych mozliwe jest zapewnienie
naturalnego cienia, lub tez zacienianie czesci placu przez sadzenie drzew
w obrebie placéw i / lub montaz stupdéw z Zzaglami nad miejscami
koncentracji dzieci.

W przypadku ciagéw pieszych stanowigcych dojscie do miejskich
placow zabaw Ilub znajdujgcych sie na ich terenie, konieczne
jest stosowanie wytycznych jak dla ciagdéw pieszych i przestrzeni
publicznych = 1. Przestrzenie publiczns i clagt plesze. Ciagi piesze
w rejonach placow zabaw powinny miec réwng, utwardzong nawierzchnig
0 wiasciwosciach antyposlizgowych. Zaleca sie prowadzenie ich wérod
zieleni, bez réznic poziomdw. Rekomenduje sie rowniez,
aby poszczegolne rodzaje nawierzchni, wyznaczajgce rézne strefy placu
zabaw (nawierzchnie ciggéw pieszych, nawierzchnie towarzyszace
urzadzeniom zabawowym itp.) byly ze sobg skontrastowane
kolorystycznie i fakturowo. Nalezy réwniez dazy¢ do zaakcentowania
! wyroznienia strefy wejsciowej na plac zabaw, w ceiu jej fatwiejszego
odnalezienia.

Przepisy prawa nie wymagajg ogrodzenia placu zabaw, jednak
jest ono zalecane — zapobiega zanieczyszczeniom odzwierzecym,
podnosi poziom bezpieczenistwa dzieci, ograniczajagc mozliwosc
niekonirolowanego wybiegania poza plac zabaw oraz — réwniez
niekontrolowanego — pojawienia sie na placu zabaw niepozadanych osob

128 Warunki techniczne dla budynkdw, § 40
28 Warunki fechniczne dla budynkéw, § 40
130 \Warunki techniczne dla budynkdw, § 40
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odwletlenis

nawierzchnie

dorostych™'. W przypadku jego montazu, zaleca sie ogrodzenia
o wysokosci ok. 1,00 m. Bramka lub furtka wejsciowa, prowadzaca
na plac zabaw, powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,90 m, przy czym
halezy réwniez zapewnié mozliwo$é udostepnienia wjazdu o szerokosci
co najmnigj 2,15 m' (jest to szeroko$¢ wystarczajgca do wjazdu karetki
na plac zabaw). Bramki / furtki placéw zabaw powinny otwieraé
sie na zewngirz. W kazdym wypadku nalezy unikaé progdéw fub innych
elementdw, uirudniajgcych przejazd wodzka. Skrzydio bramki / furtki
powinno otwieraé sie do szerokosci 110 stopni. Jezeli w bramce
zamontowany jest mechanizm samozamykajacy, nalezy zadbag,
by zamykat sie po co najmniej 5 sekundach. Mozliwe jest takie
wyposazenie go w czujnik ruchu, aby umozliwié¢ wejscie na teren placu
zabaw wszystkim uzytkownikom, niezaleznie od stopnia ich mobilnoéci.

W przypadku montazu w strefie wejsciowej elementow azurowych typu
dogstop konieczne jest zapewnienie przejécia o szerokosci nie mniejszej
niz 0,90 m. Nalezy rowniez wybiera¢ urzadzenia o rozstawie pretéw
nieprzekraczajacym 10 mm (jeéli jest fo niemozliwe, maksymalna
dopuszczalna srednica otwordw lub ich rozstaw moga wynosié 20 mm).

Przy wejsciu konieczny jest montaz tablicy informacyjnej z regulaminem
placu zabaw. Zaleca sie, by tablica zawierata informacje o najblizszej
toalecie, zadaszonym miejscu odpoczynku itp. Konieczne jest,
aby wszystkie elementy informacji tekstowej i graficznej w obrebie placéw
zabaw, a szczegdlnie tablicy informacyjnej, spetnialy wymagania
dostepnosci =% 9. informacja tekstowa, graficzna i glosowa. Zalecane
jest takze przedstawienie planu placu zabaw w formie tyflografiki.

W obrebie placow zabaw zalecane jest oswietlenie o natezeniu
nie mniejszym niz'33;

= 5 luksow dla bocznych ciggow pieszych,

= 10 luksdéw dla gtéwnych ciggéw pieszych,

= 15 Juksow dla skrzyzowan ciggow pieszych,

= 30 lukséw dla pochyini,

= 50 lukséw dla schodow.

Najczestsza przyczyng urazow dzieci na placach zabaw sg upadki
z wysokoséci — stad konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego poditoza
(nawierzchni). Nalezy pamietaé, ze kazde z urzadzen terenowych placu
zabaw ma swojg strefe bezpieczenstwa: obszar, na ktérym powinna
znajdowaé sie nawierzchnia bezpieczna i ktory zalezy od wysokosci
potencjainego upadku, czyli od wysokosci, na jakie] mogg bawiC

131 por.: hittps://placezabaw.org/info/placezabaw-lista-nieprawidlowosci

132 Mozliwe jest wprowadzenie wigkszej bramy wjazdowej, $ciaganego przegsta lub innych
rozwigzan, zapewniajacych szerokos¢ przejazdu nie mnigjszg niz 2,15 m.

133 Accessibility Guidelines {(SuRaKu), karta 5.1
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sie dzieci; wymaga sie, by strefe bezpieczenstwa dla poszczegédlnych
elementéw wyposazenia ustala¢ wg obowiazujacych norm'™*. Normy
te  wymagaja, aby odpowiednia nawierzchnia  znajdowatla
sie pod urzadzeniami wysokimi (takimi, na ktérych dzieci moga sie bawic
na wysokosci powyzej 0,60 m) oraz wokot urzadzen takich, jak hustawki,
karuzele i zjezdzalnie (niezaleznie od wysokosci danego sprzetu).

Nawierzchnie mozliwe do zastosowania na placu zabaw's:

= nawierzchnia sypka — moze sie sktadac z takich materiatow, jak kora,
widry drzewne, rozdrobnione mechanicznie drewno, piasek, zwir,
rozdrobniona guma. Nawierzchnia sypka powinna siegaé na giebokosé
do 0,30 m pod urzadzeniem. Nie nalezy jej stosowal pod takim
sprzetem, ktéry powinien byé dobrze posadowiony (np. karuzele), moze
byé natomiast wykorzystywana pod urzadzeniami sktadajacymi
sie z elementdw poziomych, jak np. wyciagi.

= nawierzchnia gumowa — mozna jg stosowac w formie plytek
lub wigkszych fragmentow wykonywanych z drobnych czesdci gumy
spojonych Zzywicg. Nawierzchnie tego rodzaju muszg posiadad
certyfikaty wskazujace do jakiej wysokosci upadku spetniajg kryterium
HIC (Kryterium Urazu Glowy) okreslone w normie PN-EN 117713,

= kratki gumowe ~ zwykle to sie¢ gumowa, ktéra nie dysponuje znaczng
absorpcja uderzen, jednak zamontowana w prawidiowy sposob
spetnia wymagania normy PN-EN 1177, zapewniajac bezpieczny
upadek z wysokosci do 3 m.

= powierzchnie dywanowe - syntetyczne nawierzchnie rozwijane,
zapewniajgce bezpieczny upadek z wysokosci. Nawierzchnie tego
rodzaju réwniez muszg posiadaé certyfikaty wskazujace do jakiegj
wysokosci upadku spetniajg kryterium HIC (Kryterium Urazu Glowy)
okreslone w normie PN-EN 1177.

= dobrze utrzymana nawierzchnia trawiasta albo ziemna — dopuszczalna
w sytuacji upadku z wyscko$ci do 1 m.

134 Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sig do wyposazenia publicznych placow zabaw
i okreslajace wymogi dla bezpieczne] nawierzchni

135 Bezpieczny plac zabaw, s. 11

136 norma PN-EN 1177:2018-04, dotyczgca metod badania wiasciwosci amortyzujacych

nawierzchni syntetycznych

elemeonty
wyposaiania
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Wszystkie elementy i urzadzenia terenowe placow zabaw muszg
by¢ wykonywane z materiatléw przyjaznych — powinny posiada¢ gtadkie
powierzchnie i oble ksztatty. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
niedozwolone jest stosowanie elementow o ostrych krawedziach
(mogacych powodowad ryzyko zranienia uzytkownikéw). Szczegdlowe
wytyczne dla wyposazenia placéw zabaw przedstawiaja obowigzujace
normy*'7.

i 83,

W obrebie placéw zabaw zalecane jest stosowanie urzadzen i elementow
wyposazenia zachecajacych do réznych form aktywnosci (zabaw
ruchowych, spotecznych, kreatywnych, konstrukcyjnych  itp.).
Poszczegolne elementy wyposazenia powinny oddzialywaé na rdzne
zmysty, pozwalajac na zabawe niezaleznie od wieku i stopnia sprawnosci.
Powinny rowniez by¢ dostosowane do potrzeb maksymalnie duzej grupy
uzytkownikow — w tym dzieci i opiekundéw z niepetnosprawnoscig
(np. podniesione piaskownice =¥ ii. 82, pochylnie, rodzinne hustawki typu
,orle gniazdo” itp. =¥ . 83.).

W obrebie placéw zabaw nalezy wyznaczyé miejsca odpoczynku.
Powinny znajdowac sie one w poblizu paséw ruchu pieszego, jednak
nie bezposrednio na nich, by nie powodowaé konfliktéw z ruchem
w przebiegu trasy wolnej od przeszkod. Wszystkie elementy matej
architektury, meble miejskie oraz miejsca odpoczynku powinny spetniac¢
wymagania = 3. WyposaZenie miejskich prrestrzeni publicenych.
Miejsca odpoczynku — fawki i siedziska — nalezy umieszcza¢ w taki
sposéb, by mozna z nich byto obserwowaé bawiagce sie dzieci. Jezeli plac

137 Norma PN-EN-1176:2009 oraz Dyrektywa ws. ogolnege bezpieczenstwa produktow
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zabaw jest zbyt duzy, by mozna bylo obserwowac go w calosci, migjsca
odpoczynku nalezy rozpianowa¢ w obszarach  potencjainie
niebezpiecznych (w okolicy wejscia itp.). Przynajmniej kilka migjsc
odpoczynku na terenie placu zabaw powinno zostaé wyposazonych
w zadaszenie, chronigce przed slonicem i deszczem.

Na terenie placow zabaw zaleca sie zapewnienie toalet dla dzieci
i opiekundéw (damskg i meska, w tym przynajmniej jedng dostepna
dla uzytkownikéw wozkdéw)., Toalety powinny byé lokalizowane
w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od najblizszych urzadzen
zabawowych. Jezeli plac zabaw zlokalizowano na terenie parku, w ktérym
toalely publiczne znajdujg sie w odlegtosci nieprzekraczajgcej 250 m
od tego placu zabaw, nie ma koniecznos$ci iworzenia osobnych
stref sanitarnych.

Na terenie placu zabaw lub w jego bezposrednim sasiedziwie zaleca
sie takze lokalizacje wodotryskéw z woda pitng, spelniajgcych
wymagania dostepnosci =» 3.1. Mala architektura | meble misjskie.

wymagania
i rarzadedw
i wiadeiciall

Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzi¢ trzy rodzaje kontroli

placéw zabaw'*:

= Kontrola rutynowa (reguiarne cgledziny)
Kontrola rutynowa obejmuje sprawdzenie ogdinego stanu catego placu
zabaw i poszczegélnych urzadzen, znajdujgcych sie w jego obrgbie
— przede wszystkim uszkodzeri wynikajacych z aktéw wandalizmu.
Ogledziny moga by¢é prowadzone przez administratora terenu
lub osoby przez niego wskazane. Kontrola tego rodzaju powinna zostac
rowniez udokumentowana (np. w ksiazce placu zabaw lub innym
dokumencie pisemnym). Kontrola rutynowa powinna opi'erac':
sie 0 przedstawiong przez dostawce wyposazenia liste kluczowych
kryteriow. Terminy inspekcji mozna uzalezni¢ od czgstotliwosci, z jakg
dzieci korzystaja z placu zabaw, pory roku i ryzyka wandalizmu, jednak
nie powinna ona odbywac¢ sie rzadziej niz 1 raz w tygodniu.

38 Prawo budowlane, art. 61, ust. 1 oraz art. 5, ust. 2
%9 Prawo budowlane, art. 91a
40 Bezpieczny plac zabaw, s. 16
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= Kontrola funkcjonaina
W czasie kontroli funkcjonalnej sprawdzane sa poszczegdine elementy
wyposazenia placu zabaw | urzadzenia zabawowe. Inspekcja
dokonywana jest pod katem zuzycia sprzetu i materiatéw. Podobnie
jak w przypadku kontroli rutynowej, rowniez kontrole funkcjonalng moze
prowadzi¢ administrator terenu albo osoba przez niego wyznaczona,
a ustalenia z jej przebiegu nalezy odnotowac w dokumentacji zwigzanej
z utrzymaniem placu. Konirola funkcjonalna powinna byé prowadzona
co okoto 1-3 miesigce.

= Coroczna kontrola podstawowa
Konirola tego rodzaju powinna byé przeprowadzona z udziatlem
specjalistow niezaleznych od wiasciciela czy administratora terenu.
W jej trakcie sprawdzane jest zuzycie poszczegdlnych urzgdzen,
stan fundamentéw i nawierzchni, a takze bezpieczenstwo sprzetow
wynikajgce z prowadzonych wczeéniej napraw. Wybierajgc instytucje
prowadzgcyg takg kontrole, nalezy doktadnie sprawdzié zakres
jej kompetencji oraz posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Zaleca sig, aby przeglady techniczne obejmowaly nie tylko

poszczegdlne urzadzenia, ale caly plac zabaw, wigcznie z ciggami

pieszymi, ogrodzeniami, miejscami odpoczynku oraz strefg wejsciowa !,

7.3.Zewnetrzne obiekty sportowe i silownie miejskie

Wedlug przepiséw prawa, sitownie zewnegtrzne to wydzielone miejsca,
na ktérych znajdujg sie zainstalowane na state urzgdzenia rekreacyjne,
stuzgce do wykonywania ¢wiczent fizycznych przez uzytkownikow
bez nadzoru i pomocy z =zewngtrz. Dlatego tez przeznaczone
sg one dla oséb dorostych i miodziezy powyzej 14 roku zycia
lub o wzroscie powyzej 1,40 m'2,

Tereny zewneirznych obiekiéw sportowych i sitowni miejskich moga
(jednak nie muszg) zostaé ogrodzone — w przypadku ich stosowania,
zaleca sie ogrodzenia o wysokosci ok. 1,00 m. Bramka lub furtka
wejsciowa, prowadzgca na teren sitowni, powinna mieé szerokosé
co najmnigj 0,90 m, przy czym nalezy réwniez zapewni¢ mozliwos¢
udostepnienia wjazdu o szeroko$ci co najmniej 2,15 m!*®
(jest to szerokos¢ wystarczajgca do wjazdu karetki). Bramki / furtki
powinny otwierad sie na zewnairz. W kazdym wypadku nalezy unikaé
progdw lub innych elementow utrudniajgcych przejazd wozka. Skrzydto

11 Bezpieczny plac zabaw, s. 16
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bramki / furtki powinno otwieraé sie do szerokosci 110 stopni. Jezeli
w bramce zamontowany jest mechanizm samozamykajacy, nalezy
zadbaé, by zamykat sie po co najmniej 5 sekundach. Mozliwe jest takze
wyposazenie go w czujnik ruchu, aby umozliwi¢ wejscie na teren obiektu
wszystkim uzytkownikom, niezaleznie od stopnia ich mobilnosci.

Przy wejéciu konieczny jest montaz tablicy informacyjnej z regulaminem
obiektu, zalecane jest takze umieszczenie informacji o najblizszej
toalecie, zadaszonym miejscu odpoczynku itp. Konieczne jest,
aby wszystkie elementy informacji tekstowej i graficznej obiektow
sportowych, a szczegdlnie tablicy informacyjnej, spetniaty wymagania
dostepnosci < 8. Informacia tekstowa, graficzna | glosowa, Zalecane
jest takze przedstawienie planu terenu w formie tyflografiki.

Strefa dojscia i wejscia na teren miejskich sitowni i zewnetrznych
obiektéw sportowych powinna prowadzié bezposrednio z dostepnych
przestrzeni miejskich, przystankéw komunikacji publicznej i parkingdw
a przy tym spetniaé wymagania stawiane dostepnym ciggom pieszym,
zgodnie z wytycznymi = 1. Przestrzenie publiczne i ciggi piesze.

Wszysikie ciggi piesze powinny mieé réwng, utwardzong nawierzchnie
o wlasciwosciach antyposlizgowych réwniez w warunkach zawilgocenia
i zamoczenia. Zalecane jest stosowanie réznych faktur i kolorystki
nawierzchni dla rdéznych stref funkcjonalnych (zréznicowanie faktur
na gtdwnych i bocznych trasach pieszych, w miejscach odpoczynku,
strefie wejscia na boiska, do obiektdéw higieniczno-sanitarnych itp.).

Oswietlenie zewnetrznych obiekiéw sportowych w Zadriym wypadku
nie moze powodowaé zjawiska ol$nienia lub innego redzaju dyskomfortu
uzytkownikow przestrzeni. Zaleca sie, aby o$wietlenie
byto rozmieszczone po jednej stronie ciagu pieszego, a postument / stup
lampy znajdowat sie w odlegtosci ok. 1,00 m od krawedzi tego ciagu'*.

Zalecane jest oéwietlenie o natezeniu nie mniejszym niz'45;
« 5 luksdw dia bocznych ciggdw pieszych,

= 10 lukséw dla giéwnych ciggow pieszych,

= 15 luksow dla skrzyzowan ciagdw pieszych,

= 30 luksow dla pochylni,

a 50 luksow dla schoddw.

44 Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1
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wWymagania
dis zarzadedw
i wiadcicieli

Na terenach zewnetrznych  obiekidw  sportowych  zalecane
jest wyznaczanie miejsc odpoczynku — organizowanych w poblizu pasa
ruchu pieszego, jednak nie bezposrednio na nim, by nie powodowac
konfliktdw z ruchem w przebiegu trasy wolnej od przeszkod. Wszystkie
elementy matej architekiury, meble miejskie i elementy wyposazenia
powinny spetniaé wymagania =¥ 3. WypasaZenie miejskich przesirzeni
publicznych. Przynajmniej cze$¢ miejsc odpoczynku powinna posiadaé
zadaszenia, chronigce przed storicem i deszczem.

Na terenach zewnetrznych obiektéw sporiowych zaleca sie zapewnienie
toalet, w tym toalet dostepnych, spetniajgce wymagania % 8.1. Toalsly
publiczne, Konieczne jest takZze =zapewnienie peinej dostepnosci
publicznych przebieralni i prysznicy: wszystkie pomieszczenia tego typu
powinny spehliaé wymagania = 8.2, Publiczane prysznics
i preebierainie,

7.4.Platformy widokowe

Kazda platforma widokowa zlokalizowana na terenie miasta powinna
zapewnia¢ minimalng przestrzeft manewrowa dla woézka o wymiarach
co najmniej 1,50 x 1,50 m. Lawki i inne elementy wyposazenia platformy
nalezy lokalizowaé w taki sposéb, aby nie zawezaly one tej przesirzeni
ani tez nie utrudniaty dojécia do balustrady Iub barierki platformy
widokowe;j.

146 Prawo budowlane, art. 61, pkt. 1 oraz art. 5, ust. 2
147 Prawo budowlane, att. 91a
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Balustrady 1 barierki powinny posiadaé czesciowe obnizenia
(przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa), w celu zapewnienia dobrej
widocznosci wszystkim uzytkownikom, réwniez osobom siedzacym,
uzytkownikom wodzkéw lub osobom niskiego wzrostu. Zalecane jest
wykonywanie fragmentu barierki do wysokosci 1,10 m oraz fragmentu
do wysokoSci 0,80 m, 2z zastosowaniem oston z materiatow
przezroczystych lub azurowych do wysokosci 1,10 m (=% i, $&).

7.5.Bulwary nadrzeczne, plaze i kapieliska miejskie

Strefa dojscia i wejscia na teren bulwardw, plaz i miejskich kapielisk
powinna prowadzi¢ bezposrednio z dostepnych przestrzeni miejskich,
przystankéw komunikacji publicznej i parkingéw a przy tym spemiaé
wymagania stawiane dostepnym ciggom pieszym, zgodnie z wytycznymi
= 1. Przestrzenie publiczne | cigyi plesze. Na terenie bulwaréw i plaz
nalezy wytyczacé $ciezki i ciggi piesze dostosowane do potrzeb wszystkich
uzytkownikéw. Zalecane jest stosowanie roznych faktur i kolorystki
nawierzchni  dla réznych stref funkcjonalnych tych obszaréw
(zroznicowanie fakiur na gtdwnych i bocznych frasach pieszych,
w miejscach odpoczynku, strefach dla dzieci itp.).

Na odcinkach zalewanych i plazach zaleca si¢ stosowanie nawierzchni
tymczasowe] — drewnianej lub z tworzyw szitucznych — w formie
pomostéw, umozliwiajacych dotarcie do linii wody. Pomosty powinny
posiadaé zabezpieczenia krawedzi o wysokosci min. 50 mm,
zapobiegajgce zsunieciu sie kot wozka.

Oswietlenie terendw rekreacyjnych (bulwardw, plaz, kapielisk miejskich)
w zadnym wypadku nie mozZe powodowaé zjawiska ol$nienia lub innego
rodzaju dyskomforiu uzytkownikow przestrzenit42, Zaleca
sie, aby oswietlenie byto rozmieszczone po jednej stronie ciggu pieszego,
a postument [ stup lampy znajdowat sie w odleglosci
ok. 1,00 m od krawedzi tego ciggu'*.

48 Accessibility Guidelines (SuRaKuy}, karta 5.1
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wyposaienie

Zalecane jest o$wietlenie o natezeniu nie mniejszym niz'%;
= 5 lukséw dla bocznych ciggow pieszych,

= 10 lukséw dla gtéwnych ciggow pieszych,

= 15 luksdéw dla skrzyzowan ciggow pieszych,

= 30 luksdw dla pochylni,

= 50 luksow dla schodéw.

Na terenach bulwardw, plaz 1 kapielisk miejskich zalecane
jest wyznaczanie miejsc odpoczynku — organizowanych w poblizu pasa
ruchu pieszego, jednak nie bezposrednio na nim, by nie powodowaé
konfliktdw z ruchem w przebiegu trasy wolnej od przeszkod. Wszystkie
elementy matej architektury, meble miejskie i elementy wyposazenia
powinny spetiaé wymagania = 3. Wyposazenie migjskich przestrzeni
publiczrych. Zaleca sie wyposazenie przestrzeni odpoczynku w migjsca
do siedzenia, zlokalizowane w odstepach nie wigkszych niz:

= 25 m - na gtbwnych trasach pieszych,

= 100 m - na trasach bocznych.

Przynajmniej cze$¢ miejsc odpoczynku na terenie plaz i bulwaréw
powinno posiadac zadaszenia, chronigce przed stoficem i deszczem.

Na terenach rekreacyjnych nalezy zapewni¢ réwniez toalety,
w tym toalety dostepne, spehiajagce wymagania = 8.1. Toalety
publiczne. Konieczne jest takze zapewnienie peingj dostepnosci
publicznych przebieraini i prysznicy, towarzyszgcych plazom
i kapieliskom: wszystkie pomieszczenia tego typu powinny spetniaé
wymagania ~¥ 8.2. Publficane prysenice | preebigraloie.

Zalecane jest takze wyznaczenie migjsc, w ktérych dostepne beda
wypozyczalnie sprzetu rekreacyjnego, w tym woézkéw plazowych
dla oséb z niepeinosprawnoscia. W miare mozliwosci nalezy réwniez
zapewni¢ wszystkim uzytkownikom mozliwosé wejScia do wody: zaleca
sie wyposazenie stref kapielowych w podnosniki transportowo-kapielowe
lub wézki plazowe z mozliwoscig wjazdu do wody.

150 Accessibility Guidelines (SuRaKu), karta 5.1




8.1.Toalety publiczne

Wg przepiséw'' w budynku, na kondygnacjach dostepnych dla oséb
Z niepetnosprawnoscia co najmniej jedno z ogoinodostepnych
pomieszczen higienicznosanitarnych powinno zostaé przystosowane
do potrzeb wszystkich uzytkownikéw poprzez:

= zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej
1,50 x 1,50 m;

= stosowanie w pomieszczeniach i na ftrasie dojazdu do nich drzwi
bez progoéw,

= zainstalowanie co najmniej jednej odpowiednio przystosowanej miski
ustgpowej i umywalki, a takze jednego dostepnego natrysku (jezeli
ze wzgledu na przeznaczenie przewiduie sie w budynku takie
urzadzenia);

a zainstalowanie pochwytéw watwiajacych korzystanie z urzadzen
higienicznosanitarnych.

Strefe toalet nalezy oznaczyé za pomocg opisdw, piktogramow
oraz informacji dotykowej, zlokalizowane] po stronie otwierania drzwi,
na wysokosci ok. 0,15-0,30 m powyzej klamki:

i, 27,
W obrebie toalet publicznych dopuszcza sie stosowanie pojedynczej przestizeh
toalety dla 0s6b z niepetnosprawnoscia — bez przedsionka oddzielajgcego mﬁiﬁﬁ
od komunikacji ogolnej'®®. W toalecie wymagane jest zapewnienie transfory

powierzchni manewrowej o© wymiarach 1,5¢ x 1,50 m oraz
powierzchini transferowej o szerokosci co najmnigj 0,90 m z jednej
strony miski ustepowej (transfer jednostronny (=* il. 99), przy czym

91 Warunki techniczne dla budynkdw, § 86
52 \Warunki techniczne dla budynkéw, § 86
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wykoticzenis dolan
b podiog

drzwi

— jesli to tylko mozliwe - zaleca sie zapewnienie przestrzeni transferu
po obu stronach miski ustepowej (transfer dwustronny =¥ il. 48).

it BE. il 6o,

Wszystkie odplywy wody z poziomu posadzki oraz kratki podiogowe
muszg znajdowad sie poza wyznaczong przestrzenig manewrows wozka.,

W toaletach dostepnych nie nalezy stosowaé powierzchni polyskliwych,
mogacych odbijaé sSwiatto | powodowaé zjawisko ol$nienia
u uzytkownikdw, szczegdlnie oséb z niepeinosprawnoscig wzroku.
Sciany i podiogi powinny byé ze soba skontrastowane, a jesli nie jest
to mozliwe, nalezy stosowad listwy przypodicgowe w konirastowym
wzgledem $&cian i podidg kolorze — dla komfortu oséb stabowidzacych.
Wszystkie powierzchnie $cian oraz wszystkie powierzchnie podtog
powinny mie¢ jednolita barwe, bez wzordw lub o wzorach w kontrascie
kolorystycznym nieprzekraczajacym LRV=20'53,

Podiogi i posadzki w toaletach publicznych muszg by¢é wykonywane
z materiatbw o wihadciwosciach antyposlizgowych kidre, nawet
zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa dla uzytkownikow.
Konieczne jest réwniez, aby byly one wykonywane i utrzymywane
w sposéb uniemozliwiajgcy zbieranie sig na nich wody.

Wszystkie drzwi prowadzace do toalet powinny byé skontrastowane
w stosunku do tta (Sciany, w ktorej sie znajdujg). Mozliwe jest:

= skontrastowanie catej powierzchni drzwi (LRV = 30), lub:

» skontrastowanie oscieznic w stosunku do sciany (LRV = 30).

Reczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagac
sity przekraczajgcej 25 N'®, a w przypadku obstugi drzwi za pomocg
urzadzen sterujgcych wymagana do obstugi urzadzenia sita nie moze
przekracza¢ 15 N. Zamek w drzwiach powinien by¢ prosty w obstudze
rowniez dla osoéb majacych trudnosci w czynnosciach manualnych

153 Norma 1SO 21542:2011, rozdz. 35.1
154 Norma SO 21542:2011, rozdz. 18.1
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— konieczne jest zapewnienie mozliwosci otwarcia jedng reka,
bez mocnego nacisku, chwytania lub przekrecania. Zalecany jest montaz
zamkow, ktdére blokujg sie automatycznie po wejsciu uzytkownika
do toalety, umoZliwiajgc otwarcie je od wewnatfrz, przy czym drzwi
do toalety powinny posiadaé¢ mozliwosé awaryjnego otwarcia kluczem
przez obstuge / pracownikéw obiektu.

Lokalizacja i sposéb montazu miski ustepowej powinny umozliwia¢
transfer co najmniej z jednej strony, przy czym — w miare mozliwosci
— nalezy zapewni¢ mozliwosé transferu obustronnego (- il 98).
Siedzisko miski ustepowej, znajdujgcej sie w toalecie dostepnej, powinno
znajdowaé sie na wysokosci w przedziale od 0,45 do 0,50 m powyzej
poziomu posadzki. Gleboko§é miski powinna wynosi¢ 0,70 m. Przycisk
do splukiwania wody nalezy umiesci¢ na wysokosci od 0,80 do 1,10 m
powyze] poziomu posadzki. Jesli to mozliwe, rekomenduje sie jego
montaz na $cianie, z boku miski ustepowej lub w pochwytach
bezpieczenstwa — nie na $cianie z tylu.

a. by, c.

i, 100, Previdady pochwytdw uehylnyeh 2 preyeisikiom pnsumatyeznym {a),
preyoisidem ratdiowym (b} | preyeiskien sleldryeznym {¢) do splukiwanis wody
W toaletach dostepnych nalezy moniowaé umywalki bezsyfonowe,
zapewniajgce przestrzen pod blatem o wysokosci nie mniejszej
niz 0,70 m. Blat powinien znajdowaé sig na wysokosci 0,75-0,85 m
powyzej poziomu posadzki. Rekomenduje si¢ zapewnienie baterii
automatycznej o przedtuzonej wlewce lub zwyktej, o przediuzonej wlewce
i przediuzonym uchwycie. Maksymalna odlegtos¢ wlewki od krawedzi

umywalki nie powinna przekracza¢ 0,30 m (= il. 103).

Lustro — znajdujace sie w ptaszczyZnie $ciany (nie zaleca sie¢ montazu
luster uchylnych) — powinno zostaé umieszczone powyzej umywalki,
od wysoko$ci 0,85 m (dla wygody uzytkowania przez osoby niskiego
wzrostu, dzieci i uzytkownikow wozkdw) do wysokosci co najmniej 1,80 m
od poziomu posadzki'®®.

Pochwyty bezpieczenstwa przy misce ustgpowej powinny
by¢ montowane na wysokosci 0,75-0,80 m od poziomu posadzki. Zaleca
sig, aby pochwyty mialy dlugos¢ wigkszg o 0,10-0,25 m od gtebokosci
miski ustepowej. Dopuszczalne sg porgcze state lub ruchome, poziome,
pionowe i poziomo-pionowe. W przypadku ograniczonej powierzchni

155 Norma ISQ, rozdz. 26.9
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insialacia
alarmowsa

manewrowej zaleca sie stosowanie uchwytdw ruchomych w pionie,
Dopuszczalne jest siosowanie uchwyiéw o karbowanej / pofalowanej
powierzchni, ktdre zwiekszajg pewnos$é uchwytu. Zalecana $rednica
pochwytéw: 20-35 mm.

Pochwyty bezpieczenstwa przy umywalce powinny byé montowane
na wysokosei blatu umywalki. Dlugosé pochwytu nie moze byé mniejsza
od gtebokosci umywalki — zaleca sie pochwyly o dlugosci wigkszej
od glebokosci umywalki o 0,10-0,25 m. Dopuszczalne jest stosowanie
uchwytéw o karbowanej / pofalowanej powierzchni, ktore zwiekszaja
pewnos¢ uchwytu. Zalecana $rednica pochwytow: 20-35 mm. '

0,35-0,40m |

—

min BO mm

0,18-0,25 m
it 181,

Jezeli Sciany dziatlowe toalety wykonane sg =z zabudowy
gipsowo-kartonowej, pochwyty bezpieczenstwa nalezy montowac
na specjalnych elementach wzmacniajgcych lub na osobnej konstrukcii.

Zamiast montazu pochwytéw przy umywalce, moziiwe jest zastosowanie
rozwigzania umywalki z zintegrowanymi uchwytami:

i 2.

Toalete dostepna nalezy wyposazy¢ w przycisk lub linke wzywania
pomocy, znajdujaca sie na maksymalnej wysokosci 0,40 m od poziomu
posadzki. Linka / przycisk powinny aktywowa¢ alarm na zewnatrz toalety
oraz w pomieszczeniu obstugi. Uruchamianie urzgdzen alarmowych
nie moze wymagaé sily przekraczajgcej 30 N. Urzadzenie stuzace
do wzywania pomocy, powinno wyrézniac sie kolorystycznie z tta oraz
sposérod innych urzadzen, znajdujgcych sie w toalecie a informacja o jego
lokalizacji powinna znajdowac sie w obrebie informacji dotykowej,
zawierajgcej schemat ukfadu funkcjonalnego toalety (- if. &7).
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System alarmowy powinien informowaé osobe znajdujaca sie w toalecie
o aktywowaniu alarmu (za pomoca sygnatow swietlnych i dzwiekowych),
Dezaktywacja alarmu powinna byé mozliwa wytacznie wewnatrz
pomieszczenia.

| 0,450,850 m

Wszystkie wlaczniki sSwiatla oraz elementy wyposazenia
{podajniki mydta, papieru toaletowego, recznikéw, suszarki do rgk) nalezy
montowa¢ na wysokosci 0,80-1,10 m powyzej poziomu posadzki.
Wszystikie gniazda elektryczne znajdujace sie w pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych muszg zostaé wyposazone w hermetyczna klape
zabezpieczajgcg przed dostaniem sie wilgoci oraz znajdowad
sie w odlegtos$ci co najmniej 0,60 m od 2rodia wody.

Jesli w toalecie znajdujg sie elementy szklane (blaty, drzwi, pdfki itp.),
konieczne jest wykonanie ich ze szkika bezpiecznego. Krawedzie
przyborow toaletowych i blatow oraz narozniki obudowane plytkami
ceramicznymi nalezy zaokraglic lub sfazowac, w celu minimalizacji ryzyka
skaleczenia lub potluczenia.

W toalecie nalezy umieécic wieszaki na ubrania i bagaz — przynajmniej
jeden na wysokosci 1,80 m i przynaimniej jeden na wysokosci 1,10 m.
Drzwi wejsciowe do toalety dostepnej powinny zostaé oznaczone

za pomoca infografiki / piktograméw na $&cianach, wraz z opisem
brajlowskim.

HREEIER

elemanty
wyposaienia



9. Informacia wizualng, dotvkowa i glosowa

fcateta £
z mozliwodcy =
ohustronnego 9»2_5___’?__/{4 ..... P
fransferu i L8
. o
TN
TN
& 2
9 g
=1 g
S &
= o
N papier toaletowy
c przycisk splukiwania wody
= w pochwycie
[+5)
G
Hin)
L(n}
=
il 104,
toulsla
& moziiwoscly g
jednostronnego =
transfory o
i
3,
=
L/ min 080 L« . :
i - I T =
N
o
&=
£ o
w0 i
ol <
Q i
& oy
= €3]
<o
S ;
N papier toaletowy
AN preyeisk spluldwania wody
£ z boku toalety
fos
et
o
i)
[1s}
<
i 105, |
030-038m 4




Wirnckwskie standardy dostennoéo! orzestizent migigkich

8.2.Publiczne prysznice i przebieralnie

Wewnatrz przebieraini dostepnej dla wszystkich uzytkownikdw konieczne
jest zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach 1,50 x 1,50 m.
Rekomenduje sig wyznaczanie dostepnych przebieralni o wymiarach
wewnetrznych nie mniejszych niz 2,30 x 2,50 m*.

Zalecany jest takze montaz skladanego siedzenia o szerokosci 0,50 m
i glebokosci 0,45 m, znajdujgcego sie na wysckosci 0,45-0,50 m
i umieszczonego w sposdb umozliwiajgey ustawienie obok niego
wozka™., W pomieszczeniu przebieralni konieczne jest réwniez
umieszczenie pochwytéw i poreczy sciennych.

Minimalne wymagania przepiséw prawa'%8, dotyczgce dostepnych kabin

prysznicowych to:

= powierzchnia co najmnigj 2,50 m?,

= szerokos€ co najmniej 1,50 m;

= koniecznosé wyposazenia w urzgdzenia wspomagajgce, umozliwiajace
korzystanie z kabiny.

Zaleca sie, aby kabiny prysznicowe dostepne dla uzytkownikéw wozkow
miaty minimalne wymiary wewnetrzne 2,30 x 2,50 m oraz przestrzen
manewrowa o wymiarach co najmniej 1,50 x 1,50 m'*®, z powierzchnia
natryskowg o wymiarach 1,20 x 1,00 m, otwarta z dwdch
stron'® (=3 il. 108).

Wewnagtrz kabiny zalecany jest montaz skiadanego siedzenia
o szerokosci 0,50 m i glebokoséci 0,45 m, znajdujgcego sie na wysokosci
0,45-0,50 m i umieszczonego w sposéb umozliwiajacy ustawienie obok
niego wozka'®'., Bateria prysznicowa powinna byé montowana
na $cianie, obok siedziska, na wysokosci od 0,80 do 1,10 m powyzej
poziomu posadzki. Na tej samej wysokosci powinny znajdowaéd
sic rowniez potki na kosmetyki, dozowniki i inne elementy
wyposazenia. Sluchawka  prysznicowa powinna  posiadac

waz o diugosci nie mniejszej niz 1,50 m — nalezy zapewni¢ mozliwosci

56 Building for Everyone: A Universal Design Approach, 1. 5. Sanitary facilities, s.51-56
87 Building for Everyone: A Universal Design Approach, t. 5. Sanitary facilities, 5.51-56
58 \Warunki techniczne dla budynkéw, § 81

8% Building for Everyone: A Universal Design Approach, 1. 5. Sanitary facilities, 5.51-56
180 Buifding for Everyone: A Universal Design Approach, t. 5. Sanitary facifities, s.51-56
81 Building for Everyone: A Universal Design Approach, t. 5. Sanitary facilities, 5.51-56

publiczne
preebisralnis

publicene
prysznice
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zaréwno jej powieszenia, jak i trzymania w reku. Zalecany jest montaz
stuchawki na dwoch poziomach — wysokim i niskim — w przedziale
wysokoséci 1,20-2,20 m powyzej powierzchni podiogi'®?.

Zaleca sie, aby ustawienia termostatu pozwalaty na podgrzanie wody
do temperatury maksymalnej 40°C, w celu unikniecia ewentualnych
poparzen uzytkownikow.

a=0,450,50m
b=0,68m
¢=0,80m
min. 250 m !
g
0,90 m 0.30.m |
|
025ms  w060m . 0.20m L :
™,
E
-
By
o
&
o4
[ap]
o
i
&
3
[$f:
N
P
&

] 150 m

min, 0.90 m ;

1. uchwyt podnoszony, dh: 0,80-0,856 m 5. wieszak recznikowy, di. 0,80 m

2. siedzisko skiadane 8. przycisk / linka alarmowa
3. oparcis 7. dwa wieszaki - na wys. 1,101180m
4, porecz Scienna, dt. 0,80 m 8. lustro nascienne

82 Building for Everyone: A Universal Design Approach, t. 5. Sanitary facilifies, s.51-56
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8.3.Pomieszczenia z przewijakami

W strefie pomieszczen higieniczno-sanitarnych konieczne
jest wyznaczenie miejsca, w ktérym znajdowaé sie bedzie przewijak,
przy czym zalecane s3g przewijaki znajdujgce sie we wszystkich
czedciach: damskiej, meskiej | przystosowane] dla osob
Z niepetnosprawnoscia. Jezeli nie wyznaczono osobnego pomieszczenia,
dopuszcza sie umieszczenie przewijaka w toalecie dostepnej.
Niezaleznie od jego lokalizacji, nalezy jednak zapewnié mozliwos¢ obstugi
stanowiska przewijania przez kobiety i przez mezczyzn.

W przypadku lokalizacji stanowiska przewijania poza strefg toalet,
konieczne jest zapewnienie dostepu do umywalki.

Wszysikie drzwi prowadzgce do pomieszczen z przewijakami powinny
by¢ skontrastowane w stosunku do #ta (Sciany, w kiérej sie znajdujg).
Mozliwe jest:

= skontrastowanie catej powierzchni drzwi (LRV = 30), lub:

= skontrastowanie oécieznic w stosunku do sciany (LRV = 30).

Reczne otwieranie i zamykanie drzwi do pomieszczenia z przewijakiem
nie powinno wymagac sity przekraczajgcej 25 N'%%, a w przypadku obstugi
drzwi za pomoca urzadzen sterujgcych wymagana do obstugi urzadzenia
sita nie moze przekraczaé 15 N.

Podlogi i posadzki w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg
sie przewijaki, muszg by¢ wykonywane z materiatéw antyposlizgowych
ktére, nawet zamoczone, nie spowodujg niebezpieczenstwa
dla uzytkownikéw. Konieczne jest réwniez, aby nawierzchnie podiédg
i posadzek byly wykonywane i utrzymywane w sposob uniemozliwiajgcy
zbieranie sie na nich wody.

Nalezy zapewni¢ mozZliwosci wjazdu  wozkiem  dzieciecym
do pomieszczenia z przewijakiem: wjazd i odstawienie wozka nie moga
kolidowac z przestrzenig manewrowa wewnatrz pomieszczenia.

Przewijak  przeznaczony do  przewijania dzieci powinien
by¢ zaprojektowany i wykonany w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowe
zsuniecie sie dziecka. Minimalne wymiary przewijaka wynosza:
0,50 m szeroko$ci i 0,70 m diugosci a minimalne obcigzenie
wytrzymywane przez przewijak nie moze by¢é mniejsze niz 80 kg.
Przewijak w  polozeniu  opuszczonym  powinien  znajdowaé
sie na wysokosci 0,80-1,00 m powyze] poziomu podiogi
(=% il. 107).

Sktadanie  stanowiska przewijania nie  powinno  wymagac
sity przekraczajacej] 25 N a obstuga powinna byé mozliwa
do wykonania jedng reka. Zabrania si¢ stosowania przewijakéw o ostrych

183 Norma SO 21542:2011, rozdz. 18.1

przewijakd
tHa dzieci
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przewijakd (le2anki)
dia dorosiyeh
i wiskazyveh deies!

lub kanciastych krawedziach. Poszczegdlne elementy przewijaka, ktore
wymagajg obstugi, powinny posiadaé informacje o sposobie
ich uzytkowania, opartg o system piktogramow i opis brajlowski'®.

it, 107,

Pomieszczenia z przewijakiem mogg  zostad polaczone
Z pomieszczeniami przeznaczonymi do opieki nad dzieémi. W takim
przypadku zalecane jest wyposaZenie ich w:

= przewijak dla dzieci (nascienny lub stojacy, wytrzymujacy obcigzenie
co najmniej 80 kg),

= blat przy umywalce (zapewniajacy mozliwosé podjazdu uzytkownikowi
wozka),

= fotel do karmienia,

= urzadzenie do podgrzewania butelek'®s.

Poza wyznaczeniem pomieszczen wyposazonych w  przewijaki
dla dzieci zaleca sie rowniez, w miare mozliwosci, montaz przynajmnigj
jednego przewijaka (lezanki), przysiosowanego do przewijania
osoh doroslych.

Zaleca sie, aby przewijak dla 0sob dorostych miat wymiary nie mniejsze
niz 0,60 m {optymalnie: 0,80-1,00 m) szerokosci oraz 1,60 m
(optymalnie; 1,80-2,00 m) diugosci. Przewijak powinien wytrzymywac
obciazenie co najmniej 100 kg (optymalnie: 130 — 200 kg).
Rekomendowane jest, aby wysoko$¢ piyty / leza przewijaka
byta regulowana i wynosita od 0,40 do 1,00 m powyzej poziomu posadzki.
Rozktadanie i regulacja wysokoéci przewijaka nie powinna wymagacd
sity przekraczajgcej 25 N. MozZliwe jest zastosowanie systemow
elektrycznych, obstugiwanych za pomoca pilota.

164 UTK: Ekspertyza w zakresie... s. 111-112
165 UTK: Ekspertyza w zakresie... 5. 113




9.1.Informacja wizualna

nformacja wizualna (tekst i grafika) powinna by¢ projektowana
i wykonywana w sposob zapewniajgcy jak najwyzszg czytelnosé.
Konieczne jest stosowanie odpowiednich kontrastéw napiséw i obrazéw
oraz ta, na ktérym sie znajduja, a takze odpowiedniej wielkosci i kroju
czcionek.

Napisy i grafiki nalezy umieszczaé na matowym, kontrastowym
tle. Oswietlenie informacji graficznych i tekstowych nie moze powodowad
Zjawiska ol$nienia. Dobér wielkosci znakéw jest uzalezniony
od przewidywanej odlegiosci od osoby patrzacej'®®:

odlegiogé minimalna
wzrohe {L) wysokosé znakdw
dot1,85m 16 run
1,85-2,15m 20 mum
2,15-280m 25 mm
280-330m 32 mm
330-3.90m 38 mm
3.80~4,60m 45 mm
460-520m 50 mm
520-580m 57 mm
& 580-640m 64 mm
& 6,40 - 7,00 m 70 mm
; 700-7,60m 76 mm
; 7.680~8,20m 83 mm

Tah. 09a. Zaleknodd wysokodel nakdw w tekidcle od odleglodcl patrzacego
— wysokode montaky tablicy do 1,80 m

1% Na podstawie: ADA Regulations Design Guidelines — A Visual Understanding of the
Laws, s. 11

dobdr wielkosei
Znakdw
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1,80 --3,00m

o=

odisgiost minimalna
wizroku {1} wysokoss znakidw
60 4,60 m 53 mim
4,60 - 520 m 57 mm
520 -580m 84 mm
580-640m 70 mm
6,40 ~7.00m 76 mm
7.00~760m 83 mm
7,80 -~820m 890 mm
820-880m 95 mm
880-940m 100 mm
G40 -10,00m 110 am
10,06 - 10,60 m 115 mm
10,60~ 11,30 m 125 mm

Tab., 08b. Zaleinodd wysokodol anskdw w teldcie od odieglodel patreacegs
- wysokodd moniaiu tablicy od 1,30 do 3,00 m

00 m

powyzej 3

H=

ogiegicss minimaina
wzroku (L} wysokoss znakdw
do §,40m 76 mm
6540 -7.00m 83 rmm
7,007,860 m 80 mm
780-820m 95 mm
8§20-880m 100 mm
88C-340m 110 mm
940~ 10,00 m 115 mm
10,00~ 1080 m 120 mm
1080-1130m 127 mm
1130-1200m 135 mm
12,00 - 12,50 m 140 mm
1250 -137 m 185 mm

Tal. 0%c. Zaleinoéd wysokoscl nakdw w tskdcie od odiegiodcd patreacago
- wysokodd montaky tablicy powyisi 3,00 m
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Zalecane sg czcionki bezszeryfowe, proste: bez ozdobnikéw i kursywy. zalecane proporcie
Dopuszczalne sg czcionki jedno- i dwuelementowe. poszozegdinych
nakdw

i min, G858 x H E
4 maks. 1,10xH  §
|, min. 3mm g_
maks. 4 x A AL
i 108. Y
Wszystkie informacje powinny byC zwiezte i logiczne — nalezy réwniez pikicgramy

unika¢ nagromadzenia zbyt wielu informacji w jednym miejscu. Zalecane
jest stosowanie piktogramoéw, przy czym w jednym migjscu nie powinno
by¢ ich wigcej niz 5, facznie ze strzatkg kierunkows.

Dla uzytkownikéw z ograniczonymi mozliwosciami intelektualnymi,
oséb nieznajacych jezyka danego kraju (w tym oséb giuchych,
dla ktorych jezyk polski jest jezykiem obcym) zrozumienie znaczenia
informacji tekstowej moze byC niemozliwe. Dlatego tez zalecane
jest siosowanie w przesirzeniach miejskich informaciji graficznej w postaci
piktograméw, odpowiadajgcych miedzynarodowym wytycznym normy
PN-EN ISO 7010:2006 (<% il. 118 oraz normy ISO 21542:2011
(2 i, 109).

i 108,

i R AR
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W budynkach uzytecznoéci publicznej zaleca sie umieszczanie oznaczen
sciennych informujacych o przeznaczeniu pomieszczenia, oznaczenia
te powinny mie¢ forme wizualng (piktogram) oraz opis brajlowski.
Wszystkie  pomieszczenia wychodzace z  gidwnych  ciggdw
komunikacyjnych w obiekcie nalezy oznaczyé numerem, a pomieszczenia
najbardziej charakterystyczne powinny zostaé oznaczone numerem
i opisem brajlowskim. Numer brajlowski moze byé potaczony z tablica
informacyjng przy drzwiach lub wystepowac odrebnie.

Oznaczenia Scienne poszczegdlnych pomieszczen nalezy montowaéd
albo powyzej klamki, albo w taki sposéb, by $rodek tabliczki w pionie
znajdowat sie na wysokosci 1,50 m od poziomu posadzki, a w poziomie
—w odlegtosci ok. 0,25 m od framugi drzwi:

1.80m

#o111

Konieczna jest konsekwencja w stosowaniu oznaczen w celu
ich tatwiejszego odnalezienia przez osoby z niepetnosprawnoscig wzroku:
zawsze nad klamka lub zawsze przy framudze oraz zawsze po stronie
klamki, nigdy po stronie zawiaséw drzwi.

Dla oznaczen sciennych zalecany jest standard brajla Marburg Medium.

Kontrast barwny obliczany jest na podstawie poréwnania
wspotczynnikdw odbicia $Swiatta (ang. Light Reflectance Vaiue)
sgsiadujacych ze soba powierzchni. Dla koloru idealnie czarego
przyjmuje sie LRV=0 (ze wzgledu na pochfanianie duzej ilosci éwiatta,
szczegodlnie przez powierzchnie matowe), a dla idealnego, catkowicie
odbijajgcego $wiatto koloru biatego LRV=100. Kontrast barwny dla dwéch
sgsiadujgcych powierzchni lub elementéw oblicza sie na podstawie
WZ2Oru:

gdzie:
B1 — to wspdtczynnik odbicia swiatta jasniejszej powierzchni,
B2 — to wspdiczynnik odbicia $wiatta ciemniejszej powierzchni'®.

187 Def za: Projektowanie | adaptacja przestrzeni..., s. 22

grnaczenia
Soienne

kontrast
kolorystycany
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wydwietiacee
i informacia
dynamicena

odwietianie

Réznica kontrastow ponizej 30 punktow w skali LRV nie stanowi
wystarczajgcej informacji wizualnej. Zalecany kontrast dla oznaczen
§ciennych powinien wynosié nie mnigj niz LRV = 60.

W obregbie oznaczen $ciennych, tablic i znakéw informacyjnych nalezy
unika¢ stosowania zestawien kolorystycznych, ktére dla oséb
z zaburzeniami barw s3 nierozpoznawalne (np. czerwien i zielen).

zastosowanie poziom przykiady kolorow
kontrastu kontrastujacych
barwnego

duze obszary: sciany,
poditogi, drzwi, sufity;
elementy wspomagajgce
orientacje: porecze, o
panele sterujace, co najmniej
oznaczenia kolorystyczne LRV =30
przegrod szklanych

elementy potencjalnie
niebezpieczne: wizualne
oznaczenia stopni;
informacja tekstowa i

oznaczenia graficzne Co najmniej
LRV =60

Tan, 1. Praykiady zalpcanyoh zestawied kolordw kontrastowyceh

W przypadku montazu systemoéw informacji dynamicznej konieczny
jest dobdr wyswietlacza zapewniajacy odpowiednig wielko$é czcionki,
zalezna od wysokoéci montazu wyswietlacza oraz odlegtosci od niego
osoby patrzacej =¥ taby. 08.

Kontrast wysSwietlacza powinien wynosié co najmnigj 40:1.
Kazda podawana informacja powinna by¢ wyswietlana nie krécej
niz 2 sekundy. W przypadku uzywania wyswietlaczy z tekstem
przesuwajgcym sie w poziomie lub w pionie, wymaga sig, aby kazdy peten
wyraz byt pokazywany przez co najmniej 2 sekundy, a predkosc przesuwu
nie przekraczata 6 znakow na sekundg.

Planujgc oswietlenie poszczegdinych przestrzeni, stref i czesci budynkow
nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na powstawanie zjawiska clsnienia,
ktdre u 0sab starszych czy z niepetnosprawnoscig wzroku moze utrudniaé
orientacje w przesirzeni i wykonywanie codziennych czynnosci
a w skrajnych przypadkach — spowodowac przejSciowy brak wrazen
wzrokowych.
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Zrodlem zjawiska olénienia moze byé zbyt silne swiatto stoneczne,
nieostonigte Zrédia Swiatta sziucznego (zaréwki, halogeny) a takze
odbicie promieni Swietinych od powierzchni polyskliwych: posadzek,
$cian, blatéw czy przeszklen lub luster. Diatego tez wszystkie materiaty
wykonczeniowe nawierzchni, posadzek, elementéw wyposazenia wnetrz,
w tym réwniez znakow i tablic informacyjnych, powinny byé matowe
a rozmieszczenie o$wietlenia i luster — przemyslane pod katem unikania
odbic'e8,

9.2.Informacja glosowa

Podczas przekazywania informacji giosowej oscbom sfabostyszgcym

nalezy zadbac przede wszystkim 0%

= maksymalna redukcje hatasu — o ile to mozliwe w trakcie kontaktu
i przekazywania informacji nalezy ograniczyé zZrédta dzwieku
{takie jak radio w pomieszczeniu, hatas uliczny itp.). Nalezy réwniez
wybieraé pomieszczenia o minimalnym poglosie.

= pdpowiednie  oSwietlenie — poniewaz osoby staboslyszace
w komunikacji czesto wspierajg sie odczytywaniem mowy z ruchu warg,
twarz osoby mowigcej (pracownikdw recepcji, informacji, szatni itp.)
musi byé zawsze dobrze odwietlona Swiattem gornym Iub bocznym
- zabrania sie stosowania swiatta zza plecéw osoby mdwigcej.

= czytelne  oznakowanie, dostepno$¢ materiatdw  drukowanych
i graficznych — w wielu przypadkach ograniczaja one koniecznosé
rozmowy i przekazywania informacji gtosowych. Oznakowanie musi
spetnia¢ wszystkie wymagania dostepnosci dla oznaczen wizualnych
= 1. Informacis wizualna.

Zadaniem systemu petli indukeyjnej jest transmisja dzwieku ze Zrodia
do aparatéw stuchowych 2z wykorzystaniem zjawiska indukgcji
magnetycznej. Sygnatl ze Zrédia dZzwicku jest doprowadzony
do wzmacniacza petli, kidry sygnat ten wzmacnia. Odpowiednio
zmoduiowany prad plynacy przez podigczony do wyjscia wzmacniacza
petli indukcyjnej przewdd utozony na obszarze odstuchu generuje
zmienne pole magnetyczne, ktdre jest odbierane przez cewke indukcyjng

68 Micszkanie dostepne dia 0sdb z dysfunkcjami wzroku, s, 22
189 Staboslyszacy w przestrzeni publicznej. Wylyczne dostepnosci, s. 5-6

nrzekazywanis
informacji oschom
staboslyszacym

systemy
wspormnagania
astuchu z petly
indubceying
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iLo11E

#1113

aparatu stuchowego | fransformowane na sygnat elekiryczny,
dalej przetwarzany przez aparat stuchowy i dopasowany do ubytku stuchu
osoby stabostyszgcej. Taka transmisja sygnatu ma za zadanie
wyeliminowanie negatywnych zjawisk wystgpujacych przy transmisji
dZzwieku na drodze akustycznej — hatasu i pogorszenia zrozumiatosci
mowy wraz ze wzrostem odlegtosci od zestawu glosnikowego.

System petli indukcyjnej stosowany jest we wnetrzach. Zrédiem
sygnatu jest system naglodnienia sali lub w przypadku systemu
do punktéw obstugi — mikrofon.

W budynkach uzytecznosci publicznej stanowiska indywidualnej obstugi
(kasy biletowe i punkty informacyjne) zaleca sie wyposazyé
w stanowiskowe petle indukcyjne — minimum to 50% (ale nie mniej
niz jedna) wyposazonych kas i punktéw informacyjnych.

W salach konferencyjnych, wykladowych, kinowych itp. oraz duzych
pomieszczeniach zalecane s3 petle indukcyjne ocbwodowe oraz petle
indukcyjne macierzowe.

L
:

W kazdym przypadku zaleca sie stosowanie petli indukcyjnych
instalowanych i kalibrowanych na stanowisku obstugi, co gwarantuje
odpowiednia jako$¢ sygnatu, prawidlowe dziatanie systemu




Wiroclawskie standardy dostepnodsl przestzen] miniskich

bez mozliwosci przypadkowe] zmiany parametréw oraz ciagle dziatanie
systemu, umozliwiajgce zachowanie osobie  staboslyszgcej
anonimowosci'™,

Stanowiska i sale, wyposazone w petle indukcyjne, muszg zostaé
odpowiednio oznakowane za pomoca miedzynarodowego symbolu:

it 914,

Audiodeskrypcja jest to slowny opis obrazdéw i tre$ci wizualnych,
umozliwiajgcy osobom niewidomym i stabowidzacym rozumienie
i korzystanie z informacji, ktére z réznych wzgledéw moga byé dla nich
niedostepne''. Audiodeskrypcja moze dotyczyé roznych przestrzeni
kultury i zycia spofecznego: kina, telewizji, muzeum, teatru, opery, galerii,
stadionu'”?. Audiodeskrypcia moze byé tworzona i przekazywana
W czasie rzeczywistym przez osobe Iub osoby towarzyszace
uzytkownikowi z niepeinosprawnos$cig wzroku, moze byé tez
udostepniona w postaci pliku dZzwiekowego do samodzielnego
odstuchania (dostepnego na stronie WWW, stanowigcego czes¢ nagrania
zawartego w audio guide lub dostepnege w inny sposob, mozZliwy
do samodzielnej obstugi przez osobe z niepetnosprawnoécig wzroku).

Profesjonalnie wykonany opis audiodeskrypcyjny pozwala osobie
niewidomej podazac za rozwijajgcym sie watkiem historii oraz ustyszeé
i zrozumieé, co dzieje sie na scenie, ekranie lub co jest przedstawione
na obrazie.

Audiodeskrypcja zawsze musi byé wykonywana przez profesjonalnego
audiodeskryptora wg Standardéw tworzenia audiodeskrypcji'”.

9.3.Informacja dotykowa

W duzych lub wyjatkowo istotnych przestrzeniach (parki, skwery, obiekty
i przestrzenie zabytkowe) szczegdlnie przydatne dla osdb
z niepetnosprawnoscig wzroku jest stosowanie tyflografiki: planow i map
dotykowych.

Wediug standardéw opracowanych wspoinie przez Gidwny Urzad
Geodezji i Kartografii, Paristwowe Przedsiebiorstwo Wydawnictw

170 Stahaslyszacy w przestrzeni publicznej. Wytyczne dosfgpnosci, s. 7

71 Def. za: hitp://www audiodeskrypcja.org.plffag-definicje-pytania-i-
odpowiedzi/definicje/46-co-to-jest-audiodeskrypcja.html

72 Por.: Z obrazu na stowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji, 5. 169

73 Por.: hitp:/Aww.audiodeskrypcja.org.pl/standardy-tworzenia-audiodeskrypcii. htmnl

aucdiodeskeypeia
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Kartograficznych oraz Polski Zwigzek Niewidomych, optymalna wielkosé
planu dotykowego powinna wynosi¢ 0,54 x 0,58 m'74.

Na pianach i makietach dotykowych nalezy taczyé oznaczenia dotykowe
dla o0s6b niewidomych | oznaczenia drukowane, dostosowane
do mozliwosci wzrokowych oséb stabowidzacych. Plan musi posiadaé
legendeg, zlokalizowang w takiej odlegtosci od samego planu,
by uzytkownik jednoczesnie mégt dotykaé danego elementu na planie
i sprawdzaé, co oznacza on w legendzie. Istotne jest, by w legendzie
znalazly sie¢ oznaczenia wszystkich symboli, skréidw brajlowskich i faktur
uzytych na planie. Legenda powinna byé réwniez opisana w zwykiym
druku {druku ptaskim i / lub druku wypuktym).

Plany wykonywane dla budynkéw powinny odzwierciedlaé
catg przestrzen danej kondygnaciji lub jej fragment, zawsze reprezentujac
najwazniejsze elementy. Nalezy umieszczaé je wewnatrz obiektu,
w najblizszym sasiedztwie wejscia.

Plany i makiety dotykowe musza by¢é wtasciwie umieszczone
w przestrzeni: kierunek na wprost na planie powinien odpowiadaé
kierunkowi na wprost w obiekcie / przestrzeni. Plany i mapy musza
by¢ réwniez umieszczone w taki sposdb, aby umozliwi¢ dotarcie
do nich uzytkownikom woézkéw i osobom niskiego wzrostu: zalecane
jest (réwniez przez PZN) umieszczenie ich na postumentach.
Dopuszczalny jest takze montaz na scianie, przy czym halezy pamietaé,
ze takie rozwigzanie najczesciej nie jest dostepne dla uzytkownikow
wozkow, osob niskiego wzrostu i dzieci.

il. 118,

Zaleca sie  stosowanie  nowoczesnych  technologii:  plandw
tyflograficznych z udzwigkowieniem i multimedialnych, multimedialnych
terminali informacyjnych, technologii beaconow itp. W kazdym budynku
zalecane jest takze umieszczenie dotykowego planu ewakuacii,
dostepnego dla osob z niepetnosprawnoscia wzroku.

174 Projektowanie | adaptacfa przestrzeni publiczney..., 5. 30




Podstawowe pojecia i definicje uzyte w opracowaniu

Wroctawskie standardy dostepnosci lub Standardy dostepnosci — niniejsze
opracowanie pt. Wroclawskie standardy dostepnosci przestrzeni miejskich.
Uzytkownicy — wszyscy uzytkownicy i uzytkowniczki, korzystajacy z miejskich
przesirzeni  publicznych  Wroclawia, niezaleznie od ich  wieku,
pici oraz roznorodnaosci mozliwosci i potrzeb.

Niepeinosprawnosé¢ — skutek lub wynik zioZonych wzajemnych zwigzkow
pomiedzy stanem zdrowia jednostki i czynnikami osobowymi a czynnikami
zewnetrznymi (warunkami, w jakich jednostka Zyje). Ze wzgledu na ten zwiazek
rézne srodowiska moga wywiera¢ bardzo rézny wplyw na te samg oscbe
w okreslonym stanie zdrowia: Srodowisko z barierami moze ograniczac dziatanie
czlowieka'™,

Bariery architektoniczne — wszystkie ufrudnienia wystepujace w budynku
lub przestrzeni, ktore ze wzgledu na rozwiazania techniczne, konstrukcyjne
lub warunki uzytkowania uniemozliwiajg lub ufrudniajg swobode ruchu
iub orientacie w przestrzeni osobom z niepetnosprawnoscig?’s,

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publiczne], wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego,
odwialy, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
spolecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug,
w tym ustlug pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi
pasazerow w transporcie kolejowym, drogowym, lothiczym, morskim lub wodnym
srodladowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek uzytecznosci publiczne] uznaje sie takze budynek biurowy
lub socjainy??.

Trasa wolna od przeszkéd — droga lub przejécie dostosowane do swobodnego
przemieszczania sie uzytkownikdw, poza przestrzeniami zajmowanymi przez
infrastrukture, mata architekture, miejsca do siedzenia, stupki blokujgce itp'78.
Obiekty malej architektury i meble miejskie — wszystkie niewielkie obiekty,
w szczegdlnosci: fawki, slupy ogtoszeniowe, tablice informacyjne, stojaki
rowerowe, wodotryski i inne obiekty architekiury ogrodowej oraz obiekty stuzace
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietnikil ™.

System prowacizenia (Sciezka dotykowa} — zbidr elementéw wypukiych
umieszczonych na poziomie posadzki, umoziiwiajgeych ich wyczuwanie
przez dotyk, stanowigcy oznakowanie granicy stref zagrozenia?eC.

Pas prowadzacy — element Sciezki dotykowej, cigg o szerokosci 0,25-0,50 m,
zbudowany z elementow z podtuznymi wypuklosciami (np. plyty ryflowane),
uiozony powyzej iub w poziomie posadzki/chodnika'®!,

175 Miedzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepelnosprawnos$ci i Zdrowia (ICF),
rozdz. 4.3.

178 Qdpowiedz sekretarza stanu w  Ministerstwie Pracy i Polityki Spotecznej
- z upowaznienia ministra na interpelacje nr 14242 w sprawie wydatkowania srodkéw
PFRON

177 Warunki techniczne dia budynkéw, § 3, pkt. 6

178 Warunki techniczne dia obiektow budowlanych metra, § 3

178 Prawo budowiane, art. 3, ust. 4

180 Warunki techniczne dla obiektéw budowlanych metra, § 3

81 Projekfowanie | adaptacja przestrzeni..., s. 20
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Pola uwagi — pola, na ktérych umieszczono elementy punktowo wypukie
w uktadzie prostokginym lub przekatnym; umieszczane w miejscach potencjalnie
niebezpiecznych lub szczegdlnie istotnych18?,

Pas ostrzegawczy — zbiér pdl uwagi utozonych w jednej linii i umieszczonych
w poziomie posadzki, sytuowany w celu poinformowania uzytkownika
o zblizaniu sig¢ do strefy niebezpiecznej (m. in. przed przejsciami dla pieszych,
schodami, wejsciami do budynkéw oraz na peronach)'#3.

Pole oczekiwania — szczegolny rodzaj pola uwagi, stosowany w obrebie
przystankdéw  komunikacji  miejskiej. Pole oczekiwania  wyznaczane
jest na wysokosci drzwi pojazdu, kidre s3 dostgpne dia wszystkich grup
pasazeréw. zardwno uzytkownikéw wozkow, o0sdb z niepelnosprawnoscia
wzroku czy tez osdb starszych {miejsca dostepne z poziomu posadzki).
Kontrast barwny — obliczany jest na podstawie poréwnania wspélczynnikow
odbicia swiatla (ang. Light Reflectance Value — LRV) sagsiadujacych ze sobg
powierzchni. Im wieksza réznica wartosci LRV pomiedzy dwoma kolorami,
tym wyzszy kontrast pomiedzy nimi'e,

Sygnalizacja swietlna — zestaw urzadzen stuzacych do sterowania ruchem,
obejmujgcy: urzadzenie sterujace (sterownik), urzadzenia wykonawcze
(sygnalizatory wraz z kKonstrukcjami wsporczymi i instalacjg kablowg) oraz inne
urzgdzenia (detekecyjne, informacyjne, transmisji danych i pomocnicze) 95,
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — pomieszczenia takie jak: taznie,
sauny, natryski, tazienki, ustepy, umywainie, szainie, przebieralnie, pralnie,
pomieszczenia higieny osobistej kobiet, pomieszczenia stuzgce do odkazania,
oczyszczania oraz suszenia odziezy | obuwia, a takze przechowywania sprzetu
do utrzymania czystosci'as.

Przystanek — miejsce przeznaczone do wsiadania i / lub wysiadania pasazeréw
do i ze srodkéw transportowych 87,

Wezel przesiadkowy - miejsce umozliwiajgce dogodng zmiane sSrodka
transportu, wyposazone w nhiezbedng dla obstugi podréznych infrastrukture,
w szczegdlnosci: miejsca posiojowe, przystanki komunikacyjne, punkty
sprzedazy Dbiletdw, systemy informacyjne umozZliwiajgce zapoznanie
sie Z rozktadem jazdy, trasg linii komunikacyjnej lub siecig komunikacyjng 188,
Wezet komunikacyjny — zespdt budynkéw 1 budowli wraz z ukiadem
komunikacyjnym (torowym, drogowym, ciggéw pieszych i rowerowych), ktéry jest
zbudowany z myslg o realizowaniu przesiadek pomiedzy roznymi Srodkami
transportu.

Tyflografika - graficzne odwzorowanie | przedstawienie rzeczywistosci
w sposodb dostepny dotykowo, przy zastosowaniu skali i proporcii.

82 Projekfowanie | adaptacja przestrzeni..., s. 20-21

182 Projekfowanie i adaptacja przestrzeni..., s. 21

184 Przewodnik stosowania TS| dla podsystemu Osoby o ograniczonych mozliwosciach
poruszania sie, rozdz. 2.3.2.

185 Warunki techniczne dla sygnatéw drogowych, § 2.2.

186 \Warunki techniczne dla budynkdw, § 76.

187 Ustawa o transporcie drogowym, art. 4, ust. 8a

188 {stawa o publicznym transporcie zbiorowym, art. 4.1, pkt. 27
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Dokumenty i publikacje referencyjne

Jesli w tekscie mowa jest o:

Klasyfikacji ICF — oznacza o Miedzynarodowsg Klasyfikacje Funkcjonowania,
Niepeinosprawnosci i Zdrowia opracowang przez Swiatowg Organizacje
Zdrowia;

Konwencji o prawach osoéb niepelnosprawnych —oznacza to Konwencje ONZ
o prawach o0s50b niepeinosprawnych, sporzadzong w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2008 r. i ratyfikowang przez Polske w dniu 8 wrzesnia 2012 r.
{Dz.U. 2012 poz. 1168 z pé2n zm.};

Normie SO 21542:2011 — oznacza to Norme 1SO 21542:2011 Building
construction — Accessibility and usability of the built environment,

Prawie budowlanym - oznacza to Usfawe z dnia 7 flipca 1994 r
— Prawo budowfane (Dz.U. 2018 poz. 1202);

Prawie o ruchu drogowym — oznacza to Usfawe z dnia 20 czerwea 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990);

Rozporzadzeniu dot. autostrad platnych — oznacza to Rozporzgdzenie
Ministra Infrastrukiury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno
-budowlanych dotyczgeych autostrad platnych (Dz.U. 2002 nr 12 poz. 116
Z pézn. zm.);

Rozporzadzeniu ws. BHP rohét budowlanych — oznacza to Rozporzadzenie
Ministra Infrastrukitiry z dnia 6 lufego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzeniu ws. znakdw i sygnaldow drogowyeh — oznacza
to Rozporzadzenie Ministrow Infrastrukiury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracfi z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnaléw drogowych
{(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6Zn. Zzm.);

Standardach pleszych ~ ozhacza to dokument Wroclawskie standardy
kszilaffowania przestrzeni migjskich przyjaznych pieszym;

Polityce mobiinosci — oznacza to dokument Wroclawska polityka mobilnosci,
zatgcznik do  Uchwaly nr XLVIN/1169/13 Rady Miejskiej Wroctawia
z dnia 19 wrzeénia 2013 r;

Standardach infrastruktury rowerowej — oznacza to dokument Standardy
projektowe | wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Wojewddziwa
Dolnosigskiego; Zatgcznik do Uchwaly Nr 471017 Zarzadu Wojewodziwa
Dolnoslaskiego z dnia 28 grudnia 2017 r;

Katalogu mebli miejskich Wroctawia — oznacza to opracowanie Meble miejskie
Wiroctawia, online: http://bip.um.wroc.pl/artykul/100/3210/katalcg-mebii-
migjskich;

Ustawie o drogach publicznych — oznacza to Ustawe z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068);

Ustawie o ochronie zabytkéw — oznacza to Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067);

Ustawie o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym — oznacza
to Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945);

Ustawie o transporcie drogowym — oznacza to Ustawe z dnia 6 wrzeénia
2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200};

Ustawie o transporcie zbiorowym — oznacza to Ustawe z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2018 poz. 2016);
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Warunkach technicznych dlia budynkéw - oznacza to Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pdzn. zm.});
Warunkach technicznych dia budowli kolelowych - oznacza

to Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze8nia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle
kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z p62zn. zm.});
Warunkach technicznych dia drogowych obicktdw inzynierskich — oznacza
to Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
oblekly inzynierskie i ich usytucwanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdin. zm.);
Warunkach technicznych dia drog publicznych — cznacza to Rozporzadzéenie
Ministra Transpoirtu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124);

Warunkach technicznych dla obiektow budowlanych metra — oznacza
io Rozporzgdzenie Ministra Infrastrikiury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekly budowlane metra
i ich usytuowanie (Dz.l). 2011 nr 144 poz. 859); '

Warunkach technicznych dla sygnaldw drogowych - oznacza
to Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych difa znakéw i sygnaféw drogowych oraz
urzgdzent bezpieczensiwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2003 rr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.);

TS! PRM - oznacza to Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacfi interoperacyjnosci
odnoszgcych sie do dostepnosci systemu kolei Unii dia 0sob niepetnosprawnych
i 0s0b 0 ograniczonef mozliwosci poruszania 5i6;

Dyrekiywie ws. ogodinego bezpieczetistwa produktéw - oznacza
to Dyrektywe 2001/95/WE Parlamentu Eurcpejskiego | Rady z dnia 3 grudnia
2001 r. w sprawie ogélnego bezpieczersiwa produkiow.

Pozostate publikacje

1. ADA. Accessibiflity Guidslines for Buildings and Facililies

2. ADA. Regulations Design Guidelines — A Visual Understanding of the Laws,
online: www.signsofourtimes.com

3. Bolinska M.: Z obrazu na stowo. Kitka uwag o fechnice audiodeskrypcji
[w:] Studia Socialia Cracoviensia 6 (2014) nr 1 (10), s. 169-180

4. Blaszak M., Przybylski t.. Rzeczy sg dla ludzi Niepetnosprawnosc
i idea uniwersalnego projektowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa 2010

5. Budny J.: Dostosowanie budynkéw uZytecznosci publicznej — teoria

i narzedzia, Stowarzyszenie Przyjaciol Integracji, Warszawa 2009

Budny J.. Profekiowanie dia wszystkich, Stowarzyszenie Przyjaciot

Integraciji, Warszawa 2004

7. Grabowska-Palecka H.. Miepefnosprawni w obszarach { obiektach
zabytkowych.  Problemy  dostepnosci, Wydawnictwo  Politechniki
Krakowskie], Krakdw 2004
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8. Kowalski K.. Mieszkanie dosfepne difa 0s6b z dysfunkcig narzadu ruchu,
Stowarzyszenie Przyjacidt Integracji, Warszawa 2008

9. Kowalski K. Mieszkanie dostepne dla oséb z dysfunkcia wzroku,
Stowarzyszenie Przyjacidt integracji, Warszawa 2008

10.Kowalski K.. Projeklowanie bez barier — wyfyczne, Stowarzyszenie
Przyjaciot Integracji, Warszawa 2008

11.5ysto T.J.: Miasto dostepne dia wszystkich, online:
http://blogi.wroclaw. pl/kultura/miasto-dostepne-dla-wszystkich/

12.Wysocki M.: Projekiowanie ofoczenia dla o0séb  niewidomych.
Pozawzrokowa percepcja przesirzeni, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej,
Gdarnsk 2010

13.Centre for Excellence in Universal Design: Building for Everyone;
A Universal Design Approach, online: http://universaldesign.ie/Buili-
Environment/Building-for-Everyone/Entire-Series-Books-1_10.pdf

14.City of Helsinki: Accessibility Guidelines (SuRakKu}, online:
http:/fwwwr hel filwwwihelsinkikaikille/en/planning-guidelines/accessibility-
guidelines/

15.Europejska Agencja Kolejowa, Przewodnik stosowania TSI dia podsystemu
,0s0by o ograniczonych mozliwosciach poruszania sig”, online:
hitp://iwww.era.europa.eu/Document-
Register/Documents/ERA_2014_01260000_PL_TRA_Final.pdf

16.Fundacja Integracja: Wigcznik. Projeklowanie bez barier, online:
http:/Amww.integracja.org/wlacznik/

17.Fundacja [Instytut Rozwoju Regionalnego: Samorzad réwnych szans.
Dositepna komunikacja miejska, Krakdw 2009

18.Glowny Urzad Statystyczny: Podsfawowe informacje o rozwoju
demograficznym Polski do 2014 roku, Warszawa 2015

19.Glowny Urzad Statystyczny: Stan zdrowia ludnosci Polski w 2014 r,
Warszawa 2018

20.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: Wyityezne w zakresie realizacji zasady
rownych szans | niedyskryminacj, w tym dostepnosci dla o0séb
Z niepefnosprawnosSciami oraz zasady rownosci szans dfa kobiet i meZczyzn
w ramach funduszy uniinych na lata 2014-2020, online:
hitps:/Amww.power.gov.pl/media/2470/\0Wytyczne_zasady_rownosci_szansi
2052015.pdf

21 Poiska Fundacja Osob Siabostyszgcych: Staboslyszgcy w przestrzeni
publicznej. Wylyczne dosfepnosci, online:
hitps:/Amww.google. pliurl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=
2ahUKEwizvJOQsOHeAhWLhaYKHa_hAZcQFjAAegQIBXAC&uUr=http%3
A%2F%2Fwww.eudajmonia.pl%2Fdownioad.php%3Fid%3D25%26s0urce
%3Dpr&usg=A0OvVaw3sQfO_boVI_KQb2TwzrCw7

22 Polski Zwigzek Niewidomych: Projektowanie i adaptacja przestrzeni
do potrzeb 0s6b niewidomych i stabowidzgcych, Warszawa 2016

23.Karia Przestrzeni Publicznej, dostep online:
http:/Awww.tup.org. pl/download/2008_0906_KartaPrzestrzeniPublicznej. pdf

24 .Norma PN-1SO 4180-1:1996 Urzadzenia dZwigowe. DZwigi klasy 1, 1T i Il

25 .Norma PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy
i instalowania d?wigéw - Szczegdlne zastosowania dZwigéw oscbowych
i towarowych - Czes¢ 70. Dostepnosé d?wigéw dla oséb, w tym osdéb
niepetnosprawnych

26.Norma PN-EN 13201:2016 Oswiellenie drog

27 Norma PN-N-97050-1:2008 Wyposazenie terenéw rekreacyfno-sportowych.
Wymagania bezpieczenstwa i badania. Postanowiehia ogoine

28 Norma PN-EN-1176:2009 WyposaZenie placéw zabaw

29.Norma PN-EN-1177 Nawierzchnie placéw zabaw amorfyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczefistwa | metody badar
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30.Norma PN-EN 16630:2015-06 WyposaZenie silowni plenerowych
zainstalowanych na stale — wymagania bezpleczeristwa i metody badar

31.Norma PN — EN 60118-4 2015-06 Elektroakustyka - Aparaty sfichowe
- Czes¢ 4: Ukiady pelli indukcyjnych wykorzystywane do wspéipracy
z aparatami sflichowymi - Natezenie pola magnetycznego

32.Standardy dostepnosci dla miasta Gdyni, online;
https:/fiwww.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf

33.Standardy dostepnodci dla miasta Konina, online:

https://bip.konin.eu/tmpl/zarzadzenia_prezydenta/zarz_2017_159_01_150
8152547 pdf

34.S8tandardy dostepnosci dfa miasta Foznania, online:

hitp:/Amwww. poznan. pl/mim/hc/news/standardy-dostepnosci-dla-miasta-
poznania,116431.html

35. Standardy dostepnosci dla m.st. Warszawy, online:

hitps://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-
E44AB610EBAF, frameless.htm

36.Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow: Bezpieczny plac zabaw
— poradnik dla administratorow | wtascicieli, Urzad Ochrony Konkurencji
i Konsumentow, 2008

37.Urzad Transportu Kolejowego (UTK): Eksperfyza w zakresie dostephosci
kolejowych obiekliéw obstugi podréznych z niepetnosprawnos$ciami
oraz ograniczong mozliwoscig poruszania, Warszawa 2017

Spis rysunkow i tabel

01. Parametry ergonomiczne uzytkownikéw przestrzeni — opracowanie wiasne
na podstawie Normy SO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wiacznik.
Projektowanie bez barier

02. Parametry ergonomiczne uzytkownikéw przestrzeni — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 1S0 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik.
Projektowanie bez barier

03. Parametry ergonomiczne uzytkownikow przestrzeni — opracowanie wkasne
na podstawie Normy 1SQ 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik.
Projektowanie bez barier

04. Parametry ergonomiczne uzytkownikéw przestrzeni — opracowanie wiasne
na podstawie Normy IS0 21542:2011 oraz Fundacija Integracja: iMagcznik.
Projekfowanie bez barier

05. Trasa wolna od przeszkéd — opracowanie wiasne na podstawie Normy 1SO
21542:2011

06. Poszerzenie ciggu pieszego — opracowanie wlasne na podstawie Normy
SO 21542:2011

07. Rozwiazania dla profilu poprzecznego ciggu pieszego — opracowanie
whlasne na podstawie Standardéw dostgpnosci dla m.st. Warszawy
oraz Standardow dostepnosci dla miasta Konina

08. Faktura ostrzegawcza stozkowa — opracowanie wiasne na podstawie Normy
ISO 21542:2011

09. Faktura ostrzegawcza koputkowa — opracowanie wiasne na podstawie
Normy I1SQ 21542:2011

10. Faktura ostrzegawcza przed przeszkods prostopadig do ciggu pieszego
— opracowanie wiasne

11. Fakiura ostrzegawcza przed przeszkoda réwnolegla do ciggu pieszego
— opracowanie wiasne

12. Faktura prowadzaca - zebra pojedyncze -~ opracowanie wiasne
na podstawie Naormy 1SQ 21542:2011

13. Faktura prowadzaca — sztabki — opracowanie wtasne na podstawie Normy
ISO 21542:2011




Wroclawskie standardy dostepnosci przesirzent mieiskich

14.
15.
186.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Lokalizacja pasa prowadzacego w $rodku trasy wolnej od przeszkod
— gpracowanie wlasne

Ktadka u-28 — Zrodio: Zatgcznik nr 4 do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r., rozdz. 11.11,

Strefa obnizenia kraweznika na przejsciu dla pieszych -~ opracowanie
whasne

Przyktady rozwigzania strefy najazdowej kraweznika — opracowanie wlasne
Azyl na przejsciu dla pieszych — opracowanie wlashe na podstawie
Standardow dostepnosci dla m.st. Warszawy

Whyniesione przejscie dla pieszych — opracowanie wiasne na podstawie
Standardéw dostepnosci dla m.st. Warszawy

Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego za pomocyg separatora ruchu
z kostki granitowej, bruku itp. — opracowanie wiasne na podstawie
Standardéw projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowe;j
Wojewddztwa Dolnoélaskiego, rys. 1.7

Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego za pomocg separatora ruchu
z kraweznika drogowego — opracowanie wiasne na podstawie Standardow
projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Wojewddztwa
Dolnoslgskiego, rys. 1.7

Rozdzielenie ruchu pieszego | rowerowego za pomocg separatora ruchu
Z obrzeza betonowego — opracowanie wlasne na podstawie Standarddow
projektowych | wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Wojewodztwa
Dolnoslaskiege, rys. 1.7

Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego za pomocg separatora ruchu
z kraweznika trapezowego — opracowanie wlasne na podstawie Standardow
projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Wojewodziwa
Dolnoslgskiego, rys. 1.7

Sygnalizacja $wietlna i akustyczna / wibracyjna przejsé dia pieszych:
oznaczenie kontrastowe i wysoko&¢ montazu przycisku — opracowanie
whasne na podstawie Standardéw dostepnosci dla miasta Konina oraz
Standardow dostepnosci dla m.st. Warszawy

Lokalizacja sygnalizacji dzwiekowej / wibracyjnej przejscia dla pieszych
— opracowanie wlasne na podstawie Standardéw dostepnosci
dia m.st. Warszawy

Informacja dotykowa towarzyszaca sygnalizacji — opracowanie wiasne
Lokalizacja stupkéw blokujgcych na przej$ciu dla pieszych — opracowanie
wiasne

Parametry wymiarowe kosza na $mieci — opracowanie wiasne

Parametry wymiarowe wodotrysku z wodg pitng — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 1SO 21542:2011 oraz Standardow dostepnosci
dia m.st. Warszawy

Miegjsce odpoczynku na siedzaco i stojaco — opracowanie wilasne
na podstawie Normy SO 21542:2011 oraz Standardéw dostepnosci
dia m.st. Warszawy

Aranzacja miejsc odpoczynku — opracowanie wiasne na podstawie Normy
SO 21542:2011 oraz Standardéw dostepnosci dla m.st. Warszawy
Parametry wymiarowe automatdéw miejskich — opracowanie wiasne
na pedstawie Normy ISC 21542:2011

Oznakowanie kontrastowe elementéw pionowych w przestrzeniach
— opracowanie wfasne na podstawie Normy ISO 21542:2011
oraz Standardow dostepnosci dla miasta Konina

Lokalizacja w przestrzeni elementow wiszacych — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 1SO 21542:2011 oraz Standarddéw dostepnosci
dia miasta Konina

Lokalizacja w przestrzeni elementow na slupach i podporach — opracowanie
wiasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011 oraz Standardéw dostepnosci
dla miasta Konina

Rozmieszczenie elementéw ruchomych w przestrzeni — opracowanie
wiasne
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37.

38.

39.
40,
41,
42,
43.
44,
45,

46.
47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55,

56.
57.
58.
59.
60.

61.

Aranzacja ogrodka kawiarnianego — miejsca siedzgce — opracowanie
wiasne na podstawie ADA. Accessibility Guidelines for Buildings and
Facifities Guidelines, rozdz. 5

Aranzacia ogrédka kawiarnianego — stanowiska samoobshugowe
— opracowanie wiasne na podstawie ADA. Accessibilify Guidelines for
Buildings and Facilities Guidelines, rozdz. 5

Przystanek autobusowy z zatokg — przykdad aranzacji — opracowanie wlasne
ha podstawie Standardéw dostepnosci dla m.st. Warszawy

Przystanek autobusowy bez zatoki — przyklad aranzacji — opracowanie
wiasne na podstawie Standardéw dostepnosci dla m.st. Warszawy

Wiata przystankowa — przykiad — opracowanie wlasne

Dostepne automaty biletowe — opracowanie wiasne

Przystanek tramwajowy — przykiad aranzacji — opracowanie wlasne
na podstawie Standardow dostepnodci dla m.st. Warszawy

Przyktad aranzacji poczekalni — opracowahie wlasne nha podstawie
UTK: Eksperlyza w zakresie dostepnosci. ..

Dostepna kasa biletowa — opracowanie wiasne

Punkt informacii / punkt pomocy — opracowanie wiasne

Zapewnienie dostepu do chodnika przez wyniesienie calo$ci miejsca
postojowego — opracowanie wlasne na podstawie Standarddw dostepnosci
budynkéw dla oséb z niepetosprawnosciami

Zapewnienie dostepu do chodnika przez obnizenie  wysokosci
sgsiadujacego chodnika — opracowanie wlasne na podstawie Standardéw
dostepnoséei budynkéw dla oséb z niepeinosprawnosciami

Zapewnienie dostepu do chodnika przez obnizenie czesci sgsiadujgcego
chodnika — opracowanie wiasne na podstawie Standardow dostepnosci
budynkéw dla os6b z niepetnosprawnosciami

Zapewnienie dostepu do chodnika przez zastosowanie pochylni
poza obrysem chodnika sasiadujgcego - opracowanie wiasne na podstawie
Standardéw dosiepnosci budynkéw dla osdb z niepeinosprawnosciami
Zapewnienie dostepu do chodnika przez zastosowanie strefy obnizenia
kraweznika — opracowanie wiasne na podstawie Standardow dostepnosci
budynkoéw dla osob z niepetnosprawnosciami

Zahezpieczenie miejsca postojowego przed najazdem na chodnik (element
zabezpieczajacy w obrebie miejsca postojowego) — opracowanie wlasne
na podstawie Normy IS0 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik.
Projektowanie bez barier

Zabezpieczenie miejsca postojowego przed najazdem na chodnik {element
zabezpieczajgcy na przediuzeniu chodnika) — opracowanie wilasne na
podstawie Normy [SO 21542:2011 oraz Fundacja Integracia: Wigcznik.
Projektowanie bez barier

Lokalizacja dostgpnego urzadzenia do obstugi parkingu (urzadzenie
w poziomie chodnika) — opracowanie wiasne na podstawie Normy [SO
21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigeznik. Projektowanie bez barier
Lokalizacja dostepnego urzadzenia do obstugi parkingu (obstuga mozliwa
bez wysiadania z pojazdu) — opracowanie wlasne na podstawie: Fundacja
integracja: Wiacznik. Projektowanie bez barier

Miejsca postojowe dla rodzin craz dla pojazdow typu van / bus
— opracowanie wlasne na podstawie Normy I1ISO 21542:2011

Dostepne miejsce postojowe - parkowanie prostopadie — opracowanie
wiasne na podstawie Warunkéw technicznych dla budynkow

Dostepne miejsce postojowe — parkowanie réwnolegte — opracowanie
wlasne na podstawie Warunkow technicznych dla budvnkdw

Dostepne miejsce postojowe — parkowanie rownolegle z chodnikiem
— opracowanie wiasne na podstawie Warunkéw technicznych dla budynkow

Dostepne migjsce postojowe — parkowanie ukosne (kagt 60 st)
- opracowanie wiasne na podstawie Warunkow technicznych dla budynkow
Dostepne miejsce postojowe — parkowanie ukosne (kat 45 st)

— opracowanie wiasne na podstawie Warunkow technicznych dla budynkow




Wioclawskis siandardy dostepnoscl przestrrent misiskich

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.

70.

71.

72.

73.

74,

75.

76,

77.

78.

79.

80.

81.
82.
83.
84.

85.

86.

Dostepne miejsce postojowe — parkowanie prostopadie — opracowanie
wiasne na podstawie Warunkéw technicznych dla drég publicznych
Dostgpne miejsce postojowe — parkowanie réwnolegle — opracowanie
wiashe ha podstawie Warunkow technicznych dla drég publicznych

Dostephe miegjsce postojowe — parkowanie ukosne (kgt 60 st)
— opracowanie wiasne na podstawie Warunkow technicznych dla drég
publicznych

Dostepne miejsce postojowe — parkowanie uko$ne (kat 45 st)

- opracowanie wlasne na podstawie Warunkow technicznych dia drég
publicznych

Oznakowanie dostepnego miejsca postojowego: znaki: P-24, D18, D-18b,
T-29 = Zrédia:
hitps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Znak_P-24.svg,
https://pl.wikipedia.org/wiki/Znaki_informacyjne,
hitps://pl.wikipedia.org/wikifTabliczki_do_znakéw_drogowych

Rozwigzania w zakresie pokonywania réznic w terenie — opracowanie
wiasne

Wysokosé i szerokosé stopnia schodow — opracowanie wlasnhe

Parametry wymiarowe schodow zewnetrznych — opracowanie wiasne
na podstawie Warunkow technicznych dla budynkéw

Oznaczenia kontrastowe | fakturowe schodéw zewnetrznych — opracowanie
wiasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011

Zabezpieczenie wolngj przestrzeni pod schodami — opracowanie wlasne
na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik.
Projektowanie bez barier

Rozwigzania poreczy pojedynczej — opracowanie wiasne na podstawie
Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik. Projektowanie
bez barier

Rozwigzania poreczy podwojnej — opracowanie wlasne na podstawie Normy
ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wracznik. Projekiowanie
bez barier

Parametry wymiarowe poreczy schoddw — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 1SO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik.
Projekiowanie bez barier

Przyktady oznaczen dotykowych na poreczy — opracowanie wiasne
Rozstaw poreczy pechylni — opracowanie wiasne na podstawie Warunkow
technicznych dla budynkéw

Parametry wymiarowe pochylni — opracowanie wlasne na podstawie
Warunkéw technicznych dla budynkéw eraz Normy 1SO 21542:2011
Parametry wymiarowe spocznika na korcu pochylni — opracowanie witasne
na podstawie Normy [SO 21542:2011

Parametry wymiarowe poreczy pochylni — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 1SO 21542:2011 oraz Fundacja Integracia: Wigcznik.
Projekifowanie bez batier

Wytyczne wymiarowe dla kabin dzwigow osobowych - opracowanie wiashe
na podstawie Standarddéw dostepnosci dia miasta Konina oraz Fundacja
Integracja: Wigcznik. Projekiowanie bez barier

Oznaczenie kontrastowe drzwi dZzwigu oscbowego — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 1SO 21542:2011

Elementy wyposazenia kabiny dZwigu osobowego — opracowanie wiasne
na podstawie Normy 130 21542:2011

Panel sterowania dZzwigu osobowego w uktadzie poziomym — opracowanie
wiasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011

Panel sterowania dzwigu osobowego w ukladzie pionowym — opracowanie
wiasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011

Lokalizacja tablicy przyzywowej dZzwigu oscbowego - opracowanie wiasne
na pedstawie Normy 1SO 21542:2011

Rodzaje podnosnikéw — opracowanie wiasne na podstawie Standardéw
dostepnosci dla m.st. Warszawy
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115.

Oznaczenia kontrastowe i fakturowe schodéw ruchomych — opracowanie
wiasne na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja:
Wigcznik. Projektowanie bez barier

Lokalizacja miejsc odpoczynku w obrebie terendw rekreacyjnych
— opracowanie wlasne

Stét dostepny dia uzytkownikéow wozkdw — opracowanie wlashe
Zréznicowanie miejsc odpoczynku na terenie parkow ~ opracowanie wiasne
Montaz znakdw i tablic w obrebie parku — opracowanie wiasne

Przykiady wyposazenia placu zabaw: kosz do gry i piaskownica podniesiona
— opracowanie wtasne

Przykiad wyposazenia placu zabaw: hustawka orle gniazdo — opracowanie
wlasne

Przyktady wyposazenia sitowni zewnetrznej dostepnego dla uzytkownikéw
wozkéw - opracowanie wiasne na podstawie
htips://www.actionfitoutdoors.com

Przyktad aranzaciji platformy widokowe]j — opracowanie wilasne na podstawie
Normy IS0 21542:2011

Przyktady wozkdw plazowych i do kapieli w wodzie — opracowanie wiasne
na podstawie https://custombeachwheelchair.com

Oznaczenie dotykowe strefy toalet — opracowanie wlasne na podstawie
UTK: Ekspertyza w zakresie dostgphosci...

Transfer dwustronny ~—  opracowanie wlasne na  podstawie
Normy IS0 21542:2011
Transfer jednostronny — opracowanie wiasne na  podstawie

Normy ISO 21542:2011

Przyklady pochwytow uchylnych z przyciskiem pneumatycznym (a),
przyciskiem radiowym (b} | przyciskiem elektrycznym (¢) do splukiwania
wody — opracowanie wiasne na podstawie https://www.kolo.com.pi

Parametry wymiarowe pochwytdw przy umywalce - opracowanie
na podstawie Fundacja Integracia: Wigcznik. Projekfowanie bez barier
Przyktad umywalki ze zintegrowanymi pochwytami - opracowanie

na podstawie https://catalog.hewi.com/pl

Parametry wymiarowe ioalety dostepnej (wysckosci montazu elementow
wyposazenia) — opracowanie wlasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011
Przyktad rozwiazania toalety z mozliwoscia obustronnego transferu
— opracowanie wilasne na podstawie Normy 15O 21542:2011

Przyktad rozwigzania toalety z mozliwoscig jednostronnego transferu
— opracowanie wiasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011

Przyktad rozwigzania dostepnej kabiny prysznicowej — opracowanie wiasne
na podstawie Normy ISO 21542:2011 oraz Building for Everyone:
A Universal Design Approach. t. 5. Sanitary facilities

Wysoko$é montazu przewijaka dla dzieci — opracowanie wlasne

Zalecane proporcje poszczegolnych znakéw w tekécie — opracowanie
wlasne na podstawie ADA Regulations Design Guidelines — A Visal
Understanding of the Laws

Przyklady pikiogramow — opracowanie wilasne na podstawie
Normy ISO 21542:2011

Przyktady piktogramow — Zrédio: Norma PN-EN iSO 7010:2006
Oznaczenie graficzne i dotykowe strefy toalet — opracowanie wilasne
na podstawie UTK: Ekspertyza w zakresie dostepnosci. ..

Zasada dziatania stanowiskowe] petli indukeyjnej — opracowanie witasne
na podstawie Polska Fundacja Osob Staboslyszgcych: Sfabostyszacy
w przestrzeni publiczng), Wityezne dostepnosci

Zasada dziatania obwodowej petli indukcyjne] — opracowanie wiasne
na podstawie Polska Fundacja Oso6b Staboslyszacych: Sfabostyszgey
w przestrzeni publicznej. Wytyczne dostepnosci

Miedzynarodowe oznaczenie petli indukeyjnej - Zrodto:
http://www.aptechnologie.info/wp-content/uploads/2014/11/
miedzynarodowe-oznakowanie-petli-indukeyjnej.jpg

Przyktad modelu dotykowego — opracowanie wiasne




Wockawskie slandardy dostepnosci przestizent misiskich

Tab. 1. Parametry poszczeg6inych typdw wozkéw — opracowanie wiasne
na podstawie Normy I1SO 21542:2011 oraz Fundacja Integracja: Wigcznik
Projekfowanie bez barier

Tab. G2, Wytyczne wymiarowe dla faktury prowadzacej — sztabek — opracowanie
wiasne na podstawie Normy 1SO 21542:2011

Tab. (3. Sygnaly diwickowe stosowane na przejciach dla pieszych
-~ gpracowanie wlasne na podstawie Warunkdw  technicznych
dla sygnatow drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Tab. 04. Sygnaly wibracyjne stosowane na przejciach dla pieszych
— opracowanie wlasne na podstawie Warunkow technicznych dla sygnatow
drogowych, rozdz. 3.3.5.2.

Tab. 05. Liczba miejsc dla os6b z niepelnosprawnoscig — opracowanie wiasne
na podstawie Ustawy ¢ drogach publicznych (z medyfikacjami)

Tab. 06. Wysokaos¢ | przeswity lub otwory w wypetnieniu balustrad — opracowanie
wiasne na  podstawie  Warunkéw  technicznych  dla  budynkéw
oraz Warunkéw technicznych dla drogowych obiektéw inzynierskich

Tab. 07. Maksymalne dopuszczalne nachylenie pochyini — opracowanie wlasne
na podstawie Warunkdw technicznych dla budynkow

Tah. 08. Zalecane nachylenie pochylni — opracowanie wiasne na podstawie
Normy 1SO 21542:2011

Tab. 08. Zaleznos¢ wysokosci znakow w tekscie od odleglosci patrzacego
— opracowanie wiasne na podstawie ADA. Regulations Design Guidelines
— A Visal Understanding of the Laws

Tab. 10. Wyiyczne dla stosowanych oznaczen - opracowanie wlasne
na podstawie ADA. Regulations Design Guidelines — A Visal Understanding
of the Laws

Tab. 11. Przyklady zalecanych zestawien koloréw Kontrastujacych
— opracowanie wiasne na podstawie Normy SO 21542:2011
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