FORMULARZ CENOWY
Kanalizacja deszczowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7

Rozbudowa drogi
darczego pod S8

powiatowej nr 4356W na odcinku od skrzyzowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospo-

1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.1 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Lite SN8 o Srednicy 400 mm
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1. trasa drég w terenie réwninnym.
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
1 mowytad.
3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
1 mowytad. - 50% gruntu nie nadajacego sie do zasypki wy-
kopéw
4 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - grunt na od-
1 ktad - do zasypu wykopow 40%
5 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.1. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
1 \Y
6 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
7 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiodrkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
8 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1 lekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
9 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl.
d.1 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpigtosci 4 m
10 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; ele- |kpl.
d.1. ment o rozpietosci 4 m
1
11 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl.
d.1 element o rozpietosci 4 m
12 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1 10 cm
13 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.1. kruszywa.
1
14 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |m
d.1 $r. nom. 100-125 mm
15 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- |szt.
d.1 czasowe) o $r.nom. 500 mm
16 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie szt.
d.1. wykopu,osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 1000
1 mm w gr.kat. I-lll
17 Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- |szt.
d.1 nia
18 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1
19 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm |m
d.1 - wykopy umocnione
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20 Klapy dla rur o $r.400 mm w studni rewizyjnej murowanej |szt.
d.1.
1
21 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.
1
22 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3
d.1. mi mechanicznymi
1
23 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
24 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
1 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
25 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
26 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb.
d.1. nej 400 mm
1
27 Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r. nominalnej |m
d.1. 400 mm
1
1.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U Lite SN8 o Srednicy 315 mm
28 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1. trasa drég w terenie réwninnym.
2
29 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
2 mowytad.
30 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
2 mowytad. - 50% gruntu nie nadajacego sie do zasypki wy-
kopow
31 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - grunt na od-
2 ktad - do zasypu wykopow 40%
32 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.1. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
2 \Y
33 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiodrkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
2 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
34 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
2 chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
35 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; ele- |kpl.
d.1. ment o rozpigtosci 4 m
2
36 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; |kpl.
d.1. element o rozpigtosci 4 m
2
37 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1. 10 cm
2
38 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.1. kruszywa.
2
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39 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |m
d.1. $r. nom. 100-125 mm
2
40 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- |szt.
d.1. czasowe) o $r.nom. 500 mm
2
41 Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- |szt.
d.1. nia
2
42 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.
2
43 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm |m
d.1. - wykopy umocnione
2
44 Klapy dla rur o $r.300 mm w studni rewizyjnej murowanej |szt.
d.1.
2
45 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.
2
46 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3
d.1. mi mechanicznymi
2
47 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
48 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w
2 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
49 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
50 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb.
d.1. nej 300 mm
2
51 Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $r. nominalnej |m
d.1. 400 mm
2
1.3 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U Lite SN8 o srednicy 315 mm
52 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1. trasa drég w terenie réwninnym.
3
53 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
3 mowytad.
54 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
3 mowytad. - 50% gruntu nie nadajacego sie do zasypki wy-
kopow
55 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - grunt na od-
3 ktad - do zasypu wykopow 40%
56 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do m3
d.1. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
3 \Y
57 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
3 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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FORMULARZ CENOWY
Kanalizacja deszczowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
58 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
3 chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
59 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1. 10 cm
3
60 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.1. kruszywa.
3
61 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |[m
d.1. $r. nom. 100-125 mm
3
62 Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- |szt.
d.1. nia
3
63 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.
3
64 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm |m
d.1. - wykopy umocnione
3
65 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.
3
66 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3
d.1. mi mechanicznymi
3
67 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
3 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
68 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
3 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
69 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
3 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
70 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 prob.
d.1. nej 300 mm
3
14 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U Lite SN8 o srednicy 200 mm
71 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1. trasa drég w terenie réwninnym.
4
72 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.sa-
4 mowytad.
73 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do m3
d.1. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
4 \Y
74 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
4 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
75 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.1. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
4 \Y
76 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiodrkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
4 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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FORMULARZ CENOWY
Kanalizacja deszczowa

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
77 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
4 chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
78 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.1. 10 cm
4
79 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.1. kruszywa.
4
80 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |[m
d.1. $r. nom. 100-125 mm
4
81 Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- |szt.
d.1. nia
4
82 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.
4
83 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm |m
d.1. - wykopy umocnione
4
84 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt
d.1. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - tréjnik
4 réwnoprzelotowy PVC DN200/200 mm 90 st. (kaskada)
85 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.1. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kolano
4 PVC DN200 mm 90 st. (kaskada)
86 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt
d.1. wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umochnione - tueleja
4 uszczelniajca PVC DN200 mm (kaskada)
87 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm |m
d.1. - wykopy umocnione (kaskada)
4
88 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.
4
89 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3
d.1. mi mechanicznymi
4
90 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
4 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
91 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
4 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
92 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiektowych
4 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
93 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb.
d.1. nej 200 mm
4
1.5 Wykonanie studnie rewizyjnych o srednicy 1200 mm
94 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.sa-
5 mowytad.
95 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.sa-
5 mowytad. - praca w gruncie oblepiajgcym
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96 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill
5
97 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
5 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
98 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
5 chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
99 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
5 1200 mm - D5
100 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
5 1200 mm - D12
101 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
5 1200 mm - D16
102 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
5 1200 mm - D25
103 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
5 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
104 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
5 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
105 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
5 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
106 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.
5
1.6 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm
107 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku sam.sa-
6 mowytad.
108 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.sa-
6 mowytad. - praca w gruncie oblepiajgcym
109 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- |m3
d.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill
6
110 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
6 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
111 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
6 chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
112 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D1
113 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D2
114 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywg |stud.
d.1. zelbetowg i wtazem zeliwnym typu cigezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D3
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115 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D4
116 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D6
117 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D7
118 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D8
119 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D9
120 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D10
121 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D11
122 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D13
123 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D14
124 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D15
125 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D17
126 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D18
127 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D19
128 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D20
129 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D21
130 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D22
131 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D23
132 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D24
133 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D26
134 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D27
135 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi

6 1000 mm - D28
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136 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D29
137 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D30
138 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D31
139 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D32
140 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D33
141 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D34
142 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D35
143 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D36
144 Kompletna studnia nabudowywana na przepust z pokrywa |stud.
d.1. zelbetowa i wlazem zeliwnym typu ciezkiego C250 - fi
6 1000 mm - D37
145 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
6 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
146 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
6 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
147 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
6 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
148 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.
6
1.7 Wykonanie studzienek sciekowych z wpustami ulicznymi
149 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
7 mowytad.
150 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
7 mowytad. - praca w gruncie oblepiajgcym
151 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przed- |m3
d.1. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il
7
152 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
7 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
153 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami|m?2
d.1. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
7 chych ; wyk.o giteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
154 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp1
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155 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp2
156 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp3
157 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp4
158 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp5
159 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp6
160 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp7
161 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp8
162 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp9
163 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp10
164 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp11
165 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp12
166 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp13
167 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp14
168 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp15
169 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp16
170 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp17
171 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp18
172 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp19
173 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp20
174 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp21
175 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp22
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176 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp23
177 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp24
178 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp25
179 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp26
180 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp27
181 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp28
182 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp29
183 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp30
184 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp31
185 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp32
186 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp33
187 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp34
188 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp35
189 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp36
190 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp37
191 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp38
192 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp39
193 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp40
194 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp41
195 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp42
196 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp43
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197 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp44
198 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp45
199 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp46
200 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp47
201 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp48
202 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp49
203 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp50
204 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp51
205 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp52
206 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp53
207 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp54
208 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp55
209 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp56
210 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp57
211 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp58
212 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp59
213 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp60
214 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp61
215 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp62
216 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp63
217 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem

7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp64
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FORMULARZ CENOWY
Kanalizacja deszczowa

m2

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
218 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp65
219 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp66
220 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp67
221 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp68
222 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp69
223 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp70
224 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp71
225 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp72
226 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp73
227 Kompletna studzienka $ciekowa uliczna z prefabrykowang|szt.
d.1. dennicg o $r. 500 mm z osadnikiem H=1 m z wpustem
7 kraweznikowo-jezdniowym - Wp74
228 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
7 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
229 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w
7 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
230 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
7 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
1.8 Wykonanie wylotow betonowych
231 Wykonanie wylotu betonowego o srednicy 400 mm z kra- |wylot.
d.1. tg wraz z montazem i transportem
232 Wykonanie palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 7-9 cm m
d.1. wbitych na 1.00 m w gr.kat.IV
8
233 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2
d.1. nywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - pier-
8 wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100
m2
234 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2
d.1. nywane na zimno - poziome z roztworu asfaltowego - kaz-
8 da nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
235 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
8 wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do 100
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FORMULARZ CENOWY
Kanalizacja deszczowa

spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
236 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2
d.1. nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kaz-
8 da nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu do
100 m2
237 Izolacje geowtdkning m2
d.1.
8
238 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowany- |m2
d.1. mi
8
239 Brukowanie skarp i dna rowu m2
d.1.
8
Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2 Przedtuzenie rowu krytego i przestawienie studni
240 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.2 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-
\Y
241 Odwoz gruntu kategorii IV z wykopdw w miejsce skigdo- |m3
d.2 wania + koszty utylizacji
242 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.2 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
\Y
243 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
244 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.2 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
\Y
245 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.2 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
246 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.2 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
m szer.w gruncie kat. I-IV
247 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2 10 cm
248 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.2 kruszywa.
249 Kanaty z rur polietylenowych PEHD o $r. nominalnej 800 |m
d.2 mm - wykopy umocnione
250 Przestawienie studni Dn1500 mm na koniec rowu krytego |stud.
d.2
251 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2
252 Zagegszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3
d.2 mi mechanicznymi
253 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.2 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
254 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
255 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.2 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych

Razem dziat: Przedtuzenie rowu krytego i przestawienie studni

3

Budowa drenazy odwadniajgcych z rur PVC o srednicy 100 mm
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
256 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3 trasa drég w terenie réwninnym.
257 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
mowytad.
258 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
mowytad. - 50% gruntu nie nadajacego sie do zasypki wy-
kopow
259 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.3 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - grunt na od-
ktad - do zasypu wykopow 40%
260 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.3 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
\Y
261 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.3 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
262 Obsypka filtracyjna drenazu, zwir 32-64 mm o grubosci 35|m3
d.3 cm
263 Obsypka filtracyjna drenazu, zwir 20-40 mm o grubosci 60 |m3
d.3 cm
264 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o {m
d.3 $r. nom. 100-125 mm
265 Rurocigg tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- |szt.
d.3 nia
266 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3
267 Rurociggi drenarskie o $r. 10.0 cm obsypywane $cidtkg |m
d.3
268 Klapy dla rur o $r.100 mm w studni rewizyjnej murowanej |szt.
d.3
269 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.3 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
270 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.3 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
271 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.3 podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
Razem dzial: Budowa drenazy odwadniajacych z rur PVC o srednicy 100 mm
4 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
272 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.4
Razem dziat: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
CALY KOSZTORYS
Kanalizacja deszczowa - razem wartos¢ roboét brutto:
OGOLEM

Stownie:
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