FORMULARZ CENOWY
Siec teletechniczna
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»,Rozbudowa drogi powiatowej 4356W na odc. od skrzyz. z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospodarczego pod
S8” w branzy teletechnicznejPrzedmiotem opracowania w branzy teletechnicznej jest projekt dotyczacy zabezpieczenia i prze-
budowy istniejacej infrastruktury Orange Polska S.A. Projektuje sie wykonanie zabezpieczenia istniejacych rur kanalizaciji tele-
technicznej zlokalizowanych pod projektowana droga, przebudowe kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych, kabli do-
ziemnych oraz przebudowe kolidujacych stupéw teletechnicznych.Zakres niniejszego opracowania obejmuje:- przebudowe
kanalizacji teletechnicznej;- przebudowe kabli doziemnych miedzianych;- budowe stupéw teletechnicznych;- przebudowe kab-
li napowietrznych miedzianych;- przebudowe kabli napowietrznych swiattowodowych;- demontaz stupéw kablowych; W
zwiazku z zaprojektowaniem nowego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego zaistniaty kolizje z przedmiotowg inf-
rastruktura teletechniczna. Celem usuniecia kolizji projektuje sie przebudowe kanalizacji teletechnicznej zlokalizowanych pod
projektowang droga, przebudowe studni kablowych, kabli doziemnych, przebudowe kolidujacych stupow teletechnicznych z
kablami miedzianymi i kablami swiattowodowymi. Zabezpieczenie istniejagcej kanalizacji w miejscach skrzyzowan z jezdnia
zostanie wykonane rurami dwudzielnymi grubosciennymi HDPE. Do budowy linii napowietrznej zastosowane zostang stupy
zelbetowe typu SZT. Do przebudowy sieci napowietrznej miedzianej zastosowane beda kable typu XzTKMXpwn o odpowiada-
jacej liczbie zyt. Do przebudowy sieci napowietrznej swiattowodowej planuje sie przetozenie istniejacych kabli z wykorzysta-
niem istniejacych zapaséw kablowych.

1 Przebudowa sieci Orange
1.1. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw ~ |m
1 sztuczn.w wykopie w gruncie kat.lll.1 w-wa w ciggu kana-
lizacji,1rura w warstwie, 1 otwor w ciggu
1.1. Wocigganie reczne kabla o srednicy do 50 mm wypetnio- |m
2 nego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowe;.
Otwor kanalizacji kablowej - wolny
1.1. Wocigganie reczne kabla o srednicy do 30 mm wypetnio- |m
3 nego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowe;.
Otwor kanalizacji kablowej - czesciowo zajety
1.1. Uktadanie kabla o srednicy do 50 mm wypetnionego w ro- |m
4 wie kablowym w gruncie kat.lll wykopanym i zasypanym
mechanicznie.Liczba uktadanych kabli - 1
1.1. Uktadanie kabla o srednicy do 30 mm wypetnionego w ro- |m
5 wie kablowym w gruncie kat.lll wykopanym i zasypanym
mechanicznie.Liczba uktadanych kabli - kazdy nastepny
1.1. Otwarcie i zamkniecie ztgczy odgateznych lub réwnoleg- |zlacze
6 tych w kanalizacji kablowej.Ztgcze z jednym kablem odga-
teznym na kablu o liczbie par - 50
1.1. Otwarcie i zamkniecie ztgczy odgateznych lub réwnoleg- |zlacze
7 tych w kanalizacji kablowej. Dodatkowo za kazdy nastep-
ny kabel w ztgczu na kablu o liczbie par - 50
1.1. Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu ka- |zlacze
8 natowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgczni-
kow zyt. Ztacze na kablu o liczbie par - 30
1.1. Woytagczenie kabla rownolegtego ze zlgcza w ziemi z za-  |zlacze
9 stosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych. Zta-
cze na kablu o liczbie par - 30
1.1. Montaz ztaczy réwnolegtych kabli wypetnionych typu ka- |zlacze
10 natowego w ziemi z zastosowaniem pojedynczych tgczni-
kow zyt. Ztagcze na kablu o liczbie par - 10
1.1. Woytagczenie kabla rownolegtego ze zlgcza w ziemi z za-  |zlacze
11 stosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych. Zta-
cze na kablu o liczbie par - 10
1.1. Woytgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza w kanalizac;ji ztacze
12 kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston
wzmocnionych. Ztgcze na kablu o liczbie par - 50
1.1 Woprowadzenie kabla o $rednicy 30 mm na stup m
13 zelbetowy. Zabezpieczenie kabla rurg ochronng
1.1 Pogtebienie o0 20 cm studni kablowych SK-6 z masy beto- |szt
14 nowe;j i prefabrykatow. Grunt kategorii 111
1.1 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkoda- |[m
15 mi wykopem otwartym na gruncie kat.lll. Przepust rurg
dwudzielng-A110PS
1.1. Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkoda- |[m
16 mi wykopem otwartym na gruncie kat.lll. Przepust rurg
HDPE110/6,3
1.1. Montaz i ustawienie stupdw kablowych zelbetowych poje- [szt
17 dynczych o dtugosci 7 m z dwiema belkami ustojowymi.

Grunt kategorii Il
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1.1. Montaz 1 wspornika do podwieszania kabli nadziemnych szt
18 na podbudowie stupowej zelbetowej
1.1 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych. Metoda szt
19 reczna, grunt kat.l - Il, 3 m
1.1. Montaz uzioméw szpilkowych miedziowanych. Metoda szt
20 reczna, grunt kat.l - 1l, kazde nastepne 1,5 m
1.1 Montaz skrzynek kablowych stupowych szt
21
1.1. Montaz zespotdw tgczéwek szczelinowych dwustronnych, |zespot
22 zabezpieczonych. Lgczéwki uszczelnione i nieuszczelnio-
ne w zespoleo liczbie par zaciskéw - 10
1.1. Przewieszenie kabla nadziemnego ésemkowego o $red- |m
23 nicy zewnetrznej <15 mm na podbudownie stupowe;j
1.1 Montaz ztaczy przelotowych uszczelnianych rurami termo-|ztgcze
24 kurczliwymi na kablach samonos$nych o powtokach ter-
moplastycznych
1.1 Zawieszenie przez zacigganie z wiezionego bebna kabla |m
25 nadziemnego 6semkowego o $rednicy zewnetrznej <15
mm na podbudownie stupowe;j
1.1 Zdemontowanie jednego przewodu o srednicy 3 mm za- |km
26 wieszonego w miejscach wewnetrznych poprzecznikéw w
terenie bez przeszkod
1.1 Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych o diu- |szt
27 gosci 7 m w terenie ptaskim. Grunt kategorii Il
1.1. Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 10 parach odcinek
28
Razem dziat: Przebudowa sieci Orange
2 Przebudowa sieci N3net
2.2. Przewieszenie kabla nadziemnego 6semkowego o $red- |m
1 nicy zewnetrznej <15 mm na podbudownie stupowej
2.2. Przektadanie rurociggu doziemnego o $rednicy do 30 mm |m
2 do rowu wykopanego w gruncie kategorii lll.
2.2. Montaz skrzynek kablowych stupowych - przetozenie mu- |szt
3 foprzetgcznic - adaptacja pozycji
2.2. Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych. Kabel |zlagcze
4 tubowy, przetacznica skrzynkowa. Liczba spajanych $wiat-
towodow 1 szt.
2.2. Montaz ztaczy koncowych kabli $wiattowodowych. Kabel |zlagcze
5 tubowy, przetacznica skrzynkowa. Kazdy nastepny spaja-
ny $wiattowod
2.2. Pomiary reflektometryczne koricowe odcinkéw kontrol- odcinek
6 nych z kabla linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiatto-
waéd
2.2. Pomiary reflektometryczne koricowe odcinkéw kontrol- odcinek
7 nych z kabla linii Swiattowodowych. Kazdy nastepny zmie-

rzony $wiattowdd

Razem dziat: Przebudowa sieci N3net

CALY KOSZTORYS

Siec teletechniczna - razem wartos¢ robot brutto:

OGOLEM

Stownie:
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