FORMULARZ CENOWY

Wodociag
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7

Rozbudowa drogi
darczego pod S8

powiatowej nr 4356W na odcinku od skrzyzowania z ul. Zawadzka w msc. Zwierzyniec do przejazdu gospo-

1 Demontaz istniejacej sieci wodociagowej
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.sa-
mowytad.
Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.1 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
3 Demontaz rurociggu z PVC o $r. zew. 110 mm - wykpy m
d.1 nawodnione
4 Demontaz rurociggu z PVC o $r. zew. 63 mm - wykpy na- |m
d.1 wodnione
5 Demontaz rurociggu z PVC o $r. zew. 40 mm - wykpy na- |m
d.1 wodnione
6 Demontaz hydrantu nadziemnego o $r. 80 mm szt.
d.1
7 Transport materiatéw z rozbiérki samochodami m3
d.1
8 Transport gruzu i materiatéw podsypkowych z rozbiorki t
d.1 samochodami
9 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1 podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
10 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.1 podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
11 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.1 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
Razem dzial: Demontaz istniejacej sieci wodociggowej
2 Budowa sieci wodociggowe
21 Wykonanie sieci wodociagowej z rur PEHD PE 100 SDR17 o srednicy 110 mm
12 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2. trasa drég w terenie rowninnym.
1
13 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
1 mowytad.
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.sa-
1 mowytad. - 50% gruntu nie nadajacego sie do zasypki wy-
kopéw
15 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.2. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - grunt na od-
1 ktad - do zasypu wykopow 40%
16 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbokosci do m3
d.2. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
1 \Y
17 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiodrkg palami|m?2
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
1 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.2. lekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpieto$ci 4 m
1
19 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl.
d.2 telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
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FORMULARZ CENOWY

elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - wykopy umocnione
- mufa elektrooporowa dn63/40 mm

Wodociag
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
20 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; ele- |kpl.
d.2. ment o rozpietosci 4 m
1
21 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; |kpl.
d.2. element o rozpietosci 4 m
1
22 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2. 10 cm
1
23 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.2. kruszywa.
1
24 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |m
d.2. $r. nom. 100-125 mm
1
25 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- |szt.
d.2. czasowe) o $r.nom. 500 mm
1
26 Osadniki piasku o $rednicy nominalnej 1000 mm w grun- |szt.
d.2. cie kategorii I-11l
1
27 Rurociag tymczasowy odprowadzajgcy wody z pompowa- |szt.
d.2. nia
1
28 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.
1
29 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m
d.2. wych (PE100RC) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy
1 umocnione
30 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tuleja kotnierzowa PE fi110 mm + kolnierz luzny sta-
lowy Dn100mm
31 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomocg ksztaltek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
- tuleja kotnierzowa PE fi63 mm + kolnierz luzny stalowy
Dn50mm
32 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tacznik rurowo - kotnierzowy do rur PVC fi110 mm
33 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomocg ksztattek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tréjnik kotnierzowy redukcyjny zelwiny sferoidalny
DN100x50x100 mm
34 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztattek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - trojnik siodtowy dogrzewany elektrooporowo
fi110x63x110 mm
35 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztattek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione
- mufa elektrooporowa dn63 mm
36 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomocg ksztaltek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - wykopy umocnione
- mufa elektrooporowa dn40 mm
37 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2 nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztattek
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FORMULARZ CENOWY

kopow

Wodociag
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
38 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tuk formowany fi110 mm <60 stopni
39 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztattek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tuk formowany fi110 mm <45 stopni
40 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tuk formowany fi110 mm <30 stopni
41 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztattek
1 elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
ne - tuk formowany fi110 mm <11 stopni
42 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
1 elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm - wykopy umocnione
- kolano elektrooporowe fi63 mm <45stopni
43 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 50 mm mon- |kpl.
d.2. towane na rurociggach
1
44 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m
d.2. z tworzywa sztucznego
1
45 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o {200m -1 prob.
d.2. $r. 110 mm
1
46 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nomi- |odc.200m
d.2. nalnej 110 mm
1
47 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej|odc.200m
d.2. do 110 mm
1
48 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.
1
49 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijaka- |m3
d.2. mi mechanicznymi
1
50 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.2. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
51 Zasypanie wykopéw .fund. m3
d.2. podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych
1 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
52 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
1 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
2.2 Wykonanie sieci wodociggowej z rur PEHD PE100 SDR17 o srednicy 90 mm
53 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2. trasa drég w terenie réwninnym.
2
54 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.sa-
2 mowytad.
55 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.sa-
2 mowytad. - 50% gruntu nie nadajacego sie do zasypki wy-
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FORMULARZ CENOWY

Wodociag
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
56 Wykopy oraz przekopy wyk.na odklad koparkami przed- |m3
d.2. siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - grunt na od-
2 ktad - do zasypu wykopow 40%
57 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do m3
d.2. 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1l1-
2 \Y
58 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorkg palami|m?2
d.2. szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
2 chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
59 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.2. lekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpieto$ci 4 m
2
60 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl.
d.2. telekomunikacyjnych typ ciezki; element o rozpietosci 4 m
2
61 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw; ele- |kpl.
d.2. ment o rozpietosci 4 m
2
62 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; |kpl.
d.2. element o rozpietosci 4 m
2
63 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3
d.2. 10 cm
2
64 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego |m3
d.2. kruszywa.
2
65 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |m
d.2. $r. nom. 100-125 mm
2
66 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m
d.2. wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm PE100 RC -
2 wykopy umochnione
67 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomocg ksztaltek
2 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
- tuleja kotnierzowa PE fi90 mm + kolnierz luzny stalowy
Dn80mm
68 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ziacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
2 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
-trojnik kotnierzowy redukcyjny zeliwny sferoidalny
Dn100x80x100 mm
69 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
2 elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
- kolano stopowe do hydrantu Dn80 mm zeliwo sferodial-
ne
70 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.
2
71 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |zigcz.
d.2. nieniowych PE, PEHD PE100 RC za pomoca ksztaltek
2 elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
- kréciec dwukotnirzowy Dn80 mm zeliwo sferoidalne L=
0,3m
72 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 80 mm mon- |kpl.
d.2. towane na rurociggach
2
73 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg |m
d.2. z tworzywa sztucznego
2
74 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur 200m -1 proéb.
d.2. PEHD o $r. 90 mm
2
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Stownie:

Wodociag
Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena jed- Wartos¢
techn. nostkowa brutto [zi]
brutto [zi]
1 2 3 4 5 6 7
75 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m
d.2. nalnej 90 mm
2
76 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej {odc.200m
d.2. 90 mm
2
77 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.
2
78 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.ll ubijaka- |m3
d.2. mi mechanicznymi
2
79 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.2. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
80 Zasypanie wykopow .fund. m3
d.2. podtuznych,punktowych,rowdéw,wykopow obiektowych
2 spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)
81 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o |m3
d.2. poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
2 hatdach z transp.urobku sam.samowytad.
23 Rury ostonowe
82 Rura ostonowa Dn160 PCV SDR41 m
d.2.
3
Razem dzial: Budowa sieci wodociggowe
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
83 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.3
Razem dzial: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
CALY KOSZTORYS
Wodociag - razem wartos¢ roboét brutto:
OGOLEM
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