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SPIS ZAWARTOŚCI

Nr STWiORB Elementy Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

ST.00.00.00 Warunki Ogólne

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogólne zasady organizacji budowy

SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, częściowe odbiory robót budowlanych
ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbiórkowe 

SST.02.02.00 Tynki cementowo wapienne - tynkowanie
SST.02.03.00 Malowanie powierzchni ścian i sufitów – roboty malarskie 

SST.02.04.00 Roboty w zakresie wykonania podłóg 
SST.02.05.00 Zabudowy G-K
SST.02.06.00 Wymiana stolarki drzwiowej
SST.02.07.00 Ścianki systemowe
SST.02.08.00 Sufity podwieszane

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie



ST.00.00.00 Warunki Ogólne

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja  Techniczna  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych
wymagań  technicznych  dotyczących  wykonania  i  odbioru  Robót,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
zadania:  „Remont  pomieszczeń  parteru  i   pierwszego  piętra  budynku  D  Wydziału  Ekonomiczno-Socjologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. P.O.W. 3/5w Łodzi.”

2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą i należy ją stosować jako wytyczne do
realizacji Robót dla Zadania Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
odnosi  się  do  wszystkich  czynności  ogólnych  związanych  z  organizacją  i  przeprowadzeniem  Zadania
Inwestycyjnego opisanego w podpunkcie 1.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz uzgodnioną w umowie
ilość egz. Dokumentacji Projektowej i ST.

Dokumentacja Projektowa
W skład dokumentacji projektowej dla niniejszego zadania wchodzą:

- Wielobranżowy projekt wykonawczy 
- Niniejsza SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH;
- Kosztorysy inwestorskie i nakładcze. 

3.1. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawcy  stanowią  część  umowy  (kontraktu),  a  wymagania
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o  ich  wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  który  zaleci
Projektantowi dokonanie odpowiednich zmian  lub  poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i  dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni  zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze, ochronę,  wszelkie  inne środki niezbędne do ochrony robót i mienia. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w cenę umowną.

3.3. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

3.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie  utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,  w
pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym  jako  rezultat



realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
3.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą
miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

4. MATERIAŁY
4.1 Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej  tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót  Wykonawca  przedstawi  próbki  materiałów  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoja  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .  Miejsca czasowego składowania będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy.

4.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, będą
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Jeżeli  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały
zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

4.4.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze co  najmniej tydzień przed użyciem materiału i przedstawi materiał do akceptacji.

5. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie
Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i
narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

6. TRANSPORT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  Środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba  środków
transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji
Projektowej,  ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego,  w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. WYKONANIE ROBÓT

7.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z Umowa  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST oraz
poleceniami  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokość wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i



wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione
przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokość  przez
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialność  za  ich  dokładność.
Decyzje Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki
badań materiałów i  robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów,
wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane  nie  później niż w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

7.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel, laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem sposobu
kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie  z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostały one tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli  jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Budowlanego świadectwa,
że wszystkie  stosowane urządzenia i  sprzęt badawczy posiadają ważna legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

7.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo
inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do
pomiarów lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badani a Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopie raportów z wynikami badań.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uprawniony  jest  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu
będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub
dodatkowych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

7.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają:

 oznakowanie  znakiem CE  oznaczające,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną
normą  europejską wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm, z europejską aprobatą techniczną  lub



krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi,

 albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską albo

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną
bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób  budowlany”, Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać
identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Jakiekolwiek materiały,
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
W skład dokumentacji budowy wchodzą:
1. Dokumentacja projektowa
2. Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi
zmianami). Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Wpis  projektanta  do  Dziennika  Budowy
obliguje  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  do  ustosunkowania  się.  Projektant  nie  jest  jednak  strona
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
3. Dokumentacja wyrobów i urządzeń
Dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r.  Nr 92, poz.  881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania
wyrobów.
4. Pozostałe  dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) protokoły odbioru Robót,
d) protokoły narad i ustaleń,

7.9. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie INI.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w  czasie  umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania
ogólnego postępu Robót.  Odbioru Robót dokonuje Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej
części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony bez zbędnej zwłoki,
jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacja  Projektowa,  ST  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  /  etapu  robót  dla  celów
przeprowadzenia  rozliczenia  częściowego  Wykonawcy.  Odbioru  Robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego.



8.3. Odbiór końcowy Robót
Odbiór końcowy polega  na  finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do  ich  ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Odbioru końcowy Robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca
Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i
pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności  wykonania Robót z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru końcowego Robót  komisja  zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w  trakcie  odbiorów Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających  i  Robót
poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
Podstawowym  dokumentem  sporządzonym  na  okoliczność  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest
protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Receptury i ustalenia technologiczne, jeżeli wymagane były w trakcie realizacji robót,
- Dzienniki Budowy (oryginał),
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według  wzoru  ustalonego przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i
robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze

SST.01.01.00 Organizacja placu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji  robót  ma obowiązek zabezpieczyć  teren budowy przed
dostępem osób trzecich, zbudować tymczasowe zaplecze budowy oraz niezbędne zaplecze magazynowe, a
także  przygotować  miejsce  gromadzenia  materiałów  rozbiórkowych  -  należy  wyznaczyć  na  terenie
przyległym do budynku i oznaczyć barierami ochronnymi miejsce ich składowania. Zaplecze magazynowe,
sanitarno-socjalne  i  biurowe  budowy  wykonać  należy  z  kontenerów  systemowych  zgodnie  z
zapotrzebowaniem Wykonawcy.

Wykonawca wykona wewnątrz budynku zabudowy / zabezpieczenia tymczasowe uniemożliwiające dostęp
osób niepowołanych na teren budowy, a jednocześnie organizujący komunikację wewnątrz budynku w taki
sposób, aby możliwe było korzystanie z wszystkich pomieszczeń i funkcji budynków, które nie są objęte
robotami w danym etapie.

W  miejscu  ogólnodostępny  zainstalować  tablicę  informacyjną  budowy  o  rozmiarach  zgodnych  z
obowiązującymi przepisami.

Wykonawca zapewni godne warunki socjalno- sanitarne pracownikom fizycznym w postaci szatni, umywalni
z dostępem do ciepłej wody, ustępu oraz miejsca do spożycia posiłków.

Wykonawca zapewni na terenie zaplecza miejsce do prac biurowych Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na
terenie  swojego  zaplecza,  a  ponadto  zapewni  w  trakcie  pobytów  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
nieograniczony dostęp do sieci internetowej, ksera / drukarki / skanera w formacie A3, A4 dla potrzeb
obsługi budowy oraz niezbędnego zaplecza sanitarnego utrzymanego w należytym stanie higienicznym.

Temperatura na terenie zaplecza socjalno-sanitarnego oraz biurowego umożliwiać musi przeprowadzenie
standardowych czynności higieniczno-sanitarnych, biurowych oraz prowadzenie narad koordynacyjnych na
terenie budowy.
Wykonawca zapewni miejsce na prowadzenie narad koordynacyjnych na terenie przygotowanego zaplecza
budowy dla  min.  10  osób.  Pomieszczenie  może  być  jednocześnie  pomieszczeniem przeznaczonym dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



ST.01.00.00 Roboty przygotowawcze / ogólne zasady organizacji budowy

SST.01.02.00 Narady koordynacyjne budowy, częściowe odbiory robót budowlanych

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiającym uzgodni częstotliwość i dzień tygodnia,
w  którym  cyklicznie organizowane będą narad koordynacyjnych budowy, nie rzadziej jednak niż raz w
tygodniu.
Wykonawca zapewni na każdej z narad koordynacyjnych obecność Kierownika Budowy, Kierowników robót
branżowych - jeżeli w okresie organizacji narad będą realizowane na budowie odpowiednie roboty branży
sanitarnej, elektrycznej czy niskoprądowej.  Na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
zapewni  także  obecność  przedstawiciela  producenta  lub  dystrybutora  proponowanych  materiałów  czy
urządzeń do wbudowania - w przypadku kiedy konieczne będzie potwierdzenie jakiekolwiek parametrów
technicznych zastosowanych materiałów czy urządzeń.

Osoby wydelegowane przez Wykonawcę do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zobowiązane są
znać  zapisy  dokumentacji  projektowej,  STWiORB,  umowy  oraz  być  kompetentnymi  i  decyzyjnymi  w
przypadku rozstrzygnięcia zagadnień technicznych. W przypadku nieusprawiedliwionej lub nie zgłoszonej z
odpowiednim wyprzedzeniem (24h) nieobecności podczas narady koordynacyjnej ze Kierownika Budowy
lub Kierowników Robót Branżowych ze strony Wykonawcy Zamawiający ma prawo naliczyć każdorazowo
karę umowną w wysokości ustalonej zapisami umownymi.

Wykonawca najpóźniej  21  dni  przed pierwszym planowanym  częściowym  odbiorem robót  budowlanych
przedstawi  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  szczegółowy  (tygodniowy)
harmonogram  rzeczowy  robót  z  podziałem  na  etapy  i  branże  oraz  propozycję  finansowego  protokołu
częściowego odbioru robót z podziałem finansowym analogicznym do podziału elementów robót zawartym
w harmonogramie rzeczowym. Wykonawca w podziale  elementów robót zobowiązany  jest przypisać część
wynagrodzenia  (nie  mniej  niż  10% wynagrodzenia  umownego)  na  przeprowadzenie  końcowych  prób,
sprawdzeń i przygotowanie dokumentacji powykonawczej budowy, niezależnie od wysokości potrąconej lub
zabezpieczonej kaucji z tytułu dobrego wykonania robót.
Inspektor Nadzoru w przeciągu 10 dni roboczych zgłosi  Wykonawcy swoje uwagi dotyczące propozycji
harmonogramu  rzeczowego  i  protokołu  finansowego,  a  Wykonawca  naniesie  niezbędne  poprawki  w
przeciągu kolejnych 10 dni roboczych.
W  przypadku  opóźnienia  w  dostarczeniu  wymaganych  dokumentów,  pierwsze  częściowe  rozliczenie
finansowe  robót  zostanie  opóźnione  o  analogiczna  liczbę  dni,  a  Zamawiający  będzie  miał  prawo  do
obciążenia Wykonawcy karami finansowymi przewidzianymi umową z tytułu  opóźnienia w dostarczeniu
wymaganych dokumentów.

Wykonawca na koniec każdego miesiąca kalendarzowego przygotuje następujące materiały niezbędne do
przeprowadzenia odbiorów częściowych robót:
1. Wypełniony na bieżącą dziennik budowy,
2. Zbiór Deklaracji Zgodności dopuszczających zastosowania dostarczonych materiałów w budownictwie.
Deklaracje  zgodności  będą  starannie,  na  bieżąco  gromadzone  przez  Wykonawcę  na  terenie  zaplecza
budowy, a przed  każdym  odbiorem częściowym  zostanie  przygotowany do zbioru deklaracji szczegółowy
spis z podziałem na branże i poszczególne materiały.
3. Dokumentacje  powykonawczą  projektową  wskazującą  precyzyjne  usytuowanie  instalacji
podposadzkowych jeżeli ich trasa została zmieniona w stosunku do trasy przewidzianej projektem powyżej
10cm.
4. Wyniki badań i sprawdzeń wymagane dokumentacja projektową (badania wytrzymałościowe betonu,
wyniki badań wskaźnika zagęszczenia materiałów na zasypki i inne wymagane dokumentacja).
5. Propozycję częściowego protokołu odbioru robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w przeciągu 5
dni roboczych do kona  sprawdzenia protokołu i wniesie na  nim  stosowne  uwagi.  Dopuszcza się ręczna
korektę wartości protokołu finansowego dostarczonego do sprawdzenia INI.
6. Raport zaawansowania robót w  stosunku  do przyjętego harmonogramu robót z  którego  w sposób
wyraźny wynikać będą wszelkie opóźnienia, terminowość lub przyspieszenie planowanych robót.
Za każdym razem kiedy Wykonawca nie dostarczy kompletu wymaganych dokumentów do ostatniego dnia
miesiąca  kalendarzowego,  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  odstąpi  od  odbioru  częściowego.  Odbiór
częściowy  danego  miesiąca  odbędzie  się  z  opóźnieniem  analogicznym  do  opóźnienia  w  dostarczeniu
kompletu  wymaganych  dokumentów  odbiorowych.  Zamawiający  ma  prawo  do  obciążenia  Wykonawcy
karami  finansowymi  przewidzianymi  w umowie  każdorazowo,  jeżeli  stwierdzone  zostanie  opóźnienie  w
dostarczeniu kompletu dokumentacji będących podstawą odbioru częściowego robót.



ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane

SST.02.01.00 Roboty rozbiórkowe 

Sprzęt:
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt:

- ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe, pneumatyczne, młoto-wiertarki itp.),
- ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata),
- sprężarka powietrza przewoźna, spalinowa,
- zestaw spawalniczy tlenowo acetylenowy,
- samochody skrzyniowe i samowyładowcze.

Wykonanie robót:
Do rozbiórki  przewidziane są wyszczególnione ścianki  działowe, tynki,  posadzki  z  płytek ceramicznych,
okładziny ścienne w postaci  glazury, drzwi wraz z ościeżnicami, istniejące instalacje wewnętrzne i inne
elementy  przewidziane  dokumentacją  projektową.  Do  demontażu  zostały  przeznaczone  urządzenia
sanitarne  (zakres  wg  projektu  branżowego),  oprawy  oświetleniowe,  kratki  na  kanałach  wentylacji
grawitacyjnej, elementy wyposażenia i aranżacji wnętrz.

Kontrola jakości robót:
Kontrola jakości  robót polega na wizualnej  ocenie kompletności  wykonanych robót  rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do  powtórnego  wykorzystania.  Ponadto
kontroli  podlegać  będą  dokumenty  zaświadczające  o  utylizacji  materiałów  rozbiórkowych,  chyba,  że
Wykonawca będzie dysponował w ramach prowadzonej działalności aktualne pozwolenie środowiskowe na
przetwarzanie i powtórne wykorzystywanie niektórych materiałów rozbiórkowych – np.: w przypadku gruzu
betonowego, ceglanego.
Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich robót rozbiórkowych starannie nie naruszając struktury
elementów  przeznaczonych  do  pozostawienia.  W  związku  z  tym,  iż  dokumentacja  projektowa  oparta
została  o  materiały  archiwalne  oraz  fragmentaryczne  odkrywki,  Wykonawca  każdorazowo  po  odkryciu
elementów konstrukcyjnych we współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego określi zgodność lub jej
brak rozwiązań zawartych w dokumentacji ze stanem faktycznym.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.02.00 Tynki cementowo wapienne - tynkowanie 

MATERIAŁY
Zaprawa cementowo—wapienna i gipsowa, wyprawy cienkowarstwowe, zaprawy gotowe.

SPRZĘT
Poziomice,  szczotki  stalowe,  skrzynia  do  zapraw,  kielnia  murarska,  czerpak  blaszany,  poziomica,  łaty
kierująca  i  murarska,  warstwomierz  narożny,  pion  i  sznur  murarski,  betoniarka  elektryczna,  wiadra;
rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.

TRANSPORT
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

WYKONANIE ROBÓT

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA DO TYNKÓW I WYMAGANIA W STOSUNKU DO PODŁOŻY

Podłoże z betonów komórkowych
Podstawowe problemy dotyczące przygotowania podłoży z betonów komórkowych to różnice występujące w
modułach  sprężystości  materiału  podłoża  i  wyprawy  oraz  konieczność  likwidacji  dużych  uszkodzeń,
zwłaszcza ubytków  naroży bloków  z betonu komórkowego. Wypełnienia ubytków  narożników,  dziur  i
nierówności  podłoża należy  wykonać  co  najmniej  3  dni  przed  rozpoczęciem prac  tynkarskich,  stosując
materiał używany później do tynkowania. Zgodnie z normą PN-70/B -10100 dopuszczalne jest wykonanie
naprawy większych uszkodzeń kawałkami gazobetonu. W takim przypadku  należy  miejscom uszkodzonym
nadać  kształt  prawidłowego  wielościanu,  wpasować  w  nie  odpowiednio  przycięte  kawałki  betonu
komórkowego i otoczyć je rzadką zaprawą cementową.
Ściany murowane z bloczków betonu komórkowego przed tynkowaniem należy oczyścić z grudek zaprawy i
tłustych zanieczyszczeń. Podobnie jak dla podłoża z materiałów ceramicznych zalecane jest wydrapanie
spoin na głębokość 3 mm od lica muru. Następnie podłoże należy oczyścić szczotkami na sucho z kurzu i z



pyłu.
W  przypadku wykonywania tynków  w  okresie letnim  podłoże  z  betonu komórkowego powinno  być przed
rozpoczęciem  prac  tynkarskich zwilżone  wodą  z  zachowaniem ostrożności  w  ten sposób,  aby woda nie
wytworzyła na powierzchni warstwy błonkowej. Dla tynków gipsowych należy stosować specjalne środki
gruntujące wyrównujące chłonność podłoża.
Nie  należy  tynkować  silnie  zawilgoconych  murów  z  betonu  komórkowego.
Badania podłoża z betonu komórkowego można przeprowadzać wg tabeli 1.
W przypadku stwierdzenia w wyniku próby zwilżania  silnej  chłonności  podłoża (bardzo szybka zmiana
koloru z jasnego na ciemny), należy zastosować specjalistyczne środki wyrównujące chłonność.

Podłoże gipsowe lub gipsobetonowe
Podłoża  gipsowe  wymagają  przesuszenia  do  zawartości  6%  wilgoci  (wagowo).  Powierzchnia  podłoża
powinna być przygotowana przez porysowanie w skośną siatkę na głębokość 2-3 mm i oczyszczone z kurzu
na  sucho  miękką  szczotką  oraz  lekko  zwilżone.  Wszystkie  części  metalowe  przylegające  do  tworzywa
gipsowego powinny być zabezpieczone odpowiednim środkiem antykorozyjnym.
Badania podłoża gipsowego dotyczą sprawdzenia wilgotnościomierzem elektrycznym wilgotności masowej.
Wilgotność podłoża nie  powinna przekraczać 7% wag. Wymaganie to nie  jest  konieczne w przypadku
wykonywania tynków gipsowych i gipsowo-wapiennych. Podłoża z istniejącego tynku
W  przypadku  konieczności  wykonania  pogrubienia  istniejącego  tynku,  którego  jakość  jest  dobra,
przygotowanie  podłoża  polega  na  usunięciu  ewentualnych  powłok  malarskich  i  naprawieniu  lokalnych
uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. Podłoże
twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku
oczyszczone  podłoże  należy  zmyć  i  zwilżyć  wodą,  a  następnie  wykonać  obrzutkę  z  rzadkiej  zaprawy
cementowej.

2.WYKONYWANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH
Sposób wykonywania tynków zwykłych jedno- i  wielowarstwowych określony jest  w normie PN-70/ B-
10100. Podział tynków na kategorie z ich charakterystyką przedstawiono w tabeli 1

Tabela 1. Podział tynków zwykłych

Odmiana 
tynku

Kategoria 
tynku

Charakterystyka tynku

Tynki surowe O Narzut jednowarstwowy bez wyrównania

I Narzut jednowarstwowy wyrównany kielnią

la Narzut jedno- lub dwuwarstwowy ściągany pacą

Tynki pospolite II Tynk dwuwarstwowy wyrównany od ręki, ale jednolicie zatarty packą

III Tynk trójwarstwowy zatarty packą na ostro

Tynki doboroweIV Tynk trójwarstwowy gładki zatarty packą

IVf Tynk trójwarstwowy o powierzchni starannie wygładzonej packą i zatartej
packą ob- łożoną filcem

Tynki wypalane IVw Tynk trójwarstwowy z ostatnią warstwą z samego cementu zatartą packą 
stalową

WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM STOSOWANYM DO TYNKÓW ZWYKŁYCH
Do robót tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy - Prawo Budowlane należy stosować materiały dopuszczone
do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane
fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
Spoiwa:
-  cementy  portlandzkie  powinny  spełniać  wymagania  normy  PN-B-19701:1997  i  nie  mogą  zawierać
stwardniałych grudek;
-  wapno  powinno  spełniać  wymagania  normy  PN-B-30020:1999.  Wapno  gaszone  zwykłe  nie  powinno
zawierać  szkodliwych  domieszek,  takich  jak  np.  rozpuszczalnych  siarczków  i  chlorków,  które  powodują
powstawanie wykwitów na tynku. Wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się w tynku cząstki
wapna tworzą pęcherze i powodują pęknięcia wyprawy;
- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane  fabrycznie powinno  być  wymieszane  z  wodą,  w miarę



możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku. Wapno suchogaszone hydrauliczne odznacza się
długim okresem początkowym wiązania i większą wytrzymałością i odpornością ma działanie wilgoci niż
wapno gaszone zwykłe i hydratyzowane;
- gips budowlany powinien spełniać wymagania normy PN-B-30031:1997.  Gips  palony powinien być suchy,
niezwietrzały i bez zanieczyszczeń.  Gips tynkarski jest mieszanką gipsu  budowlanego i estrichgipsu oraz
dodatków uplastyczniających i polepszających właściwości zaprawy;

Kruszywa:
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywo naturalne powinno być czyste, 

wolne od domieszek organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość za- 
prawy. Piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów: piasku drobnoziarnistego od 0,25 
do 0,5 mm, piasku gruboziarnistego od 0,5 do 1,0 mm,

 Piasku gruboziarnistego od 1,0 do 2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy stosować  piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty, a do gładzi piasek drobnoziarnisty przesiany
przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Woda zarobowa:
Za odpowiednią do wykonywania tynków uważa się wodę, która nadaje się do picia, z wyjątkiem wód
mineralnych. Gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, należy przed jej użyciem wykonać badania laboratoryjne.
Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa norm PN-75/C-04630. Niedozwolone jest użycie wody o
ogólnej zawartości soli przekraczającej 5000 mg/l. W wodzie zarobowej niedopuszczalna jest zawartość
siarczanów większa niż 500 mg/l, zawartość cukrów większa niż 500 mg/l, zawartość siarkowodoru większa
niż 20 mg/l.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ZAPRAW DO ROBÓT TYNKOWYCH
Zaprawy do robót tynkowych należy przygotowywać z zachowaniem wymagań określonych w normie PN-
90/B-14501.

Zaprawa cementowo-wapienna
Skład zapraw  cementowo-wapiennych  należy  dobierać  doświadczalnie, w zależności od  wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład objętościowy można dobierać według tabeli
2.
Przy mieszaniu zarówno mechanicznym, jak i ręcznym należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement,
wapno suchogaszone, piasek) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie należy dodać wodę i w
dalszym  ciągu  mieszać,  aż  do  uzyskania  jednorodnej  zaprawy.  Dodatki  sypkie  (np.  dodatki
uplastyczniające) należy zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi składnikami
sypkimi.
W  przypadku  stosowania  ciasta  wapiennego,  należy  je  rozprowadzić  w  wodzie  przed  dodaniem  do
składników sypkich.

Zaprawa gipsowa i gipsowo-wapienna
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej marki zaprawy.
Orientacyjny skład objętościowy można dobierać według tabeli 6.
Przy mechanicznym mieszaniu zapraw należy dozować składniki w następującej kolejności: do odmierzonej ilości
wody w mieszarce dodaje się piasek i wapno, mieszając każdy z dodanych składników po 1 minucie od chwili
wrzucenia go do mieszarki, a następnie dodaje się gips i miesza całość, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy.
Mieszanie zaprawy gipsowej  nie  powinno trwać dłużej  niż  1  minutę,  gipsowej  z  dodatkiem opóźniaczy lub
gipsowej wapiennej  bez lub  z  opóźniaczem  -  nie  dłużej niż 5 minut.  W przypadku stosowania  opóźniacza
wiązania gipsu należy go dodawać do odmierzonej ilości wody i dobrze z nią wymieszać.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW ZWYKŁYCH

Wymagania dotyczące wykonywania tynków zwykłych
Tynki  jednowarstwowe  (kat.  0)  są to  tynki  surowe -  rapowane, wykonywane z zaprawy cementowej
jednowarstwowe lub cementowo-wapiennej przez jej narzucenie kielnią na podłoże w ten sposób, aby
sąsiednie rzuty z kielni zazębiały się ze sobą.
Tynki  surowe  wyrównane kielnią  (kat.  I)  wykonuje  się jak tynki kat.  0,  ale  z  wyrównaniem powierzchni  za
pomocą kielni. Tynki surowe ściągane pacą (kat. la) wykonuje się jak tynki kat. 0, ale wymaga się wyrównania
powierzchni tynków przez ściągnięcie narzutu pacą z miękkiego drewna lub styropianu.
Tynki jednowarstwowe kat. II zacierane na ostro wykonywane są z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej  przez  obrzucenie  zwilżonego podłoża  betonowego,  wyrównanie  powierzchni  pacą  i  zatarcie
packą. Analogicznie na powierzchni prefabrykatów wykonywane są jednowarstwowe tynki pocienione kat.
II.



Tynki zacierane jednowarstwowe gipsowe należy  wykonywać  z  zaprawy  o  konsystencji  w  chwili  zarobienia
odpowiadającej 9-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Po narzuceniu tynku gipsowego należy go wyrównać
pacą i zatrzeć packą metalową (pod malowanie) lub drewnianą, styropianową pod tapetowanie.
Grubość i odchyłki tynków jednowarstwowych powinny wynosić:
- dla tynku surowego: gr. 12 mm z odchyłką -6,+4 mm,
- dla tynku surowego wyrównanego kielnią: gr. 10 mm z odchyłką -6, +4 mm,
- dla tynku pocienionego: gr. 5 mm z odchyłką +/-3 mm,
- tynk zacierany z zaprawy gipsowej: gr. 10 mm z odchyłką -4, +3 mm.
Tynki dwuwarstwowe powinny się składać z obrzutki i narzutu. Bezpośrednio na podłoże nanosi się obrzutkę
natryskową, która zapewnia lepszą przyczepność do podłoża następnych  warstw.  Obrzutkę wykonuje się
kielnią:  dłuższa krawędź kielni  ułożona jest  przy tym równolegle do  ściany.  Podczas narzucania kielnią
podciągana jest energicznie do  góry lub  przeciągana  do  boku. Obrzutka  natryskowa jest tak płynna, że
spływa po kielni. Podłoże musi zostać uprzednio namoczone, tak aby woda z zaprawy nie była zasysana
zbyt szybko.
W  przypadku  nowo  wybudowanych  murów  wykonuje  się  obrzutkę  natryskową  na  wpół  kryjącą,  w
przypadku starych murów i murów mieszanych  obrzutka natryskowa musi być  kryjąca.  Pod  stwardnieniu
obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża przystępuje się do nanoszenia warstwy właściwej
obrzutki. Technika nanoszenia obrzutki jest taka sama jak dla tynku natryskowego albo przez rozprowadzenie
pacą. Przy wykonywaniu obrzutki pacą zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z  lekkim
przewyższeniem. Rodzaj obrzutki dostosowuje się do rodzaju podłoża.
Na podłożach ceramicznych z betonów kruszywowych lub komórkowych obrzutkę wykonuje się z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10 do 12 cm zagłębienia stożka pomiarowego.
Na  podłożach  drewnianych  obrzutka  wykonywana  jest  z  zaprawy  gipsowo-wapiennej  0,1:1:2  (gips:ciasto
wapienne:piasek), gliniano-cementowej o stosunku 1:0,6:8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7
do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić:
- na podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa),
- na podłożu drewnianym 20 mm łącznie z podkładem.
Narzut powinien być nanoszony po związaniu obrzutki. Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa
niż zaprawy zastosowanej na obrzutkę. Na narzut powinny być stosowane zaprawy:
- wapienne:  z  wapna hydratyzowanego  o  stosunku  1:3,  z ciasta wapiennego o stosunku 1:2 (wapno o
zawartości 80% CaO), 1:3 (wapno o zawartości 88% CaO), 1:4 (wapno o zawartości 95% CaO),
- wapienno-gipsowe z dodatkiem gipsu w ilości  10% w stosunku do wapna przy tynkowaniu  ścian oraz 30%
przy tynkowaniu stropów,
-  cementowo-wapienne:  do  tynków  nienarażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku  1:2:10  (cement:ciasto
wapienne:piasek),  do  tynków  zewnętrznych  o  stosunku  1:1:5,  do  tynków  narażonych  na  zawilgocenie
1:0,3:4,
- cementowe: do tynków nienarażonych na zawilgocenie 1:4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3,
Zaprawa  użyta  na  narzut  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7  do  10  cm  zanurzenia  stożka
pomiarowego.  W  przypadku  wykonywania  tynków  na  ścianach  z  nienasiąkliwego  kamienia  łamanego
należy stosować zaprawę o konsystencji odpowiadającej 4 do 7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Tynki  dwuwarstwowe  zwykłe  kat.  II  można  wykonywać  bez  pasów  lub  listew,  ściągając  je  pacą,  a
następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. Grubość narzutu powinna wynosić 8 do
15 mm.
Obrzutka i narzut tynków trójwarstwowych muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami dla  tynków
dwuwarstwowych kat. II. Przed związaniem narzutu należy nanieść warstwę gładzi z  zaprawy o marce
niższej   niż marka zaprawy użytej na narzut (nie dotyczy to tynków wypalanych). Na gładź mogą być
stosowane zaprawy:
- wapienne o stosunku 1:3,1:2,5 lub 1:2,
- gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w stosunku do objętości wapna,
-  cementowo-wapienne:  w  tynkach  nienarażonych  na  zawilgocenie  o  stosunku  1:1:4
(cement:ciasto:wapienne:piasek), w tynkach narażonych za zawilgocenie 1:1:2.
Konsystencja zaprawy użytej na gładź powinna odpowiadać 7 do 10 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
Tynki  trójwarstwowe  kat.III  powinny  mieć  gładź  jednolicie  zatartą  na  gładko  packą  drewnianą  lub
styropianową. Podczas zacierania warstwa gładzi  powinna  być mocno  dociskana  do warstwy narzutu.  Do
wykonywania gładzi tynków zwykłych kat. III należy do zaprawy stosować piasek drobny o uziarnieniu 0,25
do 0,5 mm.
Tynki  doborowe kat.  IV  i  IVf  muszą mieć  narzut  dokładnie  wyrównany według pasów lub  listew.  Do
wykonywania  gładzi  tynków doborowych należy  stosować  zaprawę z  zastosowaniem bardzo  drobnego
piasku przechodzącego przez sito o prześwicie 0,25 mm. Gładź tynków kat.  IV powinna być starannie
wygładzona  packą  drewnianą,  styropianową  lub  metalową,  tak  aby  otrzymać  równą  i  bardzo  gładką
powierzchnię tynku.
Powierzchnia gładzi  tynków doborowych kat. IVf  (filcowanych)  po jej  związaniu powinna  być  powleczona



rzadką tłustą zaprawą i  starannie zatarta packą obłożoną filcem. Powierzchnia tynku kat. IVf powinna być
równa, bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piasku.
Tynki wypalane powinny mieć narzut wykonywany z zaprawy cementowej 1:2 i wyrównany według  pasów
lub  listew.  Gładź tynków  wypalanych  wykonywana jest po stężeniu zaprawy narzutu i zacierana packami
stalowymi  lub  z  blachy  miedzianej  z  jednoczesnym  posypywaniem  zacieranej  powierzchni  mieszaniną
cementu i piasku przesianego przez sito o oczkach 0,25 mm. W końcowym etapie zacierania powierzchnię
posypuje  się  samym  cementem i  skrapia  wodą.  Uzyskana  powierzchnia  tynków powinna  być  bardzo
gładka, z połyskiem o ciemnym zabarwieniu. Nie wolno dosypywać do cementu zmielonego grafitu, sadzy
itp.
Receptura  zaprawy  dla  tynków  zwykłych  wykonywanych  mechanicznie  jest  ustalana  każdorazowo  po
dostarczeniu  nowej  partii  składników lub  po  zmianie  ich  wilgotności.  Orientacyjny  skład  objętościowy
konsystencja zapraw powinny być następujące:
- obrzutka – cement:ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane):piasek w stosunku 1:1:9, konsystencja 
odpowiadająca 11 cm zanurzenia stożka pomiarowego,
- narzut - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane):piasek w stosunku 1:3, konsystencja odpowiadająca 
9 do 10 cm zanurzeniu stożka pomiarowego,
- gładź - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane):piasek w stosunku 1:1,5, konsystencja odpowiadająca 
11 do 13 cm zanurzeniu stożka pomiarowego.
Wymaga się, aby czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika nie był
krótszy niż 2 minuty. Przed rozpoczęciem pracy należy przepompować przez węże minimum 2 wiadra mleka
wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy.
Podczas tynkowania należy zachować optymalną odległość końcówki tynkarskiej od powierzchni 
tynkowanej. Odległość ta powinna wynosić:
- podczas nanoszenia obrzutki i gładzi:
               - przy średnicy 11 do 12 mm - 40 cm,
                -przy średnicy 13 do 14 mm - 30 cm;
- podczas nanoszenia narzutu:
                - przy średnicy 11 do 12 mm - 20 cm,
                - przy średnicy dyszy 13 do 14 mm - 18 cm.
Podczas wykonywania tynków mechanicznych można wykonywać narzut bezpośrednio na ścianach o dobrej
przyczepności. Na stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki. Narzut powinien być
ściągany  pacą  drewnianą  lub  styropianową.  Gładź  może  być  nanoszona  i  zacierana  mechanicznie  lub
ręcznie. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi należy zaprawę narzucać pasmami, tak aby grubość gładzi po
ręcznym jej wyrównaniu wynosiła 2 mm.

Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych
Odbiór  tynków  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot
określają projekt  budowlany,  specyfikacja  techniczna  (w przypadku robót prowadzonych w trybie zamówień
publicznych),  a  także  dokumentacja  powykonawcza  określająca  uzgodnione  zmiany  dokonane  w  toku
wykonywania prac tynkarskich. Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie
porównania wyników badań kontrolnych z  wymaganiami i  tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100.
Tynk może być  odebrany, jeśli  wszystkie  wyniki badań kontrolnych  są  pozytywne.  Jeżeli chociaż jeden wynik
badania  daje  wynik  negatywny,  tynk  nie  powinien  być  przyjęty.  W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z
następujących rozwiązań:
- wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru,
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, należy 
zaliczyć tynk do niższej kategorii,
- jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem.
Przy wykonywaniu tynków zwykłych przed  przystąpieniem do wykonania obrzutki  powinien  być również
przeprowadzony  odbiór  międzyoperacyjny  podłoża.  W  przypadku  gdy  odbiór  podłoża  odbywa  się  po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy go przed odbiorem oczyścić i zmyć wodą. Podłoże, w zależności
od rodzaju, powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 7.7.3. Wyniki odbioru
podłoża powinny być wpisane do dziennika budowy i potwierdzone podpisem inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

Badania kontrolne tynków zwykłych
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykona- nych
tynków z dokumentacją  opisową i  rysunkową według protokołów badań kontrolnych i  atestów jakości
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności



za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.
Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe według
obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp.
w stosunku do projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm dla  tynków kategorii  II i  III
oraz  5  mm  dla  tynków  kategorii  IV  i  IVf.  Kąty  dwuścienne  powinny  być  proste  lub  inne  zgodne  z
przewidzianymi w dokumentacji.
Dopuszczalne  są tylko takie  odstępstwa od dokumentacji  technicznej,  które nie  naruszają norm, a są
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny.
Sprawdzenia  materiałów  należy  dokonywać  przez  kontrolę  przedłożonych  dokumentów  w  celu  stwierdzenia
zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i dokumentacji projektowej.
Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny być przygotowane w sposób określony w niniejszym 
dokumencie. i muszą spełniać wymagania następujących norm:
- zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,
- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,
- zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.
Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać  wymaganiom normy BN-
69/6721-04.  Na  warstwy spodnie tynków:  obrzutki  i  narzutu  należy  stosować  piasek  odmiany  II,  a  na
wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany III.
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod tym względem 
wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie.
Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy  ustalić,
czy  tynk  dobrze  przylega  do  podłoża  (dźwięk  czysty),  czy  też  jest  odspojony  (dźwięk  głuchy).   W
przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do podłoża wg PN-
71/B- 04500.
Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży z materiałów ceramicznych, pustaków 
lub bloków betonowych wg normy PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli 3.
Badania  wyglądu  powierzchni  otynkowanych  przeprowadza  się  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  i
pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania dotyczące
wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii
tynku określone w normie PN-70/B-10100 przedstawiono w tabeli 5.

Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z 
podłoża, pleśń itp.,
- zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża.
Pęknięcia  na  powierzchni tynków  są  niedopuszczalne,  z  wyjątkiem tynków surowych,  w  których  dopuszcza  się
włoskowate  rysy  skurczowe. Wypryski  i  spęcznienia powstające  na  skutek obecności  niezgaszonych  cząstek
wapna,  gliny  itp.  są  niedopuszczalne  dla  tynków  pocienionych,  pospolitych,  doborowych  i  wypalanych,

natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m
2
 
tynku.

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku (np.
ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych, a dla tynków
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm w liczbie 3 sztuk na
10 m2

 
powierzchni otynkowanej.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy
przeprowadzać za pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m,
a  w  przypadku  gdy  powinny  one  stanowić  powierzchnie  lub  linie  krzywe  -  odpowiedniego  wzornika
wykonanego w skali  1:1.  Odchylenia  sprawdza  się  przez  pomiar  wielkości  prześwitu  między  łatą  (lub
wzornikiem) a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm.
Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za pomocą
łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty
kontrolnej o odpowiedniej długości.
Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą kontrolną.
Badanie  polega  na  pomiarze prześwitu  między  łatą  i  powierzchnią  tynku w  odległości  1  m  od  wierzchołka
mierzonego kąta.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie powinny
być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego budynku.
Dopuszczalne  odchylenia  od  jakości  tynków  zwykłych  wewnętrznych  (cementowych,  cementowo--
wapiennych, wapiennych i gipsowych) wg PN-70/B10100 przedstawiono w tabeli 6.
Badania  kontrolne  tynków  na  stykach,  narożach,  obrzeżach  i  przy  szczelinach  dylatacyjnych  należy
przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych.



Naroża  oraz  wszelkie obrzeża  tynków powinny być  wykonane zgodnie z  dokumentacją,  np. wykończone na
ostro,  zaokrąglone  lub  zukosowane.  Gzymsy  i  podokienniki  zewnętrzne  powinny  być  zabezpieczone
obróbkami blacharskimi  z  kapinosami.  W miejscach narażonych na uszkodzenie  mechaniczne,  takich
jak np.  przejścia  i  pomieszczenia  o dużym ruchu oraz w zakładach przemysłowych otynkowane naroża
powinny   być  chronione  metalowymi  kształtownikami  lub  wpuszczonymi  w  tynk  narożnikami  z  blachy
ocynkowanej.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach,  powinny być
zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokości 2 do 4
mm, przechodzącej przez całą grubość tynku.
W  miejscach  zdylatowania  podłoża  powinny  być  osłonięte  np.  paskiem  juty,  pozostawione  w  tynku
szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub wykonać
obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU TYNKÓW WYKONYWANYCH Z MIESZANEK
TYNKARSKICH ZAWIERAJĄCYCH GIPS
Suche  mieszanki  gipsowe,  składające  się  ze  specjalnie  dobranych  spoiw,  wypełniaczy  i  domieszek
modyfikujących własności robocze oraz cechy reo-logiczne zapraw przyczyniły się do znacznego postępu  w
zakresie realizacji  robót wykończeniowych.  Mieszanki  te  są  gotowe  do  użycia natychmiast po  zarobieniu wodą
zarobową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na:
- gipsy tynkarskie,
- gipsy szpachlowe,
- tynki cienkowarstwowe,
- gładzie.
Gipsy  tynkarskie  są to  mieszanki oparte na  spoiwie  gipsowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz
chemicznych  środków modyfikujących,  nadających  uzyskanej  zaprawie  plastyczność,  łatwość  obróbki  i
podnoszących przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie

na  każdy  mm  grubości  wyprawy:  lekki  -  0,8  kg/m
2
,  standard -1,2  kg/m

2 
oraz obróbka  i  zastosowanie.

Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich:
- gips tynkarski maszynowy GTM standard przeznaczony do wykonywania wewnętrznych wypraw tynkarskich 
sposobem zmechanizowanym,
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania,
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości 3-6 mm.
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do stosowania na wszystkie podłoża
mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła  silikatowa, beton komórkowy).  Tynków gipsowych nie powinno
się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.
gipsy szpachlowe  Gipsy  szpachlowe  są  mieszankami  na  bazie gipsu półwodnego  z  dodatkiem wypełniaczy
mineralnych  oraz  chemicznych  środków  modyfikujących.  Zawierają  komponenty,  dzięki  którym  uzyskane
zaprawy są plastyczne i  łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i  szpachlowania
podłoży  gipsowych,  np.  płyt  gipsowych,  tynków  gipsowych.  Gipsy  szpachlowe  F  przeznaczone  są  do
spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą  oraz  wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni
ścian i sufitów z płyt  g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywa-
nią  podłoży  wykonanych  z  betonu,  tynków cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  wykonywania
gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare
podłoża tynkarskie.
Tynki cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i
reologię.  Gładzie  gipsowe  i  tynki  cienkowarstwowe  służą  do  wykonywania  pocienionych  wypraw  na
równych  podłożach  betonowych  oraz  na  tynkach  cementowych  i  cementowo-wapiennych  wewnątrz
pomieszczeń.
Wszystkie wyżej wymienione mieszanki podlegają ocenie właściwości fizycznych i użytkowych zgodnie z 
wymaganiami i metodami badawczymi określonymi w normach:
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.
 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich zawierających gips
Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od  rodzaju podłoża.  Do  właściwości podłoża  należy  zawsze
dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz  technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac
tynkarskich  sprawdzić,  czy  nie  występuje  jeden  z  czynników,  które  mogą  powodować  odpadanie  tynków
gipsowych:
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,
- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieoczyszczone ze środków antyadhezyjnych,
- tynkowanie mokrego betonu,
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.



Na  podłoże  betonowe można  nakładać  tynk gipsowy  nie wcześniej niż  8  tygodni  od rozdeskowania. Wilgoć
zawarta w betonie może wpływać na osłabienie przyczepności międzywarstwowej i spowodować odspojenie
tynku do podłoża. Mechanizm tego zjawiska jest następujący:
-  powstają  naprężenia  ścinające  między  podłożem  betonowym a tynkiem w wyniku  skurczu  betonu
powodujące powstawanie rys skurczowych,
- z  betonu na powierzchnię tynku migrują związki  rozpuszczalne, wpływające niekorzystnie na przyczepność
międzywarstwową tynku i podłoża, co dalej powoduje łuszczenie i barwne wykwity na powierzchni tynku,
- gips po wyschnięciu tynku rozpuszcza się i  rekrystalizuje, co grozi obniżeniem wytrzymałości i przyczepności
tynku do podłoża.
Suche  podłoże  betonowe  pod  tynki  gipsowe  powinno  być  zagruntowane  środkami  gruntującymi
redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych
przeznaczone  są  środki  gruntujące  głównie  w  postaci  dyspersji  polimerowych,  wypełnione  grubym
wypełniaczem  mineralnym.  Tworzą  one  warstwę  kontaktową  w  postaci  tzw.  mostka  adhezyjnego,
pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym
reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być
dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne.
W  przypadku  wątpliwości  dotyczących  wytrzymałości  podłoża  i  występowania  rys  należy  dodatkowo
zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską.
W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby
także  spoiny  miały  podobną chłonność.  Ubytki  muszą  być  wypełnione  zaprawą  oraz  pokryte  środkiem
gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem na leży zagruntować
środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna  wynosić  min.
15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa.
Obecnie stosowane są dwa rodzaje preparatów do gruntowania podłoży budowlanych:
-  żółte  lub  mlecznobiałe  przeznaczone  do  gruntowania  podłoży   mineralnych  w  celu  obniżenia  ich
chłonności,  utwardzenia  powierzchni  i  zwiększenia  przyczepności  międzywarstwowej  (preparat  stosowany
głównie pod pocienione wyprawy gipsowe),
- różowe lub niebieskie, z wypełniaczem mineralnym w postaci piasku kwarcowego, przeznaczone głównie do
gruntowania podłoży z betonu lekkiego i  zwykłego, cegły silikatowej oraz ceramicznej  pod tynki  gipsowe  o
grubości powyżej 5 mm.
Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są  w
instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać
jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w
pojemniku.
Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  mostek  adhezyjny  musi  wyschnąć.  Niedozwolone  jest  nanoszenie
mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%.
Przed  przystąpieniem do  tynkowania podłoże należy  poddać oględzinom,  a w  przypadku  wątpliwości co do
jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące próby:
-  wycierania  -  powierzchnia  zewnętrzna  powinna  być  wolna  od  kurzu  i  innych  zanieczyszczeń. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą, a tynkować po
wyschnięciu;
-  sprawdzenia  środka  antyadhezyjnego  -  przy  sprawdzaniu  za  pomocą  lampy  kwarcowej  pojawia  się
zielononiebieskie  światło  fluoroscencyjne  świadczące  o  występowaniu  na  powierzchni  środka
antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie można
zmyć, należy oczyścić mechanicznie - zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie;
- skrobania - polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego narzędzia. Złuszczenia
lub obsypania powierzchni  należy oczyścić  drucianą  szczotką lub cykliną,  a następnie  pokryć  środkiem
gruntującym z wypełniaczem mineralnym;
- zwilżania - podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją w ciągu 3-
5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne.
Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie ze zleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości
mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła
mechaniczne, np. nakładki na wiertarki.
Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie
gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w
ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne
jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości
mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę.
Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono  nieosłonięte  powierzchnie  metalowe  przed  korozyjnym  działaniem  gipsu,  zbadano  i
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.
Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio przygotowane



podłoże  tynkarskie  w  taki  sposób,  aby  w  efekcie  otrzymać  jednolitą,  gładką  powierzchnię.  Nałożony,
ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie “szlamowany"
przy  użyciu  pacy  z  gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej
czynności “wyciągane" i gromadzone  na  jego  powierzchni,  a  mleczko  równomiernie  rozprowadzone.
Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni.
Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich  narzędzi  (kielni,
pacy  nierdzewnej),  dzięki  czemu  zewnętrzna  powierzchnia  tynku  ulega  zagęszczeniu  i  uzyskuje  się
zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować
tworzenie się pęcherzyków powietrza.
Tynki  jednowarstwowe  na  gładkich  powierzchniach  betonowych  mają  dodatkową  tendencję  do
powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu
można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący.
Najpóźniej jeden dzień  po  wykonaniu  tynku można “ściąć" pęcherzyki  powietrza pacą, a powstałe  nie-
wielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić.
Przygotowaną masę szpachlową nakłada się  na
ścianę równą warstwą  o  grubości  1-5  mm za  pomocą  szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nie-
rdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża.  Masę naniesioną  na  ścianę wyrównuje  się  pacą,  a po
stwardnieniu  ewentualne  nierówności  można  usunąć,  szlifując  powierzchnię  odpowiednią  siatką  lub
papierem ściernym.  Następnie  powierzchnię  należy  ponownie  zaszpachlować  jak  najcieńszą  warstwą i
delikatnie przeszlifować.
W przypadku gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt
ten można uzyskać, stosując technologię “mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi  się  wówczas
już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy.
Po  wykonaniu  tynków wewnętrznych  należy  zapewnić  dobrą  wentylację  pomieszczeń.  Do  utwardzenia
niezbędna  jest  dostateczna  wymiana  powietrza  oraz  niezbyt  szybkie  odparowanie  wilgoci  przez  tynk.
Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza  nie
może być skierowany bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie “wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Warunki techniczne odbioru tynków wykonanych z fabrycznie gotowych mieszanek 
tynkarskich

zawierających gips
Podstawą końcowego odbioru  technicznego  tynków wykonanych  z  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek
tynkarskich są wyniki badań wymienionych w p. 4 normy PN-70/B-10100.
Tynki  gipsowe  nakładane  maszynowo  i  ręcznie  należy  przy  kontroli  odchyleń  powierzchni  i  krawędzi
traktować jak tynki kategorii III, a więc zgodnie z tabelą 7. (wg normy PN-70/B-10100).
Wykonanie tynków gipsowych nakładanych maszynowo lub ręcznie kategorii IV związane z dodatkowym 

nakładem pracy, uwzględnianym w przedmiocie zamówienia robót tynkowych, powinno odpowiadać 
wymaganiom podanym w tabeli 8.

Krawędzie  i  profile  muszą  wykazywać  idealnie  prostoliniowy  przebieg,  nie  mogą  być  naruszone  ani
pofalowane.  Osadzone elementy  wbudowane należy  otynkować równomiernie na całym obwodzie, tzn. że
np.  listwa okienna powinna być osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokości, a ościeżnica musi być
na całym obwodzie równomiernie szeroka (równomiernie osadzona).

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.03.00 Malowanie powierzchni ścian i sufitów – roboty malarskie

MATERIAŁY
Farby lateksowe antyalergiczne zmywalne, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, preparaty gruntujące.

SPRZĘT
Pędzle, wałki malarskie, szczotki, pojemniki na farby, czerpak blaszany, warstwomierz narożny, wiadra.

TRANSPORT

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.

WYKONANIE ROBÓT
Malowanie pędzlem  to  najstarsza technika  nakładania  materiałów  lakierniczych,  umożliwiająca  malowanie
nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz na niecałkowicie oczyszczonym podłożu ze względu na



możliwość  emulgowania  cienkiej  warstewki  wilgoci  często  występującej  na  powierzchni  oraz  zdyspergowania
zanieczyszczeń występujących na powierzchni (np. kurz, produkty korozji).
Do najważniejszych zalet tej techniki należą:
- prosty, tani sprzęt,
- łatwość malowania w różnych warunkach, również w warunkach polowych,
- szczególnie przydatne do malowania renowacyjnego, zwłaszcza przy częściowej renowacji, do znakowania, tzw. 
wyrabiania spawów i ostrych krawędzi, malowania miejsc trudnodostępnych,
- dobre wykorzystanie materiału malarskiego oraz stosunkowo małe straty podczas malowania,
- możliwość malowania w każdych warunkach -nie wymaga dostarczenia dodatkowej energii,
Do wad tej techniki należą przede wszystkim mała wydajność malowania (ok. 10 m2/h ), trudności przy nakładaniu
wyrobów szybko schnących oraz pozostawianie sznarów (śladów po pędzlu), szczególnie przy malowaniu wyrobami
tiksotropowymi grubopowłokowymi.
Malowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym jest nowoczesną i bardzo wydajną metodą malowania.
Niezastąpione  jest przy  malowaniu dużych  powierzchni:  ścian,  sufitów,  konstrukcji, elewacji  itp.  Metoda  ta  jest
doskonała do natrysku farb, emalii, lakierów, bejc.
Malowanie natryskowe zapewnia bardzo wysoką wydajność - 4 metry kwadratowe na minutę, co daje od 800
do 1100 metrów kwadratowych dziennie.
Metoda ta umożliwia natrysk wyszczególnionych rodzajów farb:
- Farby olejno-żywiczne,
- Farby bitumiczne,
- Farby alkidowe (ftalowe),
- Farby chlorokauczukowe,
- Farby winylowe(poliwinylowe),
- Farby epoksydowe,
- Farby epoksydowo-bitumiczne,
- Farby poliuretanowe,
- Farby krzemianowo-cynkowe,
- Farby akrylowe.
Do najważniejszych zalet tej techniki należą:
- prosty, tani sprzęt,
- łatwość malowania w różnych warunkach, również w warunkach polowych,
- szczególnie przydatne do malowania renowacyjnego,
- dobre wykorzystanie materiału malarskiego oraz stosunkowo małe straty podczas malowania,
- dużo większa wydajność malowania niż przy malowaniu pędzlem,
- możliwość malowania w każdych warunkach -nie wymaga dostarczenia dodatkowej energii,
- możliwość przedłużania uchwytu, co ułatwia malowanie dużych i trudnodostępnych powierzchni bez konieczności 
np. stawiania rusztowania.
Nie zaleca się stosowania wałków do:
- gruntowania podłoża,
- malowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (brak możliwości zemulgowania wilgoci) oraz na 
zanieczyszczone podłoże (zanieczyszczenia nie zostaną zdyspergowane w farbie),
- nakładania wyrobów szybko schnących, szczególnie tiksotropowych.

WYMAGANIA STAWIANE MATERIAŁOM DO WYKONYWANIA POWŁOK MALARSKICH
Wprowadzenie

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich Norm,  z  europejską aprobatą techniczną  lub  krajową  specyfikacją techniczną
państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
- deklarację zgodności z  uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta, jeżeli  dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym
przez Komisję Europejską, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co  oznacza że SA to wyroby niepodlegąjące obowiązkowemu oznakowaniu
CE, dla których dokonano oceny zgodności z  Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny
wyrób budowlany",
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane:
- farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C81914:2002 (akrylowe, winylowe, 
lateksowe),
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które powinny odpowiadać 



wymaganiom PN-C-81901: 2002,
- lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe,
- środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Przygotowanie wyrobów lakierowych do malowania
Przygotowanie wyrobów lakierowych do malowania obejmuje następujące czynności:
- usunięcie kożucha, jeżeli utworzył się w czasie magazynowania,
- wymieszanie,
- sprawdzenie lepkości handlowej,
- doprowadzenie do lepkości roboczej,
- przefiltrowanie.
Bardzo ważnym czynnikiem jest lepkość wyrobu. Rozróżnia się lepkość handlową, czyli lepkość, jaką powinien po- 
siadać wyrób malarski dostarczony przez producenta oraz lepkość stosowaną do nanoszenia wyrobu.
Wyroby malarskie o lepkości handlowej posiadają zazwyczaj lepkość większą od wymaganej lepkości roboczej, 
zachodzi więc konieczność ich rozcieńczania rozcieńczalnikiem, przeznaczonym wyłącznie dla określonego wyrobu.
Stosowanie innych rozcieńczalników może spowodować wytrącenie substancji błonotwórczej, czyli zniszczenie.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODŁOŻY POD MALOWANIE
Wprowadzenie

Podłoże pod malowanie mogą stanowić:
- beton,
- tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
- płyta gipsowo-kartonowa,
- elementy metalowe.

Przygotowanie podłoży z tynków
Tynki zwykłe i pocienione:
- Nowe  niemalowane  tynki  powinny odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-B-10  100:1970.  Wszelkie  uszkodzenia
tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.
Powierzchnia  tynków powinna  być  pozbawiona  zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy, tłuszczy,  wykwitów  solnych).
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
- Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone
i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej
powłoce malarskiej.

Przygotowanie podłoży z płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione
masą szpachlową, na którą wydano aprobatę techniczną.
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą nią 4% oraz powierzchnię dokładnie od-
kurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać
poza lico płyt, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Kontrola podłoży pod malowanie
Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z
ich przyjęcia dla tynków.
Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do
malowania.
Kontrola powinna obejmować w przypadku tynków zwykłych i pocienionych — zgodność z projektem, równość i
wygląd  powierzchni  z  wymaganiami  normy  PN-B-10100:1970,  czystość,  a  w  przypadku  płyt  gipsowo-
kartonowych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość powierzchni,  naprawy  i  uzupełnienia,  wykończenie  styków  oraz
zabezpieczenie wkrętów.
Należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.
Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami, należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 
oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności.
Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli należy odnotować w 
formie protokołu kontroli i wpisu do dziennika budowy

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT MALARSKICH
Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem,
aby temperatura podłoża nie była wyższa więcej niż o 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).



Roboty malarskie można rozpocząć,  jeżeli  wilgotność podłoży mineralnych (tynki,  beton, mur, płyty włóknisto-
mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie nie jest większa niż podano w tabeli 2.

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach  malarskich należy zapewnić odpowiednią  wentylację.  Roboty
malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia.

Kontrola materiałów
Farby i  środki  gruntujące użyte do  malowania powinny odpowiadać stosowanym normom. Bezpośrednio przed
użyciem należy sprawdzić:
- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności  lub  certyfikaty zgodności wyrobów z  odpowiednią  normą lub
aprobatą techniczną,
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu  zewnętrznego  należy przeprowadzić  wizualnie.  Farba  powinna stanowić jednorodną  w  kolorze  i
konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
- w przypadku farb ciekłych:

 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
 kożuch,
 ślady pleśni,
 trwały, niedający się wymieszać osad,
 nadmierne, utrzymujące się spienienie,
 obce wtrącenia,
 zapach gnilny.

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
 zbrylenie,
 obce wtrącenie,
 zapach gnilny,
 ślady pleśni.

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane wyżej. Podłoża
powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i żądanej jakości robót.  Pierwsze
malowanie należy wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych z wyjątkiem armatury elektrycznej (gniazdka, wyłączniki itp.),
-  całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, ale przed oszkleniem  itp.,  jeśli  stolarka  nie  została
wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonać po:
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw sztucznych)  z  przybiciem
listew przyściennych i cokołów,
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i
osłonić.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH

Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgację,
- aksamitno-matowe lub z nieznacznym połyskiem,
- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym,
- bez uszkodzeń, smug, przeświitów podłoża, plam, śladów pędzla,
- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.
Dopuszcza się  chropowatość powłoki  odpowiadającą  rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  Nie  powinny wy-
stępować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy.

Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
żywicznych na spoinach żywicznych rozcieńczanych wodą

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:
-odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na szorowanie;



-bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się po- włoki i
-odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża;
zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  projektem  technicznym  w  zakresie  barwy  i  połysku.  Przy  malowaniach
jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.
Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczanych wodą powinny spełniać takie same wymagania.

Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych oraz z lakierów na
spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoki z farb mineralnych powinny:
- równomierne pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny zaś ścierać się ani obsypywać
przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
- nie mieć śladów pędzla,
- w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
- być odporne na zmywanie wodą (z wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),
- nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
- na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowań o powierzchni nie większych 20 cm,
- chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
- odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
- ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

KONTROLA l BADANIA PRZY ODBIORZE ROBÓT MALARSKICH

Zakres i metody kontroli oraz badań
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż po
14 dniach.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzić  w  temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  +5°C  i  przy  wilgotności
względnej powietrza nie wyższej niż 65%.
Odbiór robót malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
- sprawdzenie odporności na wycieranie,
- sprawdzenie przyczepności powłoki,
- sprawdzenie odporności na zmywanie.
Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około
0,5 m;
-  sprawdzenie zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i  połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie
 -przez  lekkie,  kilkakrotne  pocieranie  jej  powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatą  w  kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby;
- sprawdzenie przyczepności powłoki  na  podłożach mineralnych i  mineralno-włóknistych  - przez wykonanie
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu
pędzlem naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z kwadracików  nie
wypadnie,
- sprawdzenie odporności  na zmywanie -  przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla.
Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i badań.

Ocena jakości i odbioru powłok malarskich
Jeżeli  badania  wymienione  w rozdziale  poprzednim dadzą  wynik  pozytywny,  powłoki  malarskie  należy
uznać za wykonane prawidłowo.
W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie
zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W
tym  celu  w  protokole  kontroli  i  badań  należy  określić  zakres  prac,  rodzaje  materiałów  oraz  sposoby
doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami.
Po usunięciu niezgodności, należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie



protokołu kontroli i badań.
Odbiór  robót  malarskich następuje po  stwierdzeniu zgodności  ich  wykonania z  zamówieniem, którego przedmiot
określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja
powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich.
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami norm,
aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że
odstępstwa nie  obniżają właściwości  użytkowych  i  komfortu  ich  użytkowania.  W  przeciwnym wypadku należy  je
poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.
Protokół odbioru powinien zawierać:
- ocenę wyników badań,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.04.00 Roboty w zakresie wykonania podłóg 

MATERIAŁY

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących położenia posadzek z
płytek gresowych. Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia
i  zawarcia  umowy  na  wykonanie  oraz  wykonania  robót  zawartych  w  PB,  PT.  Ustalenia  zawarte  w
specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:
- wykonanie wylewki betonowej ze spadkiem pod posadzkę z płytek gresowych,
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod posadzkę z płytek gresowych,
- położenie substancji gruntującej,
- położenie posadzki z płytek gresowych,
- wykonanie spoin płytek gresowych,
- wykonanie cokołów.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN. 

Materiały stosowane do wykonywania posadzki z płytek gresowych: 
Posadzkę wykończyć płytkami gresowymi antypoślizgowymi (min. klasy R9) układane zgodnie z częścią
graficzną projektu:

• nasiąkliwość wodą < 0,5%, t
• twardość w skali Mosha > 6, 
• ścieralność < 150mm3. 
• Fugi 2mm w kolorze płytek,

 Płytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997 - gres antypoślizgowy
PN-EN  178:1998,  PN-ISO  13006:2001,  PN-EN  ISO10545-1  (gat.  I)  i  PN-EN  ISO  10545-2  lub
odpowiednich aprobat technicznych 

 Kleje (do gresu)– wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych 
 Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych 

W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących położenia posadzek z
wykładziny  obiektowej.  Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenia
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB, PT. Ustalenia zawarte
w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze następujących robót:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoża pod posadzkę PCV,
- położenie substancji gruntującej,
- położenie posadzki z wykładziny PCV,
- wykonanie spawów wykładziny PCV,
- wykonanie cokołów.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi PN. 
Opis posadzki PCV. Posadzki mają zostać ułożone z wykładziny PCV z rolki, klejone do podłoża  klejem do
PCV.  Od  dostawców należy  wymagać  aktualnych  atestów  higienicznych  na  klej  i  na  wykładzinę  oraz
atestów  na trudnopalność.  Posadzka z  PCV musi  się  charakteryzować oporem obojętnościowym 10 Ω,
trudnozapalnością  zgodnie  z  PN-B02854:1996/Apl:1998,  maksymalnym  zużyciem  ściernym  0,12mm,
współczynnikiem wyciszenia dźwięku 15 dB. 



Materiały stosowane do wykonywania posadzki z wykładziny obiektowej:  

Wykładzina:
• podłogowa, obiektowa typu linoleum
• Grubość calkowita: 5,0 mm
• Klasyfikacja: obiektowe: klasa 33
• Budowa runa: 100% polyamide 6.6
• kolor: NCS S 7502-G / S 8502-G (wzór geometryczny)
• odporność na ścieranie >1000 cykli
• odporność na działanie kółek meblowych: r ≥ 2,4
• trwałość kolorów: ≥ 5
• Pochłanianie dźwięku: αw = 0,10 (H)
• Reakcja na ogień: Bfl-s1, L, CS 
• Ocena zdolności do elektryzacji: < 2kV
• Reakcja na ogień EN 13501-1 Bfl-s1, L, CS

Klej do wykładzin:
Do klejenia wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta wykładziny oraz w obowiązujących
instrukcjach  technologicznych.  Stosowane  kleje  winny  zapewniać  trwałe  połączenie  wykładziny  z
podkładem  i  nie  powinny  oddziaływać  szkodliwie  na  wykładzinę.  Do  przyklejania  wykładzin  należy
stosować:
a) wykładziny o gr. 2 ,0 mm - klej dyspersyjny
b) wykładziny o gr. 2,5-9,0 mm - klej poliuretanowy
c) elementy wykończeniowe, cokoły - klej kontaktowy

Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i posadzek z paneli to: 
-listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
-środki do usuwania zanieczyszczeń, 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. 

Materiał gruntujący przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie
chłonnych  i  osłabionych  podłoży,  wykonanych  z  betonu,  gazobetonu,  płyt  cementowych,  gipsowych  i
gipsowokartonowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  surowych
powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź
wapiennopiaskowych. Emulsja jest  doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem
okładzin ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet
, itp. nadaje się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed
przyklejeniem  okładzin  ceramicznych.  Może  służyć  również  do  wykonania  powierzchniowej  warstwy
ochronnej  na  wylewkach  -  poprawia  odporność  wylewki  na  pylenie  i  ułatwia  jej  czyszczenie.  Podłoża
gipsowe  przed  malowaniem  farbami  wodorozcieńczalnymi  należy  gruntować,  stosując  się  do  zaleceń
producenta farby lub używając rozcieńczonej farby. Emulsji można używać na suchym podłożu, wewnątrz i
na zewnątrz budynków.
Wkręty, kołki rozporowe – wg odpowiedniej aprobaty technicznej. 

TRANSPORT.
Transport wewnętrzny:
- poziomy ręczny, pionowy wyciągiem lub ręczny.
Transport zewnętrzny: 

 samochód ciężarowy do 10 t,
 samochód ciężarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Wykładzinę PCV, klej do wykładziny i materiał gruntujący przechowywać w oryginalnych opakowaniach
producenta. Rolki z wykładziną PCV powinny być przechowywane w pionie lub poziomo w jednej warstwie. 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT.
Warunki przystąpienia do robót. 
- Roboty należy rozpocząć po wykonaniu i odbiorze warstwy wylewki wyrównującej pod posadzkę z płytek
ceramicznych;
- Podłoże musi być czyste, odtłuszczone, różne, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu,



olejów.
- Temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C i wyższa niż 25°C.
- Materiały używane do wykonania posadzki betonowej należy chronić przed mrozem i wilgocią.
- Wilgotność podkładu nie może przekraczać 3%.
Czynności przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac należy: 
- dokładnie oczyścić podłoże.

SPRZĘT.
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w specyfikacji. 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 
 szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
 narzędzia i urządzenia do cięcia płytek, 
 packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. ząbków 6-12 mm do rozprowadzania klejów, 
 łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
 poziomice,
 wkładki dystansowe,
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do zapraw klejowych, 
 gąbki.

Wykonanie posadzki z płytek gresowych. (zgodnie z PW).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY
Podkłady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z projektem.
Podstawowe wymagania, o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:

• Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć  wytrzymałość  na ściskanie min.  12 Mpa, a  na
zginanie min. 3 Mpa, podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20, 

• grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 
• grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm, 
• grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego

(np. wełny mineralnej) nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów
sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm,

• w  podkładzie  powinny  być  wykonane  zaprojektowane  szczegóły,  np.  szczeliny  dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp., 

• szczeliny  dylatacyjne  powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  całego  obiektu,  przy
fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających posadzki
o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do
12 mm, 

• temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3
dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5°C, 

• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem zawartym w
projekcie, 

• zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu,
między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego
lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,

• w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokości od
1/3 do ½ grubości podkładu, 

• powierzchnia  podkładu powinna być  zatarta  na  ostro,  bez  raków,  pęknięć,  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona, 

• w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 
• podkład  powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  poziomą  lub  zgodną  z

zaprojektowanym spadkiem; 
• powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna

wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; 
• odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać

2 mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

WYKONANIE ROBÓT

Posadzka z płytek gresowych
Posadzkę z  płytek  można wykonywać jedynie  na podkładzie,  którego prawidłowość wykonania została
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.



Wykonanie  posadzek powinno być zgodne z  projektem określającym rodzaj  płytek,  klej  stosowany do
układania  płytek,  grubość  warstwy  kleju  stosowanego  pod  płytki,  szerokość  spoin,  dylatacji  itp.  W
pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°
C. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodo
rozdziału.  Posadzka  powinna  być  czysta;  ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  klejem należy  usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej,  mierzone  2-metrową  łatą  w dowolnych  kierunkach  i  w
dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości łaty. Spoiny między płytkami przez
całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii
prostej nie powinno wynosić więcej niż: 

 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek I gatunku 
 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku II i III,
 płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
 po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu

utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
  zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 

◦ do 100 mm - około 2 mm, 
◦ od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
◦ od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
◦ powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

 w  miejscach  przylegania  do  ścian  posadzka  powinna  być  wykończona  cokołami  o  wysokości
100mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

 w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch odmiennych
posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie,

 po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na
menisk wklęsły,

 szczeliny  dylatacyjne  w  posadzce  wypełnić  odpowiednio  elastyczną  masą  dylatacyjną  lub
zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

Posadzka z wykładziny obiektowej
Roboty  należy rozpocząć po wykonaniu  wszystkich  robót  wewnętrznych.  Prace  należy  wykonywać pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Zagruntować
podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie wchłaniających). Poczekać na
wyschnięcie gruntu. Przed położeniem wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą
niż 18°C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozkładać je na płaskim
podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w
przypadku dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić
do nieodwracalnych zmian. Należy  używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych oraz
stosować się się do wskazań producenta klejów. Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy
sznura spawalniczego. Po wykonaniu prac uprzątnąć stanowisko robocze. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w specyfikacji. 
Przestrzegać  należy  wymagań  stawianych  przez  Aprobaty  Techniczne  oraz  instrukcji  producentów
materiałów wykorzystanych do robót. 
1.  Badania  techniczne należy  przeprowadzić  w czasie  odbioru częściowego i  końcowego robót  (odbiór
częściowy przeprowadza się w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub
utrudniony).  Do  oceny  i  przyjęcia  wykonanych  robót  wykonawca  powinien  przedstawić  co  najmniej
następujące dokumenty:

• zatwierdzoną dokumentację techniczną i dziennik budowy;
• protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  stwierdzających  prawidłowe  przygotowanie  podłoża,

prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych oraz innych robót zanikających;
• protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów.

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w specyfikacji. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- wykonanie robót wymienionych w pkt 6.
W wyniku odbioru należy: 



- sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
- dokonać wpisu do dziennika budowy.
Roboty  podłogowe  i  posadzkowe,  jako  zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych,  podczas  których
powinna być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymogami SIWZ. W trakcie prac
dotyczących podłóg są wymagane następujące odbiory częściowe: 

 odbiór podłoża pod posadzkę,
 jakości zastosowanych materiałów,
 odbiór podłogi z płytek gresowych,
 odbiór podłogi z wykładziny obiektowej.

Dokonanie  odbioru  częściowego  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy.  Badanie
końcowe  posadzek  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  tych  robót  i  powinny  one  obejmować
sprawdzenie: 

 kompletności przedłożonej dokumentacji,
 zgodności  ich  wykonania  z  dokumentacją  robót  posadzkowych  (projektem  budowlanym  i

specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót),  certyfikatów  lub  deklaracji  zgodności
zastosowanych wyrobów budowlanych, 

 prawidłowości przygotowania poszczególnych warstw,
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek podłogowych,
 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2

m przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą
i powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm.

Wyniki kontroli podłóg powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie lub pkcie 6 niniejszej
specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole. 
Odbiór  gotowej  podłogi  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  jej  wykonania  z  zamówieniem,  którego
przedmiot  określa  spec.  techn.  wyk.  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja  powykonawcza.  Podłoga
powinna być odebrana, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik
badania daje wynik negatywny, posadzka nie powinna być odebrana. Jeżeli wszystkie czynności odbioru
robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz
specyfikacji. 

PRZEPISY ZWIĄZANE.
• PN-EN  197-1  Cement-Część1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów

powszechnego użytku,
• PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw,
• PN-EN 12004:2002 – Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne,
• PN-B-10107:1998 Zaprawy do płytek mineralnych,
• PN-EN 87 Płyty i płytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
• PN-EN 101 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie twardości,
• PN-EN ISO 10545-13 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności chemicznej,
• PN-EN ISO 10545-14 Płyty i płytki ceramiczne - oznaczanie odporności na plamienie,
• PN-90/B-14501 Klej do glazury,
• PN-EN 13413:2004 Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Pokrycia  podłogowe polichlorowinylowe na

spodzie z materiału włóknistego. Wymagania.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.05.00 Zabudowy G-K

MATERIA YŁ
Płyty gipsowo – kartonowe wodoodporne (GKI) oraz zwykłe (GKB) – 12,5mm stelaż systemowy zabudów z płyt
gipsowo – kartonowych, wkręty, gips szpachlowy.
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla 
płyt gipsowo-kartonowych.
Do wykonania rusztów zabudów powinny być stosowane płyty GK , kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 
1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)
 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1
 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1

SPRZĘT



Poziomice, szczotki stalowe, pędzle, wkrętaki, szpachelki, mieszarki do zapraw.

TRANSPORT
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny.

WYKONANIE ROBÓT

Zabudowa stelaży podtynkowych i instalacji c.o.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYJĘCIA I PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW
Płyty gipsowo-kartonowe
Przyjęcie  materiałów na budowę wymaga stwierdzenie  zgodności  właściwości  płyt  gipsowo-kartonowych  z
wymaganiami EN 520. Płyty gipsowo - kartonowe podlegają 3. lub 4. systemowi oceny zgodności. W przypadku
zamierzonego stosowania płyt:
1. w miejscach, w stosunku do których odrębne przepisy stawiają wymaganie klasyfikacji w zakresie reakcji na
ogień, ma zastosowanie:
- system oceny zgodności (wyroby o charakterystyce niezgodnej z podaną w Załączniku B normy) lub 
- system oceny zgodności (wyroby zgodne z wymienioną charakterystyką) - w odniesieniu do reakcji na ogień;
- system oceny zgodności w odniesieniu do pozostałych właściwości wymaganych do potwierdzenia;
-  jako  usztywnień  drewnianego szkieletu  ścian  podlegających obciążeniu  wiatrem bądź  drewnianej  więźby
dachowej:
- system oceny zgodności w odniesieniu do wytrzymałości na ścinanie;
- system oceny zgodności w odniesieniu do pozostałych właściwości wymaganych do potwierdzenia;
- do innych zastosowań - 4. system oceny zgodności.
Potwierdzenie zgodności właściwości płyt gipsowo-kartonowych z wymaganiami EN 520 (deklaracja zgodności)
upoważnia  producenta  do  oznakowania  wyrobu  znakiem  CE.  Oznakowanie  powinno  być  umieszczone  na
płytach lub, jeśli nie jest to możliwe, na etykiecie, opakowaniu ewentualnie dokumentach dostawy.

Oznakowaniu CE muszą towarzyszyć następujące dane:
1. nazwa i adres producenta;
2. dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie;
3. powołanie na normę EN 520;
4. opis produktu - nazwa ogólna, rodzaj materiału, wymiary i zamierzone zastosowanie;
5. informacje o parametrach deklarowanych, przedstawione w następujący sposób:
a) deklarowane wartości oraz klasę w przypadku każdego wymagania
podstawowego, tj
•  wytrzymałości  na  ścinanie  (gdy  zamierzonym  zakresem  stosowania  płyty  jest  usztywnienie  szkieletu
drewnianego ścian podlegających obciążeniu wiatrem bądź drewnianej
więźby dachowej);
• reakcji na ogień (wraz ze wskazaniem sposobu montażu przez podanie numeru załącznika do normy, np. Cl, a
w przypadku rozwiązań nieujętych w żadnym z załączników - opis warunków, w jakich prowadzono badanie);
• przepuszczalności pary wodnej;
• obciążenia niszczącego;
• odporności cieplnej;
• odporności na uderzenia;
• izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych;
• pochłaniania dźwięków,
przy  czym  trzy  ostatnie  parametry  zależą  od  systemu  i  powinny  być  przedstawione  w  odrębnych
opracowaniach, odpowiednio do zakresu stosowania płyt;
b)  określenie  „cecha  nieokreślana"  (NPD)  -  podawane  w  przypadku,  gdy  wymienione  parametry  nie  są
uwzględnione w odrębnych przepisach, jako konieczne do potwierdzenia dla
planowanego zakresu stosowania. Zapis ten nie ma zastosowania w odniesieniu do właściwości, dla których
przedstawiono poziom progowy, tj. przepuszczalności pary wodnej płyt typu E oraz obciążenia niszczącego;
c) jako alternatywę - oznaczenie standardowe, wskazujące na wszystkie  lub część właściwości,  przy czym
charakterystyki nieobjęte oznaczeniem powinny być dodatkowo zadeklarowane.

Systemowe profile stalowe
Przy zakupie systemowych profili stalowych należy zwrócić uwagę na grubość blachy, z której są wykonane, i
producenta profilu, gdyż zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy powoduje utratę
gwarancji na system, a więc utratę zdefiniowanych parametrów technicznych (takich, jak odporność ogniowa,
izolacyjność akustyczna i wytrzymałość mechaniczna).

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA OKŁADZIN ZABUDOWY Z PŁYT G-K



Roboty przygotowawcze
• wytrasowanie miejsc montażu obudów
• sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
• potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

Zabudowy stelaży podtynkowych z płyt GK oraz instalacji c.o.
Ruszt zabudowy z płyt G-K może być wykonany z profili stalowych o wysokości średnika 100 mm.
Szkielet  zabudowy składa się z elementów poziomych, zamocowanych do podłogi i  ściany oraz elementów
pionowych,  rozpiętych  między  elementami  poziomymi.  Montowana pionowo płyta  g-k  narzuca  zachowanie
rozstawu słupków (elementów pionowych) nie większego niż połowa szerokości płyty i dobranego tak, aby
łączenia płyt wypadały na słupkach (czyli 60, 40, 30 cm). 
Pierwszą  czynnością  przy  wznoszeniu  zabudowy  jest  wyznaczenie  jej  przebiegu.  Po  wytyczeniu  zabudowy
można rozpocząć mocowanie poziomych i skrajnych pionowych elementów rusztu do podłoża. Aby zachować
projektowaną  odporność  akustyczną  zabudowy,  pod  skrajne  profile  zarówno  poziome,  jak  i  pionowe
(przylegające do podłogi i ścian bocznych), należy podłożyć izolacyjną taśmę akustyczną.
Elementem poziomym rusztu są profile U (50, 75 lub 100 mm). Te elementy obwodowe mocuje się za pomocą
specjalnych  kołków  rozporowych  do  szybkiego  montażu  (maksymalny  rozstaw  kołków  wynosi  800  mm),
wbijanych młotkiem w wywiercone w podłożu otwory o średnicy 6 lub 8 mm. Wiercenie otworów odbywa się
przez łączony element.
Utrzymanie założonego rozstawu słupków jest bardzo ważne, bez tego nie jest możliwe właściwe zamocowanie
arkuszy płyt. Styki między płytami muszą dokładnie pokrywać się z osią pionową słupka.
Słupki wykonane z profili C (48,8; 73,8 lub 98,8 mm) skraca się ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną
gilotyną dźwigniową. Tolerancje wymiaru wysokości słupków są bardzo łagodne i wynoszą +0,0/-20,0 mm.
Słupki wstawia się między półki z profili U i nie stabilizuje ich położenia. Profil C słupka jest przesuwany w
odpowiednie miejsce dopiero w momencie mocowania płyt gipsowo-kartonowych do szkieletu.

Konstrukcja zabudowy na ruszcie pojedynczym i z pojedynczą okładziną z płyt g-k
W czasie  pokrywania rusztu  płytami g-k dobrze jest  zachować kierunek pokrywania taki,  aby  na profilach
podpierających styki płyt najpierw wprowadzać wkręt od strony średnika, a dopiero później od strony
końca półki. Pozwala to na uniknięcie deformacji profili podczas wprowadzania wkrętów.

W zależności  od  wymaganych  parametrów zabudowy  konstrukcja  obłożona jest  jedną,  dwoma lub  nawet
trzema warstwami płyt. Przestrzeń między kształtownikami wypełnia się wełną mineralną, co wpływa korzystnie
na właściwości termiczne i izolacyjność akustyczną ścianki.
Do metalowej konstrukcji  (rusztu) płyty g-k przykręca się specjalnymi samogwintującymi blachowkrętami o
długości 25-55 mm. Blachowkręty są zabezpieczone antykorozyjnie przez fosfatyzowanie. Wkręty przeznaczone
do  profili  z  blachy  o  grubości  0,6  mm są  zakończone  szpicem,  natomiast  do  profili  z  blachy  2  mm są
zakończone  wiertłem.

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
Po zamocowaniu płyt  na zabudowie widoczne są wszystkie  krawędzie płyt  oraz łby blachowkrętów.  Chcąc
uzyskać  jednolitą  płaszczyznę,  należy  zamaskować  spoiny  i  łby  wkrętów.  Używa  się  do  tego  gipsu
szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale
przede wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Aby umożliwić spoinie przenoszenie
nawet nieznacznych sił rozciągających, należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. Stosuje się taśmę
papierową perforowaną lub taśmy z włókna szklanego i to zarówno w formie prasowanej fizeliny, jak i siateczki
tkanej z nici szklanych. Taśma ta musi być zatopiona w masie szpachlowej.
Spoinowanie z taśmą papierową wykonuje się następująco:
1. Odcina taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamacza się ją w pojemniku z czystą wodą.
2. W trakcie zamaczania taśmy rozprowadza się gips szpachlowy na krawędzie styku dwóch płyt.
3.  Za  pomocą  szpachelki  wciska  się  taśmę  papierową  w  gips  szpachlowy,  rozprowadzony  uprzednio  na
połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod taśmą papierową.
4. Za pomocą szpachelki  nakłada się na taśmę papierową kolejną warstwę gipsu szpachlowego i czeka aż
wyschnie.
5. Za pomocą systemowego gipsu służącego do wykańczania nakłada się ostatnią warstwę wykończenia spoiny.
6. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić
około 20 cm.
7. Po wyschnięciu ostatniej warstwy gipsu, przystępuje się do szlifowania i wygładzania spoiny za pomocą
zacieraczki  i  drobnoziarnistego  ściernego  papieru  siateczkowego.  Za  pomocą  szpachelki  wciska  się  taśmę
papierową w gips szpachlowy, rozprowadzony uprzednio na połączeniu
płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod taśmą papierową.



UWAGA!
Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które
muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.
Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego wykonuje się następująco:
1. Odcina się taśmę siateczkową na długość równą wykonywanej spoinie.
2. Taśmę przykleja się na styku dwóch płyt gipsowo-kartonowych
3. Gips szpachlowy wciska się przez oczka taśmy między fazowane krawędzie płyt.
4. Po związaniu nałożonej warstwy gipsu szpachlowego, nakłada się za pomocą szpachelki kolejną warstwę
gipsu i czeka aż wyschnie.
5.  Następnie  za pomocą gipsu służącego do wykańczania  spoin nakłada sięostatnią  warstwę wykończenia
spoiny.
6. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić
około 20 cm.
7. Po wyschnięciu ostatniej  warstwy gipsu przystępuje się do szlifowania i  wygładzania spoiny za pomocą
zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego. 

Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z Szelmy) wykonuje się następująco:
1. Odcina się taśmę z włókna szklanego na długość równą wykonywanej spoinie i namacza ją w pojemniku z
czystą wodą.
2. W trakcie namaczania taśmy rozprowadza się systemowy gips szpachlowy na krawędzie styku dwóch płyt.
3. Za pomocą szpachelki wciska się taśmę z włókna szklanego w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na
połączeniu płyt. Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza, tworzących się pod taśmą.
4. Za pomocą szpachelki nakłada się na taśmę warstwę gipsu szpachlowego i czeka aż wyschnie.
5. Za pomocą systemowego gipsu służącego do wykańczania spoin nakłada się ostatnią warstwę wykończenia
spoiny.
6. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach fazowanych powinna wynosić
około 20 cm.
7. Po wyschnięciu ostatniej  warstwy gipsu przystępuje się do szlifowania i  wygładzania spoiny za pomocą
zacieraczki i drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

UWAGA!
Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które
muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.

Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej wykonuje się następująco:
1. Krawędzie styku dwóch płyt frezuje się za pomocą nożyka pod kątem około 45°.
2. Przed położeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się nawilżenie krawędzi.
3. W zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować według wskazówek podanych
powyżej.
4. W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty, jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić około
30-40 cm. Spoinowanie krawędzi fazowanych i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej wykonuje się następująco:
Dostępne  są  systemowe  gipsy  szpachlowe  do  wykonywania  połączeń  między  płytami  bez  konieczności
stosowania taśm zbrojących. W takim przypadku materiałem zastępującym taśmę zbrojącą są włókna szklane
lub celulozowe, zawarte w gipsie szpachlowym.

Przygotowanie powierzchni pod spoinowanie bez taśmy jest takie same, jak spoinowanie z taśmą zbrojącą. Gips
szpachlowy nakłada się w dwóch etapach:
1. Wypełnienie spoiny systemowym gipsem do spoinowania bez użycia taśmy zbrojącej.
2. Nałożenie systemowego gipsu do wykańczania spoin.
W celu  uzyskania  efektu  idealnej  gładkości  spoiny  oraz zlicowania  jej  z  płaszczyzną  kartonu należy  ją  co
najmniej  dwukrotnie  szpachlować  i  przeszlifo-wać  drobnoziarnistym papierem ściernym.  Tak  przygotowaną
powierzchnię  ściany  można  malować  lub  tapetować.  Równocześnie  ze  spoinowaniem  szpachluje  się  łby
wkrętów. Kształt krawędzi narzuca metodę szpachlowania spoin. Najbardziej popularne są krawędzie KS,
do których stosuje się taśmę zbrojącą i szpachlowanie, oraz KPO - wykonuje się wówczas szpachlowanie bez
taśmy zbrojącej.
Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia
mechaniczne, np. w zabudowach z okładziną pojedynczą, przy stykach z krawędziami ciętymi,
Przy  pracach  tynkarskich  i  wylewaniu  jastrychu  znacznie  podnosi  się  względna  wilgotność  powietrza  w
pomieszczeniu. Dlatego styki  płyt należy szpachlować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W
okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych
zmianą wymiarów spoiny  płyty  mogą pękać.  Spoinowanie  płyt  powinno być wykonywane w temperaturze
powyżej  5°C  i  wilgotności  powietrza  nie  przekraczającej  75%.  W  przypadku  wielowarstwowego  pokrycia
ścianek płytami gipsowo-kartonowymi należy także zaszpachlować styki płyt w warstwach wewnętrznych.



WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ZABUDOWY Z PŁYT G-K
Kryteria oceny zabudowy płyt g-k
Wykonania prac nie można na oceniać w momencie końcowego odbioru obiektu, ponieważ wiele czynności
pośrednich należy do tzw. robót zanikających. O ile np. niestaranne wytrasowanie przebiegu ściany będzie
widoczne i możliwe do udokumentowania w chwili oddania obiektu do eksploatacji, to niestarannie wykonany
ruszt i montaż płyt mogą się ujawnić dopiero podczas eksploatacji budynku.
UWAGA!
Konieczna jest więc ocena jakości wykonania robót zanikających oraz efektu końcowego (efekt końcowy to - z
definicji - wykonanie wszystkich prac związanych z suchą zabudową, od momentu trasowania przebiegu aż do
szpachlowania końcowego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wy kończenia powierzchni).
Jedną z podstawowych robót zanikających jest wykonanie konstrukcji do montażu płyt g-k z profili stalowych.
Należy  wyznaczyć  położenie  konstrukcji  względem  stałych  elementów  budynku,  sprawdzić  zamocowanie
skrajnych profili konstrukcji, rozstaw elementów oraz ich połączenie, jakość i grubość blach profili. Inne roboty
zanikające  to  wykonanie  opłytowania,  zastosowanie  taśm  zbrojących,  nałożenie  powłok  ochronnych
zwiększających wodoodporność.
Ocena  efektu  końcowego  (w  momencie  odbioru  ostatecznego)  musi  być  poprzedzona  wglądem  w
dokumentację  i  oceną  zgodności  wykonanych  prac  z  projektem.  W  tym  przypadku  przed  prowadzeniem
kolejnych  prac  sprawdza  się  usytuowanie  ścian,  sufitów,  obudów,  uwzględniając  tolerancje  wymiarowe
przebiegu płaszczyzn i  krawędzi  oraz ocenia,  czy zastosowano odpowiednie elementy systemu, spełniające
właściwe normy.

Odbiór zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
Odbiór okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje wykonanie pomiarów odchylenia:
● powierzchni od płaszczyzny (za pomocą sztywnej łaty aluminiowej długości 2 m sprawdza się jej przyleganie
do kontrolowanej przegrody);
●  krawędzi  płaszczyzny  od  linii  prostej  (za  pomocą  takich  samych  narzędzi  sprawdzane  są  krawędzie
przecinania się dwóch płaszczyzn i przyleganie do nich łaty);
● powierzchni i krawędzi od pionu (za pomocą pionu murarskiego);
● powierzchni i krawędzi od poziomu (za pomocą wagi wodnej i niwelatora o krótkiej osi celowej);
● kątów powstałych z przecięcia rzutu krzyżujących się ścian.

Sposób prowadzenia pomiarów opisano poniżej.
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny - przykładając łatę długości 2 m do ściany sprawdza się jej przyleganie.
Wzrokowo ocenia  się  miejsca,  w których powstają  prześwity,  i  dokonuje  się  pomiaru  [mm] ich  wielkości.
Jednocześnie sprawdza się liczbę pofalowań powierzchni na długości łaty. Celowe jest dokonanie pomiarów w
wybranym miejscu przez przykładanie łaty w czterech kierunkach.
Odchylenia  krawędzi  płaszczyzny od linii  prostej  określa się  przez przyłożenie łaty długości  2m w miejscu
przecięcia dwóch płaszczyzn (np. narożniki wewnętrzne pionowe i poziome, narożniki zewnętrzne ścian lub
pilastrów, uskoki lub krawędzie belek na suficie). Wzrokowo ocenia się miejsca, w których powstają prześwity
między łatą a sprawdzaną powierzchnią. Następnie mierzy się wielkość prześwitu [mm] oraz sprawdza liczbę
pofalowań krawędzi na długości łaty.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu - pomiar wykonuje się za pomocą pionu murarskiego, co wymaga
doświadczenia w przypadku wysokości przegrody powyżej 3 m (jest on obarczony większym błędem niż w
przypadku zastosowania urządzenia laserowego). Sznur pionu przykłada się, do sufitu w takim miejscu, aby
pobocznica  ciężarka  znajdowała  się  jak  najbliżej  ściany,  a  wierzchołek  stożka  był  uniesiony  nad  podłogą
(ciężarek nie powinien dotykać ściany i podłogi). Odległość sznura od ściany mierzy się od góry do dołu, w co
najmniej dwóch miejscach (najczęściej dwóch przeciwległych narożach). Różnica odczytów stanowi odchylenie
płaszczyzny od pionu w danym miejscu.
Odchylenia powierzchni i krawędzi od poziomu -pomiar polega na niwelacji wyznaczonych punktów za pomocą
wagi wodnej. W celu określenia różnicy wysokości między wyznaczonymi punktami, rurki należy przyłożyć do
ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm pod sufitem i usunąć z nich korki. Po ustabilizowaniu się w rurkach
cieczy, na ścianie zaznacza się przebieg płaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzając odległości tych znaków
od poziomu sufitu, wyznacza się odchyłkę od poziomu dwóch sprawdzanych punktów. W przypadku pomiarów
metodą  geodezyjną,  niwelatorem  optycznym  albo  poziomowanym  urządzeniem  laserowym  konieczne  jest
użycie łaty mierniczej (można też zastosować sztywny przymiar długości 2 m). Po ustawieniu łaty pionowo (na
sprawdzanym miejscu), skierowuje się, na nią niwelator lub urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica
odczytów w dwóch punktach stanowi odchyłkę badanego odcinka od poziomu.
W celu szybkiej oceny odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta prostego dopuszcza się zastosowanie
sztywnych przymiarów z kątem prostym (kątownik o minimalnej długości ramion 0,5 m). Pomiaru dokonuje się,
przykładając kątownik w poziomie do badanego naroża zewnętrznego lub wewnętrznego tak, aby przynajmniej
jedno z jego ramion przylegało do badanej płaszczyzny. W metodzie uproszczonej, dotyczącej tylko skrzyżowań
pod kątem prostym, należy zastosować przymiar milimetrowy. Na podłodze na linii jej przecięcia ze ścianami



wyznacza się po jednym punkcie w odległości
2  m  od  punktu  przecięcia  ścian  (narożnika  wewnętrznego).  Gdy  odległość  między  punktami  (tworząca
podstawę  trójkąta  prostokątnego)  wynosi  2828  mm,  ściany  są  idealnie  ustawione  pod  kątem  prostym.
Natomiast, gdy różnica między odległością zmierzoną a wymiarem teoretycznym jest mniejsza niż ± 3 mm, to
odchyłka jest mniejsza niż 2 mm/m, a gdy nie przekracza ± 4 mm -jest mniejsza niż 3 mm/m. Dopuszczalne
odchylenie od wartości założonych w projekcie (liczba dopuszczalnych sfalowań
na powierzchni ściany o ustalonej długości, wielkość odchyleń od kąta prostego, pionów oraz jakość końcowa
powierzchni płyt i ich połączeń powinny być określone w umowie, którą zawiera inwestor z wykonawcą prac w
technologii suchej zabudowy).
Należy pamiętać,  że potwierdzone badaniami ITB (aprobaty techniczne) parametry są osiągalne jedynie w
przypadku dokładnego wypełnienia zaleceń technicznych i stosowania się do reżimu technologicznego.
Producenci  płyt  gipsowo-kartonowych  opracowali  zalecenia  techniczne  kompleksowych  systemów  suchej
zabudowy.
Zalety suchej zabudowy według praktyków to: lekkość konstrukcji nośnej, szybkość montażu, natychmiastowe
użytkowanie pomieszczeń po zakończeniu prac budowlanych, ogniochronność.

Błędy projektowe i wykonawcze dotyczące zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych
Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu i wykonywaniu ścian działowych z okładzinami z płyt g-k są
następujące:
● montaż okładzin z płyt g-k przed zakończeniem procesów mokrych na budowie;
● szpachlowanie płyt g-k w pomieszczeniach o temperaturze poniżej +10°C;
● stosowanie wilgotnych krawędziaków drewnianych, niestaranna impregnacja szkieletu drewnianego ścianek;
● stosowanie zbyt cienkich profili, np. grubość blachy profili poniżej 0,55 mm,
zawilgoconych płyt g-k, płyt GKB zamiast GKF;
● nieprawidłowe (bez zaprawy gipsowej) osadzanie puszek elektrycznych w okładzinie z płyt g-k;
● wykonywanie złączy poziomych płyt g-k i płyt wełny mineralnej na tej samej wysokości;
● stosowanie zbyt dużych rozstawów słupków w ściance;
● wadliwy montaż blachowkrętów;
● niestosowanie szpachli na stykach we wszystkich warstwach płyt g-k;
● wykonywanie ścianek w pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnie, pralnie itd.) bez folii PE;
● niestosowanie profili poziomych utrzymujących wełnę mineralną w ścianach o wysokości ponad 3 m;
● stosowanie kawałków wełny mineralnej jako wypełnienia ściany;
● nieprawidłowe wykonanie okładziny nad otworami okiennymi i drzwiowymi;
● zmiana rodzaju lub gęstości wypełnienia.

KONTROLA JAKOŚCI
Sprawdzenie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w
dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami
dokumentacji  technicznej  oraz  z  odnośnymi  normami.  Sprawdzenie  efektu  ostatecznego  -  kontrola
największych odchyłek wymiarów.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.06.00 Wymiana stolarki i okiennej drzwiowej 

MATERIAŁY
W projekcie przewidziane jest wykonanie nowych drzwi wewnętrznych płycinowych z intarsją pionową.
Kolorystyka skrzydła oraz ościeżnicy drzwiowej drewnopodobna – orzech naturalny.
Projektowane drzwi nie gorsze niż Porta Line Model H.1 laminowane – okleina CPL HQ  0,2  Orzech  Naturalny  lub
równoważne. 
Klamki  okucia,  ze  stali  nierdzewnej, śruby,  uchwyty  do  mocowania  stolarki,  pianka  poliuretanowa,  zaprawa
cementowo-wapienna.
Do wymiany stolarki drzwiowej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wbudowana stolarka  drzwiowa  musi  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty  techniczne  lub  odpowiadać  Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny
materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Projektuje się przegrodę szklaną w portierni w systemie aluminiowym nieizolowanym termicznie w standardzie co
najmniej 45mm, nie gorsze niż Aluprof MB-45 OFFICE. Profil chromowany. Dwa okna przesuwne + jedne drzwi
rozwierne, szkło - Float VSG 33.2.

SPRZĘT
Poziomice, szczotki stalowe, pędzle, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny.



TRANSPORT
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny.

WYKONANIE ROBÓT

WYMAGANIA OGÓLNE
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo Budowlane w budownictwie powinny być stosowane wyroby 
budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania, w przypadku okien, uznaje się takie wyroby, na które:
- wystawiono certyfikat zgodności lub producent wydał deklarację zgodności zgodnie z dokumentem 
odniesienia (norma wyrobu, a w przypadku jej braku – aprobata techniczna ITB),
- zostały w określonym trybie dopuszczone do jednostkowego stosowania,
- oznaczono je znakiem budowlanym „B".
Aprobaty  techniczne  są  pozytywną  oceną  techniczną  przydatności  wyrobów  do  zamierzonego  stosowania.
Ocena ta jest uzależniona od spełnienia podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób
jest zastosowany (wbudowany).
Opracowywane  są  one  według  zatwierdzonych  w  ITB  Zaleceń  Udzielania  Aprobat  Technicznych  (ZUAT),
uwzględniających, w przypadku kiedy istnieją, Wytyczne Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) i raporty
Europejskiej Unii Atestacji Technicznej w budownictwie (UEAtc).
W  szczególnych  przypadkach,  gdy  wskutek  ustalenia  nowych  metod  badawczych  w  nowych  normach
europejskich,  lub  uściślenia  zasad  oceny  zgodności  –  do  czasu  nowelizacji  ZUAT-ów –  opracowywane  są
Ustalenia Aprobacyjne, które stają się obowiązujące w procedurach aprobacyjnych i oceny zgodności.
Ślusarka  drzwiowa  oceniane  są  pod  względem  spełnienia  przez  nie  wymagań  zasadniczych  (dotyczących
właściwości wyrobu), które określane są w ZUAT-ach na podstawie przepisów aktualnego stanu wiedzy w kraju
i za granicą. Stopień spełnienia wymagań zasadniczych stanowi o zakresie stosowania okien.
Ocena przeprowadzana jest  na podstawie badań według procedur  badawczych akredytowanych w Polskim
Centrum Akredytacji. Procedury badawcze, np. Instytutu Techniki Budowlanej, są na bieżąco aktualizowane, w
miarę  wprowadzania  Norm  Europejskich  (EN)  badawczych  do  spisu  Polskich  Norm  (PN).  Kryteria  oceny
przyjmowane są wg polskich przepisów, a także wg klasyfikacyjnych norm europejskich.

WYMAGANIA TECHNICZNE

W  drzwiach  należy  stosować  kompletne  okucia  importowane  lub  produkcji  krajowej.  Typy  okuć  powinny  być
dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. Okucia powinny spełniać wymagania
aprobat technicznych.
Do  uszczelniania  styku  skrzydła  z  ościeżnicą  oraz  osadzenia  szyby  w  ramie  skrzydła  należy  stosować  uszczelki  o
kształtach i  wymiarach zgodnych z  dokumentacją  systemową. Materiał,  z  którego wykonywane są  uszczelki powinien
spełniać wymagania odpowiednich norm przedmiotowych.
Pozostałe materiały do osadzania i uszczelniania szyb zespolonych w skrzydłach okien i drzwi powinny być określone
w dokumentacji  systemowej.  Materiały  te  powinny  spełniać  wymagania  norm przedmiotowych  lub  aprobat
technicznych.

Właściwości i wymagania należy przyjmować wg poniższej tabeli:



Poz. Właściwości Wymagania

2. Wymiary (wysokość i szerokość ram 
skrzydeł oraz ościeżnic, przekątne 
skrzydeł)

Ościeżnica w świetle:
± 2 mm przy wymiarze ościeżnicy do 1 m,
± 3 mm przy wymiarze ościeżnicy powyżej 1 m.

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w 
świetle nie powinna być większa od:
 1 mm przy wymiarze do 1 m,
 2 mm przy wymiarze powyżej 1 m.
Różnica długości przekątnych skrzydeł i ościeżnicy nie powinna być 
większa od:
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
zgodnie z PN-88/B-10085/A2

3. Sprawność działania skrzydeł Ruch skrzydeł przy otwieraniu i  zamykaniu drzwi powinien być płynny,
bez zahamowań i  zaczepiania  skrzydła  o  inne części okna lub drzwi
balkonowych.
Siła  potrzebna  do  uruchomienia  okuć  zamykających  przy  otwieraniu  i
zamykaniu powinna być mniejsza niż 10 daN.
Siła  potrzebna do  poruszenia  odryglowanego  skrzydła  powinna być
mniejsza od 8 daN.

4. Odporność skrzydła na obciążenia 
statyczne siłą skupioną działającą w 
płaszczyźnie skrzydła

Skrzydła  drzwi  poddane działaniu  siły  skupionej  50  daN  działającej  w
płaszczyźnie skrzydła i przyłożonej do ramiaka skrzydła od strony
zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachować sprawność
działania.  Nie  może  nastąpić uszkodzenie   okuć  oraz  naruszenie
trwałości  ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy.

5. Odporność  skrzydła  na  obciążenia
statyczne  siłą  skupioną  działającą
prostopadle do płaszczyzny skrzydła

Skrzydła  drzwi  poddane  obciążeniu  dynamicznemu,  a  następnie
statycznemu siłą skupioną 40 daN działającą prostopadle do płaszczyzny
skrzydła, zgodnie z BN-75/7150-03, nie powinny wykazywać widocznych
uszkodzeń skrzydła  i  szklenia. Skrzydło  powinno  zachować sprawność
działania.

8. Wpływ wielokrotnego otwierania i 
zamykania skrzydeł na trwałość 
właściwości funkcjonalnych

Po 10000 cykli otwierania i zamykania sprawność działania skrzydeł 
powinna być zachowana.. Niedopuszczalne jest uszkodzenie okuć oraz 
naruszenie trwałości ich zamocowania w skrzydle lub ościeżnicy.



Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości działania (otwierania i zamykania) zgodnie z przeznaczeniem, mocowania do muru,
w trakcie  odbiorów częściowych  przed  zakryciem, sprawdzenie  jakości  materiałów  i  elementów,
zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem i specyfikacją techniczną

PN-77/B-0201 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem

PN-87/B-02151/03 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w  budynkach.
Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna
elementów budowlanych. Wymagania

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna
przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych.
Wymagania

PN-EN 20 140-3: 
1999

Akustyka  -  Pomiary  izolacyjności  akustycznej  w  budynkach  i  izolacyjności
akustycznej  elementów budowlanych  -  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od
dźwięków powietrznych elementów budowlanych

PN-ENISO717-1:1999Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych

PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do łączenia drewna do zastosowań 
niekonstrukcyjnych

PN-EN 5 14: 2002 Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. 
Oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T

PN-EN 5 15: 1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia 
stanów.

PN-EN 573-3: 1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych 
plastycznie. Skład chemiczny

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Warunki techniczne
kontroli i dostawy

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Własności 
mechaniczne

PN-EN 755-9:2002(U)Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyciskane. Część 9: Tolerancje 
wymiarów i kształtu kształtowników

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania

PN-EN 1 2020- 
1:2002(U)

Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-
6060 i EN AW-6063. Cz. 1 Warunki techniczne kontroli i dostawy

PN-EN 12020-2:2002(U) Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-
6060 i
EN AW-6063. Cz. 2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów i kształtu

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 1221 :2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badań własności anodowych powłok tlenkowych. 
Badanie stopnia uszczelnienia



ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.07.00 Ścianki systemowe 

MATERIAŁY
 Ścianka z płyty litego laminatu HPL
 Drzwi z płyty litego laminatu HPL 
 Stopa(nóżka) z rozetami 
 Zawiasy, pochwyty, zamki, gałka, indykator zamknięcia, mechanizm awaryjnego otwierania 

SPRZĘT
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi
i drobnego sprzęty budowlanego. 

TRANSPORT
Elementy  systemu  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  ręcznie  lub  w  sposób
zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o  udźwigu  dostosowanym  do  ciężaru  palety  lub  żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.

WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu
wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów.
Zabudowy  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C.  Pomieszczenia  powinny  być  suche  i
przewietrzone. 
Montaż odbywa się w etapach. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i wytyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje wytyczenie miejsc montażu
okuć mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie
ścianek poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek
drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. 
Po zakończeniu montażu wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy
prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu. 
Krawędzie  ścian  frontowych  oraz  działowych  mocowane  do  glazury  aluminiowymi  profilami  U  o  długości
całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium o zaokrąglonych krawędziach biegnie górnym
brzegiem  na  całej  długości  ściany  frontowej.  Elementy  konstrukcyjne  skręcane,  konstrukcja  mocowana  do
podłogi na śruby. 

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ŚCIAN SYSTEMOWYCH
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność z dokumentacją techniczną,
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość wykonania ścianek, 
• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach
• równość i płaskość powierzchni, 
• przyleganie do podłoża elementów mocujących,
• wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o

kącie  nachylenia  przewidzianym w  dokumentacji.  Kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,
powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją.  Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin
należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych
kierunkach)  łaty  kontrolnej  o  długości  2,0  m,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu
pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 

KONTROLA JAKOŚCI
Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  o
jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  dokumentacji  i  normami
państwowymi. 



Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,
zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części  ruchomych.  Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

Badanie  jakości  wbudowania  powinno  obejmować:  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów pod  względem
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia  pomiędzy  elementami  a  ościeżami,  sprawdzenie  działania  części  ruchomych,  stan  i  wygląd
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

ST.02.00.00 Roboty konstrukcyjne / ogólnobudowlane
SST.02.08.00 Sufity podwieszane 

MATERIAŁY
 płyty  gipsowo-kartonowe  zwykłe  (GKB)  –  12,5mm  stelaż  systemowy  zabudów  z  płyt  gipsowo  –

kartonowych, wkręty, gips szpachlowy,
 konstrukcja metalowa nośna – profili z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-89/H-92125 ; grubość blachy

0,6mm z tolerancją  wg PN-H-92201:19,  powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr  19µm, mogą być
stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75%.

 sufit listwowy systemowy ze stalowych listew kubicznych 35x100mm
Panele  klasyczne  mineralne  białe  gładkie  kasetony  o  wym.  60x60x1,5cm  o  następujących  minimalnych
parametrach technicznych: 

 Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35dB
 Współczynnik ƛ przewodzenia ciepła 0.06 W/(m.K)
 Klasa reakcji na ogień: A2-s1,d0
 Odbicie światła 87%
 Odporność na wilgoć 95%
 materiał: wełna mineralna

SPRZĘT
Wykonywanie  sufitów  podwieszanych  systemowych  należy  wykonywać  przy  użyciu  specjalistycznych
elektronarzędzi i drobnego sprzęty budowlanego. 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego z płyt GK:
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji), 
poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie.

TRANSPORT
Elementy  systemu  należy  przewozić  na  paletach  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  ręcznie  lub  w  sposób
zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o  udźwigu  dostosowanym  do  ciężaru  palety  lub  żurawia
wyposażonego w zawiesie z widłami.

MAGAZYNOWANIE
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim
podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

WYKONANIE ROBÓT

DOBÓR KONSTRUKCJI RUSZTU
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej
stanowiącej
bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej
„warstwą
główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:



a) kształt pomieszczenia:
• jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
• w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,
• sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
•  jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować  ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania
dwuwarstwowe,
• rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, grubość zastosowanych płyt,
• rozmieszczenia płyt,
• rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,
• funkcję jaką spełniać ma sufit:
• jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew
drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PŁYT
Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru
podstawowych
zasadach:
• styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do
kierunku naświetlania pomieszczenia),
• przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
• przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,
• ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak
rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy
szerokości płyty (lub połowy jej długości),
• styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość
zbliżoną do połowy długości płyty,
• jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu.

KOTWIENIE RUSZTU
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika
wytrzymałości  przy  ich  obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe obciążenie  wyrywające  musi  być  większe  od
pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe
wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów
stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość
normalnego  obciążenia.  Wszystkie  elementy  stalowe,  służące  do  kotwienia,  muszą  posiadać  zabezpieczenie
antykorozyjne.

MOCOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH DO RUSZTU
Na okładziny  sufitowe stosuje  się  płyty  gipsowo-kartonowe zwykłe  o  grubości  9,5  lub  12,5  mm. Jeśli  tego
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12, 5
lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
•  mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich  dłuższymi
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 
• do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
• do profili stalowych blachowkrętami.

MONTAŻ SUFITU Z PŁYT G-K



Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich
wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych
UD 27x28x0,6.  Przedłużenia  odcinków profili  nośnych,  gdy potrzeba taka wynika z  wielkości  pomieszczenia,
dokonuje  się  przy  użyciu  łącznika  wzdłużnego (60/110).  Ruszt  jest  podwieszany do konstrukcji  stropu przy
pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o
odpowiedniej  długości)  lub  przy  pomocy  łączników  krzyżowych  (60/60)  –  gdy  chodzi  o  sufit  mocowany
bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak
w  pomieszczeniach  długich  i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt
jednowarstwowy  stosuje  się  również  dla  sufitów  bezpośrednio  mocowanych  do  stropów.  W  rusztach
dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia
całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do
ścian. 

Grubość płyty
gipsowokartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość
między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna odległość w
warstwie głównej [mm] 

Dopuszczalna odległość w
warstwie nośnej [mm] 

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

SPOINOWANIE PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
Dopuszczalne metody spoinowania płyt gipsowo-kartonowych zostały opisane w pkt. SST.02.05.00 Zabudowy G-
K ppkt. Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych.

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT GK
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną,
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 prawidłowość wykonania sufitów, 
 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach,
 równość i płaskość powierzchni, 
 przyleganie do podłoża elementów mocujących,
 wichrowatość  powierzchni:  powierzchnie  sufitów powinny  stanowić  płaszczyzny  poziome lub  o  kącie

nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny
być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być
prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwóch prostopadłych kierunkach)
łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a
powierzchnią sufitu powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 

KONTROLA JAKOŚCI
Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych  zaświadczeń  o
jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  dokumentacji  i  normami
państwowymi. 
Badanie  gotowych  elementów  powinno  obejmować  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,
zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń  konstrukcyjnych,  prawidłowego  działania  części  ruchomych.  Z
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
Badanie  jakości  wbudowania  powinno  obejmować:  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów pod  względem
równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie
uszczelnienia  pomiędzy  elementami  a  ościeżami,  sprawdzenie  działania  części  ruchomych,  stan  i  wygląd
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
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