montaz zaluzji wewnetrznych aluminiowych
w kolorze grafitowym, zwijanie reczne,
wymiana parapetu na parapet z konglomeratu,

wymiana grzejnikow na nowe

99 o

277

o8
.
) = ><|>
2
=
i |
N [1.12]poks; dzipkona D103 26,0n A
| ) o
Pl =CDINR
a S
|1
N~
M~
60
o 98 240 o
S = I
POKOJ D105
NR OPIS — WYPOSAZENIE ILOSC
59 komoda mobilna z 3 szufladami, nat. orzech, 41x60x62,8cm 4
58 komoda 6—drzwiowa, nat. orzech, szkfo, 240x45x78,8cm 1
55 biurko z ptyty fornirowanej naturalny orzech 222,6x100x/5¢m 2
56 krzesfo obrotowe biurowe z zagfowkiem i podfokietnikami 2
57 krzesfo konferencyne tapicerowane z podfokietnikami 2
66 wieszak ubraniowy 5

300

wszystkie Sciany malowanie — farba lateksowa
kolor $nieznobiaty

| —wieszak Scienny, aluminiowy, czarmy mat

na pfycie meblowej laminowanej w kolorze
// 111 jasnoszarym RAL 7035
S lamele Scienne NRO klejone na Sciane
N // kolor biaty RAL 9003, szary RAL 7022,
fioletowy RAL 4008
£ y
S
i N
AN
N
= AN
A listwa przypodfogowa biata, h=10cm
9, 50 240 80 m , 68 49
1 7 7 7 7 7
WIDOK A
UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.

5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyine oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.

5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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