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malowanie Sciany — farba
lateksowa kolor énieznobiaty

. plytka gresowa barwiona w masie
{:‘J mat, wym. 60x50x0,9¢cm,
biafa, imitujgca cement gfadka

plytka gresowa barwiona w masie
/mot antyposlizgowos¢ R10,

LT i wym. 60x30x0,9cm
szara imitujgca surowy cement

. pfytka gresowa barwiona w masie
Lo mat, wym. 60x30x0,9cm,
N biafa, imitujgca cement strukturalna
. plytka gresowa barwiona w masie
m Lrﬁ mat, wym. 80x30x0,9cm,
N /] biafa, imitujgca cement gfadka
——umywalka wiszgca 50x44 cm, biafa
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WIDOK UWAGK.

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.
3. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki

ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowac w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny byé opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stasowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty

rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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