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litery I liczby wykona¢ ze stali nierdzewne]
wycinane laserowo lakierowane w kolorze biafym

oznaczenia toalet wykonat ze stali nierdzewne|
wycinane laserowo lakierowane w kolorze czarnym

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.
2. Do malowania nalezy wykorzystac jedynie farby 1 lub 2 klasy sity krycia.
3. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki

ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowaé w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.
9. Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiatow | wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce, jest zabronione.

TRESC
OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO

SCHEMAT LITER W KORYTARZU

ADRES OBIEKTU |

ul. POW 3/5, 90-255 t.6dz
dz. ew. nr: 424/14, obreb S-1 £6dz

PROJEKTANT:

NUMER UPRAWNIEN:

PODPIS:

SKALA:
1:10

NR RYSUNKU:
23

DATA:styczen 2025

mgr. inz._arch. Monika Majerkowska
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PROJEKT
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ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.



