INFORMACJA DO PLANU BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
prowadzenia prac zwigzanych z montazem instalacji wentylacji, klimatyzacji, wod-kan na
potrzeby projektu remontu parteru i pierwszego pietra bud. D wydziatu Ekon.-Socj.
Uniwersytetu tédzkiego.

1.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Czynnosci organizacyjno-przygotowawcze przed przystapieniem do robdét montazowych
instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wod-kan.:

- wytyczenie miejsca sktadowania materiatdw/urzadzen na potrzeby prac instalatorskich

- miejsce do wskazania przez kierownika robdt,

- zorganizowanie zaplecza higieniczno-sanitarnego oraz socjalnego (z wykorzystaniem
zaplecza poprzednich ekip budowlanych) - miejsce do wskazania przez kierownika
robot,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych (np. usytuowanie rozdzielnicy elektrycznej),

Po czesci organizacyjno-przygotowawczej - wykonanie prac:

- wykonanie instalacji wod-kan,

- doprowadzenie instalacji wod-kan do urzadzen sanitarnych zgodnie z projektem,

- wykonanie instalacji skroplin,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji wod-kan,

- wykonanie otworowania scian.

- wykonanie konstrukcji pod centrale wentylacyjng oraz agregaty zewnetrzne
klimatyzadji,

- montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej, agregatéw zewnetrznych klimatyzacji
oraz instalagji

- sprawdzenie poprawnosci montazu centrali wentylacyjnej, agregatéw zewnetrznych
klimatyzacji oraz agregatu podnoszacego

- wykonanie préb wydajnosci,

- wykonanie prob szczelnosci instalacji freonowe;j,

- uruchomienie i oddanie instalacji do uzytku.



2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
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3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt jest zagospodarowana. W poblizu budynku
znajduja sie inne budynki. W poblizu znajduja sie ciagi jezdne oraz piesze.

Na terenie budowy znajduja sie m.in.:
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ wodociggowa,

- siec elektroenergetyczna.
- sie¢ gazowa.

4 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych

4.1 Klasyfikacja zagrozen

Klasyfikacja zagrozehn przedstawiona za pomoca trzystopniowej skali od najmniejszego do
najwiekszego:

- mate 1,
- S$rednie 2,
- duze 3.

4.2 Zagospodarowanie terenu

Podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia nie przewiduje sie robot ziemnych ani prac
drogowych.

Na placu budowy nalezy wydzieli¢ obszar sktadowania materiatow oraz odpadow
budowlanych. Teren budowy zostanie ogrodzony w celu uniemozliwienia wejscia osoba
nieupowaznionym.

Podczas zwozenia materiatdw i urzadzen na plac budowy (np. centrala wentylacyjna, agregaty
zewnetrzne klimatyzacji) moga wystgpi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- upadek przedmiotoéw z wysokosci - w trakcie roztadunku i podczas sktadowania
elementéw [2],

- urazy kregostupa - w trakcie recznego transportu materiatow i elementéw [1],

- zmiazdzenie przez palety z urzadzeniami [2],

- zawalenie, przygniecenie - elementami maszyn roztadunkowych [2],

- rozciecie — podczas rozcinania pasow spinajacych centrale/klimatyzatory [2],



- porazenie pragdem — w poblizu istniejgce rozdzielni elektrycznej na terenie budowy
[1],

- potracenie przez Srodki transportu kotowego - w trakcie zwozenia materiatow [1].
4.3 Roboty wewnatrz obiektu

Podczas realizowania prac montazowych instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wod-
kan w przedmiotowym obiekcie moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- upadek przedmiotdéw z wysokosci - podczas prac monterskich klimatyzacji [2],

- urazy kregostupa - w trakcie recznego transportu materiatéw i elementow [2],

- upadek z wysokosci - podczas prac montazu agregatdw, czerpni, wyrzutni[2],

- kontakt z ostrymi elementami - podczas pracy z narzedziami [1],

- poparzenia ciata - podczas montazu armatury i instalacji (w tym spawanie i
zgrzewanie) [1],

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych [1],

- porazenie pragdem — w poblizu istniejgce rozdzielni elektrycznej na terenie budowy
[2],

- szkodliwe oddziatywanie hatasu - prace zwigzane z montazem instalacji moga
generowac hatas na poziomie szkodliwym dla stuchu pracownikow [1].

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

W czasie prac budowlanych i instalacyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujacych przepiséw p.poz. i BHP. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami i z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych". Powinno sie zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet, odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Kazdy
pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego
zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajagcym. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie wymagane uprawnienia. Powinni tez by¢
wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronna.
Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wymienionymi w punkcie 4 nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien by¢ sporzadzony przez Kierownika
Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst ujednolicony - Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.). Podstawg do wykonania planu BIOZ jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003
nr 120 poz. 1126).



Uzyskanie stanu bezpieczenstwa na budowie powinno wynika¢ takze z wymagan
szczegolnych ponizszych przepisow:

- art. 15, art. 207 i art. 212 Kodeksu Pracy, regulujacych sprawy zwigzane z wykonywaniem
robdt w sposob bezpieczny,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom pracownikow
wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegotowego  instruktazu,
obejmujacego zaznajomienie z:

- zakresem robot budowlanych,

- technologiami realizacji robot budowlanych,

- harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca
prowadzenia robot,

- instrukgji bezpiecznego wykonywania robét budowlanych.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu unikniecia skutkdéw oraz minimalizacji zagrozen zaleca sie zastosowanie nastepujacych
srodkdw ostroznosci i zwrocenie uwagi na nastepujace aspekty bezpieczenstwa pracy:
- zachowa¢ wtasciwa kolejnos¢ robot;
- zachowa¢ wtasciwg kolejnos¢ robot wykonywanych przy danym obiekcie pod wzgledem
technologicznym, tzn. np. roboty instalacyjne sanitarne wykonywa¢ po catkowitym
zakonczeniu robét konstrukcyjnych, a w przypadku innej kolejnosci
- unikac jednoczesnego wykonywania ro6znego rodzaju robot przy tym samym obiekcie w tym
samym czasie;
- zachowac bezpieczna organizacje placu budowy w zakresie przestrzennego rozmieszczenia
stanowisk pracy;
- zagospodarowanie terenu robdt oraz ich prowadzenie winno odbywal sie zgodnie z
obowiagzujgcymi zasadami i przepisami BHP, planem BIOZ, przyktadowo
- uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z
uzgodnien z:

e zarzadca nieruchomosci,

e wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze

prowadzonych robaot;

- zabezpiecza¢ miejsca prowadzenia robot przy uzyciu: tablic ostrzegawczych, tablic
bezpieczenstwa.



- zapewni¢ bezpieczng koordynacje robot wykonywanych przez pracownikow réznych
specjalnosci, a szczegdlnie przez réznych podwykonawcédw. Osoba odpowiedzialna za stan
BHP powinna zosta¢ zapoznana z planem BIOZ i potwierdzi¢ to pisemnie, a nastepnie
przekazac¢ odpowiednie zalecenia swoim pracownikom;

- zwrdci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczne wykonywanie czynnosci przez osoby
przebywajace na budowie krotkotrwale lub jednorazowo, ktdre nie znaja wystepujacych
zagrozen, np. pracownikow nadzoru budowlanego Ilub technicznego nad montazem
konkretnych urzadzen. W takich przypadkach stosowac albo zasady odnoszace sie do
podwykonawcow robot, albo zapewni¢ przebywanie tych oséb na budowie pod opieka
oddelegowanych pracownikéw budowy i przy zapewnieniu indywidualnych srodkéw ochrony;
- na budowie powinna zosta¢ wyznaczona osoba z ramienia wykonawcy koordynujaca
dziatania w zakresie bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia na budowie, odpowiedzialna za
przestrzeganie przepiséw BHP i planu BIOZ;

- stosowanie przez pracownikow sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot, jesli
zagrozenia przy danych czynnosciach nie da sie catkowicie wyeliminowa¢;

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy pracy na
wysokosci;

- oprocz powyzszych zalecen szczegolnych, specyficznych dla wykonywania robét, oczywiste
jest stosowanie powszechnie obowigzujgcych przepiséw BHP przy danych rodzajach robét i
obchodzeniu sie z urzadzeniami i materiatami, podanych w przepisach prawnych i
instrukcjach;

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy, oprocz przeszkolenia BHP w zakresie
wykonywanych przez nich prac, powinni ponadto zosta¢ zaznajomieni z ogdlnymi
zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy, w szczegdlnosci oméwionymi w niniejszym
rozdziale, zwigzanymi z innymi wykonywanymi jednoczesnie robotami oraz stwarzanymi
przez wykonane obiekty lub ich czesci; pracownicy ci powinni potwierdzi¢ pisemnie
zaznajomienie sie z w/w zagrozeniami i planem BIOZ na budowie. Pracownicy wykonujacy
prace podtaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia. Podtaczenie nowych i modernizowanych urzadzeh nalezy wykonac po
wczesniejszym wytgczeniu urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia.

OPRACOWAL:
mgr inz. Marcin Bocian
upr. nr LOD/1706/PWQOS/11



