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STORKE Sp. z 0.0. 93-331 L6dz, ul. Rzgowska 100/102, tel. 604636716
UWAGI: ..
Oznaczenia:

1.Domiar rurociggéw i elementéw wykonac¢ na budowie.

2.Wysokos¢ montazu elementéw dopasowac podczas montazu

3.Wykonac rewizje pod wszystkie elementy intalacji wymagajgcych serwisu, przegladu, legalizaciji itp.-dokatadng lokalizacje
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa

4 Wszystkie urzgdzenia montowac¢ zgodnie z ich DTR.

5.Przejscia przez przegrody ppoz wykona¢ w klasie odpornosci przegrody

6.Przed kazdym anemostatem nalezy montowac przepustnice regulacyjne lub regulator statego wydatku

7.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarows, ktérej nie obstugujg, powinny by¢ obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, bgdz tez
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

8.Anemostaty nalezy taczy¢ z kanatami ocynkowanymi za pomocg kanatéw elastycznych izolowanych

9.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze i w razie potrzeby skonsultowac sie z projektantem.

10.Skropliny prowadzi¢ ze spadkiem min 1%, w przypadku braku spadku zastosowa¢ pompki skroplin.

11.Instalacje freonowg prowadzi¢ w sufitach podwieszanych, bruzdach lub zabudowach gk.
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Schemat podigczenia skroplin

Klimatyzator /Centrala wentylacyjna
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Przerwa_powietrzna S50mm |
Lejek DN40 PVC
"DALLMER" (1-80325)

—— Instalacja skroplin

A4 Lejek DN40 PVC (HL21)
1] Syfon

Branza: Sanitarna Nr rys. S-2

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt wykonawczy instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

na potrzeby projektu remontu parteru i pierwszego pietra bud. D

wydziatu Ekon.-Socj. Uniwersytetu Lodzkiego

Adres inwestycji: Data:
UL. POW 3/5 01.2025r.
90-255 £t ODZ

Tytut rysunku: Skala:
Rzut | pietra - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 1:100

Projektant:
mgr inz. Marcin Bocian
upr. bud. LOD/1706/PWOS/11

Asystent:
mgr inz. Jakub Linowiecki




