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WC MESKIE
WYPOSAZENIE
NR OPIS - WYPOSAZENIE ILOSC
105 umywalka nablatowa 50x35,5 c¢m, biafa 2 p)(ytk(] gresowa barwiona w masie
106 bateria umywalkowa bezdotykowa 2 mat, Wym 60X30XO,9CW
, ‘ szara, imitujgca cement gfadka
109 miska ustepowa podwieszana 1
108 pisuar ceramiczny, wiszqcy 1
92 dozownik na mydfo - pfytka gresowa barwiona w masie
94 kosz na $mieci 1 mat, wym. 60x30x0,9cm
95 szczotka do toalety 1 szara, imitujgca cement strukturalna
96 pojemnik na recznki papierowe 1
107 lustro Scienne w ramie 2 UWAGA:
tazienki na 1 pietrze wykona¢ stosujgc analogiczny ukfad i rodzaj ptytek i wyposazenia.
110 suszarka do rqk 1
12 przycisk bezdotykowy 1
97 podajnik papieru toaletowego 1
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UWAGA:
1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.
2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.
5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyine oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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UWAGA: Łazienki na 1 piętrze wykonać stosując analogiczny układ i rodzaj płytek i wyposażenia.
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