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PROJEKT FUNKCJONALNY

R/UT PARTERU
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ZESTAWMENIE POWIERZCHNI PARTERU
nr pom. nazwa pow. uzytkowa
0.01 wiatrotap 12,6m’
0.02 | hol 59,1m?
0.03 | korytarz 23,8m*
0.04 | WC dla niepetnosprawnych 11,3m’
0.05 | przedsionek 3,6m”
0.06 WC damskie 11,3m’
0.07 przedsionek 2.9m*
0.08 | WC meskie 4.6m?
0.09 aneks kuchenny 18,6m’
0.10 | strefa relaksu 110,2m’
0N portiernia 6,0m*
012 | Pokdj Obsfugi Studenta DO1 46,6m’
0.13 | pomieszczenie porzqdkowe 3,0m’
0.14 pomieszczenie kodowane 5,1m’
0.15 | Pokdj Obsfugi Studenta D02 54,9m’
0.16 | Pokdj Obsfugi Studenta D03 27,0m’
0.17 WC personelu 1,4m’
0.18 przedsionek 1m’
0.19 pomieszczenie socjalne 4,6m’
0.20 | Pokdj Obsfugi Studenta D04 55,3m’
0.21 | winda 4,3m’
0.22 | hal 45,2m’
0.23 | zaplecze portierni 3,7m’
0.24 korytarz 50,3m’
RAZEM 566,5m”

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzystac jedynie farby 1 lub 2 klasy sity krycia.

3. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowaé w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.

9. Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiatow | wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce, jest zabronione.

. PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA SKALA:
TRESC BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO 1:100

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.

OPRACOWANIA: | RZUT FUNKCJONALNY PARTERU
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