= = = =
0.06|WC damskie | 11,3m e SE 5¢ 5%
2 NG 2 2
; =5 % €e =5 =5
0.05(przedsionek | 5,6m 3 555 EE gs
K 2.5 o K @ o
c = LGN c = c =
g3 = g9 g3 g3
| 32 ek 52 3%
; s 3 5= ; s : =
i I ! 2 !
(@]
N~
83 o
N~
(@]
o /
1?2 3 g
o i /
~ i /
N /
74
= <
AN
= \
12 = \
D AN
AN
= N
i 1
. 134 f 130 . . 130 20, 425 , . 130 N 30, 11 4
A kl 1 A O f A A 1 l
112 WIDOK A WIDOK B WIDOK C
pfytka gresowa barwiona w masie _
NI mat, wym. 60x30x0,9cm, 3
= 96 93 biafa, imitujgca cement strukturalna i
S (&)
(@plaN +107 & = =
Q, RS E 5 0z =
WIDO 92 . . = % g ?jl % R 8 2
pfytka gresowa barwiona w masie \ / s 3 e =5, 58
WIDOK C, t 60x30x0.9 N / s2 X > N @
N/ 10.05 107 mat, wym. 60x30x0,9cm . B - y R 29T L8
(A : 49 biafa, imitujgca cement gfadka N - = / e T2 ¢g Ls S35 5.
N \ / gces Iy 555 389
b i ‘ UWAGA: hV. A ooz = 250 oo
= : . tazienki na 1 pietrze wykona¢ stosujgc analogiczny ukfad @ [jj (@ =352 ==° Lo gz
. . . L o = = o £ X <2 =9
i rodzaj pfytek i wyposazenia. / AN - = S$S &%
/ \ EL N2 25 8= E®D
° / N \l
&> /| AN
- / H \
= = = s N / AN
= 8 o .2 [SE
R 225 = S m
g 25 2 £ _ : m L 49 120 v oy 120 49 il 4
: o = % s 5 o =
=2 € =7 =28 s><Se , ,
g2 g g5 oY ES 23 WIDOK A WIDOK C
o o N w < CcCo =2 . o
2= ? = 52 2o < -
a2 g 2g 2w 2225
=2 5 g3 o E ~Z2 2x WC DAMSKIE
=32 23 S 2 g E =% ‘
8 & © = 2 o8 ES WYPOSAZENIE
~ = = e = == 50 Swo PP
| NR OPIS — WYPOSAZENIE ILOSC
l 105 umywalka nablatowa 50x35,5 cm, biafo 2
109 miska ustepowa podwieszana 4
92 dozownik na mydfo 2
3 9O J 6u 9 J6b 90 J6b O 9 93 kosz na Smieci 1
i T T T ! 94 kosz na odpadki higieniczne 4
95 szczotka do toalety 4
96 pojemnik na reczniki papierowe 1 ¥ WO6 j, WOS j’ WO6 j, WO6
106 bateria umywalkowa bezdotykowa wysoka 2
107 lustro Scienne w ramie 2 WIDOK D’
97 podajnk papieru todletowego 4 o PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA | | SKALA:
© @) © @) § 110 suszarka do rgk 1 BRES% o BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO 1:50
Gl 6 Gl G| ; PRACOWANIA:
12 przycisk bezdotykowy 4 WC DAMSKIE _ WIDOKI
NR RYSUNKU:
UWAGA: 29
1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. ul. POW 3/5. 90-255 +6dz
aprener ron o ey ADRES OBIEKTU | ’ -
N 2. Do malowania nalezy wykorzystac jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia. dz. ew. nr: 424/14, obreb S-1 t6dz
| RSl [ [ T ‘ [ 1 ‘ I 5. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki DATA:styczen 2025
] 120 ] 120 ] 120 65 Qb ewakuacyjne 1 zabezpieczyc no czas remontu, a nastepnie zamontowac w wyznaczonym  miejscu. PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEK: | PODPIS:
# 4 4 4 7 4, Wszystk\e‘ materiaty powinny by¢ opotrzomp oznaczeniem NRO. mar. inz. arch. Monika Majorkowska T4/R-190/LOOIA/09 PROJEKT
. p P " al SISIKOWSKa SULO0NVDD
5. Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiafow i wyrobow fatwo zapainych, ktérych produkty ARANZACJI
WIDOK D rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce, jest zabronione. WNETRZ

ROZWIAZANIA KONCEPCYJINE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRON/IONE PRAWEM AUTORSKIM.


AutoCAD SHX Text
WIDOK A

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
83

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
hp=162

AutoCAD SHX Text
dA2

AutoCAD SHX Text
dA2

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
WIDOK B

AutoCAD SHX Text
WIDOK C

AutoCAD SHX Text
WIDOK A

AutoCAD SHX Text
WIDOK D

AutoCAD SHX Text
WIDOK A'

AutoCAD SHX Text
WIDOK C,

AutoCAD SHX Text
WIDOK D'

AutoCAD SHX Text
przedsionek

AutoCAD SHX Text
3,6m²

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
WC damskie

AutoCAD SHX Text
11,3m²

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
0.05

AutoCAD SHX Text
0.06

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
105-107

AutoCAD SHX Text
105-107

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
WIDOK B

AutoCAD SHX Text
425

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
WIDOK C

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
WIDOK D

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
85

AutoCAD SHX Text
204

AutoCAD SHX Text
WIDOK A'

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
WIDOK C'

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
111

AutoCAD SHX Text
WIDOK D'

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
płytka gresowa barwiona w masie

AutoCAD SHX Text
mat, wym. 60x30x0,9cm, 

AutoCAD SHX Text
biała, imitująca cement strukturalna

AutoCAD SHX Text
płytka gresowa barwiona w masie

AutoCAD SHX Text
mat, wym. 60x30x0,9cm 

AutoCAD SHX Text
biała, imitująca cement gładka 

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
NR

AutoCAD SHX Text
ILOŚĆ

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
92

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
dozownik na mydło

AutoCAD SHX Text
95

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
107

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
umywalka nablatowa 50x35,5 cm, biała 

AutoCAD SHX Text
109

AutoCAD SHX Text
OPIS - WYPOSAŻENIE

AutoCAD SHX Text
miska ustępowa podwieszana

AutoCAD SHX Text
kosz na odpadki higieniczne

AutoCAD SHX Text
WYPOSAŻENIE

AutoCAD SHX Text
WC DAMSKIE

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
szczotka do toalety

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
pojemnik na ręczniki papierowe

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
lustro ścienne w ramie

AutoCAD SHX Text
97

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
podajnik papieru toaletowego

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
suszarka do rąk

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
przycisk bezdotykowy

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
93

AutoCAD SHX Text
kosz na śmieci

AutoCAD SHX Text
106

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
bateria umywalkowa bezdotykowa wysoka

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Łazienki na 1 piętrze wykonać stosując analogiczny układ i rodzaj płytek i wyposażenia.


	Sheets and Views
	29_wc_damskie


