-
«©
O
O BLENDA BLENDA BLENDA| BLENDA
y i oo —= zabudowa meblowa na wymiar, korpus
| . i fronty — pfyta meblowa MDF laminowana T e
\ \ /! \ . H o ~ -
. { ) y . w kolorach: biafy | Jqsny kqsthn < o
3 / (kasztan berno lub réwnowazny), oS
) \ drzwi 7 samootwieraczem tip—on o . Lo
\ N I3 N N ) ) ) o~ «© N~
34 66 il - ol 60 S 49 L 4 . malowanie Sciany — farba - <QE > <QE
= . \ lateksowa kolor $nieznobiafy = = N = 2
N : ’ ol | W (i
A = ¥ R | | 0o —
; i { / \ o~ m o~ o m Lo
/ ! \ , / | ) ) [@N] ~ CTTTTTTTTTTToToo
= L = biurko na wymiar, korpus — ptyta meblowa MDF 9 T
J © ' laminowana w kolorze jasny kasztan, lada — piyta ol
/ | | = = . . O || ;
s B L 2| | — = meblowa MDF'\Gmm'owana w kolorze biatym =9
y | -= - a komtener mobilny biaty ool |75l S
E o o listwa przypodfogowa MDF S e P
WIDOK B Snieznobiata prosta, h=10cm 4oL
v 200 b 62, 157 52 , 60 32, L34, 66, / 100 B0, 60 96 112 32,
7 7 7 7 7
drgzek dluminiowy na wieszaki
N\ N\
AN AN
. = . malowanie Sciany — farba
E AN AN lateksowa kolor Snieznobiafy
3 . tapeta na podkfadzie tekstylinym o
@ [@ .
_; strukturze satynowej, trudnozapalna
/ / niedymigca B, s2, d0, 480g/m2, grafika
/ / malarska, abstrakycjna w odcieniach fioletu
y y — VES One Wall Design lub réwnowazna o
odpowiadajgce] stylistyce
/ / P Jace) stylisty
. listwa przypodfogowa biafa, h=10cm
WIDOK C
) 369 ) 167 T 1071 ) 22] . 60
71 7 7 7 7 7 7 7
3 BLENDA BLENDA
i UWAGA:
N / L 1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.
\ D malowanie Sciany - fobQ 2. Do malowania nalezy wykorzystac jedynie farby 1 lub 2 Klasy sify krycia.
N 1 S lateksowa kolor Snieznobiaty 3. Przed malowaniem nalezy zdemontowat wszystkie elementy dekoracype oraz znaki
\ / o ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowaé w wyznaczonym miejscu.
NS sabudowa meblowa na wymiar Lo 4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.
AN o Ny . y ' 5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty
\ Q N korpus ‘ﬁomy - piyta meb\qwq rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
T / MDF laminowana w kolorach: biafy .
o Lo . PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA | | SKALA
Y ; ) i jasny kasztan (kasztan berno lub Lo TRESC BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO 1:40
Y, |k rownowazny), drzwi zamykane na klucz OPRACOWANIA: POKOJ DO1 - WIDOKI
K haw \\ NR RYSUNKU:
Y, J11000 N 00 - 32
. \ N ul. POW 3/5, 90-255 L6dz
S y ADRES OBIEKTU : -
/ / | . . | dz. ew. nr: 424/14, obreb S-1 £6dz
. listwa przypodfogowa biata, h=10cm DATA:styczen 2025
WOO L 50 L PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN: | PODPIS:
0J 1071 18 150 171 81 g 7 2 o el -
¥ ¥ =k ¥ 4 mgr. inz. arch. Monika Majerkowska 14/R-190/LOOIA/09 PROJEKT
ARANZACJI
WIDOK D WNETRZ

ROZWIAZANIA KONCEPCYJINE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRON/IONE PRAWEM AUTORSKIM.


AutoCAD SHX Text
WIDOK B

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
62

AutoCAD SHX Text
157

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
105

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
WIDOK C

AutoCAD SHX Text
363

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
79

AutoCAD SHX Text
221

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
WIDOK D

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
101

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
171

AutoCAD SHX Text
81

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
230

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
41

AutoCAD SHX Text
96

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
66

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
112

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
240

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
BLENDA

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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